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Sammanfattning: 

Efterklang har på uppdrag av Halmstad kommun beräknat trafik- och verksamhetsbuller inför kommande detaljplan 

för fastigheten Grottan 16 i Halmstad.  

Trafikbuller 

Trafikbullerberäkningarna har utförts i enlighet med Nord2000. Resultaten jämförs mot riktvärdena enligt SFS 

Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Bullerutredningen visar på att det finns goda möjligheter att bygga bostäder inom planområdet. Det beräknas att 

riktvärdet högst 60 dBA vid fasad klaras vid de nya bostadsbyggnadernas fasader. 

Det finns möjligheter att anordna uteplatser som uppfyller trafikbullerförordningens riktvärden i marknivå på 

innergården, samt vid balkonger intill flera av bostadshusens fasader.  

Verksamhetsbuller 

Verksamhetsbuller har beräknats enligt General Prediction Method. Resultaten jämförs mot riktlinjerna från Boverkets 

Rapport 2020:8 Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär- en 

vägledning. 

De beräknade bullernivåerna från verksamhetsbuller uppfyller Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller. De 

beräknade bullernivåerna faller inom riktvärdena för Zon A och bostäder bör kunna accepteras utan några krav på 

bullerskyddsåtgärder.  

Samma ytor som lämpar sig väl för uteplatser med avseende på trafikbuller är även lämpliga sett ur 

verksamhetsbullersynpunkt. 
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1 BAKGRUND OCH UPPDRAG 
Fastighetsägaren Willhem vill bygga nya flervåningshus på sin fastighet Grottan 16. Planförslaget möjliggör två nya 

flerbostadshus i 4–6 våningar med totalt 64 lägenheter. Inom planområdet finns idag tre huskroppar med 2,5 våning 

byggda i slutet av 1970-talet. Mellan dem, på befintlig parkering, föreslås ett nytt bostadshus utmed Föreningsgatan. 

Huset kommer preliminärt innehålla 50 lägenheter. I planområdets sydöstra hörn finns en villa från omkring första 

halvan av 1900-talet. Den föreslås rivas och ersättas av ett mindre punkthus i 4–4,5 våningar, med cirka 14 lägenheter.  

Efterklang har fått i uppdrag att beräkna trafik- och verksamhetsbuller inför kommande detaljplan för området. Figur 1 

visar planområdets ungefärliga avgränsning. Verksamhetsbuller utgår ifrån dagens situation med bland annat de 

befintliga bullerkällorna på livsmedelsbutiken Willys samt fläktar på byggnad på adress Föreningsgatan 7. Trafikbuller 

beräknas för prognosåret 2040.  

 

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA ÖVER PLANOMRÅDET INOM RÖD MARKERING 
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FIGUR 2. TILL VÄNSTER: FÖRSLAG PÅ PLACERING AV NYA FLERBOSTADSHUS (DE RÖDA). TILL HÖGER: PERSPEKTIVBILD 
ÖVER PLANOMRÅDET MED BEFINTLIG BEBYGGELSE HELT I GRÅTT OCH NYA BYGGNADER I DETALJ. ILLUSTRATION: 
WILLHEM, KROOK & TJÄDER ARKITEKTER 

Rev. B 

Denna rapport är en revidering av tidigare levererad bullerutredning, Bullerutredning Nyhems Centrum, Halmstad, 

D0119158 (2023-08-28). Handlingen har nu begränsats till fastigheten Grottan 16, och beräkningarna har uppdaterats 

med ny utformning av flerbostadshusen. Beräkningar av verksamhetsbuller har kompletterats med intilliggande fläktar 

på Föreningsgatan 7. Trafikbuller har beräknats med Nord2000 istället för Nordisk beräkningsmodell.  

2 UNDERLAG 
Kartunderlag i form av primärkarta och höjddata har tillhandahållits av kommunen. Övrigt underlag som använts i 

utredningen är följande: 

• Utformning nya bostadsbyggnader, erhållit som dwg 2025-05-08 från kommunen 

• Förordning SFS 2015_216 tom SFS 2017_359 

• Boverkets allmänna råd, Rapport 2020:8 Omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet 

med likartad ljudkaraktär- en vägledning 

• Nord2000, Användarhandledning för beräkning av buller från väg- och spårtrafik för svenskt bruk, 

Kunskapscentrum om buller. 2024-12-20. 

• Beräkningsmodellen för externt verksamhets- och industribuller, rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical 
Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - General prediction method”. 

2.1 VÄGTRAFIK 

En trafikprognos för år 2040 har tillhandahållits av Halmstads kommun för Laholmsvägen. Vidare har trafikmätningar 

utförts på Nyhemsgatan och Föreningsgatan under maj 2023. Tidigare utförda vägtrafikmätningar på Järnvägsgatan har 

även använts i utredningen. Samtliga trafikflöden har räknats upp till prognosår 2040 med hjälp av Trafikverkets EVA- 

tal. För fördelning mellan medeltung och mycket tung trafik har schabloner från Kunskapscentrum om bullers 

användarhandledning för Nord2000 använts. De trafikflöden som används i beräkningarna redovisas i Tabell 1.  
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TABELL 1. TRAFIKPROGNOS 2040 FÖR VÄGTRAFIK 

Väg ÅDT  Andel tunga 
fordon % 

Skyltad hastighet 
(km/h) 

Laholmsvägen 23320 3 40 

Nyhemsgatan 3001 4 30 

Föreningsgatan  

Norr Långgatan 

2774 4 30 

Föreningsgatan 

Laholmsgatan 

1200 4 30 

Järnvägsgatan 4353 6 40 

2.2 JÄRNVÄGSTRAFIK 

Järnvägen passerar väster och söder om området på ca 500 meters avstånd. Järnvägstrafiken ger ett lågt bidrag till 

bullernivåerna vid Nyhem Centrum men har ändå inkluderats i beräkningarna. Trafikverkets basprognos 2040 

(jvgtrafik_for_buller_t22_o_prognos-2040_ny) för sträckan Halmstad C- Eldsberga används i beräkningarna, se Tabell 

2. Tillägg med 6 dB för växlar har gjorts. Största tillåtna hastighet (STH) för sträckan är 70 km/h vid centralstationen och 

blir sedan 130 km/h längre söder ut efter kurvan mot Rangerbangården. Godstågens hastighet begränsas till 100 km/h 

i beräkningarna. Järnvägens sträckning ses i Figur 3.  

TABELL 2. BASPROGNOS 2040 FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK 

Tågtyp Antal passager per dygn Medellängd/maxlängd (m) 

Gods 15,2 591/689 

X31/32 59,6 160/240 

X50-54 24,5 110/110 

X60 45,6 98/98 
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FIGUR 3. JÄRNVÄGENS STRÄCKNING. PLANOMRÅDET HAR UNGEFÄRLIGT MARKERATS MED EN BLÅ PRICK. 
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2.3 VERKSAMHETSBULLER  

Väster om planområdet ligger livsmedelsaffären Willys. På taket till Willys finns ett antal fläktar och en kylmedelskylare. 

Ett platsbesök utfördes 2023-05-31 då bullerkällorna på Willys mättes upp av Efterklangs personal. Personal från 

fastighetsförvaltaren deltog med vid besöket för att ledsaga samt ge info om de driftförhållanden som var gällande vid 

mätningarna. De uppmätta bullerkällorna som inkluderats i beräkningsmodellen framgår i Tabell 3 och placering framgår 

av Figur 4. Transporter som sker inom Willys fastighet räknas som verksamhetsbuller. Transporter kommer till lastkajen 

på byggnadens norra sida. Uppgifter om antal tunga transporter och tider för dessa har tillhandahållits från butikschefen 

på Willys.  

TABELL 3. BULLERKÄLLOR WILLYS 

Nr (ref. Figur 4) Bullerkälla Drift 

1 Fläktrum till Gym Kl. 00-24, 100 % 

2 Utluft Willys 1 Kl. 00-24, 100 % 

3 Utluft Willys 2 Kl. 00-24, 100 % 

4 Kylmedelkylare  Kl. 00-24, 100 % 

5 Backningssignal lastbilar     3 tillfällen á 1 min dagtid, 1 tillfälle á 1 min kvällstid, ej natt 

6 Kartongpress  15 %, 06–22, ej natt 

7 Tunga transporter till Willys 3 fordon (6 passager) dagtid, 1 fordon (2 passager) kvällstid. Ej 

natt. 

 

 

FIGUR 4 WILLYS BULLERKÄLLOR SOM INKLUDERATS I BERÄKNINGSMODELLEN FÖR VERKSAMHETSBULLER.  
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Intill planområdet, på befintlig bostadshus på adress Föreningsgatan 7, identifierades fläktar som gav upphov till visst 

buller som kunde påverka planområdet. De tre fläktarnas ljudemission mättes in genom närfältsmätningar av 

Efterklangs personal 2025-06-05. I beräkningsmodellen har de antagits vara i drift 100% dygnet runt. Redovisade 

beräkningar av verksamhetsbuller avser en värsta timme dagtid, vilket också representerar den värsta timmen under 

ett helt dygn. 

 

FIGUR 5 FLÄKTAR UPPE PÅ ETT BEFINTLIGT FLERBOSTADSHUS TAK SOM INGÅR I UTFÖRDA BERÄKNINGAR.  

Vid det senaste platsbesöket gjordes även en översiktlig bedömning av buller från verksamheter på fastigheten 

Gjutaren 1, där restauranger, apotek och livsmedelsaffär huserar. Det bedömdes att verksamheterna troligen inte ger 

upphov till buller som kan riskera att ge överskridanden av aktuella riktvärden vid planområdet. 

3 BERÄKNINGAR 
Beräkningarna har gjorts för området med de planerade nya byggnaderna. I beräkningarna används de markhöjder 

som området ser ut idag. Befintliga byggnader ingår i beräkningsmodellen. Den byggnad som rivs för att ersättas med 

ny planerad byggnad har tagits bort ur beräkningsmodellen.  

Ljudnivåberäkningar har gjorts i beräkningsprogrammet SoundPLAN version 9.1 som följer de gällande 

beräkningsmetoderna som är praxis att använda i Sverige idag. Följande beräkningsmetoder tillämpas: 

• Beräkning av buller från väg- och spårtrafik har utförts enligt Nord2000 

• Beräkning av Industri- och verksamhetsbuller har utförts enligt beräkningsmodellen för externt industribuller 
redovisad i rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise from industrial plant - 
General prediction method”. 

Tillägg för växlar och broar har gjorts i enlighet med beräkningsanvisningarna för buller från spårbunden trafik. 3 

reflexer har använts vid samtliga beräkningar. För maximala ljudnivåer från vägtrafik avses 5:e högsta ljudnivå 

genomsnittlig timme dagtid kl. 06-22. Hänsyn till markens dämpning har gjorts utifrån fastighetskartans klassificering 

av marklagret. Våningsplan har antagits ha en höjd om 3,5 m per våningsplan. Höjder för övriga befintliga byggnader 

är enligt kartunderlag och visuell inspektion från Google Maps. 
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4 RIKTVÄRDEN OCH KRAV 

4.1 VÄG- OCH JÄRNVÄGSTRAFIK 

Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot riktvärdena enligt SFS Förordning 2015:216 om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Dessa sammanfattas nedan i Tabell 3. 

TABELL 4. RIKTVÄRDEN UTOMHUS FÖR LJUDNIVÅ FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK VID BOSTADSBYGGNADER UPPDATERADE ENLIGT 
RIKSDAGSBESLUT 2017. 

 Dygnsekvivalent A-vägd 
ljudnivå, LAeq24h [dBA]  

Maximal A-vägd ljudnivå, 
LAFmax [dBA]  

Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad som inte 
bör överskridas  

 

- Dock om bostaden ≤ 35 m2  

601) 

 

65 

 

Ljudnivå som inte bör överskridas vid en 
uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning 
till byggnaden  

50 702) 

Högsta ljudnivå vid fasad på en ljuddämpad sida  55  70 (kl. 22-06)  

1) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida.  

2) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  
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4.2 INDUSTRI- OCH VERKSAMHETSBULLER  

Resultaten jämförs med riktlinjerna från Boverkets Rapport 2020:8 Omgivningsbuller från industriell verksamhet och 

annan verksamhet med likartad ljudkaraktär- en vägledning. Dessa sammanfattas nedan i Tabell 4. 

TABELL 5. HÖGSTA EKVIVALENTA LJUDNIVÅER FRÅN INDUSTRIELL OCH ANNAN VERKSAMHET, UTTRYCKTS SOM 
FRIFÄLTSVÄRDE UTOMHUS VID BOSTADSBYGGNADS FASAD 

 Leq dag 

(06-18) 

Leq kväll 

(18–22) 

Lördagar, söndagar och 

helgdagar: 

Leq dag + Leq kväll (06-22) 

Leq natt 

(22-06) 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör kunna 

accepteras upp till angivna 

nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna 

accepteras förutsatt att tillgång 

till ljuddämpad sida finns och att 

byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte 

accepteras. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller riktvärdena för ljuddämpad sida. 

Boverkets rapport rekommenderar att riktvärden jämförs med det samlade industribullret (från samtliga verksamheter) 

som påverkar planerade bostäder. 

För ljuddämpad sida och uteplatser gäller följande riktlinjer: 

TABELL 6. HÖGSTA EKVIVALENTA LJUDNIVÅER FRÅN INDUSTRIELL OCH ANNAN VERKSAMHET PÅ LJUDDÄMPAD SIDA, 
UTTRYCKT SOM FRIFÄLTSVÄRDE UTOMHUS VID BOSTADSBYGGNADS FASAD OCH VID UTEPLATS 

 Leq dag 

(06-18) 

Leq kväll 

(18-22) 

Leq natt 

(22-06) 

Ljuddämpad sida och 

uteplats 

45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Maximala ljudnivåer LFmax >55 dBA bör inte förekomma nattetid klockan 22 – 06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de 

berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan.   
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5 RESULTAT 
Ingående resultat redovisas i Bilaga 1–6. Notera att aktuella riktvärden är definierade som frifältsvärden, dvs exklusive 

reflektionsbidrag från egen fasad. Värden som redovisas i fasadpunkter är frifältskorrigerade och kan direkt jämföras 

mot riktvärde. Bullerutbredning i marknivå som visas i färgfält inkluderar även reflektionsbidrag från närmsta fasad, och 

är främst avsedd att ge en indikation om ljudspridningen. Nedan utvärderas resultatet mot gällande riktvärden. 

5.1 TRAFIKBULLER 

Beräknat omgivningsbuller från verksamheter redovisas i bilagorna 1,2, 4 och 5. Ekvivalent ljudnivå från trafik beräknas 

som högst uppgå till 58 dBA vid fasad, se Bilaga 1 och 4. Således beräknas att trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA 

vid fasad klaras. Ur bullersynpunkt behöver lägenheter därmed inte göras genomgående. 

Det beräknas att riktvärden för uteplats, 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, klaras vid innergård, 

både i marknivå och vid fasader som vetter mot innergården. Vid det mindre punkthuset beräknas att riktvärde för 

uteplats klaras vid samtliga fasader. 

5.2 VERKSAMHETSBULLER 

Beräknat omgivningsbuller från verksamheter redovisas i bilagorna 3 och 6.  

De beräknade bullernivåerna uppfyller Boverkets riktvärden för Zon A och bostäder bör kunna accepteras utan krav på 

övriga bullerskyddande åtgärder. Det finns möjlighet att anordna uteplatser i anslutning till bostadsbyggnaderna på 

samma ytor som lämpar sig sett ur trafikbullersynpunkt. 

Högst beräknade nivåer är vid fasad mot Föreningsgatan. För värsta timmen beräknas som högst 44 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad, se Bilaga 3. Denna ljudnivå är inom riktvärdena för Zon A både dag, kväll, natt och helg. 
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