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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Halmstad kommun ska i ny detaljplan pröva fastigheten Grottan 16 för 

ytterligare flerbostadshus. Inom Grottan 16 finns befintliga flerbostadshus i 2 

våningar, cykel- och bilparkering och gångvägar m.m. Framtida exploatering 

innebär bland annat två nya byggnader och en effektiviserad parkering, se Figur 

1. Planen omfattar endast kvartersmark och fastighetsägaren är Willhem. 

Sweco har fått i uppdrag att göra en dagvatten- och skyfallsutredning för att 

utreda om området är lämpligt för exploatering ur ett dagvatten- och 

skyfallsperspektiv. Utredningen ska visa på eventuellt nödvändiga åtgärder och 

lösningar för hantering av dagvatten och skyfall. 

 

Figur 1 Illustration över planerad exploatering av Arkitekterna Krook & Tjäder (Willhem, 2021). 
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2 Metodik 

2.1 Scalgoanalys 

Scalgoanalysen innebär analys av lågpunkter och rinnvägar. Analysen 

genomförs med verktyget SCALGO Live, som är ett GIS-baserat 

beräkningsverktyg. Verktyget använder sig av terrängdata för att beräkna hur 

vatten inställer sig i lågpunkter i terrängen när terrängen belastas med en viss 

volym vatten (Figur 2). Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt för att 

den ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt. Om 

den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för att fylla upp 

lågpunkten kommer inget vatten att rinna vidare från lågpunkten. 

SCALGO Live är ett statiskt (tidsoberoende) beräkningsverktyg. När verktyget 

belastas med en viss volym vatten kommer denna volym omedelbart inställa sig 

i terrängens lågpunkter. Verktyget tar inte hänsyn till det hydrodynamiska 

förloppet från att regnet faller på marken tills dess att vattnet når en lågpunkt. 

Hänsyn tas inte till ledningsnätets kapacitet, markens infiltrationsförmåga eller 

tröghet i systemet. 

 

 

Figur 2 Visualisering av beräkningsmetodiken i SCALGO Live 

 

2.2 Funktionskrav och förutsättningar för 
dagvattensystem 

Dagvattensystemet ska utformas enligt branschstandard presenterad i Svenskt 

Vattens publikationer P110, P104 och P105.  

För att ta hänsyn till ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder, 

används en klimatfaktor på 1,3 (30% ökning av nederbördsintensiteten) vid 

beräkning av framtida dimensionerande flöden. Skyfallsflöde ska beräknas 

utifrån 100-årsregn. 

I Tabell 1 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör 

hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Detaljplanområdet bedöms 

motsvara bebyggelsetypen ”Centrum- och affärsområden”, varefter 

dimensionerande flöden vid regn med återkomsttiderna 10 år (fylld ledning) och 

30 år (trycklinje i marknivå) är rekommenderat för dimensionering. 
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Tabell 1 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av 

bebyggelse enligt P110. Dimensioneringskrav för aktuell bebyggelsetyp har markerats med grått. 

Bostadsbebyggelse 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid (år) 

för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 

för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) för 

marköversvämning 

med skador på 

byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10  >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 

 

Halmstad kommun har enligt antagna Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering 

ställt krav på lokalt omhändertagande av dagvatten. Riktlinjernas åtgärdsnivåer 

visar vilken volym dagvatten som vid exploatering förväntas omhändertas och 

renas lokalt inom kvartersmark och allmän platsmark. Rening avser 

fastläggning av partiklar i fördröjningsanläggning eller infiltration av dagvattnet, 

och fördröjning kan exempelvis vara magasinering i magasin ovan eller under 

mark. Nivåerna för rening beror på typ av bebyggelse enligt Tabell 2, varav de 

första millimetrarna regn, 10-20 mm/m2 hårdgjorda yta, ska omhändertas lokalt 

(Halmstad kommun, 2022). 

Aktuellt område bedöms motsvara bebyggelsetypen centrum- och 

affärsområden. Enligt Tabell 2 ska 15 mm/m2 hårdgjord yta fördröjas och renas 

lokalt vid exploatering. Enligt dagvattenriktlinjerna ställs även krav på 

oljeavskiljande funktion för parkeringar med fler än 30 parkeringsplatser. 

Tabell 2 Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1 mm motsvarar 1 l/m2 

hårdgjord yta) (Halmstads kommun, 2023). 
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2.3 Beräkning av föroreningar 

Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (v24.1.2) har använts för att 

beräkna föroreningshalter och -mängder från planområdet före och efter 

planerad exploatering med och utan rening i dagvattenanläggningar. Verktyget 

baseras på schablonvärden för föroreningshalter från olika typer av 

markanvändning och reningseffekter i olika dagvattenanläggningar vilka 

baseras på data inhämtat från ett flertal flödesproportionella provtagningar. 

Nödvändiga indata för föroreningsberäkningarna är bland annat 

markanvändning och årsnederbörd. Observera att beräkningen är en förenklad 

beskrivning av verkligheten som inte fullt ut kan återspegla de komplexa 

skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i dagvattnet. 

Omfattningen av verktygets dataunderlag varierar mellan olika typer av 

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna 

en viss osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra verktyg som 

beskriver dagvattnets föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i 

dagvattenanläggningar, bedöms StormTac Web, trots dess osäkerheter, som 

den mest lämpliga metoden att använda för att beräkna föroreningsbelastning i 

föreliggande fall. Verktygets osäkerhet behöver dock beaktas när slutsatser 

dras. 

Nederbördsdata är hämtad från SMHI:s mätstation Halmstad (stationsnummer 

62400). Årsnederbörden uppgår till 935 mm inklusive korrigeringsfaktor på 1,1. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Geotekniska förutsättningar 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) jordartkarta består 

detaljplanområdet uteslutande av Postglacial sand, se Figur 3. Postglacial sand 

anges ha hög genomsläpplighet (SGU, 2025). Områden med hög 

genomsläpplighet lämpar sig väl för infiltrationsanläggningar då vatten naturligt 

infiltrerar i marken. 

 

Figur 3 Översikt av jordartslager för planområdet och kringliggande områden. Svarta linjer anger 

ungefärlig placering av ny exploatering (SGU, 2025). 
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3.2 Recipient 

Detaljplanens recipient är vattendraget Fylleån (Mynningen-Brearedssjön), se 

Figur 4. Fylleån är en statusklassad vattenförekomst (ID WA53648000) och ska 

enligt EU:s ramdirektiv därmed uppnå god ekologisk och vattenkemisk status 

(VISS, 2025). 

Fylleån är ett skyddat område och omfattas av följande områdestyper: Natura 

2000 SCI Habitatdirektivet och Fiskvatten. Recipienten omfattas därav 

kvalitetskraven; Gynnsamma bevarandestatus och Miljökvalitetsnormer enligt 

fisk- och musselvattenförordningen. 

 

Figur 4 Vattenförekomsten Ätran (ID WA53648000) som är områdets recipient (VISS, 2025). 

 

 

Detaljplanområde 

Fylleån 
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Miljökvalitetsnormer för recipienten är att god ekologisk ytvattenstatus ska 

uppnås till 2023. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås, med mindre stränga 

krav för bromerade difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, se Kvicksilver och PBDE sänker statusen generellt i 

Sveriges alla vattenförekomster till "Uppnår ej god". Utsläpp av kvicksilver och 

PBDE har skett under lång tid både i Sverige och utomlands vilket lett till 

långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa 

ämnen.. 

Vattenförekomsten har vid senaste bedömning (2021-05-31, förvaltningscykel 

3) ha otillfredsställande ekologisk status med hög tillförlitlighet baserat på fisk. 

Vattenförekomsten har otillfredsställande status pga. morfologiska förändringar 

och kontinuitet. Klassningen är baserad på kännedom av definitiva 

vandringshinder vilket påverkar möjligheten till spridning och fria passager för 

djur, växter, sediment och organiskt material i upp-och nedströms riktning. 

Vattenförekomsten bedöms även ha en betydande påverkan av miljögifter från 

jordbruket (bekämpningsmedel) och transportsektorn (koppar). 

Vid den senaste bedömningen av vattenförekomstens kemiska status (2020-03-

27, förvaltningscykel 3) anges den ej uppnå god status på grund av kvicksilver 

och kvicksilverföreningar samt PBDE. Kvicksilver och PBDE sänker statusen 

generellt i Sveriges alla vattenförekomster till "Uppnår ej god". Utsläpp av 

kvicksilver och PBDE har skett under lång tid både i Sverige och utomlands 

vilket lett till långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition 

av dessa ämnen. 

Tabell 3 Miljökvalitetsnormer och statusklassning av ekologisk och kemisk ytvattenstatus av 

recipienten Fylleån (VISS, 2025). 

Grundinformation Ekologisk ytvattenstatus Kemisk ytvattenstatus 

Vatten-

förekomst EU-

ID 

Namn Ekologisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-

norm och tidpunkt 

Kemisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-norm 

WA53648000 Fylleån Otillfredsställande God ekologisk 

status 2033 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus (med 

undantag för PBDE, 

kvicksilver och 

kvicksilverföreningar) 
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3.3 Befintlig dagvattenhantering 

Dagvatten från området avleds idag till befintliga dagvattenserviser. Det finns 

6st befintliga serviser i olika dimensioner, se Figur 5. Avledning sker därefter 

söderut via det allmänna dagvattennätet mot recipienten Fylleån. Beräknad 

teoretisk kapacitet framgår av Tabell 4. Vid trycklinje i marknivå kan servisernas 

kapacitet antas vara något högre. 

 

Figur 5 Översikt över befintliga dagvattenserviser (LBVA, 2024). 

Tabell 4 Beräknad teoretisk kapacitet vid fylld ledning för områdets samtliga serviser. Dagvatten 

efter exploatering ska avledas till befintliga serviser. 

Dim. servis mm 300 225 150   

Flöde en 
servis 

l/s 101 47 16   

Antal 
serviser 

st 1 2 3   

Kapacitet 
serviser 

l/s 101 94 48 
Tot 

kapacitet 
243 
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4 Skyfalls- och lågpunktsstudie 
(Scalgoanalys) 

Skyfall är ett ovanligt regn av hög intensitet som överskrider ledningsnätets 

avledande kapacitet och markens förmåga att infiltrera. Vatten avrinner då på 

markytan, följer lågstråk i terrängen och ansamlas i terrängens lågpunkter. 

Skyfall orsakar generellt sett störst problem i instängda områden. Ett instängt 

område är ett område där terrängen hindrar vatten från att ytligt rinna vidare 

innan vattennivån överskridit en viss tröskelnivå. Instängda områden är därför 

beroende av ledningsnätet för att kunna avvattnas. Skyfall kan även orsaka 

problem i de lågstråk vattnet följer. Vatten blir inte stillastående i skyfallsstråk, 

men beroende på hur terrängen ser ut kan det uppstå stora flöden och 

vattendjup. 

Enligt P110 (Svenskt vatten, 2016), ska ny bebyggelse anpassas efter 100-

årsregn, d.v.s. ett regn med 100 års återkomsttid. Då skyfallsstudien i denna 

utredning har genomförts med SCALGO Live, som är en statisk analys av 

topografin och en given volym vatten (läs mer i 2.1 Scalgoanalys), går det inte 

att koppla analysen till förloppet för en specifik nederbördshändelse. I ett försök 

att efterlikna ett regn med 100 års återkomsttid med varaktighet 60 minuter 

exklusive klimatfaktor har regnvolymen 71 mm studerats. 

Nedan presenteras resultatet från en analys av skyfallstråk och instängda 

områden baserad på höjderna inom planområdet och omkringliggande mark. 

Analysen är baserad på Lantmäteriets nationella höjdmodell (GDS Höjddata 

grid 2+) med upplösning 2x2 m. 
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4.1 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar 

Två avrinningsområden har identifierats som bedöms påverka planområdet i 

händelse av ett skyfall, se Figur 6. Avrinningsområdena är tätbebyggda och har 

en generellt hög hårdgöringsgrad. Avrinningsområde 1 avrinner västerut och 

avrinningsområde 2 avrinner i nordostlig riktning (ScalgoLive, 2025). 

 

Figur 6 Avrinningsområden och ytliga rinnvägar. Ytliga skyfallsstråk utgörs av svarta linjer, figuren 

visar endast ytliga rinnvägar med en tillrinnande area på minst 0,5 ha (ScalgoLive, 2025). Röd 

streckad linje avser ungefärlig planområdesgräns. Röda pilar avser rinnvägarnas avrinning ut från 

området. 

  

Avrinningsområde 2 

Avrinningsområde 1 



 

 

 

Sweco | Grottan 16 Halmstad kommun 

Uppdragsnummer 30091959 

Datum 2025-09-03   

Dokumentreferens Grottan 16 - Dagvattenutredning 250903.docx  13/22 

4.2 Lågpunktsanalys 

En översiktlig lågpunktsanalys har utförts för att skapa en uppfattning om var 

det finns risk för ståendes vatten i händelse av ett kraftigt regn.  

Vid 71 mm belastande regnvolym har ett antal lågpunkter inom och i närheten 

av planområdet identifierats, se Figur 7. Lågpunkterna är framförallt 

lokaliserade på befintliga parkeringar och vägar, inga vattenvolymer eller 

skyfallsstråk återfinns intill byggnader inom fastigheten. Del av vattnet inom 

området tas idag omhand via befintliga dagvattenserviser. Det är viktigt att 

beakta att lågpunktsanalysen i SCALGO Live inte tar hänsyn till reducering av 

volym (m3) i lågpunkterna med kapacitet i befintliga dagvattenbrunnar och -

ledningar. Det innebär att det finns begränsningar i redovisade resultat. 

 

Figur 7 Lågpunktsanalys vid 71 mm belastande regnvolym (ScalgoLive, 2025). Röd linje utgör 

ungefärlig planområdesgräns. 
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5 Dagvattenberäkningar 

5.1 Dimensionerande rinntid 

En bedömning av genomsnittlig vattenhastighet inom planområdet har gjorts 

utifrån angivna ungefärliga rinnhastigheter i Svenskt Vatten P110 (2016).  

Dimensionerande rinnhastighet för befintligt och framtida område bedöms vara 

1,5 m/s då avrinning sker främst i ledningar. Dimensionerande rinntid, och 

därmed även regnvaraktighet för planområdet har beräknats till ca 10 minuter. 

5.2 Dimensionerande regnintensitet 

Dimensionerande regnintensitet har beräknats med Dahlströms ekvation för ett 

30- och 100-årsregn med varaktighet 10 minuter, se Tabell 5. Varaktighet 

baseras på dimensionerande rinntider enligt kapitel 5.1 Dimensionerande 

rinntid. 

Tabell 5 Dimensionerande regnintensitet för 30- och 100-årsregn med varaktighet 10 minuter. 

Regnintensiteter är beräknade exklusive klimatfaktor. 

Återkomsttid 
[år] 

Regnintensitet 10 min 
[l/s, ha] 

30 328 

100 489 
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5.3 Dimensionerande dagvattenflöden 

5.3.1 Befintliga dagvattenflöden 

Befintliga dagvattenflöden för ett 30- och 100-årsregn har beräknats för området 

som helhet enligt Tabell 6 och Tabell 7. Dagvattenflöden uppgår till ca 194 l/s 

vid ett 30-årsregn och 290 l/s vid ett skyfall med 100 års återkomsttid. 

Klimatfaktor är exkluderat i beräkningar av befintliga dagvattenflöden. 

Tabell 6 Befintliga dagvattenflöden för ett 30-årsregn. Avrinningskoefficienter har valts i enlighet 

med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. 

Markanvändning 
30-årsregn 

Area   Ared iÅ qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] [l/s] 

Slutet byggnadssätt ingen 
vegetation 

0,85 0,70 0,59 328 194 

Totalt 0,85 0,70 0,59 328 194 

 

Tabell 7 Befintliga dagvattenflöden för ett 100-årsregn. Avrinningskoefficienter har valts i enlighet 

med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. 

Markanvändning 
100-årsregn 

Area   Ared iÅ qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] [l/s] 

Slutet byggnadssätt ingen 
vegetation 

0,85 0,70 0,59 489 290 

Totalt 0,85 0,70 0,59 489 290 

 

5.3.2 Framtida dagvattenflöden 

Framtida dagvattenflöden har beräknats för området som helhet för ett 30- och 

100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. Dagvattenflöden uppgår till ca 253 l/s vid 

ett 30-årsregn och 376 l/s vid ett skyfall med 100 års återkomsttid enligt Tabell 8 

och Tabell 9. 

Tabell 8 Framtida dagvattenflöden för ett 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. 

Avrinningskoefficienter har valts i enlighet med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens 

publikation P110. 

Markanvändning 
30-årsregn 

Area   Ared iÅ Kf qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] - [l/s] 

Slutet byggnadssätt ingen 
vegetation 

0,85 0,70 0,59 328 1,3 253 

Totalt 0,85 0,70 0,59 328 1,3 253 

 

 

 

𝝋 

𝝋 
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Tabell 9 Framtida dagvattenflöden för ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. 

Avrinningskoefficienter har valts i enlighet med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens 

publikation P110. 

Markanvändning 
100-årsregn 

Area   Ared iÅ Kf qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] - [l/s] 

Slutet byggnadssätt ingen 
vegetation 

0,85 0,70 0,59 489 1,3 376 

Totalt 0,85 0,70 0,59 489 1,3 376 

 

5.4 Erforderlig fördröjningsvolym och reningsvolym 

Eftersom befintliga serviser ska behållas även för framtida exploatering kan ett 

större flöde än befintligt inte avledas. Beräknat för området som helhet erfordras 

en fördröjningsvolym på 36 m3 beräknat enligt P110 Bilaga 10_6a. för ett 

klimatanpassat 30-årsregn. Det blir därmed reningsvolymen som blir 

dimensionerande för området enligt nedanstående beräkningar. 

Enligt Halmstad kommuns dagvattenriktlinjer ska 15 mm/m2 hårdgjord yta för 

gällande markanvändning omhändertas lokalt för att tillgodose dagvattenrening. 

Totalt ska minst 89 m3 omhändertas i reningsanläggning innan vidare avledning 

till det allmänna dagvattennätet. Beräkningar har gjorts för fastigheten som 

helhet. 

Tabell 10 Erforderlig volym dagvatten som ska omhändertas i reningsanläggning inom 

detaljplanområdet. Åtgärdsnivå = 20 mm. 

Yta 

Area Ared  Åtgärdsnivå       Volym  

[m2] [m2] [m] [m3] 

Grottan 16 8466 5926 0,015 89 

 

  

𝝋 
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6 Förslag till systemlösning för 
dagvatten- och skyfallshantering 

Med anledning av områdets exploatering och förändringar erfordras krav på 

dagvattenrening enligt Halmstad kommuns dagvattenriktlinjer. Dagvatten ska 

fortsatt efter ny exploatering avledas till befintliga serviser, dimension och läge 

kvarstår likt befintligt. Vid projektering behöver flöden och höjder kontrolleras 

mot serviserna. 

I nedan kapitel presenteras föreslagna åtgärder. Placering, utformning och 

gestaltning av anläggningarna kan utföras på olika sätt förutsatt att dess 

funktion uppfylls. Anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten behöver 

byggas med hänsyn till platsspecifika förhållanden, dvs. geohydrologiska, 

geotekniska- och topografiska förhållanden. Nedan beskrivna anläggningar är 

förslag till utformning och placering, vid förändrade förutsättningar kan dessa 

behöva anpassas eller förändras. Notera att dagvattenanläggningar kommer 

behöva detaljprojekteras i ett senare skede. 

6.1 Dagvattenhantering 

För ny exploatering och förändring inom området föreslås dagvatten avledas 

och renas i växtbäddar. Växtbäddarna kan anläggas i direkt anslutning till 

parkeringar eller byggnader innan avledning till servisanslutningar. För 

parkering med fler än 30 parkeringsplatser ska oljeavskiljande funktion finnas 

innan avledning sker till det allmänna dagvattennätet (Halmstad kommun, 

2022). 

 

Figur 8 Översiktlig illustration över hur dagvattenanläggningar (blå ytor) kan placeras. 

Anläggningarna är inte utsatta skalenligt utan enbart illustrativt. Placering och utformning är enbart 

förslag. 
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För att få en uppskattning om vilken yta dagvattenanläggningarna kräver har 

ytanspråk beräknats för omhändertagande av dagvatten i nedsänkta 

växtbäddar. Nedsänkta växtbäddar är endast ett av många alternativ som 

dagvatten kan renas och fördröjas i. Ytanspråk avses i markyta och har 

beräknats utifrån erforderlig reningsvolym på 89 m3. Utformning framgår enligt 

Figur 9 med följande antaganden: ett djup av fördröjningsvolym om 0,2 m, 

filtermaterial 0,5 m, dräneringslager 0,3 m samt en porvolym om 30%. För att 

omhänderta 89 m3 med ovanstående förutsättningar erfordras ett ytanspråk på 

ca 200 m2. Fördröjningsvolym antas vara både fri vattenyta + porvolym i 

dräningslager. 

  

Figur 9 Typsektion av nedsänkt växtbädd. För beräkning av ytanspråk antogs ett djup av 

fördröjningsytan om 0,2 m, fillermaterial 0,5 m och dräneringslager 0,3 m (Stockholm vatten och 

avfall, 2023). 

 

 

Figur 10 Regnbäddar och växtlighet i stadsmiljö som kan bidra med grönska (Bara Mineraler, 2024). 

  



 

 

 

Sweco | Grottan 16 Halmstad kommun 

Uppdragsnummer 30091959 

Datum 2025-09-03   

Dokumentreferens Grottan 16 - Dagvattenutredning 250903.docx  19/22 

6.2 Skyfallshantering 

Inom och kring området förekommer ett antal lågpunkter som riskeras att 

vattenfyllas vid intensiva regn. Befintliga lågpunkter och avrinningsvägar bör 

kvarstå likt befintligt eller ersättas för att inte påverka nedströms liggande 

områden. Eftersom dagvattenrening/fördröjning ska ske och ingen ökad 

hårdgöringsgrad kan skyfallssituationen förväntas förbättras inom området då 

nya lågpunkter tillförs. 

Höjdsättning av nya byggnader bör beaktas, se kapitel 6.2.1 för 

rekommendationer vid höjdsättning av ny bebyggelse. 

6.2.1 Höjdsättning av ny bebyggelse 

Vid exploatering är det viktigt att beakta att de befintliga lågstråken för ytlig 

avrinning vid stora nederbördstillfällen och med nya förutsättningar skapa en 

säker avrinning. Lågstråk utgörs lämpligen av vägar, diken eller grönytor. 

Följande punkter rekommenderas att ta hänsyn till vid höjdsättning av 

exploatering ur en skyfallssynpunkt. 

• Säkerställa att instängda områden inte skapas när områdets 

höjdsättning förändras. 

• Säkerställa att avrinning vid skyfall kan ske längs säkra stråk utan att 

risk för skada på bebyggelse eller människors hälsa uppstår. 

• Omsorgsfull höjdsättning och utformning av hus, entréer m.m. för att 

säkerställa att översvämning av byggnader inte sker. Området bör 

höjdsättas så att byggnader inte tar skada vid extrem nederbörd. 

Byggnadens lägsta golvnivå ska vara belägen ovan nivå på 

angränsade gata eller grönstråk (rekommenderat ca 50 cm (Svenskt 

Vatten P105)). Detta för att säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på 

gatan vid extrem nederbörd och i händelse av att dagvattensystemets 

maxkapacitet överskrids. Närmast huskroppen rekommenderas en 

marklutning på 5 %. Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en marklutning 

på 1-2 % vara tillräcklig. Principskiss för rekommenderad höjdsättning 

av planområdet i linje med rekommendationer i Svenskt Vattens 

publikation P105, se Figur 11. 

 

 

Figur 11 Principskiss över rekommenderad lutning från byggnader för att undvika att yt- och 

dagvatten ställer sig intill huskropp (Källa: Sweco). 
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6.3 Föroreningsberäkningar och påverkan på MKN 

Föroreningsberäkningar har utförts före och efter planerad exploatering med 

och utan rening för detaljplanområdet, se Tabell 11 och Tabell 12. Föreslagna 

reningsanläggningar är regnbäddar. 

Det är viktigt att uppmärksamma att beräkningarna avser årsmedelhalter och -

mängder. De faktiska halterna vid ett nederbördstillfälle kan vara högre eller 

lägre. Föroreningsinnehåll och -halter från ett område är platsspecifikt. Stora 

variationer kan även förekomma mellan och under ett och samma regntillfälle. 

Beräknade föroreningshalter och -mängder ska därför ses som en indikation, 

men ingen sanning, för i vilken utsträckning föroreningar förekommer. 

Enligt utförda reningsberäkningar minskar samtliga av de studerade 

föroreningar (halter och mängder) till följd av exploateringen med föreslagen 

rening. 

Tabell 11 Föroreningshalter (årsmedel, µg/l) enligt föroreningsberäkningar utförda i StormTac. 

Beräkningar har utförts före och efter planerad exploatering med och utan rening, angiven 

reningsanläggning är regnbäddar.  

Förorening Befintlig föroreningshalt 
Framtida föroreningshalt 
utan rening 

Framtida föroreningshalt 
efter rening 

Enhet [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

P 250 250 100 

N 1800 1800 1000 

Pb 15 15 2,6 

Cu 27 27 9,8 

Zn 140 140 22 

Cd 0,82 0,82 0,110 

Cr 4,2 4,2 2,10 

Ni 7,7 7,7 1,5 

Hg 0,044 0,044 0,02 

SS 82 000 82 000 17 000 

Oil 1200 1200 390 

PAH16 0,49 0,49 0,071 

BaP 0,083 0,083 0,012 

As 2 2 0,92 
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Tabell 12 Föroreningsmängder (kg/år) enligt föroreningsberäkningar utförda i StormTac. 

Beräkningar har utförts före och efter planerad exploatering med och utan rening, angiven 

reningsanläggning är regnbäddar. 

Förorening 
Befintliga 
föroreningsmängder 

Framtida 
föroreringsmängder 
utan rening 

Framtida 
föroreningsmängder 
efter rening 

Enhet [kg/år] [kg/år] [kg/år] 

P 1,50 1,5 0,6 

N 11 11 6 

Pb 0,088 0,088 0,015 

Cu 0,16 0,16 0,058 

Zn 0,82 0,82 0,13 

Cd 0,0049 0,0049 0,00064 

Cr 0,025 0,025 0,012 

Ni 0,046 0,046 0,0088 

Hg 0,00026 0,00026 0,00012 

SS 490 490 100 

Oil 7,3 7,3 2,3 

PAH16 0,0029 0,0029 0,00042 

BaP 0,0005 0,0005 0,00007 

As 0,012 0,012 0,0055 

 

6.3.1 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

I samband med områdets förändringar beräknas samtliga föroreningsmängder 

minska med föreslagna reningsåtgärder. Detaljplanens exploatering bedöms, 

med anledning av ovanstående, inte påverka recipients möjlighet att uppnå god 

status utan snarare skapa mer gynnsamma förutsättningar med föreslagna 

reningsanläggningar. 

 

  



 

 

 

Sweco | Grottan 16 Halmstad kommun 

Uppdragsnummer 30091959 

Datum 2025-09-03   

Dokumentreferens Grottan 16 - Dagvattenutredning 250903.docx  22/22 

7 Rekommendationer för kommande 
arbeten 

För fortsatt arbete med detaljplanen rekommenderas följande punkter att 

beaktas: 

• Säkerhetsställa att befintliga lågpunkter ej byggs bort eller nya 

instängda områden skapas. 

• Vid projektering av anläggningar behöver höjdsättning och servisernas 

kapacitet kontrolleras så avledning kan ske till befintliga serviser. 

• Geohydrologiska-, geotekniska- och topografiska förhållanden samt 

dess påverkan på utformning av anläggningar inom planområdet 

behöver beaktas. Grundvatten är särskilt avgörande för djup och 

utformning av dagvattenanläggningar. 

• Anpassning av anläggningar mot kommande bebyggelse och 

funktioner. Dagvattenanläggningar kan utformas med växtlighet för att 

skapa en grönare landskapsbild, på så sätt kan multifunktionella 

anläggningar skapas. 
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