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1 Bakgrund

Halmstads kommun vixer och centrala staden behdver avlastas trafikmissigt. Kommunen
planerar darfor for en ny bro 6ver Nissan, med anslutande védgar - Soderbron. Bron &r ocksa
en forutsittning for att omrdden som Tullkammarkajen och Kattegattomridet ska kunna
utvecklas.

Under hosten 2025 genomforde Halmstad kommun en arkitekttidvling dér det vinnande
forslaget blev tivlingsbidraget ”Portal”. Bron dr planerad att utféras som en totalentreprenad
med projekteringsarbete under 2026.

Figur 1 Téinkt plcerin av Séderbron. Foto — Halmstad komn‘mn
1.1 Rapportens syfte

Syftet med detta PM ér att belysa vad som kan bli utmanande under byggskedet samt foresla
mojliga produktionssétt for att byggnationen ska 16pa sa smidigt som mojligt.

2 Konstruktion

Bron foreslds utformas som en dubbelbdge med mellanstdd 1 Nissan. Spannvidderna ar
antagna till 57,5+34,5 och samtliga stdd grundlaggs pa palar.
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Segelfri bredd 20 m

57.5

Fi igur 2 Soderbron, elevation

2.1 Normkrav

Bron foreslds konstrueras och utforas enligt Trafikverkets senaste gillande regelverk vilket
innebdr att foljande normer kommer anvéndas under projekteringsarbetet:

TRVINFRA-00226, version 6.0 Allménna krav

TRVINFRA-00227, version 6.0 Byggande

TRVINFRA-00331, version 3.0 Birighetsberdkning

TRVINFRA-00230, version 3.0 Geokonstruktioner

TRVINFRA-00396, version 1.0 Vigars och gators utformning

TSFS, publ. 2018:57 Transportstyrelsens foreskrifter och allminna rad

2.2 Landfasten

Landfastena foreslds utformas som betonglandfisten grundlagda pé pélar av betong.
Eventuellt kommer befintliga kajkonstruktioner pa bada sidor om Nissan behdva anpassas till
broldget.

Beroende av projekterade nivaer for underkant bottenplatta kan det komma att behova
spontas, med tit stdlspont, for att hilla undan Nissans vatten under form- armerings- och
gjutningsarbeten.

Mellan landfésten och brons 6verbyggnad placeras rorliga lager sa att brons underbyggnad
och dverbyggnad kopplas isér. Lagren monteras sd att bron &r fri att rora sig i langsled.

—r 4141 S -

b

s

Figur 3 Sédérbrbn, landfiiste
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2.3 Mellanstod

Mellanstodet, ute i Nissan, foreslas utformas i betong grundlagt pa betongpalar. Se figur 4
nedan.

Da det inte dr onskvért att ha betongpalar stdendes fritt 1 vatten kommer stodets bottenplatta
hamna i nivd med Nissans botten. For att kunna utféra arbeten med form, armering och
gjutning kommer det behovas titspont runt stddet samt en formodad tdtkaka av grovbetong 1
botten for att hindra inkommande vatten. Tatsponten demonteras efter det att stodet ar gjutet.
Mellan mellanstdd och brons dverbyggnad placeras lager sa att brons underbyggnad och
overbyggnad kopplas isér. Lager utformas fasta i langsled.

2.4 Bagar
Brons barande bagar foreslds utformas i hermetisk tillsluten lada av stal.

Laster pé bron fors frdn farbanan via tvdrbalkar till hingare upp i1 bagarna. Bagarna verkar
huvudsakligen i tryck, medan dragbandet tar den samlade dragkraften, vilket innebér att
landféstena i huvudsak far vertikala reaktioner. Hingarna ar utformade med stalprofiler med
momentstyv koppling till dragbandet.
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25 Farbana

Farbanan foreslas utformas med en fri bredd om 16m fordelad pa 4,0 GC +4,0 K +4,0 K +
4,0 GC. Fordonsaterhéllande ricke anordnas mellan korbana och GC-bana och ytterst 1
sektionen anordnas GC-ricke med hdjd om 1,4m. Se figur nedan.

OK vastra bagarna 415.0_“_\47

OK éstra bdgarna +12.0 ...

2m 2m 4m 4m 2m 2m
Gangbana Cykelbana korfalt korfalt Cykelbana Gangbana

UK Lagerpall +3.35 ) \
Berdknat framtida +3.15
extremvattenstand

«

LLW -1.03..0...

Figur 4 Séderbron, farbana och mellanstod

Brons farbana (6verbyggnad) utformas antingen som en svetsad 1adkonstruktion i stal
alternativt som en samverkanskonstruktion med samverkan mellan underliggande stil och
ovanliggande betongplatta.

2.6 Anslutande bankar

P& 6mse sidor om bron kommer det behdva anldggas stodkonstruktioner for att ta upp
nivéskillnader. Dessa stodkonstruktioner foreslds utformas som stddmurar alternativt
tragkonstruktioner i betong. Ett rimligt antagande &r att dven dessa konstruktioner kommer bli
palade till viss del.

Da vigbanken péa bada sidor om Nissan dr relativt hog ndr man kommer av bron kommer de
samma behova forstdrkas. Detta kan ske genom att léttfyllning appliceras i vigkroppen
alternativt att man utfor bankpalning i direkt anslutning till landfastena.
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3 Byggnation

Under efterkommande kapitel beskrivs de arbeten som mest troligen kommer vara aktuella.
Produktionsmetoder lases slutligen ndr man har en entreprendr pa plats och
konstruktionsarbetet dr avslutat.

3.1 Provisoriska konstruktioner

Samtliga temporira konstruktioner dr entreprendrens ansvar att dimensionera i en
totalentreprenad. Byggherren ska endast tillhandahélla underlag sa att dimensioneringen gér
att utfora.

3.1.1  Palbrygga

Pélning for bade landfésten och mellanstod kan komma att ske via en palbrygga. Palbryggan
byggs, vid sidan om kommande bro, fran ena kajanslutningen och ut till mellanstodet
alternativt sa byggs den over hela Nissans bredd for att mdjliggdra transporter over Nissan.
Bredden pa pélbryggan varierar utifran hur mycket arbetsutrymme vald entreprendr anser sig
behova.

Pélbryggan grundldggs vanligtvis pa trdpalar som sléds ner sa langt i bottenmaterialet sa att
erforderlig last kan tas upp av trdpédlen. Vanligtvis slar man palarna i rader med
centrumavstand om cirka 6,0m da det &r sé ldngt som palkranen kan stricka sig. Efter det att
forsta raden &r slagen laggs en okbalk dver trapdlarna. Okbalken &r oftast utformad som en
standardbalk 1 stal. Ovanpa okbalkarna ldggs lingsgéende stalbalkar vilka dven dessa oftast &r
utformade som standardbalkar.

Ovan de langsgaende stalbalkarna laggs stockmattor i ett eller flera lager for att fordela ut
lasten via de ldngsgaende balkarna och okbalkarna ner till palarna.

Pélbryggan kan behdva byggas runt om mellanstddet for att man ska ha mojlighet att komma
at att sld samtliga pélar i mellanstodet.

Pélbryggan anvénds i forsta hand for att biara pdlkranen men kan dven nyttjas for material-
och persontransporter.

Nar mellanstddet dr utfort tas palbryggan bort vilket sker 1 omvand ordning mot
byggnationen. Stockmattor, lingsgéende balkar och okbalkar demonteras. Trapélarna kan
vara svdra att dra upp och oftast brukar dessa knédckas av vilket innebar att de gar av cirka
0,5m under bottennivén pa Nissan.
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Figur 5 Exempel pd palbrygga

3.1.2  Flotte/ arbetsplattform

Flytande arbetsplattformar kan komma att bli aktuella for arbetenas utférande. Det finns
arbetsplattformar bade for personer alternativt maskiner. Troligtvis kommer mindre
arbetsplattformar bli aktuellt i projektet men man kan dven ténka sig storre flytande
arbetsplattformar som bér lasten av en pélkran.

Arbetsplattformarna forankras genom tyngre betongblock som sdnks ner pa Nissans botten
samt genom fortojningar pa land.

3.1.3 Kranar

Pa bada sidor om Nissan kommer byggkranar behdva sta for att flytta material fran transporter
till arbetsplatsen samt inom arbetsplatsen. Beroende pa storlek pa kranarna kommer marken
formodligen behova forstarkas pa nagot sétt. Detta kan ske genom temporir palning
alternativt genom att sprida ut lasten via stockmattor.

Kranarna kan @ven anvindas vid lansering av brons dverbyggnad.

3.1.4  Spont

Som ndmnts ovan kommer formodligen samtliga tre stod att behdva utforas inom titspont for
att inte fa Nissans vatten in 1 schaktgropen. Spontens utbredning i plan kommer vara runt de
blivande bottenplattorna. Man kan vélja att gjuta bottenplattorna direkt mot sponten men
oftast brukar man vilja ha atminstone en formsida mellan betong och spont.

Sponten sléds ner i marken till dess att erforderlig barighet uppnés. Varje spontplanka &r
forsedd med las vilket innebér att man slar plankorna tétt ithop och att de laser varandra.

Nar sponten ar slagen, och det fortfarande &r vatten inom spontlddan startar schaktnings- och
palningssarbetet.
Schaktningsarbetet innebér att man graver ut massor inom sponten och fraktar bort de samma.
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Figur 6 Exempel pa sponi‘grlop samt pdlr innan pumpning av vatten.

3.2 Palning

Pélning av stdden utfors formodligen med betongpalar. Palarna kommer behova skarvas dé ett
palelement dr cirka 12-13m och det kommer behdvas ldngre palar dn sa. Palarna slas med
palkran, vilken star pd land, pa arbetsplattform eller pa palbrygga. Palarna brukar lutas i fyra
riktningar vilket innebér att palkranen méste kunna komma runt stoden for att ha mojlighet att
installera samtliga palar. Det finns dven arbetsmiljoregler hur palkransforaren fir mandvrera
och sla palar vilka syftar till att minimera risken att palkranen vélter.

Efter att palningsarbetet ar avslutat och kontrollberdkning av installerad palgrupp ar utford gar
arbetena vidare med gjutning av titkaka.

Tétkakans uppgift dr att forhindra att vatten tar sig in 1 spontgropen underifrén. Tédtkakan
utfors sa tjock som det erfordras for att std emot underliggande vattentryck.

Efter det att titkakan &r gjuten pumpas spontgropen torr. I detta skede kommer visst
inldckande vatten behodva atgérdas innan spontgropen ar helt torr.

Uppstickande pélar kapas till rétt niva.

3.3 Gjutning av landfasten och mellanstéd

Form- och armeringsarbete dr nésta aktivitet. Med fordel ska man forsoka astadkomma en hog
grad av industrialisering runt detta sa att det mesta av materialet kan lyftas ner 1
spontgroparna och att man minimerar antalet arbetstimmar i spontgroparna. Dessa lyft
kommer utforas av kranar pé land alternativt av kranar pa palbrygga/ arbetsplattform.

Efter att form &r monterad kommer landfédstena och mellanstodet att gjutas. Betongen
levereras av betongbilar och pumpas till aktuellt ldge. Det kommer behdva finnas
atkomstvigar pa dmse sidor om Nissan for att arbetena ska kunna bedrivas rationellt.

3.4 Gjutning av eventuella anslutningar

Anslutningar utfors i princip enligt samma metodik som landfésten och mellanstdd med den
skillnaden att har kommer formodligen inte ndgon spontkonstruktion att behdvas d4 man kan
grundldgga dessa konstruktioner pa en hogre niva.
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3.5 Lansering av staléverbyggnad

Som beskrivet ovan ér det i dagsldget ej bestimt om bron kommer utféras som en sluten
stélldda alternativt som en samverkanskonstruktion. I vilket fall som helst kommer
konstruktionen att behdva lyftas eller lanserar pa plats.

3.5.1  Landvégen

Om man viljer att montera ihop stélet pa ena sidan kommer det behova finnas ett
lanseringsplan som planmaissigt dr nagot storre dn slutgiltig bro i den slutgiltiga brons
forlangning. Lanseringsplanet byggs upp med massor som senare kommer utgora vagkropp.
Stalet monteras ihop pé denna yta varefter det trycks, med domkrafter, 6ver Nissan till sitt
slutgiltiga lage.

Tillfélliga mellanstdd alternativt lyfthjdlp av kranar kommer eventuellt behdvas under sjdlva
lanseringstillfallet.

Viderforhallanden kan innebéra att lanseringsplanet maste tiltas in beroende pa hur det passar
in 1 entreprendrens tidplan.
3.56.2  Sjévégen

Ett alternativ till att bygga stalkonstruktionen pa land ar att bygga 1 fabrik och skeppa in den
fardiga stalkonstruktionen. Bagdelar skeppas in med pramar och lyfts underifran pa plats.
Visst arbete kommer likvil att behdva utforas pa plats dd bron kommer komma i flera delar
och méste monteras ihop i slutligt lage.

3.6 Gjutning av éverbyggnad

I det fall att brooverbyggnaden utfors som en samverkanskonstruktion maste man nu montera
form mellan tvéarbalkar. Form monteras och armering ildgges. Efter detta arbete aterstar
endast gjutning av dverbyggnad.

Rivning av formen kommer ske med arbetsplattformar underifran.

3.7 Aterstéliningsarbeten
De sista arbetena pa bron ar aterfyllning mot bron, ytskikt, ricken, belysning etc.
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