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Sammanfattning 
Sweco har på uppdrag av Halmstads kommun tagit fram en dagvatten- och 

skyfallsutredning för en ny bro över Nissan. Syftet är att utreda huruvida planen 

är lämplig att genomföra ur ett dagvatten- och skyfallsperspektiv, samt föreslå 

en dagvatten- och skyfallslösning.  

Detaljplanområdet är beläget vid områdena Söder och Tullkammarkajen i 

Halmstad och består idag av befintlig infrastruktur och naturmark. Framtida 

exploatering ska möjliggöra för en ny bro och tillhörande väg. Studerat område 

har en total yta på 4,16 ha. 

Dagvattensystemet inom detaljplanområdet ska dimensioneras för ett 10-

årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. Den totala erforderliga reningsvolymen har 

beräknats till 191 m³ på östra sidan, och 232 m³ på den västra sidan utifrån 

reningskrav från Halmstad kommuns dagvattenriktlinjer. Dagvatten föreslås 

avledas och renas i regnbäddar och svackdiken till recipienten Nissan. 

Det förekommer ett mindre antal lågpunkter utspridda inom detaljplanområdet 

som riskeras att vattenfyllas vid ett skyfall. En betydande skyfallsrinnväg 

återfinns på detaljplanområdets östra sida längs Strandgatan och kajkanten. 

Skyfallsstråkets läge ligger i höjd med det planerade brofästet på den östra 

sidan. Detaljplanområdet ligger i direkt anslutning till recipienten Nissan. Det bör 

därav prioriteras att skapa en säker skyfallsavledning för att direkt bortleda 

vattnet till recipienten över att skapa fördröjningsytor inom området. En 

skyfallsmodellering för bron och kringliggande områden rekommenderas utföras 

för att få en samlad lösning för skyfallshantering och högvattenskydd. 

Planområdets recipient är vattendraget Nissan, som har klassats enligt EU:s 

ramdirektiv och ska uppnå god ekologisk och vattenkemisk status. 

Föroreningsberäkningar visar att föroreningsmängderna minskar för majoriteten 

av parametrarna men ökar för kväve (N) och kvicksilver (Hg). Detaljplanens 

exploatering anses inte enskilt påverka recipientens möjlighet att uppnå god 

status. 

Med föreslagna reningsåtgärder beräknas samtliga studerade föroreningar 

(halter och mängder) minska. Detaljplanens exploatering bedöms inte påverka 

recipients möjlighet att uppnå god status utan snarare skapa mer gynnsamma 

förutsättningar med föreslagna reningsanläggningar. 
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1.1 Bakgrund och syfte 
Halmstads kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för en ny bro över 

Nissan. En ny gata på Söder med tillhörande bro över Nissan (inklusive 

kopplingar mot befintligt vägnät) har diskuterats under lång tid i Halmstad. Det 

finns i dag inte många passager över Nissan i centrala Halmstad vilket innebär 

att mycket stora flöden av trafik styrs mot de broar som finns. Den nya gatan 

med anslutande bro över Nissan är en förutsättning för att minska barriärverkan 

av Laholmsvägen/Slottsbron genom centrum och för att möjliggöra utveckling 

av miljöerna runt Slottet och busstrafiken längs med Laholmsvägen och vidare 

mot Slottjordsvägen. De som inte har målpunkt i staden ska kunna ta denna 

väg förbi stadskärnan. 

För fortsatt arbete med framtagande av detaljplanen behövs en 

dagvattenutredning. Resultatet av utredningen ska sammanställas i en rapport 

som ska redogöra för lämpligheten av bebyggelse utifrån ett dagvatten- och 

skyfallsperspektiv. 

 

1.2 Underlag  
Följande underlag och källor ligger till grund för utredningen:  

• Avrop dagvattenutredning Bro över Nissan (Halmstad kommun, 2024) 

• Förprojektering väg (Halmstads kommun, 2025) 

• Skyfallsmodellering (Sweco, 2024) 

• Svenskt Vattens publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016) 

• VA-underlag (LBVA, 2024) 

 

1. Inledning 
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2.1 Riktlinjer för dagvattenhantering 

2.1.1 Funktionskrav och förutsättningar för dagvattensystem 

Dagvattensystemet ska utformas enligt branschstandard i Svenskt Vattens 

publikationer P110, P105 och P104. För att ta hänsyn till ett förändrat klimat 

med ökade nederbördsmängder, används en klimatfaktor på 1,3 (30% ökning 

av nederbördsintensiteten) vid beräkning av framtida dimensionerande flöden. 

I Tabell 1 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör 

hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Utredningsområdet 

bedöms motsvara bebyggelsetypen ”Gles bostadsbebyggelse”, varefter 

dimensionerande flöden vid regn med återkomsttiderna 2 år (fylld ledning) och 

10 år (trycklinje i marknivå) är rekommenderat för dimensionering. Skyfallsflöde 

ska beräknas utifrån ett klimatkompenserat 100-årsregn. 

Tabell 1 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av 

bebyggelse enligt P110. Dimensioneringskrav för aktuell bebyggelsetyp har markerats med grått. 

Bostadsbebyggelse 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid (år) 

för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 

för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) för 

marköversvämning 

med skador på 

byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10  >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 

2.1.2 Åtgärdsnivå för lokal rening 

Halmstad kommun har enligt antagna Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering 

ställt krav på lokalt omhändertagande av dagvatten. Riktlinjernas åtgärdsnivåer 

visar vilken volym dagvatten som vid exploatering förväntas omhändertas och 

renas lokalt inom kvartersmark och allmän platsmark. Rening avser 

fastläggning av partiklar i fördröjningsanläggning eller infiltration av dagvattnet, 

och fördröjning kan exempelvis vara magasinering i magasin ovan eller under 

mark. Nivåerna för rening beror på typ av bebyggelse enligt Tabell 2, varav de 

första millimetrarna regn, 10-20 mm/m2 hårdgjorda yta, ska omhändertas lokalt 

(Halmstad kommun, 2022). 

Aktuellt område bedöms motsvara bebyggelsetypen Industri/trafikleder. Enligt 

Tabell 2 ska 20 mm/m2 hårdgjord yta fördröjas och renas lokalt vid exploatering. 

Enligt dagvattenriktlinjerna ställs även krav på oljeavskiljande funktion för 

Industri/trafikleder. 

2. Metodik 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning ny bro över Nissan 

Uppdragsnummer 30077076 

Datum  2025-04-29    7/29 

Tabell 2 Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1 mm motsvarar 1 l/m2 

hårdgjord yta) (Halmstads kommun, 2023). 

 

2.2 Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. 

MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska 

fastställas för ekologisk status samt för kemisk status. Miljökvalitetsnormerna 

beskriver den önskade vattenkvaliteten för en vattenförekomst och tidpunkten 

för när den senast ska uppnås. Målet är att minst god status ska uppnås i 

samtliga vattenförekomster. För att fastställa miljökvalitetsnormer ska det först 

ske en statusklassning av berörd vattenförekomst. Statusklassningen är 

uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur bestå av olika 

parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras, det så kallade 

icke-försämringskravet (förordning 2015:516). Miljökvalitetsnormerna (MKN) för 

vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet. 

2.3 Beräkning av föroreningar 
Dagvatten- och recipientmodellen StormTac Web (v24.1.2) har använts för att 

beräkna föroreningshalter och -mängder från planområdet före och efter 

planerad exploatering med och utan rening i dagvattenanläggningar. Verktyget 

baseras på schablonvärden för föroreningshalter från olika typer av 

markanvändning och reningseffekter i olika dagvattenanläggningar vilka 

baseras på data inhämtat från ett flertal flödesproportionella provtagningar. 

Nödvändiga indata för föroreningsberäkningarna är bland annat 

markanvändning och årsnederbörd. Observera att beräkningen är en förenklad 

beskrivning av verkligheten som inte fullt ut kan återspegla de komplexa 

skeenden som tillsammans påverkar föroreningsinnehållet i dagvattnet. 

Omfattningen av verktygets dataunderlag varierar mellan olika typer av 

föroreningar, likaså för markanvändningar, vilket ger föroreningsberäkningarna 

en viss osäkerhet. Mot bakgrund av avsaknaden av andra verktyg som 

beskriver dagvattnets föroreningsinnehåll, samt reningseffekt i 

dagvattenanläggningar, bedöms StormTac Web, trots dess osäkerheter, som 

den mest lämpliga metoden att använda för att beräkna föroreningsbelastning i 

föreliggande fall. Verktygets osäkerhet behöver dock beaktas när slutsatser 

dras. 

Nederbördsdata är hämtad från SMHI:s mätstation Halmstad (stationsnummer 

62400). Årsnederbörden uppgår till 935 mm inklusive korrigeringsfaktor på 1,1. 
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3.1 Topografiska förhållanden 
Befintliga marknivåer inom och kring detaljplanområdet redovisas i Figur 1. 

Området är generellt platt med marknivåer kring ca +2,5 m. Nissans nivå 

varierar beroende på väderförhållanden och havets nivåer. 

 

Figur 1 Befintliga marknivåer inom och kring utredningsområdet. Gult område anger 

detaljplaneområdet (ScalgoLive, 2025). 

  

3. Förutsättningar 
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3.2 Geotekniska och geohydrologiska 
förhållanden 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartkarta består 

planområdet av Fyllning, Postglacial sand och Flygsand, se Figur 2. Samtliga 

jordarter inom planområdet anges ha hög genomsläpplighet (SGU, 2025). 

Områden med hög genomsläpplighet lämpar sig väl för infiltrationsanläggningar 

då vatten naturligt infiltrerar i marken. 

 

Figur 2 Översikt av jordartslager för planområdet och kringliggande områden. Svart ellips anger 

ungefärligt utredningsområdets gräns (SGU Jordartskarta, 2025). 

Enligt utförd geoteknisk markundersökning utgörs jordprofilen på den västra 

sidan överst av ca 3,5 – 5 m mäktig sand. På den östra sidan utgörs översta 

jordlagret av ca 1 meter fyllning, beståendes av grus och sand. Flertalet 

grundvattenrör och observationer i skruvprotagningshål har utförts för området. 

Mätningar visar att grundvattenytan varierar mellan +0,5 m till +1,0 m. Generellt 

bedöms grundvattenytan stå i viss relation till havet med hänsyn till dess närhet. 

Vidare preciseras att grundvattenytan varierar med årstid och nederbörd 

(AWER Geoteknik, 2025). 

En hög grundvattennivå minskar tillgängligt markmagasin, eftersom hålrum då 

är fyllda med grundvatten. För att dagvattenanläggningarna inte ska fyllas med 

grundvatten måste grundvattennivån vara lägre än anläggningens bottennivå, 

alternativt utformas som en tät konstruktion. Det rekommenderas att mätning av 

grundvatten utförs regelbundet för att över tid få kännedom om 

grundvattennivåer och -fluktuationer i området. 
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3.3 Recipient 
Detaljplanens recipient är vattendraget Nissan som mynnar ut i Laholmsbukten, 

se Figur 3. Nissan är en statusklassad vattenförekomst (ID WA34165116) och 

ska enligt EU:s ramdirektiv därmed uppnå god ekologisk och vattenkemisk 

status (VISS, 2025). 

 

Figur 3 Vattenförekomsten Nissan (ID WA34165116) som är detaljplanens recipient (VISS 

Vattenkarta, 2025). 

Miljökvalitetsnormer för recipienten är att måttlig ekologisk ytvattenstatus ska 

uppnås till 2039. Vattenförekomsten påverkas av tätortsbebyggelse i direkt 

närhet till strandlinjen varav ett undantag görs från kravet att nå god ekologisk 

status. Det mindre stränga kravet är enbart kopplat till fysisk påverkan av 

bebyggelsen. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås, med mindre stränga krav 

för bromerade difenyleter (PBDE) samt kvicksilver och kvicksilverföreningar, se 

Tabell 3. 

Vattenförekomsten har vid senaste bedömning (2021-05-31, förvaltningscykel 

3) ha måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten bedöms ha måttlig status 

med anledning av morfologiska förändringar och kontinuitet, flödesförändringar, 

försurning och miljögifter från dagvatten. 

Nissan 

Ungefärligt 

läge av bro 
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Vid den senaste bedömningen av vattenförekomstens kemiska status (2020-03-

27, förvaltningscykel 3) anges vattenförekomsten ej uppnå god status på grund 

av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE. Kvicksilver och PBDE 

härleds till långväga luftburen spridning och atmosfärisk deposition, vilket 

generellt sänker statusen för samtliga Sveriges vattenförekomster till statusen 

uppnår ej god. 

Tabell 3 Miljökvalitetsnormer och statusklassning av ekologisk och kemisk ytvattenstatus av 

recipienten Suseån (VISS, 2022). 

Grundinformation Ekologisk ytvattenstatus Kemisk ytvattenstatus 

Vatten-

förekomst EU-

ID 

Namn Ekologisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-norm 

och tidpunkt 

Kemisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-norm 

WA34165116 Nissan Måttlig Måttlig ekologisk 

status 2039 

 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus (med 

undantag för PBDE, 

kvicksilver och 

kvicksilverföreningar) 
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3.4 Befintlig dagvattenhantering 
Ett antal dagvattenledningar återfinns inom och kring detaljplanområdet, se 

Figur 4. Norr om det östra brofästet återfinns en 800 – betongledning som 

mynnar ut i Nissan. På den västra sidan ligger en 300 – betongledning norr om 

brofästet som också mynnar ut i Nissan. På den västra sidan återfinns även ett 

antal dagvattenledningar i stora dimensioner (D1000 och D1200-BTG). Dessa 

ledningar avrinner från Kattegattområdet mot Nissan och kan komma att 

påverkas av framtida exploatering. Kring området förekommer även 

pumpstationer för spillvatten och ledningar för dag-, spill- och dricksvatten. 

 

Figur 4 Befintliga dagvattenledningar inom och kring detaljplaneområdet (LBVA, 2025). 

  

D800 BTG 

D300 BTG D1200 BTG 

D1000 BTG 
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3.5 Skyfalls- och lågpunktsanalys 
Skyfall är ett ovanligt regn av hög intensitet som överskrider ledningsnätets 

avledande kapacitet och markens förmåga att infiltrera. Vatten avrinner då på 

markytan, följer lågstråk i terrängen och ansamlas i terrängens lågpunkter. 

Skyfall orsakar generellt sett störst problem i instängda områden. Ett instängt 

område är ett område där terrängen hindrar vatten från att ytligt rinna vidare 

innan vattennivån överskridit en viss tröskelnivå. Instängda områden är därför 

beroende av ledningsnätet eller infiltration för att kunna avvattnas. Skyfall kan 

även orsaka problem i de lågstråk vattnet följer. Vatten blir inte stillastående i 

skyfallsstråk, men beroende på hur terrängen ser ut kan det uppstå stora flöden 

och vattendjup. 

Enligt P110 (Svenskt vatten, 2016), ska ny bebyggelse anpassas efter 100-

årsregn, d.v.s. ett regn med 100 års återkomsttid. Skyfallsanalysen i denna 

utredning är utförd med modellering i TUFLOW. Lågpunktsanalysen och ytliga 

rinnvägar presenterade nedan bygger på ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 

1,3. Modellen är en kopplad skyfallsmodell vilket innebär att markmodellen över 

befintliga höjder är kopplad till ledningsnätet. 

3.5.1 Rinnvägar 

Ytliga rinnvägar i händelse av ett skyfall inom och i närheten av 

utredningsområdet redovisas i Figur 5. I figuren redovisas ett 100-årsregn 

inklusive klimatfaktor 1,3, ju mörkare färg på skyfallsstråket desto mer intensivt 

är det. Det förekommer en rinnväg på detaljplanområdets östra sida längs 

Strandgatan och kajkanten. Skyfallsstråkets läge ligger i höjd med det 

planerade brofästet på den östra sidan. På den västra sidan återfinns inga 

betydande befintliga skyfallsstråk inom detaljplanområdet. 

 

Figur 5 Ytliga rinnvägar vid händelse av skyfall. Modellering utförd i programmet TUFLOW för ett 

100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 (Sweco, 2024). 
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3.5.2 Lågpunktsanalys 

En lågpunktsanalys har utförts för att skapa en uppfattning om var det finns risk 

för stående vatten i händelse av ett kraftigt regn. Det finns ett antal mindre 

lågpunkter utspridda inom detaljplanområdet som riskeras att vattenfyllas. 

Framförallt på en östra sidan av Nissan intill befintlig bebyggelse, se Figur 6. 

 

Figur 6 Lågpunktsanalys för ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. I figuren visas endast 

lågpunkter med vattendjup större än 0,2 m. Modellering utförd i programmet TUFLOW för ett 100-

årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 (Sweco, 2024). 
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4.1 Dimensionerande rinntid 
En bedömning av genomsnittlig vattenhastighet inom utredningsområdet har 

gjorts utifrån angivna ungefärliga rinnhastigheter i Svenskt Vatten P110 (2016). 

Dimensionerande rinnhastighet för utredningsområdet bedöms vara 1 m/s då 

avrinning sker huvudsakligen i ledningar. Dimensionerande rinntid, och därmed 

även regnvaraktighet har beräknats till ca 10 minuter. 

4.2 Dimensionerande regnintensitet 
Dimensionerande regnintensitet har tagits fram med Dahlströms ekvation för ett 

10- och 100-årsregn med varaktighet 10 minuter, se Tabell 4. Varaktighet 

baseras på dimensionerande rinntider enligt kapitel 4.1. 

Tabell 4 Dimensionerande regnintensitet för ett 10- och 100-årsregn med varaktighet 10 minuter. 

Regnintensiteter är framtagna exklusive klimatfaktor. 

Återkomsttid  
[år] 

Regnintensitet 10 min  
[l/s, ha] 

10 228 

100 489 

 

  

4. Beräkningar 
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4.3 Dimensionerande dagvattenflöden 
I nedanstående beräkningar avser följande: 

• 𝜑 = avrinningskoefficient 

• Ared = reducerad area 

• iÅ = regnintensitet 

• Kf = klimatfaktor 

• qd = dagvattenflöde 

4.3.1 Befintliga dagvattenflöden 

Befintliga dagvattenflöden för ett 10- och 100-årsregn har beräknats enligt 

Tabell 5 och Tabell 6. Dagvattenflöden uppgår till ca 287 l/s vid ett 10-årsregn 

och 616 l/s vid ett skyfall med 100 års återkomsttid. Klimatfaktor är exkluderat i 

beräkningar av befintliga dagvattenflöden. 

Tabell 5 Befintliga dagvattenflöden för ett 10-årsregn. Avrinningskoefficienter har valts i enlighet 

med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. 

Markanvändning 
10-årsregn 

Area   Ared iÅ qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] [l/s] 

Industrimark 1,24 0,80 0,99 228 226 

Grönyta 2,66 0,10 0,27 228 61 

Ytvatten 0,25 0,00 0,00 228 0 

Totalt 4,16 0,30 1,26 228 287 

 

Tabell 6 Befintliga dagvattenflöden för ett 100-årsregn. Avrinningskoefficienter har valts i enlighet 

med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens publikation P110. 

Markanvändning 
100-årsregn 

Area   Ared iÅ qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] [l/s] 

Industrimark 1,24 0,80 0,99 489 486 

Grönyta 2,66 0,10 0,27 489 130 

Ytvatten 0,25 0,00 0,00 489 0 

Totalt 4,16 0,30 1,26 489 616 

  

𝝋 

𝝋 
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4.3.2 Framtida dagvattenflöden 

Framtida dagvattenflöden har beräknats för området som helhet för ett 10- och 

100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. Dagvattenflöden uppgår till ca 627 l/s vid 

ett 10-årsregn och 1345 l/s vid ett skyfall med 100 års återkomsttid enligt Tabell 

7 och Tabell 8. 

Tabell 7 Framtida dagvattenflöden för ett 20-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. 

Avrinningskoefficienter har valts i enlighet med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens 

publikation P110. 

Markanvändning 
10-årsregn 

Area   Ared iÅ Kf qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] - [l/s] 

Asfaltsyta 2,29 0,85 1,94 228 1,3 576 

Grönyta 1,73 0,10 0,17 228 1,3 51 

Vattenyta 0,14 0,00 0,00 228 1,3 0 

Totalt 4,16 0,51 2,12 228 1,3 627 

 

Tabell 8 Framtida dagvattenflöden för ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3. 

Avrinningskoefficienter har valts i enlighet med Tabell 4.8 och Tabell 4.9 i Svenskt Vattens 

publikation P110. 

Markanvändning 
100-årsregn 

Area   Ared iÅ Kf qd 

[ha] - [ha] [l/s, ha] - [l/s] 

Asfaltsyta 2,29 0,85 1,94 489 1,3 1235 

Grönyta 1,73 0,10 0,17 489 1,3 110 

Vattenyta 0,14 0,00 0,00 489 1,3 0 

Totalt 4,16 0,51 2,12 489 1,3 1345 

  

𝝋 

𝝋 
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4.4 Erforderlig volym för rening av 
dagvatten 

Enligt Halmstad kommuns dagvattenriktlinjer ska 20 mm/m2 hårdgjord yta för 

gällande markanvändning omhändertas lokalt för att tillgodose dagvattenrening. 

Totalt ska för det östra avrinningsområdet (Ö1) 191 m3 omhändertas i 

reningsanläggning. På den västra sidan har uppdelning skett i två 

avrinningsområden (V1 och V2) varav inom V1 ska det omhändertas 108 m3 

och V2 124 m3. Uppdelning per delområde redovisas i Figur 7. 

Tabell 9 Erforderlig volym dagvatten som ska omhändertas i reningsanläggning inom 

detaljplanområdet. Åtgärdsnivå = 20 mm. 

Yta 

Area Ared  Åtgärdsnivå       Volym  

[m2] [m2] [m] [m3] 

Ö1 13 595 9385 0,020 191 

V1 15 489 5402 0,020 108 

V2 12 490 6185 0,020 124 

 

 

Figur 7 Uppdelning av delområden, V1 och V2 avser delområden på den västra sidan. Ö1 avser 

delområde på östra sidan. 

V2 

V1 

Ö1 

 



 

 

 

Sweco | Dagvatten- och skyfallsutredning ny bro över Nissan 

Uppdragsnummer 30077076 

Datum  2025-04-29    19/29 

För att detaljplanen ska vara lämplig för bebyggelse behövs åtgärder för 

hantering av dagvatten och skyfall. I nedan kapitel presenteras föreslagna 

åtgärder. Placering, utformning och gestaltning av anläggningarna kan utföras 

på olika sätt förutsatt att dess funktion uppfylls. 

Anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten behöver byggas med 

hänsyn till platsspecifika förhållanden, dvs. geohydrologiska, geotekniska- och 

topografiska förhållanden. Nedan beskrivna anläggningar är förslag till 

utformning och placering, vid förändrade förutsättningar kan dessa behöva 

anpassas eller förändras. Notera att dagvattenanläggningar kommer behöva 

detaljprojekteras i ett senare skede. 

5.1 Dagvattenhantering 
Detaljplanområdet är uppdelat i tre avrinningsområden enligt kapitel 4.4, nedan 

beskriven dagvattenhantering baseras på samma uppdelning. Med anledning 

av områdets närhet till recipienten Nissan finns inget behov av fördröjning pga. 

ledningsnätets kapacitet. Däremot behöver rening och fastläggning av partiklar 

ske, reningsbehov har beräknats i kapitel 4.4. Rening föreslås ske i regnbäddar 

samt svackdiken, se Tabell 10 för ytuppskattning och volym per delområde 

samt Figur 8 för illustration. Utloppsflöden anpassas till dimensionerande 10-

årsregn samt utifrån reningsvolym. Antalet utlopp till Nissan bör minimeras i så 

stor utsträckning som möjligt. 

Dagvatten från bron och brofästena föreslås avledas och renas i regnbäddar. 

Regnbäddarna placeras i brofästenas slänter, de kan utformas i en 

trappstegsliknande formation. Regnbäddar kan bli en del av gestaltningen och 

utöver dagvattenhantering bidra med grönska och växtlighet. Utlopp från 

regnbäddarna sker till ledning som mynnar ut till Nissan. Vid projektering med 

färdig höjdsättning för området bör utlopp till Nissan säkerhetsställas. 

Svackdiken föreslås placeras intill ny väg för avleda väg-dagvattnet mot utlopp 

till Nissan. Dämmande sektioner skapas för att tillgodose rening och fördröjning, 

för delområde V2 erfordras 124 m3. För ytanspråk har dikesbredd antagits vara 

3 m. En förprojektering har tagits fram över sträckan vid reningsverket, se Figur 

9 för normalsektion med svackdike, väg och bullerplank. 

5. Föreslagen systemlösning 
för dagvatten- och 
skyfallshantering 
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Figur 8 Illustration över föreslagna anläggningar. Placering och utformning är endast ett exempel 

och kommer behöva anpassas i placering och utformning. Bro och vägen är underlag tillhandahållet 

av Halmstads kommun (2025).   

 

Tabell 10 Ungefärligt ytanspråk och fördröjningsvolym av föreslagna anläggningar. Ytanspråk kan 

komma att förändras beroende på höjdsättning och förutsättningar. Fördröjningsvolym kan skapas i 

svackdiken men är beroende på utformning och antal dämmande sektioner. 

Dagvattenanläggning Fördröjningsvolym 

[m3] 

Ytanspråk 

[m2] 

Regnbäddar Ö1 191 435 

Regnbäddar V1 108 245 

Svackdiken V2 124 850 

 

 

Figur 9 Normalsektion ur förprojektering för framtida exploatering vid reningsverket. Svackdike 

placeras längst till vänster i figuren (Systra, 2025).   
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5.1.1 Svackdike 

Svackdiken avser grunda, öppna avrinningsstråk med flacka slänter, se Figur 

10. Definitionen av svackdiken är breda (ju bredare desto bättre eftersom stor 

bredd medför sänkt vattenhastighet), grunda, vegetationsbeklädda diken med 

svag lutning. Träd och annan vegetation kan planteras i och intill diken för att 

skapa en grön landskapsbild genom exempelvis alléer. 

Svackdiken föreslås placeras intill körytor varav slänt och längslutningen kan 

behöva anpassas mot de befintliga förutsättningarna gällande höjder och 

grundvattennivåer. Generellt rekommenderas en längslutning på 0,2–1 %. 

Svackdiken kan utformas med ett strypt utlopp och få samma funktion som en 

torr dagvattendamm. Den flödesutjämnande funktionen kan förstärkas med 

hjälp av dämmande sektioner. Svackdiken kan även utformas med en 

underliggande dräneringslager och bräddavlopp. 

 

Figur 10 Illustration av svackdike. Källa: Sweco. 
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5.1.2 Regnbäddar 

Regnbäddar är planterade ytor som fördröjer och renar dagvatten, se Figur 11 

och Figur 12. Regnbäddar kan utformas som nedsänkta eller upphöjda i 

anslutning i stuprör eller hårdgjorda ytor. Fördröjningsytan ovanpå växtligheten 

skapar en fördröjningsvolym som bildar en temporär vattenspegel som 

långsamt infiltreras. Rening uppstår då dagvatten filtreras genom filtermaterialet 

samt ett visst upptag av växtlighet. Regnbäddar placeras ofta i anslutning till 

stuprör och körytor för att kunna avledas ytligt till anläggningen, se Figur 12 för 

släpp i kantstenen. 

Regnbäddar kan utformas med eller utan underliggande dräneringsledning. 

Utformas anläggningen utan dräneringsledning exfiltrerar dagvattnet till 

underliggande jordlager. Det är viktigt att beakta befintliga förhållanden som 

genomsläpplighet i marken, grundvattennivåer och eventuella markföroreningar. 

En bräddbrunn bör placeras i höjd med systemets övre kant. 

 

Figur 11 Illustration av nedsänkt regnbädd i anslutning till väg (Sweco). 
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Figur 12 Regnbäddar och växtlighet i stadsmiljö som kan bidra med grönska (Bara Mineraler, 2024), 

(Mandaworks, 2024). 
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5.2 Skyfallshantering 
Detaljplanområdet ligger som tidigare nämnt i direkt anslutning till recipienten 

Nissan. Det bör därav prioriteras att skapa en säker skyfallsavledning för att 

direkt bortleda vattnet till recipienten över att skapa fördröjningsytor inom 

området. Ett antal större skyfallsstråk återfinns på den östra sidan av Nissan. 

Framtida exploatering kommer påverka de befintliga skyfallsstråken och det är 

viktigt att dess avrinning säkerhetsställs även med nya nivåer och utformning. 

Det pågår arbete med skyfallsplanering för kringliggande projekt till exempel 

planprogram för Tullkammarkajen och exploatering vid Kattegatt. För att 

säkerhetsställa skyfallshanteringen för området som helhet bör arbetet med de 

olika detaljplanerna sammanslås. Det rekommenderas att utföra en 

skyfallsmodell med ny höjdsättning från bron samt höjdsättning från 

Tullkammarkajen så skyfallsstråk kan säkerhetsställas. 

För den västra sidan föreslås skyfall från ny väg avledas via föreslagna diken 

mot Nissan. Även skyfallshantering bör ses över i samband med kommande 

exploatering för Kattegattområdet. 

5.2.1 Höjdsättning av ny bebyggelse 

Med anledningen av områdets läge är bebyggelse utsatt för klimatförändringar i 

form av havets och Nissans stigande nivåer. Ny bebyggelse ska därav 

anpassas till specifika krav gällande höjdsättning. Ett yttre skydd i form av en 

vall eller mur ska ha en lägsta nivå på +3,15 möh. Brofästena behöver 

anpassas till samma nivå och integreras i det yttre skyddet. Framtida väg ska 

också höjdsättas till +3,15 för att bli en del av högvattenskyddet. När 

marknivåerna förändras måste befintliga skyfallsstråk beaktas och nya 

instängda områden får inte skapas. 

Vid nyexploatering är det viktigt att beakta att de befintliga lågstråken för ytlig 

avrinning vid stora nederbördstillfällen och med nya förutsättningar skapa en 

säker avrinning. Lågstråk utgörs lämpligen av vägar, diken eller grönytor. 

Följande punkter rekommenderas att ta hänsyn till vid höjdsättning av 

nyexploatering ur en skyfallssynpunkt. 

• Säkerställa att instängda områden inte skapas när områdets 

höjdsättning förändras. 

• Säkerställa att avrinning vid skyfall kan ske längs säkra stråk utan att 

risk för skada på bebyggelse eller människors hälsa uppstår. 

• Omsorgsfull höjdsättning och utformning av hus, entréer m.m. för att 

säkerställa att översvämning av byggnader inte sker. Området bör 

höjdsättas så att byggnader inte tar skada vid extrem nederbörd. 

Byggnadens lägsta golvnivå ska vara belägen ovan nivå på 

angränsade gata eller grönstråk (rekommenderat ca 50 cm (Svenskt 

Vatten P105)). Detta för att säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på 

gatan vid extrem nederbörd och i händelse av att dagvattensystemets 

maxkapacitet överskrids. Närmast huskroppen rekommenderas en 

marklutning på 5 %. Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en marklutning 

på 1–2 % vara tillräcklig. Principskiss för rekommenderad höjdsättning 

av planområdet i linje med rekommendationer i Svenskt Vattens 

publikation P105, se Figur 13. 
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Figur 13 Principskiss över rekommenderad lutning från byggnader för att undvika att yt- och 

dagvatten ställer sig intill huskropp (Källa: Sweco). 
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5.3 Föroreningsberäkningar och påverkan 
på MKN 

Föroreningsberäkningar har utförts före och efter planerad exploatering med 

och utan rening för utredningsområdet, se Tabell 11 och Tabell 12. För framtida 

föroreningsberäkningar har en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 15 000 använts 

(Halmstad kommun). Föreslagna reningsanläggningar är regnbäddar och 

svackdike. 

Det är viktigt att uppmärksamma att beräkningarna avser årsmedelhalter och -

mängder. De faktiska halterna vid ett nederbördstillfälle kan vara högre eller 

lägre. Föroreningsinnehåll och -halter från ett område är platsspecifikt. Stora 

variationer kan även förekomma mellan och under ett och samma regntillfälle. 

Beräknade föroreningshalter och -mängder ska därför ses som en indikation, 

men ingen sanning, för i vilken utsträckning föroreningar förekommer. 

Enligt utförda reningsberäkningar minskar majoriteten av de studerade 

föroreningar till följd av exploateringen. De parametrar vars föroreningsmängder 

ökar är Kväve (N) 4 kg/år och Kvicksilver (Hg) 0,00027 kg/år, se Tabell 12. 

Tabell 11 Föroreningshalter (årsmedel, µg/l) enligt föroreningsberäkningar utförda i StormTac. 

Beräkningar har utförts före och efter planerad exploatering med och utan rening, angivna 

reningsanläggningar är svackdike och regnbäddar. Gråmarkerade celler indikerar att framtida 

föroreningshalt överstiger befintlig föroreningshalt. 

Förorening Befintlig föroreningshalt 
Framtida föroreningshalt 
utan rening 

Framtida föroreningshalt 
efter rening 

Enhet [µg/l] [µg/l] [µg/l] 

P 100 130 61 

N 970 1600 910 

Pb 7,5 12 1,2 

Cu 16 28 7,1 

Zn 85 130 14 

Cd 0,47 0,34 0,023 

Cr 5,1 15 3,60 

Ni 6,6 8,8 1,1 

Hg 0,027 0,067 0,031 

SS 37 000 62 000 9700 

Oil 740 720 79 

PAH16 0,31 0,94 0,092 

BaP 0,046 0,11 0,01 

As 1,9 2,8 0,99 
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Tabell 12 Föroreningsmängder (kg/år) enligt föroreningsberäkningar utförda i StormTac. 

Beräkningar har utförts före och efter planerad exploatering med och utan rening, angivna 

reningsanläggningar är svackdike och regnbäddar. Gråmarkerade celler indikerar att framtida 

föroreningsmängd överstiger befintlig föroreningsmängd. 

Förorening 
Befintliga 
föroreningsmängder 

Framtida 
föroreringsmängder 
utan rening 

Framtida 
föroreningsmängder 
efter rening 

Enhet [kg/år] [kg/år] [kg/år] 

P 2,10 3,6 1,6 

N 21 44 25 

Pb 0,16 0,34 0,033 

Cu 0,33 0,75 0,19 

Zn 1,8 3,6 0,38 

Cd 0,01 0,0093 0,00063 

Cr 0,11 0,4 0,097 

Ni 0,14 0,24 0,03 

Hg 0,00057 0,0018 0,00084 

SS 770 1700 260 

Oil 16 19 2,1 

PAH16 0,0066 0,026 0,0025 

BaP 0,00097 0,0029 0,0003 

As 0,041 0,075 0,027 

 

5.3.1 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

Föroreningsberäkningar visar på att föroreningsmängder minskar för 

majoriteten av parametrarna men ökar för ett par. Vid exploatering av 

detaljplanen kommer små mängder av N och Hg öka. Recipienten anges ej ha 

särskild problematik med N men samtliga vattenförekomster i Sverige anges ha 

problem med Hg. Den huvudsakliga spridningen kommer från långväga 

luftburna föroreningar. Vid exploatering på jungfrulig mark, såsom befintlig 

skogsmark är det utmanade att rena till befintliga föroreningsmängder. Med 

föreslagna reningsanläggningar reduceras de flesta parametrarna och god 

teknik används. Detaljplanens exploatering förbättrar i många avseenden och 

anses inte enskilt påverka recipientens möjlighet att uppnå god status. 
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För fortsatt arbete med detaljplanen rekommenderas följande punkter att 

beaktas: 

• Nya utlopp till Nissan ska anläggas enligt uppgift. En förprojektering och 

säkerhetsställande av dess utformning bör beaktas tidigt i processen. 

• Det förekommer flera stora och viktiga ledningar i området som kommer 

behöva beaktas vid framtida exploatering. Det rekommenderas att 

sammanställa samtliga befintliga ledningars lägen och funktion så de 

säkerhetsställs även vid exploateringen. 

• Dagvattenhantering för ny väg väster om rondellen bör integreras även 

med den fortsatta sträckningen mot Kattegattskolan. 

• På östra sidan av Nissan förekommer flera skyfallsstråk med stora 

flöden. Det pågår arbeten med skyfallsmodellering för kringliggande 

områden som Tullkammarkajen. Det rekommenderas att göra en 

samlad bedömning i form av skyfallsmodellering och framtida säkring 

med högvattenskydd. 

6. Rekommendationer för 
kommande arbete 
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