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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK
Markens anordnande och vegetation

Minst 30% av fastigheten skall vara genomsläpplig.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea för friliggande villor och parhus är 35% av fastighetsarean inom
användningsområdet. Största byggnadsarea för kedjehus, radhus och flerbostadshus är 45% av
fastighetsarean inom användningsområdet.

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Utformning av allmän plats

Marken ska anordnas för omhändertagande av dagvatten.

Stenmur skall bevaras.

Ändrad lovplikt

Rivningslov krävs även för stenmur.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad. Skärmtak, balkonger, loftgångar och dylikt får
kraga ut över prickmark.

Marken får endast förses med kompletterande bebyggelse.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är <i kartan angivet> meter över medelmarknivå.

Markens anordnande och vegetation

Marken får inte användas för utomhusidrottsplats.

Stenmur skall bevaras.

Placering

Friliggande villor och flerbostadshus skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns.
Komplementbyggnader får sammanbyggas i fastighetsgräns. Parhus, radhus och
kedjehus får sammanbyggas i fastighetsgräns.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Takvinkel

Takvinkel för huvudbyggnad skall vara mellan 15 och 45 grader.
Komplementbyggnader samt utstickande skärmtak kan ha lägre takvinkel.

Utförande

Källare får inte finnas.

Lägsta golvhöjd skall vara minst +20,7 över angivet nollplan.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 1200 m².

Ändrad lovplikt

Rivningslov krävs även för stenmur.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.
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