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STYRANDE DOKUMENT FÄLT 

Nedanstående tabeller ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell bilaga 
BFS 2013:10 – EKS 10. 

Tabell 1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 med 
kompletterande beteckningsblad 2016 

 
Tabell 2. Fältundersökningar – sondering och in situ-försök 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Spetstrycksondering 
(CPTu) 

SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillägg SS-EN ISO 22476-
1:2012/AC:2013, SGI Information 15 samt SGF Rapport 1:2013 
Geoteknisk fälthandbok 

  
Jord-bergsondering (Jb) SGF Rapport 4:2012 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

fälthandbok 
  

Hejarsondering  
(DPSH-A) 

SS-EN ISO 22476-2 med tillägg SS-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2011 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 
fälthandbok 

  
Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och SGF Rapport 3:99 samt 

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 
  
Mekanisk trycksondering 
(Tr) 

SGF Metodblad 2008-01-28 (vriden spets) samt SGF Rapport 
1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

  
Tung slagsondering (Slb) SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 1:2013 

Geoteknisk fälthandbok 
  
Fältvingförsök (Vb) SGF Rapport 2:93 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

fälthandbok  
  
Dilatometer SGF Rapport 1:95 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk 

fälthandbok 
  
Plattbelastningsförsök TDOK 2014:0141 (VV Publikation 1993:19) 

Sticksondering (Sti) SGF Rapport 1:2013 
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Tabell 3. Fältundersökningar - provtagning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Störd jordprovtagning 
med skruvborr (Skr) 

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 3:99. 
Provtagningskategori B 

  
Ostörd jordprovtagning, 
kolvprovtagning (Kv StII) 

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2009. 
Provtagningskategori A 

  
Provgropsgrävning (Pg) VV Publ 2006:59 Provgropsundersökning, SGF Rapport 1:2013 

samt provhantering SS-EN ISO 22475-1 

 
Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Grundvattenrör (Rf/Rö) SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Por- och 
grundvattentryck 

SS-EN 1997-2 kap 3.6 och SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9. 
Allmänna krav SGI Information 11 

  
Portrycksmätning (Pp) SS-EN-ISO 22475–1:2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

STYRANDE DOKUMENT LABORATION 

Nedanstående tabell ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell bilaga 
BFS 2013:10 – EKS 10. 

Tabell 1. Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2 

Jordartsförkortning Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport 
13:2010) Kompletterande beteckningsblad 2016-11-01. 

  
Materialtyp och 
tjälfarlighetsklass 

AMA Anläggning 17 

  
Vattenkvot, (W) SS-EN 17892-1:2014  

Konflytgräns (WL) f.d SS 02 71 20 

Kornstorleksbestämning SS 02 71 23 

Glödningsförlust SS 02 71 05 

CRS försök SS 02 71 26 

Ödometerförsök SS 02 71 29 

Konförsök SS 02 71 25 

Enaxligt tryckförsök ISO/TS 17892-7 

Direkta skjuvförsök SS 02 71 27 

Glödningsförlust SS 02 71 05 

Skrymdensitet 
kolvborrprover 

SS-EN ISO 17892-2:2014 
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2023-05-28

- 2023-05-29

Borrhål

ID

Vatten-

kvot      

WN [%] 
1)

Konflyt- 

gräns      

WL [%] 
2)

Mtrl.typ / 

tjälfarl. 

klass 
3)

0,0
KI02 0,0 - 1,0   

1,0 - 4,0   

0,0   

KI03 0,0 - 0,4   

0,4 - 0,8   

0,8 - 1,4   

1,4 - 3,0   

3,0 - 4,0   

0,0   

KI06 0,0 - 0,4   

0,4 - 2,2   

2,2 - 4,0   

0,0   

KI08 0,0 - 0,4   

0,4 - 2,0   

2,0 - 4,0   

0,0   

KI10 0,0 - 0,3   

0,3 - 2,7 26  4B / 3

2,7 - 4,0 36 46 4B / 3

0,0   

KI12 0,0 - 0,4   

0,4 - 2,5   

2,5 - 4,0   

0,0   

KI14 0,0 - 0,2   

0,2 - 2,7   

2,7 - 4,0   

0,0   

KI15 0,0 - 0,3   

0,3 - 2,4   

2,4 - 4,0   

0,0   

KI16 0,0 - 0,3   

0,3 - 2,3   

2,3 - 4,0   

0,0   

KI17 0,0 - 0,2   

0,2 - 2,5 26  4B / 3

2,5 - 4,0 29 45 4B / 3

0,0   

KI18 0,0 - 0,3   

0,3 - 2,4 28  4B / 3

2,4 - 4,0 35 49 4B / 3

4,0 - 6,0 44 74 4B / 3

  

  

grå LERA

grå LERA

brungrå TORRSKORPELERA

grå LERA

lerig MULLJORD*

brungrå TORRSKORPELERA

Benämning

i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2

siltig LERA*

lerig MULLJORD*

30058112

Skruv 80 Ø / L SöderqvistJ Stomberg

lerig MULLJORD*

siltig TORRSKORPELERA*

SAMMANSTÄLLNING AV LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR - STÖRDA PROVER

KISTINGE SÖDRA

lerig MULLJORD*

/ F Stenfeldt

Djup

[m u my]
Anmärkning 

4)

siltig LERA*

lerig MULLJORD*

siltig TORRSKORPELERA*

siltig LERA*

siltig LERA*

siltig TORRSKORPELERA*

FYLLNING av lerig grusig SAND*

stenig grusig SAND*

lerig MULLJORD*

FYLLNING av mullhaltig TORRSKORPELERA*

siltig TORRSKORPELERA*

grusig SAND*

grusig SANDMORÄN*

lerig MULLJORD*

TORRSKORPELERA*

siltig LERA*

sandig MULLJORD*

siltig TORRSKORPELERA*

siltig LERA*

lerig MULLJORD*

brungrå TORRSKORPELERA

grå LERA

lerig MULLJORD*

siltig TORRSKORPELERA*

2023-05-112023-05-08

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN

PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE

PROVTAGNINGSDATUM

PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE

PROVTAGNINGSDATUM

Sweco Sverige AB
Karl XI:s väg 61
302 96 Halmstad, 08-695 60 00

LABORATORIEUNDERSÖKNING UTFÖRD AV

GRANSKNING UTFÖRT AV

* Bedömt i fält av fältingenjör

 1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014 

2) Konflytgräns: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anläggning 2020

4) Glödningsförlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad  enligt von Post  skalan H1-H10, samt övrigt
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Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-11 1,83 +15,15 JS

2023-05-29 1,97 +15,01 FJ

2023-08-30 1,39 +15,59 JS

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Kistinge Södra Janne Stomberg

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI02G 2023-05-09

Markyta nivå +16,28

Höjd över markytan 0,70

ÖK rör nivå +16,98

Total rörlängd 4,50

Filterlängd 0,50

Tätning, Huv. Lock huv

Filtertyp

Spets djup u my. 3,80

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +12,48

Rörmaterial Stål

Diameter 1 tum

Duk

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-09 mkt bra JS

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-11 2,39 +15,33 JS

2023-05-29 2,58 +15,14 FJ

2023-08-30 2,20 +15,52 JS

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Kistinge Södra Janne Stomberg

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI03G 2023-05-09

Markyta nivå +16,22

Höjd över markytan 1,50

ÖK rör nivå +17,72

Total rörlängd 5,50

Filterlängd 0,50

Tätning, Huv. Lock huv

Filtertyp

Spets djup u my. 4,00

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +12,22

Rörmaterial Stål

Diameter 1 tum

Duk

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-09 mkt bra JS

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-11 TORRT JS

2023-05-29 TORRT FJ

2023-08-30  TORRT JS

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-10 mkt bra JS

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Spets djup u my. 4,50

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +10,78

Rörmaterial Stål

Diameter 1 tum

Duk

Filterlängd 0,50

Tätning, Huv. Lock huv

Filtertyp

Markyta nivå +15,28

Höjd över markytan 0,50

ÖK rör nivå +15,78

Total rörlängd 5,00

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI04G 2023-05-10

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Kistinge Södra Janne Stomberg

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-29 4,77 +9,48 FJ

2023-08-30 4,08 +10,17 JS

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Geoteknik Kistinge södra Michael Karlsson

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI05G 2023-05-26

Markyta nivå +12,75

Höjd över markytan 1,50

ÖK rör nivå +14,25

Total rörlängd 12,50

Filterlängd 2,00

Tätning, Huv. Lock

Filtertyp

Spets djup u my. 11,00

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +1,75

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-26 ok MK

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå

Bilaga 7 Grundvattennivåmätningar 4/8



Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-29 2,52 +12,72 FJ

2023-08-30 2,00 +13,24 JS

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-25 ok MK

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Spets djup u my. 12,30

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +1,44

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Filterlängd 1,00

Tätning, Huv. Lock Lock

Filtertyp

Markyta nivå +13,74

Höjd över markytan 1,50

ÖK rör nivå +15,24

Total rörlängd 13,80

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI16G 2023-05-25

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Geoteknik Kistinge södra Michael Karlsson

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-29 7,31 +6,12 FJ

2023-08-30 6,78 +6,65 JS

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Geoteknik Kistinge södra Michael Karlsson

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

KI18G 2023-05-25

Markyta nivå +11,83

Höjd över markytan 1,60

ÖK rör nivå +13,43

Total rörlängd 13,50

Filterlängd 2,00

Tätning, Huv. Lock lock

Filtertyp

Spets djup u my. 11,90

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå -0,07

Rörmaterial PEH

Diameter 50 mm

Slitsad

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-25 ok MK

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå

Bilaga 7 Grundvattennivåmätningar 6/8



Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-11 2,20 +14,44 JS

2023-08-30 1,93 +14,71 JS

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-05-10 MKT BRA JS

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Spets djup u my. 3,75

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +11,64

Rörmaterial Stål

Diameter 1 tum

Duk

Filterlängd 0,50

Tätning, Huv. Lock HUV

Filtertyp

Markyta nivå +15,39

Höjd över markytan 1,25

ÖK rör nivå +16,64

Total rörlängd 5,00

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

K6GW 2023-05-10

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Kistinge Södra Janne Stomberg

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Uppdragsnr:

30058112

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

2023-05-08 1,60 +15,95 JS

2023-08-30 1,20 +16,35 JS

Anteckningar

Datum

Sjunk-

/Stighastighet.  

Nivå m. u.ök. rör

Sign

Datum
Djup under 

ÖK-rör. d=
Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 

av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Spets djup u my. 5,80

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Rörtyp (Rö, Rf,) Rö

Spetsnivå +11,80

Rörmaterial Stål

Diameter 2 tum

Hålad

Filterlängd ?

Tätning, Huv. Lock dexel

Filtertyp

Markyta nivå +17,60

Höjd över markytan -0,05

ÖK rör nivå +17,55

Total rörlängd 5,75

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

8901G 2023-05-08

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Kistinge Södra Janne Stomberg

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

4
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

12,75 m
12,75 m

3,03 m
11,25 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI05
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI05.CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Förborrat material
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Datum

Kistinge Södra
30058112
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KI05
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI05.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,75 m
12,75 m
3,03 m
11,25 m
my
12,75 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI05
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,25

Datum

248,10
246,10

-2,00

123,10
122,40

-0,70

8,05
8,15
0,10

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,75
9,75

12,45
8,75

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI05
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI05.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,75
12,75
12,55
12,35
12,15
11,95
11,75
11,55
11,35
11,15
10,95
10,75
10,55
10,35
10,15

9,95
9,75
9,55
9,35
9,15
8,95
8,75
8,55
8,35
8,15
7,95
7,75
7,55
7,35
7,15
6,95
6,75
6,55
6,35
6,15
5,95
5,75
5,55
5,35
5,15
4,95
4,75
4,55
4,35
4,15
3,95
3,75
3,55
3,35

Sida 1 av 1

12,75
12,55
12,35
12,15
11,95
11,75
11,55
11,35
11,15
10,95
10,75
10,55
10,35
10,15

9,95
9,75
9,55
9,35
9,15
8,95
8,75
8,55
8,35
8,15
7,95
7,75
7,55
7,35
7,15
6,95
6,75
6,55
6,35
6,15
5,95
5,75
5,55
5,35
5,15
4,95
4,75
4,55
4,35
4,15
3,95
3,75
3,55
3,35
3,15

Si L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa L
Si Med
Si Med
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Sa L
Sa D

Klassificering

NCSi
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,6
22,2
25,7
29,1
32,5
35,8
39,1
42,5
45,8
49,3
52,9
56,6
60,2
63,8
67,4
71,1
74,7
78,3
82,0
85,6
89,2
92,9
96,5

100,1
103,7
107,4
111,0
114,6
118,0
121,4
125,0
128,7
132,3
135,9
139,5
143,2
146,8
150,4
154,1
157,7
161,3
164,9
168,6

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,6
22,2
25,7
27,1
28,5
29,8
31,1
32,5
33,8
35,3
36,9
38,6
40,2
41,8
43,4
45,1
46,7
48,3
50,0
51,6
53,2
54,9
56,5
58,1
59,7
61,4
63,0
64,6
66,0
67,4
69,0
70,7
72,3
73,9
75,5
77,2
78,8
80,4
82,1
83,7
85,3
86,9
88,6

s'vo s'c

274,5
251,6
296,6
294,1
289,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,80
2,00

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((85,8))

((206,7))
((179,5))
((143,1))
((133,6))
((110,5))

((91,4))
((90,9))
((87,2))

(57,2)
38,1
35,8
41,2
41,2
41,1

(56,4)
(51,3)
(44,2)
(50,5)
(47,1)
(48,4)
(48,9)
(53,3)
(46,8)
(44,8)
(47,9)
(44,4)
(45,0)
(42,6)
(45,8)
(54,4)
(56,1)
(60,1)
(50,3)
(55,9)
(65,8)
(64,3)
(51,3)
(54,9)
(51,7)
(70,2)

o

f

(46,8)
44,5
38,6
38,3
38,3
38,0

33,7
38,5

OCR ID E MOC MNC

1,00
7,43
6,53
7,38
7,03
6,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

60,9
52,3
49,4
54,3
52,4

39,1
82,3

5,3
7,6
7,2
7,7

10,1
10,4
12,0
10,6

8,6
8,1
6,8
5,7
5,7
5,5

13,9
56,8

6,2
9,2
8,8
9,3

12,5
13,0
15,1
13,1
10,5

9,8
8,2
6,8
6,8
6,6

17,6
80,2

5,0
7,4
7,0
7,4

10,0
10,4
12,1
10,5

8,4
7,9
6,6
5,5
5,4
5,2

14,1
52,1

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,75 m
12,75 m
3,03 m
11,25 m
my
12,75 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI05
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI05.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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N
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI06
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW
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Geometri
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11,54 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Datum
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30058112
Kistinge, Halmstad
KI06
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Datum för utvärdering
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

11,54 m
11,54 m
-3,94 m
10,04 m
my
11,54 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI06
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

10,04

Datum

247,70
247,00

-0,70

123,10
122,70

-0,40

8,06
8,06
0,00

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

11,54
8,84

11,24
7,54

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI06
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
11,54
11,54
11,35
11,14
10,95
10,74
10,54
10,35
10,14

9,95
9,75
9,54
9,35
9,14
8,95
8,74
8,54
8,34
8,14
7,94
7,74
7,54
7,34
7,14
6,94
6,74
6,54
6,34
6,14
5,94
5,74
5,54
5,34
5,14
4,94
4,74
4,54
4,34
4,14
3,94
3,74
3,54
3,34
3,14
2,94
2,74
2,54
2,35
2,15
1,95
1,75
1,55
1,35
1,15
0,95
0,75
0,55
0,35
0,15

-0,05
-0,25
-0,45
-0,65
-0,85
-1,05
-1,25
-1,45
-1,65
-1,85
-2,05
-2,25
-2,45
-2,65
-2,85
-3,05
-3,25
-3,45

Sida 1 av 2

11,54
11,35
11,14
10,95
10,74
10,54
10,35
10,14

9,95
9,75
9,54
9,35
9,14
8,95
8,74
8,54
8,34
8,14
7,94
7,74
7,54
7,34
7,14
6,94
6,74
6,54
6,34
6,14
5,94
5,74
5,54
5,34
5,14
4,94
4,74
4,54
4,34
4,14
3,94
3,74
3,54
3,34
3,14
2,94
2,74
2,54
2,35
2,15
1,95
1,75
1,55
1,35
1,15
0,95
0,75
0,55
0,35
0,15

-0,05
-0,25
-0,45
-0,65
-0,85
-1,05
-1,25
-1,45
-1,65
-1,85
-2,05
-2,25
-2,45
-2,65
-2,85
-3,05
-3,25
-3,45
-3,65

Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Si D
Si v D
Sa D
Sa Med
Si Med

Klassificering

NCSi
NCSi

OC
OC

OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,2
38,7
42,3
46,0
49,6
53,0
56,4
60,0
63,6
67,2
70,9
74,5
78,1
81,8
85,4
89,0
92,7
96,3
99,9

103,5
107,2
110,8
114,4
118,1
121,7
125,3
129,0
132,6
136,2
139,8
143,5
147,1
150,7
154,4
158,0
161,6
165,2
168,9
172,5
176,1
179,8
183,4
187,0
190,7
194,3
197,9
201,5
205,2
208,8
212,4
216,1
219,7
223,3
227,0
230,7
234,4
238,0
241,7
245,3
249,0
252,7
256,5
260,5
264,5
268,3
271,9

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
27,9
29,2
30,7
32,3
34,0
35,6
37,0
38,4
40,0
41,6
43,2
44,9
46,5
48,1
49,8
51,4
53,0
54,7
56,3
57,9
59,5
61,2
62,8
64,4
66,1
67,7
69,3
71,0
72,6
74,2
75,8
77,5
79,1
80,7
82,4
84,0
85,6
87,2
88,9
90,5
92,1
93,8
95,4
97,0
98,7

100,3
101,9
103,5
105,2
106,8
108,4
110,1
111,7
113,3
115,0
116,7
118,4
120,0
121,7
123,3
125,0
126,7
128,5
130,5
132,5
134,3
135,9

s'vo s'c

252,7
252,5

237,0
246,6
259,3
248,6

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,95
2,10
2,00
1,90
1,80

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((95,3))
((112,6))
((133,6))
((141,0))
((126,5))
((109,4))

((98,9))
((85,8))

(67,4)
(53,6)

35,0
35,3

((56,1))
34,1
35,5
37,2
36,3

(46,6)
(50,5)
(44,2)
(47,2)
(45,5)
(42,1)
(50,0)
(51,4)
(53,1)
(43,8)
(48,7)
(60,5)
(56,3)
(51,7)
(44,3)
(44,2)
(52,9)
(51,9)
(43,1)
(41,2)
(41,9)
(44,7)
(48,9)
(49,9)
(46,1)
(38,7)
(51,9)
(54,4)
(61,5)
(56,0)
(67,3)
(67,8)
(64,3)
(58,9)
(64,0)
(67,5)
(62,8)
(60,4)
(56,7)
(70,3)
(65,2)
(64,0)
(64,6)
(72,1)
(71,9)
(53,0)
(44,4)
(64,1)
(64,6)
(73,5)

(134,2)
((364,8))
((875,8))

((302,6))

o

f

47,6
38,6
38,5

(37,6)

(34,0)
(37,1)

37,4
36,7

(33,5)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
7,44
7,10

6,18
6,17
6,23
5,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

72,9
56,0
48,6

73,5
67,0

6,6
6,5
6,4
5,9
6,8
8,0
8,4
7,7
6,7
6,1
5,4

3,8

21,2
46,6
51,6
42,0
18,0

7,9
7,8
7,7
7,0
8,2
9,8

10,3
9,3
8,1
7,3
6,4

4,3

27,7
64,8
72,3
58,0
23,3

6,3
6,2
6,1
5,6
6,6
7,8
8,3
7,4
6,5
5,9
5,1

3,5

22,2
45,9
48,9
43,2
18,6

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI06
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
-3,65

Sida 2 av 2

-3,82 Sa D
Klassificering

275,3

svo

137,5

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

2,00

o

f

37,3

OCR ID E MOC MNC

%
73,5 52,4 73,6 49,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

11,54 m
11,54 m
-3,94 m
10,04 m
my
11,54 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI06
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI06.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 0 50 100 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

10,88 m
10,88 m
-8,58 m
9,38 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
10,88 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
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my
10,88 m
9,38 m
10,88 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

10,88 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Projekt nr
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Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW
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Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

10,88 m
10,88 m
-8,58 m
9,38 m
my
10,88 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

9,38

Datum

247,40
250,70

3,30

124,30
122,70

-1,60

8,08
8,09
0,01

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

10,88
8,18

10,58
6,88

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
10,88
10,88
10,68
10,48
10,28
10,08

9,88
9,68
9,48
9,28
9,08
8,88
8,68
8,48
8,28
8,08
7,88
7,68
7,48
7,28
7,08
6,88
6,68
6,48
6,28
6,08
5,88
5,68
5,48
5,28
5,08
4,88
4,68
4,48
4,28
4,08
3,88
3,68
3,48
3,28
3,08
2,88
2,68
2,48
2,28
2,08
1,88
1,68
1,48
1,28
1,08
0,88
0,68
0,48
0,28
0,08

-0,12
-0,32
-0,52
-0,72
-0,92
-1,12
-1,32
-1,52
-1,72
-1,92
-2,12
-2,32
-2,52
-2,72
-2,92
-3,12
-3,32
-3,52
-3,72
-3,92
-4,12

Sida 1 av 2

10,88
10,68
10,48
10,28
10,08

9,88
9,68
9,48
9,28
9,08
8,88
8,68
8,48
8,28
8,08
7,88
7,68
7,48
7,28
7,08
6,88
6,68
6,48
6,28
6,08
5,88
5,68
5,48
5,28
5,08
4,88
4,68
4,48
4,28
4,08
3,88
3,68
3,48
3,28
3,08
2,88
2,68
2,48
2,28
2,08
1,88
1,68
1,48
1,28
1,08
0,88
0,68
0,48
0,28
0,08

-0,12
-0,32
-0,52
-0,72
-0,92
-1,12
-1,32
-1,52
-1,72
-1,92
-2,12
-2,32
-2,52
-2,72
-2,92
-3,12
-3,32
-3,52
-3,72
-3,92
-4,12
-4,32

Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl H
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering

NCSi
NCSi

NCSi
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
22,1
25,8
29,3
32,7
36,0
39,3
42,8
46,5
50,1
53,7
57,3
61,0
64,6
68,2
71,9
75,5
79,1
82,7
86,4
90,0
93,6
97,3

100,7
104,0
107,7
111,3
114,9
118,6
122,2
125,8
129,4
133,1
136,7
140,3
144,0
147,6
151,2
154,9
158,5
162,1
165,7
169,4
173,0
176,6
180,3
183,9
187,5
191,1
194,8
198,4
202,0
205,7
209,3
212,9
216,6
220,2
223,8
227,4
231,1
234,7
238,3
242,0
245,6
249,2
252,9
256,5
260,2
263,8
267,5
271,1

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
22,1
25,8
27,3
28,7
30,0
31,3
32,8
34,5
36,1
37,7
39,3
41,0
42,6
44,2
45,9
47,5
49,1
50,7
52,4
54,0
55,6
57,3
58,7
60,0
61,7
63,3
64,9
66,6
68,2
69,8
71,4
73,1
74,7
76,3
78,0
79,6
81,2
82,9
84,5
86,1
87,7
89,4
91,0
92,6
94,3
95,9
97,5
99,1

100,8
102,4
104,0
105,7
107,3
108,9
110,6
112,2
113,8
115,4
117,1
118,7
120,3
122,0
123,6
125,2
126,9
128,5
130,2
131,8
133,5
135,1

s'vo s'c

279,0
281,7
245,3
243,6
246,6
271,8
252,0

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,90

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((100,0))

((91,4))
((115,4))
((123,4))
((122,9))

(108,0)
(96,3)

((98,9))
((92,5))
((78,5))
((71,5))

(60,4)
38,0
38,7
34,9
35,0
35,7
38,8
36,8

(50,8)
(48,4)
(51,4)
(49,9)
(48,8)
(44,4)
(45,8)
(46,4)

((51,0))
(47,3)
(49,0)
(51,7)
(47,3)
(50,9)
(44,2)
(54,2)
(47,9)
(49,4)
(47,0)
(50,4)
(49,0)
(44,9)
(45,5)
(41,3)
(51,3)
(57,6)
(57,8)
(62,4)
(68,0)
(62,8)
(56,4)
(62,2)
(68,5)
(64,2)
(64,5)
(57,0)
(52,2)
(46,1)
(55,9)
(42,7)
(51,5)
(51,0)
(45,1)
(45,2)
(51,7)
(61,5)
(60,8)
(66,2)
(61,1)
(64,5)
(69,9)
(70,2)
(73,3)
(61,9)
(66,9)
(70,7)

o

f

(47,3)
38,6

(38,3)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00

1,00
8,10
7,81
6,50
6,19
6,02
6,38
5,70
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

56,1
6,1
6,5
5,6
7,0
7,4
7,4

6,1
5,8
5,0
4,6

3,7

7,3
7,8
6,7
8,4
9,0
9,0

7,3
6,9
5,9
5,4

4,2

5,8
6,2
5,3
6,7
7,2
7,2

5,9
5,5
4,7
4,3

3,4

MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
-4,32
-4,52
-4,72
-4,92
-5,12
-5,32
-5,52
-5,72
-5,92
-6,12
-6,32
-6,52
-6,72
-6,92
-7,12
-7,32
-7,52
-7,72
-7,92
-8,12
-8,32

Sida 2 av 2

-4,52
-4,72
-4,92
-5,12
-5,32
-5,52
-5,72
-5,92
-6,12
-6,32
-6,52
-6,72
-6,92
-7,12
-7,32
-7,52
-7,72
-7,92
-8,12
-8,32
-8,47

Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Si Med
Si D
Si Med
Cl H
Cl H
Sa L
Sa Med
Sa L
Sa D
Sa D

Klassificering
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi

274,9
278,6
282,3
286,1
289,8
293,5
297,2
301,0
304,7
308,4
312,2
315,8
319,5
323,1
326,8
330,5
334,1
337,8
341,4
345,1
348,5

svo

136,9
138,6
140,3
142,1
143,8
145,5
147,2
149,0
150,7
152,4
154,2
155,8
157,5
159,1
160,8
162,5
164,1
165,8
167,4
169,1
170,8

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,80
1,95
1,80
1,90
1,90
1,80
1,90
1,80
2,00
2,00

(80,1)
(86,5)
(90,8)
(94,6)
(93,7)
(88,7)

(107,4)
(78,6)
(97,6)

(100,6)
(126,7)

((301,9))
((369,9))
((284,7))

(126,3)
(106,5)

o

f

(32,0)

33,9
35,1
34,2
37,2
37,0

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

%

49,6
57,8
51,7
75,2
73,0

18,1
21,6
17,2

26,2
34,4
28,3
61,1
57,0

23,5
28,4
22,3

35,0
46,8
38,0
86,7
80,5

18,8
22,7
17,8

28,0
37,4
30,4
54,7
52,2

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

10,88 m
10,88 m
-8,58 m
9,38 m
my
10,88 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI07
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 5 10 15 0 100 200 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

12,81 m
12,81 m

1,77 m
11,31 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
12,81 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 50 100 150 200
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o
o

o
o

o

o
o

x
x

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
12,81 m
11,31 m
12,81 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

12,81 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

 v L

 L

 vH

 H

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 Med
 EH

 NCSi

 NCSi

 OC

 NCSi

 NC
 NCSi

 NCSi

0 5 10 15 20 25 30
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si
 Cl

+

+
+

+
+

+

+
+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
x

x
x

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

((x))
((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 50 100 150 200
Effektivtryck  (kPa)

x
x
x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 50 100 150 200 250 300 350Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
12,81 m
11,31 m
12,81 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

12,81 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

 v L

 L

 vH

 H

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 Med
 EH

 NCSi

 NCSi

 OC

 NCSi

 NC
 NCSi

 NCSi

 Sa

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si
 Cl

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

((x))
((x))

((x))

o
o

o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,81 m
12,81 m
1,77 m
11,31 m
my
12,81 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,31

Datum

247,80
246,90

-0,90

122,90
123,00

0,10

8,13
8,12

-0,01

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,81
10,11

12,51
8,81

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,81
12,81
12,61
12,41
12,21
12,01
11,81
11,61
11,41
11,21
11,01
10,81
10,61
10,41
10,21
10,01

9,81
9,61
9,41
9,21
9,01
8,81
8,61
8,41
8,21
8,01
7,81
7,61
7,41
7,21
7,01
6,81
6,61
6,41
6,21
6,01
5,81
5,61
5,41
5,21
5,01
4,81
4,61
4,41
4,21
4,01
3,81
3,61
3,41
3,21
3,01
2,81
2,61
2,41
2,21
2,01

Sida 1 av 1

12,81
12,61
12,41
12,21
12,01
11,81
11,61
11,41
11,21
11,01
10,81
10,61
10,41
10,21
10,01

9,81
9,61
9,41
9,21
9,01
8,81
8,61
8,41
8,21
8,01
7,81
7,61
7,41
7,21
7,01
6,81
6,61
6,41
6,21
6,01
5,81
5,61
5,41
5,21
5,01
4,81
4,61
4,41
4,21
4,01
3,81
3,61
3,41
3,21
3,01
2,81
2,61
2,41
2,21
2,01
1,88

Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Si L
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si Med
Si Med
Cl EH

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NCSi

NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,7
22,5
26,2
29,9
33,6
37,2
40,7
44,3
47,9
51,6
55,2
58,8
62,4
66,1
69,7
73,3
77,0
80,6
84,2
87,8
91,5
95,1
98,7

102,4
106,0
109,6
113,3
116,9
120,5
124,1
127,8
131,4
135,0
138,7
142,3
145,9
149,6
153,2
156,8
160,4
164,1
167,7
171,3
175,0
178,6
182,2
185,9
189,4
193,0
195,9

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,7
22,5
26,2
27,9
29,6
31,2
32,7
34,3
35,9
37,6
39,2
40,8
42,4
44,1
45,7
47,3
49,0
50,6
52,2
53,8
55,5
57,1
58,7
60,4
62,0
63,6
65,3
66,9
68,5
70,1
71,8
73,4
75,0
76,7
78,3
79,9
81,6
83,2
84,8
86,4
88,1
89,7
91,3
93,0
94,6
96,2
97,9
99,4

101,0
102,3

s'vo s'c

280,3
266,5
269,7
289,4
266,9
265,3
242,8

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,80
1,80
1,90

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((78,7))
((132,4))

(158,6)
(141,7)
(140,3)
(113,5)

(93,3)
((93,3))

(60,5)
(57,8)

38,5
37,3
38,0
40,5
38,3
38,4
36,0

(50,1)
(50,5)
(54,2)
(51,8)
(49,2)
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(49,4)
(54,4)
(47,6)
(49,2)
(52,7)
(60,2)
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(46,4)
(43,5)
(42,5)
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(48,7)
(51,3)
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(58,2)
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(64,9)

((273,2))
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o

f

47,5
45,4
38,6

(37,1)

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
7,80
7,10
6,88
7,09
6,29
6,02
5,31
1,00
1,00
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1,00
1,00
1,00
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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1,00
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1,00
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1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

%

72,0
68,6
51,9

6,4
9,8
7,1
4,9
7,9

5,8

16,2
18,4

7,7
12,1

8,6
5,8
9,7

7,0

20,8
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MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,81 m
12,81 m
1,77 m
11,31 m
my
12,81 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI08
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI08.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare

Bilaga 8 Utvärdering av CPT-sonderingar (Conrad) 26/116



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq

N
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI09
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09.CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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N
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI09
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,56 m
12,56 m
6,28 m
11,06 m
my
12,56 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI09
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,06

Datum

247,40
248,10

0,70

124,00
122,80

-1,20

8,09
8,01

-0,08

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,56
9,86

12,26
8,56

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI09
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,56
12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56

Sida 1 av 1

12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56
6,39

Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si L
Sa D
Sa D

Klassificering

NC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,4
38,8
42,2
45,7
49,3
52,9
56,6
60,2
63,6
67,0
70,6
74,2
77,6
80,7
83,9
87,0
90,2
93,3
96,5

100,2
103,7

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
27,9
29,4
30,8
32,2
33,7
35,3
36,9
38,6
40,2
41,6
43,0
44,6
46,2
47,6
48,7
49,9
51,0
52,2
53,3
54,5
56,2
57,9

s'vo s'c

334,2
313,1
275,0
268,0
257,9
204,7
232,7

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
2,00
2,00

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((99,2))
((94,7))
((93,0))
((90,3))
((94,6))

((104,1))
((94,1))
((87,4))

(73,4)
((85,1))
((85,6))

43,7
41,9
38,1
37,7
36,8
30,8
34,4

(47,7)
(48,9)
(45,6)
(42,8)
(43,5)
(44,6)
(40,1)
(45,1)

((133,0))

o

f

48,2
45,4

(38,4)
(37,6)
(36,8)
(36,0)
(35,6)
(35,4)
(34,8)
(34,3)

(33,8)
(33,7)

(33,3)
38,5
38,6

OCR ID E MOC MNC

1,00

9,93
8,87
7,45
6,95
6,42
4,92
5,42
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

78,7
69,3

76,5
87,7

8,0
10,0

6,1
5,8
5,7
5,6
5,9
6,4
5,9
5,5

5,4
5,4

8,3
38,1
55,6

9,7
12,4

7,2
6,9
6,8
6,6
7,0
7,7
7,0
6,5

6,4
6,4

10,1
52,2
78,3

7,8
9,9
5,8
5,5
5,5
5,3
5,6
6,1
5,6
5,2

5,1
5,1

8,1
40,9
51,3

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,56 m
12,56 m
6,28 m
11,06 m
my
12,56 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI09
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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N
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI09A
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09A.CPW
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)

Bilaga 8 Utvärdering av CPT-sonderingar (Conrad) 33/116



6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5
0 50 100 150 200

Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
12,56 m
11,06 m
12,56 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri
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Plats
Borrhål
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09A.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,56 m
12,56 m
5,98 m
11,06 m
my
12,56 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI09A
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,06

Datum

247,00
246,90

-0,10

123,90
123,00

-0,90

8,12
8,15
0,03

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,56 12,26

Densitet
(ton/m3)

1,80
Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI09A
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09A.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,56
12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56
6,36
6,16

Sida 1 av 1

12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56
6,36
6,16
6,09

Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Si L
Si v D
Si v D
Sa D
Sa D

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi
NCSi

NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,2
38,6
41,9
45,2
48,6
52,0
55,7
59,3
62,9
66,3
69,7
73,3
77,0
80,3
83,6
86,9
90,3
93,7
97,2

100,9
105,1
109,1
111,7

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
27,9
29,2
30,6
31,9
33,2
34,6
36,0
37,7
39,3
40,9
42,3
43,7
45,3
47,0
48,3
49,6
50,9
52,3
53,7
55,2
56,9
59,1
61,1
62,4

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,60
1,70
1,70
1,70
1,85
1,70
2,10
2,10
2,00
2,00

((143,0))
((79,8))
((87,1))
((83,9))
((96,9))
((97,8))

((101,1))
((100,2))

((93,2))
((94,7))
((95,5))
((82,6))
((77,7))
((80,8))

(62,5)
(56,6)
(51,0)
(56,7)

((67,7))
(55,0)
(56,5)
(57,6)

((63,9))
((74,2))
((81,5))
((74,7))

(67,0)
((147,6))
((834,5))
((922,4))

o

f

48,3

(38,0)
(37,4)
(36,5)
(36,3)
(35,7)

(38,6)
(38,7)

38,7
38,7

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00

1,00

%

79,2

88,2
87,9

8,1
8,5
5,0
5,4
5,2
6,0
6,0
6,2
6,2
5,8
5,9
6,0
5,3
5,0
5,2

4,5

4,3
4,9
5,4
5,0

9,1
44,0
48,3
57,9
57,9

9,9
10,4

5,8
6,4
6,2
7,1
7,2
7,5
7,4
6,9
7,0
7,1
6,2
5,9
6,1

5,2

5,0
5,8
6,3
5,9

11,2
61,0
67,4
81,9
81,9

7,9
8,3
4,7
5,1
4,9
5,7
5,8
6,0
5,9
5,5
5,6
5,7
5,0
4,7
4,9

4,2

4,0
4,6
5,1
4,7

8,9
44,4
47,0
52,8
52,8

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,56 m
12,56 m
5,98 m
11,06 m
my
12,56 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI09A
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI09A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 5 10 15 0 100 200 300 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

11,65 m
11,65 m
-0,91 m
10,15 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
11,65 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 50 100 150
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o
o

o
o

o

o
o
o

o
o

o
o

x

x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
11,65 m
10,15 m
11,65 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

11,65 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

 v L

 L

 H
 L
 H

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 H
 M

 H

 M
 L
 D

 NCSi

 NCSi

 HOC

 OC

 NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Cl
 Si
 Cl

 Si

 Cl

 Si
 Sa

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
x

x
x

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 50 100 150
Effektivtryck  (kPa)

x
x
x

x
x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 50 100 150 200 250 300 350 400Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
11,65 m
10,15 m
11,65 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

11,65 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

 v L

 L

 H
 L
 H

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 H
 M

 H

 M
 L
 D

 NCSi

 NCSi

 HOC

 OC

 NCSi

 Sa

 Si

 Cl
 Si
 Cl

 Si

 Cl

 Si
 Sa

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

((x))
((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))

o
o

o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

11,65 m
11,65 m
-0,91 m
10,15 m
my
11,65 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

10,15

Datum

247,10
242,60

-4,50

123,60
122,90

-0,70

8,08
8,06

-0,02

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

11,65
8,95

11,35
7,65

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass

Bilaga 8 Utvärdering av CPT-sonderingar (Conrad) 42/116



C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
11,65
11,65
11,45
11,25
11,05
10,85
10,65
10,45
10,25
10,05

9,85
9,65
9,45
9,25
9,05
8,85
8,65
8,45
8,25
8,05
7,85
7,65
7,45
7,25
7,05
6,85
6,65
6,45
6,25
6,05
5,85
5,65
5,45
5,25
5,05
4,85
4,65
4,45
4,25
4,05
3,85
3,65
3,45
3,25
3,05
2,85
2,65
2,45
2,25
2,05
1,85
1,65
1,45
1,25
1,05
0,85
0,65
0,45
0,25
0,05

-0,15
-0,35
-0,55
-0,75

Sida 1 av 1

11,65
11,45
11,25
11,05
10,85
10,65
10,45
10,25
10,05

9,85
9,65
9,45
9,25
9,05
8,85
8,65
8,45
8,25
8,05
7,85
7,65
7,45
7,25
7,05
6,85
6,65
6,45
6,25
6,05
5,85
5,65
5,45
5,25
5,05
4,85
4,65
4,45
4,25
4,05
3,85
3,65
3,45
3,25
3,05
2,85
2,65
2,45
2,25
2,05
1,85
1,65
1,45
1,25
1,05
0,85
0,65
0,45
0,25
0,05

-0,15
-0,35
-0,55
-0,75
-0,80

Sa v L
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl H
Si L
Cl H
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl H
Cl H
Cl M
Si L
Sa D
Sa D

Klassificering

NCSi
NCSi

NCSi

HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,4
19,1
22,7
26,2
29,7
33,1
36,4
39,7
43,1
46,5
50,2
53,8
57,4
61,1
64,7
68,3
72,0
75,6
79,2
82,8
86,5
90,1
93,7
97,4

101,0
104,6
108,3
111,9
115,5
119,1
122,8
126,4
130,0
133,7
137,3
140,9
144,6
148,2
151,8
155,4
159,1
162,7
166,3
170,0
173,6
177,2
180,8
184,5
188,1
191,7
195,4
199,1
202,8
206,5
210,2
213,9
217,4
221,0
223,4

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,4
19,1
22,7
26,2
27,7
29,1
30,4
31,7
33,1
34,5
36,2
37,8
39,4
41,1
42,7
44,3
46,0
47,6
49,2
50,8
52,5
54,1
55,7
57,4
59,0
60,6
62,3
63,9
65,5
67,1
68,8
70,4
72,0
73,7
75,3
76,9
78,6
80,2
81,8
83,4
85,1
86,7
88,3
90,0
91,6
93,2
94,8
96,5
98,1
99,7

101,4
103,1
104,8
106,5
108,2
109,9
111,4
113,0
114,2

s'vo s'c

350,0
328,7
335,8
267,8
242,1
261,7
281,5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,70
1,90
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
1,90
1,85
1,70
2,00
2,00

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((126,3))
((112,6))
((125,6))

(118,6)
(123,1)

((152,5))
(129,3)

((126,6))
((100,0))

((94,7))
((87,1))
((72,3))

45,6
43,8
44,9
37,8
35,2
37,7
40,3

(51,4)
(50,1)
(58,5)
(56,9)
(44,8)
(50,7)
(52,5)
(50,1)
(48,4)
(60,8)
(68,0)
(57,9)
(45,7)
(53,4)
(69,7)
(68,9)
(55,0)
(58,0)
(55,5)
(62,2)
(54,8)
(55,0)
(56,8)
(51,3)
(44,0)
(44,9)
(45,2)
(39,1)
(51,6)
(57,8)
(57,3)
(72,1)
(68,9)
(71,8)
(74,4)
(76,8)
(71,8)
(85,4)

(113,4)
(64,7)

((132,9))

o

f

48,0

37,0
38,2

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00

1,00

10,13
9,09
8,88
6,79
5,90
6,13
6,35
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

76,3

67,1
80,5

7,4
7,6
6,8
7,6

9,1

7,7
6,2
5,9
5,5
4,7

8,7
38,8
60,3

8,9
9,2
8,2
9,2

11,2

9,3
7,4
7,0
6,5
5,5

10,7
53,3
85,5

7,2
7,3
6,6
7,3

8,9

7,5
5,9
5,6
5,2
4,4

8,6
41,3
54,2

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

11,65 m
11,65 m
-0,91 m
10,15 m
my
11,65 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI10
2023-05-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI10.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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14,37 m

0,77 m
12,87 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI11
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11.CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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14,37 m
12,87 m
14,37 m

Förborrningsdjup
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KI11
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

14,37 m
14,37 m
0,77 m
12,87 m
my
14,37 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI11
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

12,87

Datum

246,90
252,40

5,50

122,80
122,90

0,10

8,05
8,04

-0,01

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

14,37
11,87

14,07
10,37

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI11
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
14,37
14,37
14,17
13,97
13,77
13,57
13,37
13,17
12,97
12,77
12,57
12,37
12,17
11,97
11,77
11,57
11,37
11,17
10,97
10,77
10,57
10,37
10,17

9,97
9,77
9,57
9,37
9,17
8,97
8,77
8,57
8,37
8,17
7,97
7,77
7,57
7,37
7,17
6,97
6,77
6,57
6,37
6,17
5,97
5,77
5,57
5,37
5,17
4,97
4,77
4,57
4,37
4,17
3,97
3,77
3,57
3,37
3,17
2,97
2,77
2,57
2,37
2,17
1,97
1,77
1,57
1,37
1,17
0,97

Sida 1 av 1

14,37
14,17
13,97
13,77
13,57
13,37
13,17
12,97
12,77
12,57
12,37
12,17
11,97
11,77
11,57
11,37
11,17
10,97
10,77
10,57
10,37
10,17

9,97
9,77
9,57
9,37
9,17
8,97
8,77
8,57
8,37
8,17
7,97
7,77
7,57
7,37
7,17
6,97
6,77
6,57
6,37
6,17
5,97
5,77
5,57
5,37
5,17
4,97
4,77
4,57
4,37
4,17
3,97
3,77
3,57
3,37
3,17
2,97
2,77
2,57
2,37
2,17
1,97
1,77
1,57
1,37
1,17
0,97
0,88

Sa v L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si v L
Cl L
Si L
Si L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Sa D
Si L
Cl H
Si Med
Sa Med
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H

Klassificering

OC

OC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NC

NC
NC
NC

NCSi

0,0
1,7
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,1
25,4
28,7
32,1
35,4
38,7
42,0
45,4
48,9
52,2
55,4
58,6
61,7
65,1
68,7
72,3
75,7
78,9
82,0
85,4
89,0
92,7
96,0
99,4

103,1
106,7
110,3
113,9
117,6
121,2
124,8
128,5
132,1
135,7
139,4
143,0
146,6
150,2
153,9
157,5
161,1
164,8
168,4
172,0
175,6
179,3
182,9
186,5
190,2
193,8
197,4
201,1
204,7
208,5
212,1
215,6
219,3
222,9
226,6
230,3
233,9
236,5

svo

0,0
1,7
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,1
25,4
26,7
28,1
29,4
30,7
32,0
33,4
34,9
36,2
37,4
38,6
39,7
41,1
42,7
44,3
45,7
46,9
48,0
49,4
51,0
52,7
54,0
55,4
57,1
58,7
60,3
61,9
63,6
65,2
66,8
68,5
70,1
71,7
73,4
75,0
76,6
78,2
79,9
81,5
83,1
84,8
86,4
88,0
89,6
91,3
92,9
94,5
96,2
97,8
99,4

101,1
102,7
104,5
106,1
107,6
109,3
110,9
112,6
114,3
115,9
117,1

s'vo s'c

294,5

252,7

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,85
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,00
1,70
1,90
1,80
1,90
1,90
1,85
1,85
1,90

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((103,4))
((103,1))

((95,7))
((77,8))
((82,0))
((77,0))
((90,0))
((86,9))
((68,2))

39,1
((70,1))
((71,9))
((62,1))
((63,6))
((60,2))

36,0
(46,0)
(51,8)
(42,3)
(43,0)
(42,8)
(49,8)
(49,7)
(56,2)
(42,1)
(44,3)
(49,4)
(55,0)
(55,7)
(56,8)
(53,1)
(54,2)
(57,9)
(52,1)
(50,7)
(52,1)
(55,6)
(56,6)
(53,7)
(57,6)
(56,7)
(60,5)
(66,4)
(66,9)
(63,2)
(58,9)
(55,5)
(59,8)
(64,4)
(51,9)
(52,3)
(59,0)
(67,3)
(63,6)
(77,2)

((125,8))
(98,4)

((229,6))

(95,5)
(77,3)
(84,7)

(100,8)

o

f

48,7
46,6
38,7
37,9

(37,1)
(36,4)
(35,6)

37,1
(29,3)

(33,1)
35,3

OCR ID E MOC MNC

8,82

6,15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

%

83,5
80,2
57,1
45,2

67,0

53,5

9,3
14,3

8,5
6,8
6,3
6,3
5,9
4,9
5,2
4,9
5,6
5,5
4,4

4,6
4,7
4,1
4,2
4,0

37,4
8,3

14,0
24,8

11,5
18,2
10,4

8,1
7,6
7,6
7,0
5,8
6,1
5,7
6,7
6,5
5,2

5,3
5,5
4,8
4,9
4,7

51,1
10,2

17,7
32,8

9,2
14,6

8,4
6,5
6,1
6,1
5,6
4,6
4,9
4,6
5,4
5,2
4,1

4,3
4,4
3,8
3,9
3,7

40,5
8,1

14,2
26,3

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

14,37 m
14,37 m
0,77 m
12,87 m
my
14,37 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI11
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Stopp djup
Grundvattennivå
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0,15 m
12,87 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI11A
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11A.CPW

0 5 10
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Förborrat material
Geometri
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,37 m
12,37 m
0,15 m
12,87 m
my
14,37 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI11A
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

12,87

Datum

246,90
245,90

-1,00

122,90
122,90

0,00

8,02
8,03
0,01

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

14,37
11,87

14,07
10,37

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI11A
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11A.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
14,37
14,07
12,87
12,37
12,17
11,97
11,77
11,57
11,37
11,17
10,97
10,77
10,57
10,37
10,17

9,97
9,77
9,57
9,37
9,17
8,97
8,77
8,57
8,37
8,17
7,97
7,77
7,57
7,37
7,17
6,97
6,77
6,57
6,37
6,17
5,97
5,77
5,57
5,37
5,17
4,97
4,77
4,57
4,37
4,17
3,97
3,77
3,57
3,37
3,17
2,97
2,77
2,57
2,37
2,17
1,97
1,77
1,57
1,37
1,17
0,97
0,77
0,57
0,37

Sida 1 av 1

14,07
12,87
12,37
12,17
11,97
11,77
11,57
11,37
11,17
10,97
10,77
10,57
10,37
10,17

9,97
9,77
9,57
9,37
9,17
8,97
8,77
8,57
8,37
8,17
7,97
7,77
7,57
7,37
7,17
6,97
6,77
6,57
6,37
6,17
5,97
5,77
5,57
5,37
5,17
4,97
4,77
4,57
4,37
4,17
3,97
3,77
3,57
3,37
3,17
2,97
2,77
2,57
2,37
2,17
1,97
1,77
1,57
1,37
1,17
0,97
0,77
0,57
0,37
0,28

Si L
Si L
Si v L
Cl L
Si v L
Si L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl M
Si v D
Cl EH
Cl H
Si D
Cl vH
Si Med
Cl H
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl vH

Klassificering

OC

OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

NCSi
NCSi

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

2,6
15,9
30,9
37,0
40,3
43,6
46,9
50,3
53,6
56,8
59,9
63,3
67,0
70,6
74,2
77,8
81,5
85,1
88,7
92,4
96,0
99,6

103,3
106,9
110,5
114,1
117,8
121,4
125,0
128,7
132,3
135,9
139,5
143,2
146,8
150,4
154,1
157,7
161,3
165,0
168,6
172,2
175,8
179,5
183,1
186,7
190,4
194,0
197,6
201,3
204,9
208,5
212,4
216,3
220,0
223,8
227,6
231,2
234,9
238,5
242,2
245,8
249,6
252,3

svo

2,6
15,9
28,4
31,0
32,3
33,6
34,9
36,3
37,6
38,8
39,9
41,3
43,0
44,6
46,2
47,8
49,5
51,1
52,7
54,4
56,0
57,6
59,3
60,9
62,5
64,1
65,8
67,4
69,0
70,7
72,3
73,9
75,5
77,2
78,8
80,4
82,1
83,7
85,3
87,0
88,6
90,2
91,8
93,5
95,1
96,7
98,4

100,0
101,6
103,3
104,9
106,5
108,4
110,3
112,0
113,8
115,6
117,2
118,9
120,5
122,2
123,8
125,6
126,8

s'vo s'c

286,7

268,0
244,5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
0,00
0,00
1,70
1,70
1,60
1,85
1,60
1,70
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,10
1,90
1,90
1,95
1,90
1,80
1,90
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((92,9))
((83,0))
((60,6))

38,6
((67,5))
((69,1))
((61,2))
((62,0))

37,8
35,4

(47,9)
(48,6)
(50,2)
(44,9)
(53,9)
(43,6)
(51,9)
(59,6)
(55,1)
(48,6)
(45,4)
(50,8)
(47,0)
(50,7)
(53,7)
(49,6)
(55,9)
(54,4)
(58,9)
(61,1)
(52,1)
(47,0)
(49,6)
(51,0)
(51,3)
(59,3)
(52,5)
(49,3)
(48,1)
(51,7)
(52,7)
(55,0)
(66,1)
(64,2)
(68,6)
(62,0)
(76,2)
(65,4)
(70,2)

((799,2))
(382,7)
(147,9)

((626,4))
(159,3)

((261,9))
(77,1)
(66,7)
(60,9)
(76,0)
(70,6)

(262,8)

o

f

(32,1)
(32,0)
(31,0)
(30,9)

(37,4)

(36,5)

OCR ID E MOC MNC

8,21

6,48
5,69
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

5,8
5,3
4,0

4,4
4,5
4,1
4,1

42,7

34,2

15,7

6,9
6,2
4,6

5,1
5,3
4,7
4,8

59,0

46,5

20,1

5,5
5,0
3,7

4,1
4,2
3,8
3,8

43,6

37,2

16,1

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,37 m
12,37 m
0,15 m
12,87 m
my
14,37 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI11A
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI11A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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N
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

2
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14

0 5 10 15 20 25 0 50 100 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

14,36 m
14,36 m

1,34 m
12,86 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI12
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
14,36 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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x
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x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
14,36 m
12,86 m
14,36 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

14,36 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI12
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW
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((x))
((x))
((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Borrhål
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

14,36 m
14,36 m
1,34 m
12,86 m
my
14,36 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI12
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

12,86

Datum

246,40
248,40

2,00

122,60
122,80

0,20

8,17
8,17
0,00

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

14,36
11,36

14,06
10,36

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI12
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
14,36
14,36
14,16
13,96
13,76
13,56
13,36
13,16
12,96
12,76
12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56
6,36
6,16
5,96
5,76
5,56
5,36
5,16
4,96
4,76
4,56
4,36
4,16
3,96
3,76
3,56
3,36
3,16
2,96
2,76
2,56
2,36
2,16
1,96
1,76
1,56

Sida 1 av 1

14,36
14,16
13,96
13,76
13,56
13,36
13,16
12,96
12,76
12,56
12,36
12,16
11,96
11,76
11,56
11,36
11,16
10,96
10,76
10,56
10,36
10,16

9,96
9,76
9,56
9,36
9,16
8,96
8,76
8,56
8,36
8,16
7,96
7,76
7,56
7,36
7,16
6,96
6,76
6,56
6,36
6,16
5,96
5,76
5,56
5,36
5,16
4,96
4,76
4,56
4,36
4,16
3,96
3,76
3,56
3,36
3,16
2,96
2,76
2,56
2,36
2,16
1,96
1,76
1,56
1,45

Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Si L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl vH

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

OC

OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
32,1
35,8
39,5
43,3
47,0
50,7
54,3
57,8
61,3
64,9
68,5
72,2
75,8
79,4
83,0
86,4
89,8
93,4
97,1

100,7
104,3
108,0
111,6
115,2
118,8
122,5
126,1
129,7
133,4
137,0
140,6
144,3
147,9
151,5
155,1
158,8
162,4
166,0
169,7
173,3
176,9
180,6
184,2
187,8
191,4
195,1
198,7
202,3
206,0
209,6
213,2
216,9
220,5
224,1
227,8
230,7

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
28,1
29,8
31,5
33,3
35,0
36,7
38,3
39,8
41,3
42,9
44,5
46,2
47,8
49,4
51,0
52,4
53,8
55,4
57,1
58,7
60,3
62,0
63,6
65,2
66,8
68,5
70,1
71,7
73,4
75,0
76,6
78,3
79,9
81,5
83,1
84,8
86,4
88,0
89,7
91,3
92,9
94,6
96,2
97,8
99,4

101,1
102,7
104,3
106,0
107,6
109,2
110,9
112,5
114,1
115,8
117,1

s'vo s'c

361,5

289,2
273,8
265,3

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((137,5))
((130,5))

((128,7))
((140,0))
((141,1))

(120,1)
(109,6)
(112,7)
(104,8)

(87,2)
(69,4)

47,3
((74,4))

40,2
38,8
38,1

(51,8)
(48,2)
(44,4)
(43,0)
(34,5)
(38,9)
(38,8)
(48,2)
(46,4)
(44,4)
(44,7)
(40,9)
(45,8)
(46,3)
(50,3)
(51,1)
(46,9)
(51,5)
(49,0)
(56,8)
(59,5)
(58,3)
(59,3)
(63,9)
(48,9)
(45,2)
(52,2)
(59,2)
(57,2)
(56,4)
(50,3)
(58,2)
(54,8)
(57,7)
(44,5)
(54,9)
(54,0)
(60,7)
(62,5)
(67,8)
(61,2)
(63,7)
(67,8)
(77,1)

(208,0)

o

f

48,2
44,5
38,6

37,5

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,44

7,01
6,38
5,96
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

78,2
60,6
51,3

46,6

7,8
7,5
7,0
8,2
7,8
8,6
7,8
8,4
8,5

4,8

9,6
9,1
8,4

10,0
9,5

10,6
9,4

10,3
10,4

5,7

7,6
7,3
6,8
8,0
7,6
8,5
7,6
8,2
8,3

4,5

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

14,36 m
14,36 m
1,34 m
12,86 m
my
14,36 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI12
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI12.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

12,60

12,65

12,70

12,75

12,80

12,85

12,90

12,95

13,00

13,05

13,10

13,15

13,20

13,25

13,30

13,35

0 5 10 0 20 40 60 80 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 60,000 0,005 0,010

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

13,39 m
13,39 m
12,57 m
11,89 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
13,39 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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12,70

12,75

12,80

12,85

12,90

12,95

13,00

13,05

13,10

13,15

13,20

13,25

13,30

13,35

0 20 40 60 80 100
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

o

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,39 m
11,89 m
13,39 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

13,39 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

 L

 v L

 L

0 5 10 15 20
Modul  (MPa)

 Si

 Sa

 Si

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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12,70

12,75

12,80

12,85

12,90

12,95

13,00

13,05

13,10

13,15

13,20

13,25

13,30

13,35

0 20 40 60 80 100
Effektivtryck  (kPa) Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,39 m
11,89 m
13,39 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

13,39 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

 L

 v L

 L

 Si

 Sa

 Si

((x))

((x))

((x))

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

13,39 m
13,39 m
12,57 m
11,89 m
my
13,39 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,89

Datum

246,20
245,40

-0,80

122,50
122,80

0,30

8,10
8,02

-0,08

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

13,39 13,09

Densitet
(ton/m3)

1,80
Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
13,39
13,39
13,19
12,99
12,79

Sida 1 av 1

13,39
13,19
12,99
12,79
12,68

Si L
Sa v L
Si L
Si L

Klassificering
0,0
1,7
5,2
8,5

11,1

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,1

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70

((93,6))

((86,2))
((70,5))

o

f

(47,1)
45,4

(38,1)
(36,9)

OCR ID E MOC MNC

%

69,5
5,7

10,0
5,3
4,4

6,8
12,4

6,3
5,2

5,4
9,9
5,0
4,1

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

13,39 m
13,39 m
12,57 m
11,89 m
my
13,39 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI13
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

12,60

12,65

12,70

12,75

12,80

12,85

12,90

12,95

13,00

13,05

13,10

13,15

13,20

13,25

13,30

13,35

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

3

4
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11

0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

11,69 m
11,69 m

2,03 m
11,89 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
13,39 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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3
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11

0 50 100 150
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o

o

o

o

o

o

o

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,39 m
11,89 m
11,69 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

11,69 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

 v L
 L

 H

 M

 v L

 M
 v L

 M

 H

 M

 H

 NCSi

 HOC

 OC

 NCSi

 NCSi

0 5 10 15 20
Modul  (MPa)

 Sa
 Si

 Cl

 Si

 Cl
 Si

 Cl

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
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x
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(x)
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(x)

(x)

(x)
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(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)
(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Effektivtryck  (kPa)

x
x

x
x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,39 m
11,89 m
11,69 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

11,69 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

 v L
 L

 H

 M

 v L

 M
 v L

 M

 H

 M

 H

 NCSi

 HOC

 OC

 NCSi

 NCSi

 Sa
 Si

 Cl

 Si

 Cl
 Si

 Cl

(x)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

11,69 m
11,69 m
2,03 m
11,89 m
my
13,39 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,89

Datum

246,60
245,50

-1,10

122,60
122,70

0,10

8,04
8,03

-0,01

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

13,39
10,89

13,09
9,39

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
13,39
13,09
11,89
11,69
11,49
11,29
11,09
10,89
10,69
10,49
10,29
10,09

9,89
9,69
9,49
9,29
9,09
8,89
8,69
8,49
8,29
8,09
7,89
7,69
7,49
7,29
7,09
6,89
6,69
6,49
6,29
6,09
5,89
5,69
5,49
5,29
5,09
4,89
4,69
4,49
4,29
4,09
3,89
3,69
3,49
3,29
3,09
2,89
2,69
2,49
2,29

Sida 1 av 1

13,09
11,89
11,69
11,49
11,29
11,09
10,89
10,69
10,49
10,29
10,09

9,89
9,69
9,49
9,29
9,09
8,89
8,69
8,49
8,29
8,09
7,89
7,69
7,49
7,29
7,09
6,89
6,69
6,49
6,29
6,09
5,89
5,69
5,49
5,29
5,09
4,89
4,69
4,49
4,29
4,09
3,89
3,69
3,49
3,29
3,09
2,89
2,69
2,49
2,29
2,15

Sa v L
Si L
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl M
Si v L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl H
Cl H

Klassificering

NCSi
NCSi
HOC
HOC

OC
OC
OC

NCSi

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

2,6
15,9
28,3
31,7
35,0
38,6
42,3
46,0
49,7
53,4
57,0
60,7
64,1
67,2
70,3
73,5
76,9
80,2
83,6
87,3
90,9
94,5
98,1

101,8
105,4
109,0
112,7
116,3
119,9
123,6
127,2
130,8
134,4
138,1
141,7
145,3
149,0
152,6
156,2
159,9
163,5
167,1
170,7
174,4
178,1
181,9
185,6
189,3
193,1
196,8
200,0

svo

2,6
15,9
27,3
28,7
30,0
31,6
33,3
35,0
36,7
38,4
40,0
41,7
43,1
44,2
45,3
46,5
47,9
49,2
50,6
52,3
53,9
55,5
57,1
58,8
60,4
62,0
63,7
65,3
66,9
68,6
70,2
71,8
73,4
75,1
76,7
78,3
80,0
81,6
83,2
84,9
86,5
88,1
89,7
91,4
93,1
94,9
96,6
98,3

100,1
101,8
103,3

s'vo s'c

527,0
414,1
375,5
333,6
314,3

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
0,00
0,00
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((139,9))
(129,9)
(114,4)

62,8
52,3
48,8
44,8
43,0

((68,1))
((63,4))
((63,8))
((64,4))

(55,0)
((60,6))

(50,2)
(48,1)
(51,9)
(56,8)
(54,9)
(55,9)
(56,6)
(55,9)
(64,0)
(61,9)
(61,1)
(64,1)
(67,5)
(70,1)
(72,4)
(72,3)
(69,3)
(70,8)
(60,7)
(56,1)
(57,4)
(59,3)
(60,8)
(57,9)
(66,5)
(80,9)
(79,7)
(81,5)
(84,0)
(86,2)
(74,7)
(84,6)

(140,4)

o

f

35,5

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00

15,05
11,27

9,77
8,33
7,54

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

35,9 7,5
8,4

4,5
4,2
4,3
4,3

4,1

9,0
10,3

5,3
4,9
5,0
5,0

4,8

7,2
8,3

4,2
3,9
4,0
4,0

3,8

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

11,69 m
11,69 m
2,03 m
11,89 m
my
13,39 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI13A
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI13A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 5 10 15 20 0 50 100 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2 0,4

Uo

Uo

Uo

Uo

U

D

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

13,22 m
13,22 m

0,92 m
11,72 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
13,22 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 50 100 150 200
Friktionsvinkel  (o)

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
30 40 50

o
o

o
o

o
o
o

o

x
x

x
x
x
x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,22 m
11,72 m
13,22 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

13,22 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

 v L

 L

 v L

 L

 vH

 H

 vH

 H

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 NCSi

 OC

 NCSi

0 5 10 15 20
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Sa

 Si

 Cl

 Si

+
+

+
+

+
+
+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
x

x

x
x

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

((x))
((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 50 100 150 200
Effektivtryck  (kPa)

x
x

x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 50 100 150 200 250 300 350 400Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
13,22 m
11,72 m
13,22 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

13,22 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

 v L

 L

 v L

 L

 vH

 H

 vH

 H

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 L

 NCSi

 OC

 NCSi

 Sa

 Si

 Sa

 Si

 Cl

 Si

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

((x))
((x))

((x))

((x))

o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

13,22 m
13,22 m
0,92 m
11,72 m
my
13,22 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,72

Datum

246,40
247,10

0,70

123,40
122,70

-0,70

8,11
8,02

-0,09

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

13,22
10,22

12,92
9,22

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
13,22
13,22
13,03
12,82
12,63
12,42
12,22
12,03
11,82
11,63
11,43
11,22
11,03
10,82
10,63
10,42
10,22
10,02

9,82
9,62
9,42
9,22
9,02
8,82
8,62
8,42
8,22
8,02
7,82
7,62
7,42
7,22
7,02
6,82
6,62
6,42
6,22
6,02
5,82
5,62
5,42
5,22
5,02
4,82
4,62
4,42
4,22
4,03
3,83
3,63
3,43
3,23
3,03
2,83
2,63
2,43
2,23
2,03
1,83
1,63
1,43
1,23

Sida 1 av 1

13,22
13,03
12,82
12,63
12,42
12,22
12,03
11,82
11,63
11,43
11,22
11,03
10,82
10,63
10,42
10,22
10,02

9,82
9,62
9,42
9,22
9,02
8,82
8,62
8,42
8,22
8,02
7,82
7,62
7,42
7,22
7,02
6,82
6,62
6,42
6,22
6,02
5,82
5,62
5,42
5,22
5,02
4,82
4,62
4,42
4,22
4,03
3,83
3,63
3,43
3,23
3,03
2,83
2,63
2,43
2,23
2,03
1,83
1,63
1,43
1,23
1,04

Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Sa v L
Sa v L
Si L
Cl vH
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl vH
Cl H
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Si L

Klassificering

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,4
29,1
32,9
36,6
40,3
44,0
47,8
51,5
55,2
58,8
62,4
66,1
69,7
73,3
77,0
80,6
84,2
87,8
91,5
95,1
98,7

102,4
105,8
109,1
112,8
116,4
120,0
123,7
127,3
130,9
134,5
138,2
141,8
145,4
149,1
152,7
156,3
160,0
163,6
167,2
170,8
174,5
178,1
181,7
185,4
189,0
192,6
196,2
199,9
203,5
206,9
210,0
213,2
216,3

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,4
27,1
28,9
30,6
32,3
34,0
35,8
37,5
39,2
40,8
42,4
44,1
45,7
47,3
49,0
50,6
52,2
53,8
55,5
57,1
58,7
60,4
61,8
63,1
64,8
66,4
68,0
69,7
71,3
72,9
74,5
76,2
77,8
79,4
81,1
82,7
84,3
86,0
87,6
89,2
90,8
92,5
94,1
95,7
97,4
99,0

100,6
102,2
103,9
105,5
106,9
108,0
109,2
110,3

s'vo s'c

342,3
310,4
283,2
254,3
251,5

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,70

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((89,6))
((85,0))

((144,3))
(155,8)
(154,0)
(135,0)
(137,5)
(158,6)
(142,3)
(133,3)
(100,2)

45,5
42,4
39,7
36,7
36,7

(48,8)
(45,2)
(46,4)
(45,8)
(43,1)
(46,3)
(44,5)
(44,3)
(38,1)
(36,2)
(41,9)
(42,8)
(43,4)
(44,5)
(40,9)
(41,2)
(41,6)
(56,2)
(58,0)
(59,8)
(56,9)
(54,3)
(47,7)
(53,6)
(51,0)
(47,9)
(37,1)
(34,7)
(42,0)
(51,0)
(40,2)
(53,7)
(42,4)
(35,3)
(39,0)
(38,4)
(42,9)
(34,4)
(32,5)
(36,9)

((169,5))

o

f

48,2
44,5

(38,2)
(37,3)

37,5
37,5

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,74
7,61
6,67
5,77
5,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

78,2
60,4

44,0
46,4

7,8
7,5
5,5
5,3
7,2
8,6
8,6

10,7

9,5
9,1
6,5
6,2
8,7

10,5
10,6

13,4

7,6
7,2
5,2
5,0
7,0
8,4
8,5

10,7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

13,22 m
13,22 m
0,92 m
11,72 m
my
13,22 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI14
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI14.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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13
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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q,MPa

N
ivå  (m
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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12,21 m
-0,49 m
10,71 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI15
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI15.CPW

0 5 10
Lutning (grader)
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Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
12,21 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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KI15
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI15.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,21 m
12,21 m
-0,49 m
10,71 m
my
12,21 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI15
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

10,71

Datum

246,90
246,80

-0,10

122,80
122,70

-0,10

8,12
8,10

-0,03

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,21
9,21

11,91
8,21

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI15.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI15
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI15.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,21
12,21
12,01
11,81
11,61
11,41
11,21
11,01
10,81
10,61
10,41
10,21
10,01

9,81
9,61
9,41
9,21
9,01
8,81
8,61
8,41
8,21
8,01
7,81
7,61
7,41
7,21
7,01
6,81
6,61
6,41
6,21
6,01
5,81
5,61
5,41
5,21
5,01
4,81
4,61
4,41
4,21
4,01
3,81
3,61
3,41
3,21
3,01
2,81
2,61
2,41
2,21
2,01
1,81
1,61
1,41
1,21
1,01
0,81
0,61
0,41
0,21
0,01

-0,19

Sida 1 av 1

12,21
12,01
11,81
11,61
11,41
11,21
11,01
10,81
10,61
10,41
10,21
10,01

9,81
9,61
9,41
9,21
9,01
8,81
8,61
8,41
8,21
8,01
7,81
7,61
7,41
7,21
7,01
6,81
6,61
6,41
6,21
6,01
5,81
5,61
5,41
5,21
5,01
4,81
4,61
4,41
4,21
4,01
3,81
3,61
3,41
3,21
3,01
2,81
2,61
2,41
2,21
2,01
1,81
1,61
1,41
1,21
1,01
0,81
0,61
0,41
0,21
0,01

-0,19
-0,38

Sa L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si Med
Cl H
Si L
Cl H
Cl H
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Si L
Si v D
Si v D

Klassificering

NCSi

NCSi
NCSi

OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,8
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,2
25,8
29,3
32,9
36,6
40,1
43,5
46,8
50,1
53,6
57,2
60,9
64,5
67,9
71,3
74,9
78,5
82,2
85,8
89,4
93,0
96,7

100,3
103,9
107,6
111,2
114,8
118,5
122,1
125,7
129,3
133,0
136,6
140,2
143,9
147,5
151,1
154,8
158,4
162,0
165,6
169,3
172,9
176,5
180,2
183,8
187,4
191,0
194,7
198,4
202,0
205,7
209,3
213,0
216,5
220,2
224,2

svo

0,0
1,8
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,2
25,8
27,3
28,9
30,6
32,1
33,5
34,8
36,1
37,6
39,2
40,9
42,5
43,9
45,3
46,9
48,5
50,2
51,8
53,4
55,0
56,7
58,3
59,9
61,6
63,2
64,8
66,5
68,1
69,7
71,3
73,0
74,6
76,2
77,9
79,5
81,1
82,8
84,4
86,0
87,6
89,3
90,9
92,5
94,2
95,8
97,4
99,0

100,7
102,4
104,0
105,7
107,3
109,0
110,5
112,2
114,3

s'vo s'c

293,3
259,5
230,3
236,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,90
1,70
1,90
1,90
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,85
1,85
1,85
1,90
1,85
1,70
2,10
2,10

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((136,9))
((174,5))

(141,1)
((145,6))

(120,0)
(98,8)

((101,2))
((89,9))
((82,3))
((81,7))

39,9
36,5
33,4
34,4

((49,6))
(45,1)
(48,5)
(50,5)
(46,2)
(46,8)
(44,0)
(44,0)
(50,5)
(51,8)
(51,6)
(56,6)
(70,1)
(68,3)
(67,0)
(58,8)
(66,4)
(63,9)
(61,9)
(63,7)
(63,9)
(62,1)
(57,9)
(63,0)
(59,3)
(54,0)
(63,7)
(54,4)
(48,9)
(66,4)
(60,0)
(61,2)
(59,9)
(68,4)
(75,8)
(76,5)
(74,9)
(73,9)
(70,7)
(77,9)
(67,7)

((152,0))
((800,5))
((809,0))

o

f

50,3
45,6
38,6
38,5
38,2

(37,3)
(37,3)

OCR ID E MOC MNC

1,00

1,00
1,00

7,80
6,61
5,64
5,56

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

99,1
71,3
51,0
53,5
52,1

15,9
10,7

7,0
8,8
9,5
8,2

10,3

8,7

6,3
5,7
5,3
5,2

3,4

9,8
42,8
43,2

20,3
13,4

8,4
10,9
11,7
10,0
12,8

10,7

7,5
6,7
6,2
6,2

3,9

12,1
59,1
59,8

16,3
10,7

6,8
8,7
9,3
8,0

10,2

8,6

6,0
5,4
5,0
4,9

3,2

9,7
43,7
43,9

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,21 m
12,21 m
-0,49 m
10,71 m
my
12,21 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI15
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI15.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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N
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI16
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI16.CPW

0 5 10
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Förborrat material
Geometri

my
13,74 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI16.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

13,74 m
13,74 m
1,32 m
12,24 m
my
13,74 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI16
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

12,24

Datum

247,00
243,40

-3,60

123,40
122,70

-0,70

8,07
8,07
0,00

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

13,74
11,04

13,44
9,74

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI16.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI16
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI16.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
13,74
13,74
13,54
13,34
13,14
12,94
12,74
12,54
12,34
12,14
11,94
11,74
11,54
11,34
11,14
10,94
10,74
10,54
10,34
10,14

9,94
9,74
9,54
9,34
9,14
8,94
8,74
8,54
8,34
8,14
7,94
7,74
7,54
7,34
7,14
6,94
6,74
6,54
6,34
6,14
5,94
5,74
5,54
5,34
5,14
4,94
4,74
4,54
4,34
4,14
3,94
3,74
3,54
3,34
3,14
2,94
2,74
2,54
2,34
2,14
1,94
1,74
1,54

Sida 1 av 1

13,74
13,54
13,34
13,14
12,94
12,74
12,54
12,34
12,14
11,94
11,74
11,54
11,34
11,14
10,94
10,74
10,54
10,34
10,14

9,94
9,74
9,54
9,34
9,14
8,94
8,74
8,54
8,34
8,14
7,94
7,74
7,54
7,34
7,14
6,94
6,74
6,54
6,34
6,14
5,94
5,74
5,54
5,34
5,14
4,94
4,74
4,54
4,34
4,14
3,94
3,74
3,54
3,34
3,14
2,94
2,74
2,54
2,34
2,14
1,94
1,74
1,54
1,44

Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl H
Si L
Cl H
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl M
Cl H
Sa D
Sa Med
Sa D
Sa D

Klassificering

NCSi
NCSi

NCSi
NCSi
HOC

OC
OC

OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

12,0
15,4
18,7
22,1
25,4
28,9
32,7
36,2
39,7
43,5
47,2
50,9
54,5
57,9
61,3
64,9
68,5
72,2
75,8
79,4
83,0
86,7
90,3
93,9
97,6

101,2
104,8
108,4
112,1
115,7
119,3
123,0
126,6
130,2
133,9
137,5
141,1
144,7
148,4
152,0
155,6
159,3
162,9
166,5
170,2
173,8
177,4
181,0
184,7
188,3
191,9
195,6
199,3
203,0
206,7
210,5
214,3
218,2
221,1

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

12,0
15,4
18,7
22,1
25,4
26,9
28,7
30,2
31,7
33,5
35,2
36,9
38,5
39,9
41,3
42,9
44,5
46,2
47,8
49,4
51,0
52,7
54,3
55,9
57,6
59,2
60,8
62,4
64,1
65,7
67,3
69,0
70,6
72,2
73,9
75,5
77,1
78,7
80,4
82,0
83,6
85,3
86,9
88,5
90,2
91,8
93,4
95,0
96,7
98,3
99,9

101,6
103,3
105,0
106,7
108,5
110,3
112,2
113,6

s'vo s'c

417,1
354,5
299,2

251,4
250,8
248,6

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,90
1,90
1,70
1,90
1,90
1,90
1,85
1,85
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,85
1,90
2,00
1,90
2,00
2,00

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((151,6))
((162,7))
((164,8))
((147,7))

(135,1)
(112,9)

((103,2))
(84,9)
(83,0)

52,2
46,2
40,7

((57,5))
35,9
36,1
36,1

(47,3)
(41,4)
(42,4)
(44,0)
(41,7)
(43,0)
(48,3)
(53,7)
(54,9)
(57,3)
(56,4)
(58,2)
(62,2)
(61,8)
(57,5)
(58,8)
(59,5)
(58,5)
(55,2)
(53,3)
(50,1)
(59,8)
(64,4)
(72,6)
(59,0)
(52,4)
(54,5)
(63,3)
(61,4)
(56,0)
(50,6)
(60,6)
(63,7)
(54,5)
(72,5)
(85,5)
(65,5)

(111,9)

o

f

47,6
44,7
38,6
38,6

37,9
36,9
36,9
37,7

OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00

1,00
1,00

11,85
9,62
7,77

6,09
5,85
5,58
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

73,2
62,3
53,6
58,3

75,9
65,9
66,2
74,4

6,7
7,9
7,5

10,3
9,0
9,6
9,7
8,8

6,4

3,9

50,7
37,0
37,7
49,4

8,0
9,7
9,2

12,8
11,1
11,9
12,1
10,8

7,7

4,5

71,0
50,5
51,6
69,0

6,4
7,7
7,3

10,2
8,9
9,5
9,6
8,7

6,1

3,6

48,4
40,2
40,6
47,6

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

13,74 m
13,74 m
1,32 m
12,24 m
my
13,74 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI16
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI16.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

2
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13

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

1

2

3

4
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0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

12,64 m
12,64 m

0,16 m
11,14 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
12,64 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Friktionsvinkel  (o)

x
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x
x

x
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x

x
x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
12,64 m
11,14 m
12,64 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

12,64 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Effektivtryck  (kPa)

x
x

x
x

x
x
x
x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
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Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
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my
12,64 m
11,14 m
12,64 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

12,64 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 8 Utvärdering av CPT-sonderingar (Conrad) 95/116



C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,64 m
12,64 m
0,16 m
11,14 m
my
12,64 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,14

Datum

246,70
245,60

-1,10

122,90
122,80

-0,10

8,11
8,09

-0,02

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,64
10,14

12,34
8,64

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,45

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,64
12,64
12,45
12,24
12,04
11,84
11,64
11,45
11,24
11,04
10,84
10,64
10,45
10,24
10,04

9,84
9,64
9,44
9,24
9,04
8,84
8,64
8,44
8,24
8,04
7,84
7,64
7,44
7,24
7,04
6,84
6,64
6,44
6,24
6,04
5,84
5,64
5,44
5,24
5,04
4,84
4,64
4,44
4,24
4,04
3,84
3,64
3,45
3,25
3,05
2,85
2,65
2,45
2,25
2,05
1,85
1,65
1,45
1,25
1,05
0,85
0,65
0,45

Sida 1 av 1

12,64
12,45
12,24
12,04
11,84
11,64
11,45
11,24
11,04
10,84
10,64
10,45
10,24
10,04

9,84
9,64
9,44
9,24
9,04
8,84
8,64
8,44
8,24
8,04
7,84
7,64
7,44
7,24
7,04
6,84
6,64
6,44
6,24
6,04
5,84
5,64
5,44
5,24
5,04
4,84
4,64
4,44
4,24
4,04
3,84
3,64
3,45
3,25
3,05
2,85
2,65
2,45
2,25
2,05
1,85
1,65
1,45
1,25
1,05
0,85
0,65
0,45
0,28

Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Cl H
Cl vH

Klassificering

NCSi
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,2
38,7
42,3
46,0
49,3
52,7
56,1
59,3
62,6
66,3
69,7
72,8
75,9
79,3
82,7
85,8
89,0
92,4
95,7
98,9

102,3
105,9
109,5
113,2
116,8
120,4
124,0
127,7
131,3
134,9
138,6
142,2
145,8
149,5
153,1
156,7
160,3
164,0
167,6
171,2
174,9
178,5
182,1
185,8
189,4
193,0
196,6
200,3
203,9
207,6
211,3
214,7

svo

0,0
1,7
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
27,9
29,2
30,7
32,3
34,0
35,3
36,7
38,1
39,3
40,6
42,3
43,7
44,8
45,9
47,3
48,7
49,8
51,0
52,4
53,7
54,9
56,3
57,9
59,5
61,2
62,8
64,4
66,0
67,7
69,3
70,9
72,6
74,2
75,8
77,5
79,1
80,7
82,3
84,0
85,6
87,2
88,9
90,5
92,1
93,8
95,4
97,0
98,6

100,3
101,9
103,6
105,3
106,9

s'vo s'c

266,5
243,9
210,9
237,7
221,3
205,1
224,0
237,2

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,60
1,60
1,85
1,85
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,60
1,85
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,90
1,90

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

((116,5))
((114,4))

((96,9))
((78,4))

(62,3)
35,8
33,7
30,3
33,6
31,9
30,2
32,7
34,5

(37,6)
(41,8)
(39,3)
(43,5)
(39,6)
(39,5)
(42,2)
(43,7)
(42,4)
(39,2)
(43,8)
(43,7)
(48,9)
(47,3)
(53,9)
(52,0)
(54,4)
(55,4)
(56,2)
(51,8)
(48,0)
(43,6)
(48,2)
(52,0)
(53,3)
(55,4)
(52,7)
(51,0)
(51,5)
(55,3)
(55,6)
(65,5)
(63,7)
(70,0)
(59,3)
(60,2)
(66,7)
(67,3)
(73,1)
(80,0)
(81,3)

(233,0)

o

f

48,4
44,2
38,5
38,1
37,9
37,3
36,7

(35,6)

OCR ID E MOC MNC

1,00
8,24
7,18
5,97
6,47
5,81
5,23
5,51
5,61
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

80,8
57,6
50,1
46,6
48,2
44,1
41,6

8,5
6,8
6,7
7,0
8,3
8,0
7,9
7,1
7,0
6,0
5,0

10,4
8,2
8,1
8,5

10,1
9,7
9,6
8,6
8,4
7,2
5,9

8,4
6,6
6,5
6,8
8,1
7,7
7,7
6,9
6,8
5,7
4,7

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,64 m
12,64 m
0,16 m
11,14 m
my
12,64 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI17
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI17.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

f,kPa

q,MPa

N
ivå  (m

)

Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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0 5 10 15 20 0 50 100 150 200 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 2 4 6 0,0 0,2

Uo

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

11,83 m
11,83 m
-0,49 m
10,33 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI18
2023-05-10

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
11,83 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Referens
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Grundvattenyta
Startdjup

my
11,83 m
10,33 m
11,83 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

11,83 m

Geotech
Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI18
2023-05-10

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW

 v L
 L

 v L

 L

 v L

 L

 M

 H
 Med

 D

 Med
 D

 v D

 Med

 D

 OC

 NCSi

 Sa

 Si

 Cl

 Si

 Sa

 Si

 Sa

 Si

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))
((x))
((x))

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Utvärderare
Datum för utvärdering
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

11,83 m
11,83 m
-0,49 m
10,33 m
my
11,83 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI18
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

10,33

Datum

247,10
246,80

-0,30

123,00
123,10

0,10

8,06
8,13
0,07

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

11,83
9,43
7,83

11,53
7,83
5,83

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,49
0,74

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI18
2023-05-10

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
11,83
11,83
11,63
11,43
11,23
11,03
10,83
10,63
10,43
10,23
10,03

9,83
9,63
9,43
9,23
9,03
8,83
8,63
8,43
8,23
8,03
7,83
7,63
7,43
7,23
7,03
6,83
6,63
6,43
6,23
6,03
5,83
5,63
5,43
5,23
5,03
4,83
4,63
4,43
4,23
4,03
3,83
3,63
3,43
3,23
3,03
2,83
2,63
2,43
2,23
2,03
1,83
1,63
1,43
1,23
1,03
0,83
0,63
0,43
0,23
0,03

-0,17

Sida 1 av 1

11,83
11,63
11,43
11,23
11,03
10,83
10,63
10,43
10,23
10,03

9,83
9,63
9,43
9,23
9,03
8,83
8,63
8,43
8,23
8,03
7,83
7,63
7,43
7,23
7,03
6,83
6,63
6,43
6,23
6,03
5,83
5,63
5,43
5,23
5,03
4,83
4,63
4,43
4,23
4,03
3,83
3,63
3,43
3,23
3,03
2,83
2,63
2,43
2,23
2,03
1,83
1,63
1,43
1,23
1,03
0,83
0,63
0,43
0,23
0,03

-0,17
-0,37

Sa v L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si v L
Si v L
Si v L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl H
Si Med
Sa D
Sa D
Sa D
Sa Med
Sa D
Si v D
Sa Med
Sa Med
Si D

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,7
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,1
25,4
28,7
32,1
35,4
38,7
42,1
45,4
48,7
51,8
54,9
58,1
61,5
65,1
68,7
72,3
76,0
79,6
83,2
86,9
90,5
94,1
97,8

101,4
105,0
108,6
112,3
115,9
119,5
123,2
126,8
130,4
134,1
137,7
141,3
144,9
148,6
152,2
155,8
159,5
163,1
166,7
170,4
174,0
177,7
181,3
185,0
188,9
192,9
196,7
200,5
204,5
208,5
212,2
216,0

svo

0,0
1,7
5,3
8,7

12,1
15,4
18,7
22,1
25,4
26,7
28,1
29,4
30,7
32,1
33,4
34,7
35,8
36,9
38,1
39,5
41,1
42,7
44,3
46,0
47,6
49,2
50,9
52,5
54,1
55,8
57,4
59,0
60,6
62,3
63,9
65,5
67,2
68,8
70,4
72,1
73,7
75,3
76,9
78,6
80,2
81,8
83,5
85,1
86,7
88,4
90,0
91,7
93,3
95,0
96,9
98,9

100,7
102,5
104,5
106,5
108,2
110,0

s'vo s'c

219,6
227,2
179,4
196,3
192,1
202,8
188,3
175,7
171,5
189,3
165,9
200,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,90
1,80
2,00
2,00
2,00
1,90
2,00
2,10
1,90
1,90
1,95

0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,49
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74

((124,5))
((142,8))
((120,5))
((104,4))

((94,3))
((91,2))
((78,2))
((61,4))
((57,5))
((51,5))
((53,3))

33,2
34,4
34,6
37,4
37,1
39,0
37,0
35,2
34,8
37,9
34,3
40,2

(61,6)
(60,8)
(59,1)
(50,9)
(53,0)
(41,1)
(41,7)
(55,7)
(48,5)
(50,6)
(60,0)
(57,4)
(55,6)
(56,5)
(69,1)
(60,6)
(65,0)
(64,3)
(70,1)
(66,6)
(89,6)

((237,7))

((717,2))

((602,8))

o

f

48,3
46,1
38,7
38,2
37,8
37,2
36,5

38,4
38,4
38,2
36,6
37,8

(37,2)
35,8
36,0

(36,5)

OCR ID E MOC MNC

5,57
5,53
4,20
4,43
4,18
4,26
3,82
3,45
3,27
3,50
2,97
3,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

79,7
75,7
59,5
49,2
47,0
43,8
39,6

82,0
81,8
78,3
62,1
74,6

56,7
58,1

8,2
12,4

9,2
7,7
8,0
7,9
7,5
7,5
8,6
7,4
6,5
5,9
5,7
5,0
4,1
3,8
3,5
3,6

14,3
58,1
58,3
52,4
31,3
47,4
38,7
27,0
28,4
33,0

10,1
15,6
11,4

9,3
9,8
9,6
9,0
9,2

10,5
8,9
7,7
7,0
6,8
5,9
4,7
4,4
4,0
4,2

18,1
82,2
82,5
73,6
42,3
66,1
53,0
36,0
38,1
44,8

8,1
12,5

9,1
7,5
7,8
7,7
7,2
7,3
8,4
7,1
6,2
5,6
5,5
4,7
3,8
3,5
3,2
3,3

14,5
52,9
53,0
49,4
33,8
46,4
41,2
28,8
30,5
35,8

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

11,83 m
11,83 m
-0,49 m
10,33 m
my
11,83 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI18
2023-05-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI18.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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N
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Lutning (grader)

Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

3
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0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)
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Uo

Uo

Uo

Uo
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DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

12,22 m
12,22 m

2,38 m
10,72 m
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N
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI19
2023-05-11

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI19.CPW
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12,22 m
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Förborrat material
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Geometri

12,22 m
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Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI19
2023-05-11

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI19.CPW

 L
 v L

 L

 v L

 L

 M

 L

 M

 L

 M

 L
 Med
 v D

 HOC

 OC

 NC

 NCSi

0 5 10 15 20
Modul  (MPa)

 Sa

 Si

 Sa

 Si

 Cl

 Si

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200
x

x

x

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Bilaga 8 Utvärdering av CPT-sonderingar (Conrad) 107/116



C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,22 m
12,22 m
2,38 m
10,72 m
my
12,22 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI19
2023-05-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

10,72

Datum

247,50
247,90

0,40

123,60
123,30

-0,30

8,13
8,07

-0,06

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,22
9,52

11,92
8,22

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI19.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI19
2023-05-11

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI19.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,22
12,22
12,02
11,82
11,62
11,42
11,22
11,02
10,82
10,62
10,42
10,22
10,02

9,82
9,62
9,42
9,22
9,02
8,82
8,62
8,42
8,22
8,02
7,82
7,62
7,42
7,22
7,02
6,82
6,62
6,42
6,22
6,02
5,82
5,62
5,42
5,22
5,02
4,82
4,62
4,42
4,22
4,02
3,82
3,62
3,42
3,22
3,02
2,82
2,62

Sida 1 av 1

12,22
12,02
11,82
11,62
11,42
11,22
11,02
10,82
10,62
10,42
10,22
10,02

9,82
9,62
9,42
9,22
9,02
8,82
8,62
8,42
8,22
8,02
7,82
7,62
7,42
7,22
7,02
6,82
6,62
6,42
6,22
6,02
5,82
5,62
5,42
5,22
5,02
4,82
4,62
4,42
4,22
4,02
3,82
3,62
3,42
3,22
3,02
2,82
2,62
2,49

Sa L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Si L
Si Med
Si v D

Klassificering

HOC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi

0,0
1,8
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
28,5
31,9
35,2
38,6
41,9
45,4
49,0
52,6
56,3
59,9
63,3
66,4
69,8
73,4
77,1
80,7
84,3
87,9
91,6
95,0
98,3

101,7
104,9
108,0
111,1
114,3
117,4
120,6
123,7
127,1
130,7
134,3
138,0
141,6
145,2
148,9
152,5
156,1
159,6
163,0
166,1

svo

0,0
1,8
5,2
8,5

11,9
15,2
18,5
21,9
25,2
26,5
27,9
29,2
30,6
31,9
33,4
35,0
36,6
38,3
39,9
41,3
42,4
43,8
45,4
47,1
48,7
50,3
51,9
53,6
55,0
56,3
57,7
58,9
60,0
61,1
62,3
63,4
64,6
65,7
67,1
68,7
70,3
72,0
73,6
75,2
76,9
78,5
80,1
81,6
83,0
84,5

s'vo s'c

358,2
317,1
311,9
242,1
229,8
220,3
201,1

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,60
1,85
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,70
1,80
2,10

0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46

((99,8))
((90,1))
((92,1))

((108,7))
((103,3))
((108,5))
((108,5))
((104,0))

((86,2))
((81,3))

46,1
42,3
42,1
34,7
33,5
32,6
30,5

(45,1)
(47,8)
(48,6)
(53,4)
(54,3)
(55,1)
(48,4)
(44,3)
(45,8)
(42,4)
(36,1)
(25,9)
(33,6)
(42,6)
(40,7)
(40,6)
(44,6)
(49,3)
(57,2)
(59,6)
(59,1)
(56,8)
(60,2)
(58,6)
(66,9)
(60,7)

((133,2))
((184,4))
((827,6))

o

f

49,1
45,1

(38,4)
(37,4)
(36,8)

37,1

(35,4)
(35,2)
(34,8)
(33,9)
(33,5)

(31,4)
(33,4)
(38,1)

OCR ID E MOC MNC

10,73
9,06
8,51
6,33
5,76
5,34
4,74
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

88,0
66,6

42,2

11,1
9,1
6,1
5,6
5,7
7,5
6,7
6,4
6,7
6,7
6,4
5,4
5,2

8,5
11,3
43,9

13,8
11,2

7,3
6,6
6,7
9,1
8,0
7,6
8,0
8,0
7,7
6,4
6,1

10,5
14,2
60,8

11,0
9,0
5,8
5,3
5,4
7,3
6,4
6,1
6,4
6,4
6,2
5,2
4,9

8,4
11,3
44,3

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,22 m
12,22 m
2,38 m
10,72 m
my
12,22 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI19
2023-05-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI19.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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Uppmätt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, qt  MPa
Registrerat spetstryck, qc  MPa
Registrerad mantelfriktion, fs, kPa

0 100 200 300 400 u,kPa

5269

Projektnummer
Borrföretag
Borrningsledare
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

12,86 m
12,86 m

3,96 m
11,36 m

Portrycksparameter Bq

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI20
2023-05-11

2023-05-29
P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
12,86 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja/Fett

Geotech
Sond nr 5269

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Förborrat material
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Geometri

12,86 m
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Normal

N
ivå  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Kistinge Södra
30058112
Kistinge, Halmstad
KI20
2023-05-11

2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW
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Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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2023-05-29P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Maria Benulic
CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

12,86 m
12,86 m
3,96 m
11,36 m
my
12,86 m

Normal
Olja/Fett
Jan Stomberg
Geotech

Nivå  (m)

Kistinge, Halmstad
KI20
2023-05-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5269
2022-12-30
0,828
0,000

Inre friktion Oc
Inre friktion Of
Cross talk c1
Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

11,36

Datum

246,80
247,40

0,60

122,80
122,70

-0,10

8,14
8,08

-0,06

Nollvärden, kPa
Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer
Portryck (kPa)

0,00

Skiktgränser
Nivå  (m)

Klassificering

Från Till
Nivå  (m)

12,86
10,16

12,56
8,86

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,46

Jordart

Anmärkning

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Kistinge Södra
30058112

2023-05-29

Kistinge, Halmstad
KI20
2023-05-11

Projekt

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Nivå  (m)
Från Till
12,86
12,86
12,66
12,46
12,26
12,06
11,86
11,66
11,46
11,26
11,06
10,86
10,66
10,46
10,26
10,06

9,86
9,66
9,46
9,26
9,06
8,86
8,66
8,46
8,26
8,06
7,86
7,66
7,46
7,26
7,06
6,86
6,66
6,46
6,26
6,06
5,86
5,66
5,46
5,26
5,06
4,86
4,66
4,46
4,26

Sida 1 av 1

12,86
12,66
12,46
12,26
12,06
11,86
11,66
11,46
11,26
11,06
10,86
10,66
10,46
10,26
10,06

9,86
9,66
9,46
9,26
9,06
8,86
8,66
8,46
8,26
8,06
7,86
7,66
7,46
7,26
7,06
6,86
6,66
6,46
6,26
6,06
5,86
5,66
5,46
5,26
5,06
4,86
4,66
4,46
4,26
4,08

Si L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si L
Si L
Si L
Si L
Cl H
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
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293,3
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260,2
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kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r
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1,70
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1,70
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1,85
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1,85
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0,46
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((93,7))

((90,7))
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(70,9)
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39,9
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34,3
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28,1
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(31,4)
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o

f

(47,1)
45,2
38,7
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(36,0)
(35,5)
(35,4)
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OCR ID E MOC MNC

1,00
1,00
1,00
9,33
8,17
7,63
6,65
5,77
4,70
4,17
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

67,3
54,9
54,0
42,8

5,7
9,3
7,9
8,9
6,9
5,6
5,7
6,4
6,7
6,6

9,6

6,8
11,5

9,6
10,9

8,4
6,7
6,8
7,7
8,1
8,0

11,8

5,4
9,2
7,7
8,8
6,7
5,3
5,4
6,2
6,5
6,4

9,5

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
Kistinge Södra
30058112
Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

2023-05-29

12,86 m
12,86 m
3,96 m
11,36 m
my
12,86 m

Normal
Olja/Fett

Geotech

Kistinge, Halmstad
KI20
2023-05-11

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond Nr

Datum

P:\22352\30058112_Geoteknik_Kistinge_Södra\000\11 Conrad\Utvärderade\KI20.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx
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0 100 200 300 400 u,kPa
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Projektnummer
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Bilaga 9
Beställare: Halmstad kommun

Undersökningsområde: Södra Kistinge

Uppdragsnr: 30058112

Grundvattenprovtagning

Sammanställning av laboratorieanalyser och jämförvärden för grundvattenprov

Kategori Parameter K105 K116 K118

LIVSFS 2022:12* 

Dricksvatten.

SGI** Preliminära 

2015. Grundvatten.

SGI*** Preliminära 

2022. Grundvatten.

SGU****           

2023. Grundvatten.

PFBA (Perfluorbutansyra) ng/l <0,60 0,64 0,63 - - - -

PFPeA (Perfluorpentansyra) ng/l <0,30 0,72 <0,30 - - - -

PFHxA (Perfluorhexansyra) ng/l <0,30 1,7 <0,30 - - - -

PFHpA (Perfluorheptansyra) ng/l <0,30 0,77 <0,30 - - - -

PFOA (Perfluoroktansyra) ng/l 0,41 2,1 0,46 - - - -

PFNA (Perfluornonansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 - - - -

PFDA (Perfluordekansyra) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 - - - -

PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) ng/l 3,1 0,5 0,99 - - - -

PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) ng/l 13 1,3 4,2 - - - -

PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) ng/l 2,9 0,35 1,7 - 45 - -

6:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) ng/l <0,30 <0,30 <0,30 - - - -

Summa PFAS SLV 11 ng/l 19 8,1 8 - - - -

Summa PFAS4 (EU EFSA) ng/l 16 3,8 6,4 4,0 - 2 -

Summa PFAS24 (viktad) ng/l 14 4,0 6,4 - - - 4,4

* Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten. LIVSFS 2022:12. OBS! gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026

** SGI. 2015. Preliminära riktvärden för högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. 

*** SGI Vägledning 6 Riktvärden för PFAS i mark och grundvatten. Remissversion 2022-05-31 

**** Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten; SGU-FS 2023:1. 

Baserat på summahalten av alla enskilda PFAS som kvantifierats i grundvattenprovet, efter att halterna av alla kvantifierade ämnen omräknats till PFOA­ekviva­lenter genom multiplikation med ämnenas toxicitetsfaktorer.

OBS! Summahalt enbart beräknat på PFAS11, ej PFAS24

Grundvattenrör

JÄMFÖR-/TRÖSKELVÄRDEN

2023-05-29

PFAS
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