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Sammanfattning 

Sweco har utfört en dagvattenutredning i samband med framtagande av 

detaljplan för fastigheter Halmstad 3:4, 3:39, 3:37, 1:48 och del av Halmstad 

1:12. Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i blandade 

bostads- och upplåtelseformer. Syftet med dagvattenutredningen har varit att 

studera genomförbarheten utifrån ett dagvatten- och skyfallsperspektiv mot 

bakgrund av gällande riktlinjer och krav. Huvudsyftet med utredningen har varit 

att avgöra om marken är eller kan göras lämplig för bebyggelse (Boverket, 

2015). 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Idag består norra 

delen av planområde av en grusparkering och en bensinmack. Den södra delen 

av planområdet består idag av en nedlagd nöjespark, Äventyrslandet, med 

blandad markanvändning i form av hus, vattenrutschkanor, asfalterade ytor och 

grönytor. I det sydvästra hörnet finns en befintlig vattenfylld damm. Vid 

tidpunkten för detta uppdrag saknas uppgifter om djup, bottenbredd och volym 

för den befintliga dammen. Det är inte heller klarlagt hur dammen avvattnas från 

planområdet då information om privata ledningar inom planområdet saknas. Det 

privata ledningsnätet antas vara anslutet till det allmänna 

dagvattenledningsnätet som sträcker sig in i planområdet. 

Planförslaget innebär en ökning av hårdgjorda ytor med ökade 

dimensionerande dagvattenflöden inom planområdet till följd. Med anledning av 

detta föreligger ett fördröjningsbehov. För att uppnå krav på rening och 

fördröjning föreslås att dagvatten från planområdet hanteras i biofilter och torra 

dammar. 

Med föreslagna åtgärder kan krav på rening uppfyllas. Planen bedöms därmed 

inte försvåra möjligheten för vattenförekomster Knebildstorpsbäcken och 

Laholmsbukten att i sin helhet uppnå gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

Genomförs inte reningsåtgärder finns risker för miljön. 

Utifrån den initiala skyfallsanalysen inom dagvattenutredningen bedömdes det 

att en hydrodynamisk skyfallsmodell behövde tas fram för planområdet för att 

kunna studera bebyggelseförslagets lämplighet utifrån översvämningsrisk vid 

ett 100-årsregn. Skyddsåtgärder för att göra planförslaget lämpligt med hänsyn 

till översvämningsrisk från ett 100-årsregn har identifierats och modellerats 

inom uppdraget. 

Med föreslagna skyfallsåtgärder bedöms planförslaget inte orsaka någon skada 

för omkringliggande bebyggelse. Planerad bebyggelse bedöms med hjälp av 

föreslagna skyddsåtgärder för planområdet även kunna skyddas från 

översvämningsrisk vid ett framtida 100-årsregn. Det förutsätter dock att 

skyfallsfrågan beaktas i både planprocess och projekteringsfas samt att de 

dagvatten- och skyfallsåtgärder som föreslagits i utredningen genomförs. 

 

 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning för fastigheterna Halmstad 3:4, 3:37, 3:39 och 1:48 och del av 1:12 

Uppdragsnummer 30067157 

Datum 2024-07-03    

  5/37 

Halmstad kommun har påbörjat ett planarbete på fastigheterna Halmstad 3:40, 

3:39, 3:37, 1:48 och del av Halmstad 1:12. Planområdet är beläget i Söndrum 

ca 2 km väst om Halmstads centrum, se orienteringskarta i Figur 1. 

Planområdet, se områdets ungefärliga avgränsning och befintliga 

förutsättningar för planområdet i Figur 2, ska utvecklas från Äventyrsland till 

bostäder i blandade bostads- och upplåtelseformer. I området kommer ca 300 

bostäder att möjliggöras. Till det krävs ny infrastruktur, grönytor och 

parkeringsytor.  

Sweco har fått i uppdrag av Halmstads kommun att ta fram en 

dagvattenutredning. Syftet med utredningen är att analysera förutsättningar och 

konsekvenser som planen för med sig samt att ta fram lämpliga principlösningar 

för dagvatten. Huvudsyftet med utredningen har varit att avgöra om marken är 

eller kan göras lämplig för bebyggelse (Boverket, 2015). 

Utifrån den initiala skyfallsanalysen inom dagvattenutredningen bedömdes det 

att en hydrodynamisk skyfallsmodell behövde tas fram för planområdet för att 

kunna studera bebyggelseförslagets lämplighet utifrån översvämningsrisk vid 

ett 100-årsregn. Skyfallsmodelleringen används som underlag för att kunna 

säkerställa att planerad bebyggelse inte riskerar att drabbas av 

översvämningsrisk eller orsaka översvämningsrisk för omkringliggande 

bebyggelse vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor. Eventuella 

skyddsåtgärder för att göra planförslaget lämpligt med hänsyn till 

översvämningsrisk från ett 100-årsregn har identifierats och modellerats inom 

uppdraget. För redovisning av resultat från skyfallsmodelleringen av och 

beskrivning av modelluppbyggnad hänvisas till Bilaga 1 och Bilaga 2. I Kapitel 

4.3.1.3 redovisas rekommenderade skyddsåtgärder för att hantera 

översvämningsrisken från ett 100-årsregn för planområdet.  

 

Figur 1 Orienteringskarta som visar detaljplaners lokalisering. Källa: Halmstads kommun. 

 

 

1 Inledning 
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Figur 2 Planområdets ungefärliga avgränsning och befintliga förutsättningar för planområdet. 
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De viktigaste dokumenten som dagvatten- och skyfallshanteringen utgår från är:  

• Rutin för hållbar dagvattenhantering (Halmstad, antagen 2021-06-03). 

• Svenskt vattens publikation P110 (Svenskt vatten, 2016).  

• Svenskt vattens publikation P105 (Svenskt vatten, 2011). 

 

Utöver dessa dokument är ett flertal riktlinjer styrande i arbetet med dagvatten- 

och skyfallsfrågor inom och i anslutning till planområdet. Riktlinjer och styrande 

dokument sammanställs nedan. 

2.1 Funktionskrav för dagvattensystem 
Dagvattensystemet ska utformas enligt branschstandard presenterad i Svenskt 

Vattens publikationer P110, P104 och P105. För att ta hänsyn till ett förändrat 

klimat med ökade nederbördsmängder, används en klimatfaktor på 1,3 (30 % 

ökning av nederbördsintensiteten) vid beräkning av framtida dimensionerande 

flöden. Skyfallsflöde ska beräknas utifrån 100-årsregn. 

I Tabell 1 syns ansvarsfördelning och rekommenderad återkomsttid som bör 

hanteras i dagvattenledningar enligt Svenskt Vatten. Planområdet bedöms 

motsvara bebyggelsetypen ”Tät bostadsbebyggelse”, varefter dimensionerande 

flöden vid regn med återkomsttiderna 5 år (fylld ledning) och 20 år (trycklinje i 

marknivå) är rekommenderat för dimensionering. 

Tabell 1 Ansvarsfördelning mellan kommun och VA-huvudman vid olika återkomsttider och typer av 

bebyggelse enligt P110. Dimensioneringskrav för aktuell bebyggelsetyp har markerats med grått. 

Bostadsbebyggelse 

VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid (år) 

för regn vid fylld 

ledning 

Återkomsttid (år) 

för trycklinje i 

marknivå 

Återkomsttid (år) för 

marköversvämning 

med skador på 

byggnader 

Gles bostadsbebyggelse 2 10 >100 

Tät bostadsbebyggelse 5 20 >100 

Centrum- och affärsområden 10 30 >100 

2.2 Kvalitet 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. 

MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska 

fastställas för ekologisk status samt för kemisk status. Miljökvalitetsnormerna 

beskriver den önskade vattenkvaliteten för en vattenförekomst och tidpunkten 

för när den senast ska uppnås. Målet är att minst god status ska uppnås i 

samtliga vattenförekomster. För att fastställa miljökvalitetsnormer ska det först 

ske en statusklassning av berörd vattenförekomst. Statusklassningen är 

2 Riktlinjer och styrande 
dokument 
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uppbyggd av olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur bestå av olika 

parametrar.  

Ny exploatering ska inte försämra möjligheterna att uppnå MKN (det så kallade 

icke-försämringskravet, förordning 2015:516). Det innebär att rening av 

dagvatten ska bidra till att bibehålla eller förbättra vattnets status, vilket ofta 

innebär att minska tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor samt metaller 

och organiska föroreningar.  

2.2.1 Beräkning av föroreningar 

Verktyget StormTac Web ska användas för att beräkna föroreningshalter och -

mängder från planområdet före och efter planerad ombyggnation med och utan 

rening i föreslagna dagvattenanläggningar. Verktyget utgår ifrån uppmätta 

halter i dagvattnet från olika typer av markanvändning samt reningseffekter för 

olika typer av reningslösningar från flertalet studier. Studierna omfattar även 

förhållanden som inte bedöms likvärdiga Sverige. Föroreningshalter kan även 

variera stort mellan olika platser, mellan regntillfällen samt under ett regntillfälle. 

Beräkningar i StormTac Web bör ses mer som ett underlag för diskussion än 

exakta värden för de faktiska förhållandena. 

Nederbördsdata är hämtad från SMHI:s mätstation Halmstad (stationsnummer 

62400). Årsnederbörden uppgår till 935 mm inklusive korrigeringsfaktor på 1,1. 

2.2.2 Åtgärdsnivå för lokal rening 

För att tydligt visa på vilket ansvar som fastighetsägaren och 

verksamhetsutövare förväntas ta för den lokala reningen på kvartersmarken och 

allmänna platsmarken avseende föroreningar som uppkommer inom deras ytor, 

har olika åtgärdsnivåer för lokal rening av dagvatten tagits fram . Åtgärdsnivån 

visar på hur mycket volym av dagvattnet som en fastighetsägare eller 

verksamhetsutövare ska kunna rena inom sin egen fastighet, innan det leds 

vidare till det allmänna dagvattensystemet. Genom att omhänderta de första 

millimetrarna regn, och leda det till system där partiklar och föroreningar kan 

fastna blir reningen av dagvattnet mycket mer effektiv.   

Åtgärdsnivåer och dagvattenhantering framgår av Halmstad kommuns 

dagvattenriktlinjer (2022-08-30). Åtgärdsnivån för rening, se Tabell 2, anges 

som den lokala fördröjningen och reningen genom infiltration eller fastläggande 

av partiklar som ska ske för varje mm regn/m2 hårdgjord yta från verksamheten 

eller fastigheten. Med lokalt omhändertagande menas att de första millimeterna 

regn (10, 15 eller 20 mm) samlas upp (fördröjs) i direkt anslutning till hårdgjorda 

ytor så att partiklar och föroreningar från exempelvis parkeringsytor eller vägytor 

kan fastläggas genom infiltration genom en grässvål eller sedimentera i en 

mindre damm innan dagvattnet rinner vidare till anslutningspunkten för den 

allmänna anläggningen. 
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Tabell 2 Åtgärdsnivåer för rening av dagvatten för olika markanvändning. (1 mm motsvarar 1 l 

fördröjning/m2 hårdgjord yta). Källa: Rutin för hållbar dagvattenhantering, Halmstads kommun, 

antagen 2021-06-03. 

 

*1 Anläggningarna för dagvatten, ska klara av att rena avrinningen från exempelvis 20 mm 

nederbörd, alltså upp till 20 mm nederbörd. Krav på oljeavskiljande funktion se bilaga 2, kap 3.4  

*2 Största behovsvolym mellan beräknad rening och beräknad fördröjning enligt P110 tabell 2.1 

skall vara dimensioneringsgrundande för VA-huvudmannens dagvattenanläggning.  

2.2.3 Avskiljande/uppsamlande funktion av oljeföroreningar 

Med avskiljande/uppsamlande funktion menas någon form av anläggning som 

kan avskilja och/eller uppsamla eventuella oljeföroreningar för området eller 

platsen. Detta kan utformas på ett flertal sätt och beror på behovet och de givna 

förutsättningarna.  

Oljeavskiljande funktion ska användas inom anordnade parkeringsplatser med 

hårdgjord yta om antalet parkeringsplatser överstiger i Tabell 3 angivna antal. 

Oljeavskiljande funktionen ska motsvara en oljeavskiljare klass 1.  

Tabell 3 Antal anordnade parkeringsplatser för krav av oljeavskiljande funktion. 
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I följande kapitel beskrivs platsspecifika förutsättningar som påverkar förslag till 

framtida dagvatten- och skyfallshantering. 

3.1 Topografi 
Höjderna inom planområdet varierar från ca +9,5 m i sydvästra del av området 

till ca +15 m i nordvästra del av området, se Figur 3.  

 

Figur 3 Höjdindelning inom planområdet. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat i rött. 

Källa: SCALGO Live. 

3.2 Geologi 
Marken inom planområdet bedöms enligt Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) bestå av sandig morän, glacial lera, postglacial sand samt urberg, se 

Figur 4. 

Postglacial sand i sydöstra delen av området har en god genomsläpplighet, 

vilket ger förutsättningar för en god infiltration. Sandig morän och urberg i 

områdets centrala och västra delar har en medelhög genomsläpplighet 

respektive förutsättningar för en medelgod infiltration. Jordarten i norra delen av 

området är glacial lera, vilket innebär en låg genomsläpplighet. Utdrag från 

SGU:s genomsläpplighetskarta framgår av Figur 5. 

3 Förutsättningar 
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Figur 4 Utdrag från SGU:s jordartskarta. Planområdets ungefärliga avgränsning är markerat i svart. 

Källa: Sveriges Geologiska Undersökning. 
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Figur 5 Utdrag från SGU:s genomsläpplighetskarta. Planområdets ungefärliga avgränsning är 

markerat i svart. Källa: Sveriges Geologiska Undersökning. 

 

En geoteknisk utredning för planområdet genomfördes (Awer Geoteknik, 2023-

12-05). Nedanstående text, figur och tabell är hämtade ur Awer Geoteknik 

rapport: 

Då marken undulerar är det svårt att ansätta en bedömd grundvattennivå i 

RH2000 som skulle utgöra hela området. För vidare projektering kan 

grundvattenytan ansättas till 1,2 m djup från markytan. Inför eventuell 

detaljprojektering rekommenderas kompletterande grundvattenmätningar för att 

erhålla en representativ mätserie. Undersökningspunkter framgår av Figur 6. 

Resultat av grundvattenmätningar framgår i Tabell 4. 

Sandmoränen och den postglaciala sanden anses vara permeabel och tillåter 

infiltration av regn till akviferen. Leran och silten bedöms utgöra en akvitard 

(lågpermeabla massor) i områdets lågpunkter och kan bromsa perkolationen. 

Nybildning av grundvatten sker främst genom infiltration och perkolation av 

regnvatten. Områdets möjlighet för infiltration kommer påverkas av antalet 

byggnader och asfalterad mark. En dagvattenutredning rekommenderas för 
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dimensionering av dagvattenhantering då placering av anläggningar och vägar 

är fastställd. 

 

Figur 6 Undersökningspunkter, grundvattenrör öppet system. Källa: markteknisk 

undersökningsrapport Geoteknik, Awer Geoteknik, 2023-12-15. 

 

Tabell 4 Resultat av grundvattenmätningar. Källa: markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, 

Awer Geoteknik, 2023-12-15. 

 

”Rekommendationer (Awer Geoteknik, 2023-12-15): 

• Gator och ledningar. Blivande gator och parkeringsytor bedöms kunna 

anläggas utan någon särskild förstärkningsåtgärd. Schaktning och 

återfyllnad bör följa gällande AMA-beskrivning för respektive 

jordmaterial.   

Schaktterrassen för eventuellt blivande ledningar är inte beslutade i 

detta skede. Med hänsyn till förekomsten av skiktad jord och silt i 

jordprofilen kan förstärkt ledningsbädd inte uteslutas på grund av risk 

för bottenupptryckning. Förstärkt ledningsbädd kan exempelvis utföras 

med geotextil, geonät och 300 mm packat krossmaterial under 

23AW11GV 

23AW08GV 

23AW04GV 
23AW02GV 
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ledningsbädd. Materialavskiljande lager för ledningar ska utföras med 

geotextil i klass N2 i jord. 

• Öppet schakt. Tillfälliga schakter vid grundläggning och ledningsgravar 

bör följa råden i ”Schakta säkert” för säkra släntlutningar i befintliga 

jordar. Om rekommendationerna ej kan tillämpas rekommenderas 

schakt utföras med förstärkning, exempelvis schaktsläde eller 

avsträvad spont.   

Schakt kan hamna i lägen där ler- och siltlager är tunnare och där 

schaktbotten går in i underliggande morän. Detta ökar risken för 

bottenupptryckning och bottenuppluckring samt inströmning av 

grundvatten i schakt och ska tas vid hänsyn under schaktarbeten.  

Vid schakt i silt kan jordprofilen bli flytbenägen vid nederbörd eller 

grundvatteninströmningar. Detta bör beaktas vid schaktning. Vid kraftig 

nederbörd kan slänter behöva täckas och vatten avledas för att 

reducera påverkan av yttre erosion.   

Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniker innan fyllning och 

grundläggning påbörjas. 

• Erosion. Det bedöms inte råda någon pågående erosion inom 

planområdet. 

• Hydrogeologi. Då marken undulerar är det svårt att ansätta en bedömd 

grundvattennivå i RH2000 som skulle utgöra hela området. För vidare 

projektering kan grundvattenytan ansättas till 1,2 m djup från markytan. 

Inför eventuell detaljprojektering rekommenderas kompletterande 

grundvattenmätningar för att erhålla en representativ mätserie.  

Sandmoränen och den postglaciala sanden anses vara permeabel och 

tillåter infiltration av regn till akviferen. Leran och silten bedöms utgöra 

en akvitard (lågpermeabla massor) i områdets lågpunkter och kan 

bromsa perkolationen. Nybildning av grundvatten sker främst genom 

infiltration och perkolation av regnvatten.  Områdets möjlighet för 

infiltration kommer påverkas av antalet byggnader och asfalterad mark. 

En dagvattenutredning rekommenderas för dimensionering av 

dagvattenhantering då placering av anläggningar och vägar är 

fastställd. 

3.3 Recipient 
Recipienter för planområde är Knebildstorpsbäcken och Laholmsbukten. 

3.3.1 Knebildstorpsbäck 

Knebildstorpsbäcken omfattas inte av miljökvalitetsnormerna eftersom den inte 

indelats som vattenförekomst i VISS. Anledningen till att denna bäck inte 

klassas som en vattenförekomst är på grund av att tillrinningsområdet är mindre 

än 10 km2, vilket är en grundförutsättning för att vattendrag ska klassas som en 

vattenförekomst. Avrinningsområdet är en del av vattenförekomsten 

Laholmsbukten.   

3.3.1.1 Vattenmiljö- och naturvärden 

Naturvärdena i och intill Knebildstorpsbäcken är vid detaljplaneområdet är 

beskrivna i en naturvärdesinventering. Bäcken är klassad till mycket höga 

naturvärden och utgör ett viktigt grönt stråk för biologisk mångfald genom 

stadens västra delar. Lekande havsöring har observerats i bäcken och 

lekbottnar finns i höjd med detaljplaneområdet och några hundra meter 
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uppströms i bäcken. Samma sträcka har förutsättningar för att vara 

uppväxtområden för havsöring och får förutsättas att det finns. Elfisken har dock 

inte utförts inom ramen för detaljplanen och naturvärdesinventeringen men 

äldre elfiskeresultat visar på förekomst av skyddsvärda arterna lax, öring och ål.  

I Artdataportalen finns en trafikdödad utter noterad 2020 precis söder om 

planområdets gräns. Uttern är en fridlyst art vilket gör att det är förbjudet att 

störa eller förstöra dess boendemiljöer. Utter har också observerats i Nissan 

och Fylleåns mynning. Det är inte otänkbart att det tidvis kan finnas förekomst 

av utter som födosöker längs bäcken. 

3.3.1.2 N2000 och naturreservat Aleskogen 

Aleskogen är stadsnära naturområden på 54 ha med mycket höga naturvärden. 

Området utgörs av alsumpskog, sanddynor och strandtallskog. Området är 

skyddat både som naturreservat och N2000-område. Knebildstorpsbäcken 

rinner längs områdets västra gräns i uppskattningsvis ca 50 m. Negativ 

påverkan på hydrologin i bäcken eller negativ påverkan från föroreningar kan 

påverka naturvärdena i Aleskogens naturreservat eller N2000-område.   

3.3.2 Laholmsbukten 

Slutrecipient för planområdet är Laholmsbukten som är en vattenförekomst 

enligt VISS (ID WA88179174), har en area på ca 285 km2 och sträcker sig från 

Halmstad i nord till Båstad i syd, se Figur 7.  

 

Figur 7 Vattenförekomsten Laholmsbukten (ID WA88179174). Svart elips illustrerar ungefärlig 

placering av planområde. Källa: VISS, 2024. 

 

Laholmsbukten 
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Vattenförekomstens miljökvalitetsnormer är att god ekologisk ytvattenstatus ska 

uppnås till 2027. God kemisk ytvattenstatus ska uppnås, med mindre stränga 

krav för bromerade difenyleter (PBDE), kvicksilver och kvicksilverföreningar 

samt Tributyltenn föreningar (TBT). 

Vattenförekomsten har vid senaste bedömning (2019-07-11, förvaltningscykel 

3) ha måttlig ekologisk status. Vattenförekomsten bedöms ha måttlig status 

med anledning av övergödning. Bedömningen baseras på den biologiska 

kvalitetsfaktorn bottenfauna och kvalitetsfaktorn näringsämnen.  

Vid den senaste bedömningen av vattenförekomstens kemiska status (2020-03-

27, förvaltningscykel 3) anges vattenförekomsten ej uppnå god status på grund 

av kvicksilver, PBDE och TBT. Kvicksilver och PBDE härleds till långväga 

luftburen spridning och atmosfärisk deposition, vilket generellt sänker statusen 

för samtliga Sveriges vattenförekomster till statusen uppnår ej god. I 

vattenförekomsten saknas det representativa och tillräckligt många TBT-

analyser för att klassa utifrån bedömningsgrund men en expertbedömning har 

gjorts utifrån påverkanstryck och spridda analyser av TBT i sediment samt biota 

längs med Hallands kusten. (VISS, 2022).  

Ekologisk och kemisk status i vattenförekomsten Laholmsbukten enligt VISS 

framgår av Tabell 5. 

Tabell 5 Miljökvalitetsnormer och statusklassning av ekologisk och kemisk ytvattenstatus av 

recipienten Laholmsbukten (VISS, 2024). 

Grundinformation Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Vatten-

förekomst 

EU-ID 

Namn Ekologisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-norm 

och tidpunkt 

Kemisk 

ytvattenstatus 

Miljökvalitets-norm 

WA88179174 Laholms-

bukten 

Måttlig God ekologisk status 

2027 

Uppnår ej god God kemisk 

ytvattenstatus (med 

undantag för PBDE, 

kvicksilver och 

kvicksilverföreningar, 

TBT (tidsfrist 2027)) 

3.4 Befintligt dagvattensystem 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Gamla 

Tylösandsvägen delar planområde i två delar: delområde söder och delområde 

norr, se Figur 8. 

Inom planområdet finns ett befintligt privat dagvattenledningsnät. Det saknas 

dock information kring ledningarnas läge, dimensioner och vattengångar. De 

privata ledningarna ansluter till det allmänna dagvattenledningsnätet inne i 

planområdet. 

I det sydvästra hörnet av planområde finns en befintlig vattenfylld damm. Vid 

tidpunkten för detta uppdrag saknas uppgifter om djup, bottenbredd och volym 

för den befintliga dammen. Det är inte heller klarlagt hur dammen avvattnas från 

planområdet då information om privata ledningar inom planområdet saknas.  
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Det är viktigt att servisledningar i anslutningspunkter har kapacitet att avleda 

dagvattenflöden efter föreslagen ombyggnation samt föreslagna anläggningar 

för hantering av dagvatten inom planområde. Laholmsbuktens VA (LBVA) gör 

bedömning att fördröjningsbehov för planområdet ska beräknas utifrån kapacitet 

på servisledningar för området. Maximalt utflöde från delområde söder och 

delområde norr ska efter ombyggnation begränsas till kapacitet i servisledningar 

i anslutningspunkter för respektive delområde.  

3.4.1 Delområde söder 

Kapacitet i befintlig servisledning för delområde söder har enligt information från 

LBVA uppskattats till ca 200 l/s. Maximalt utflöde från delområde söder efter 

ombyggnation begränsas således till 200 l/s  

Befintlig anslutningspunkt föreslås flyttas österut. Placering av föreslagen 

anslutningspunkt behöver utredas vidare. 

3.4.2 Delområde norr 

Kapacitet i befintlig servisledning för delområde norr har enligt information från 

LBVA uppskattats till ca 100 l/s. Maximalt utflöde från delområde norr efter 

ombyggnation begränsas således till 100 l/s. 

3.4.3 Fastighet Halmstad 1:48 

Anslutningspunkt för fastighet Halmstad 1:48 utreds inte i denna utredning. 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning för fastigheterna Halmstad 3:4, 3:37, 3:39 och 1:48 och del av 1:12 

Uppdragsnummer 30067157 

Datum 2024-07-03    

  18/37 

 

Figur 8 Befintliga dagvattenledningar och trummor inom och i närheten av planområdet markerade 

med grönt. Källa: Laholmsbuktens VA. 

Befintlig 

anslutningspunkt för 

delområde norr 

 

Befintlig 

anslutningspunkt för 

delområde söder 

Halmstad 1:48 

Delområde söder 

Delområde norr 

Damm 
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I följande kapitel analyseras planförslaget med avseende på dagvattenflöden 

och fördröjningsvolym utifrån befintlig och framtida markanvändning. 

4.1 Markanvändning 
Planområdet omfattar ca 7,1 ha, varav:  

• Delområde söder ca 4,3 ha 

• Delområde norr ca 2,5 ha 

• Fastighet Halmstad 1:48 ca 0,3 ha 

 

Markanvändning inom planområden före ombyggnation kartlades genom att 

studera flygbilder över området. Bild för uppskattning av områdes 

markanvändning före ombyggnation framgår av Figur 9. 

Skissunderlag (Tengbom, 2024-05-08), har använts för uppskattning av 

markanvändning inom planområde efter ombyggnation, se Figur 10. 

 

Figur 9 Bild för uppskattning av områdens markanvändning före ombyggnation. Avgränsning av 

delområden och Halmstad fastighet 1:48 markerat med orange. Planområdets ungefärliga gräns 

markerat med rött. Källa: SCALGO Live. Bearbetat av Sweco. 

 

4 Dagvattenanalys 

 

Halmstad 1:48 

ca 0,3 ha 

Delområde norr 

ca 2,5 ha 

Delområde söder 

ca 4,3 ha 
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Figur 10 Bild för uppskattning av områdens markanvändning efter ombyggnation. Avgränsning av 

delområden och Halmstad fastighet 1:48 markerat med röd linje. Planområdets ungefärliga gräns 

markerat med svart. Källa: Tengbom, 2024-05-08. Bearbetat av Sweco. 

 

Markanvändningen för respektive delområde har delats in i olika typytor som 

presenteras i Tabell 9. Dessa typytor ger en översiktlig uppskattning om hur 

markanvändningen förändras till följd av detaljplanen. 

Den reducerade arean for ett område erhålls genom att områdets totala area 

multipliceras med en avrinningskoefficient, φ. Avrinningskoefficienten beror bl. 

a. på områdets infiltrationsförmåga. Avrinningskoefficienterna baserats på 

vägledning i P110. Avrinningskoefficienter som använts som underlag for 

beräkningar visas i Tabell 6 och Tabell 7. 
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Tabell 6 Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8. 

 

Tabell 7 Avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.9. 

 

Avrinningskoefficienter som nyttjas i denna utredning för beräkning av 

reducerad area sammanfattas i Tabell 8. 

Tabell 8 Avrinningskoefficienter för planområdet. 

Markanvändning Avrinningskoefficient 

Parkyta/grönyta/blandat grönområde 0,1 

Asfaltsyta 0,8 

GC väg 0,8 

Grus 0,4 

Flerfamiljshus område 0,4 

Byggnader/takyta 0,9 

 

Ombyggnationen innebär en ökning av hårdgjorda ytor inom planområde. 

Skillnaden i den reducerade arean inom delområde söder och delområde norr 

totalt före ombyggnation och efter ombyggnation är ökning med ca 0,2 ha, se 

Tabell 9. Den reducerade arena inom fastigheten Halmstad 1:48 ökar med ca 

0,025 ha, se Tabell 9. 
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Tabell 9 Markanvändning före och efter ombyggnation samt beräkning av reducerad area. 

Markanvändning φ Före 
ombyggnation 

Efter 
ombyggnation 

A (ha)        Ared 
(ha) 

A (ha)          Ared 
(ha) 

Delområde söder      

Parkyta/grönyta/blandat 
grönområde 

0,1 1,7 0,17 1,1 0,11 

GC väg 0,8 1,6 1,28 - - 

Asfalt 0,8 0,3 0,24 0,4 0,32 

Flerfamiljshus område - - - 1,8 0,72 

Byggnader/Takyta 0,9 0,7 0,63 1 0,9 

Totalt delområde söder  4,3 2,32 4,3 2,05 

      

Delområde norr      

Parkyta/grönyta/blandat 
grönområde 

0,1 1,1 0,11 0,3 0,03 

Asfaltsyta 0,8 0,3 0,24 0,3 0,24 

Grus 0,4 1 0,40 - - 

Flerfamiljshus område 0,4 - - 1,4 0,56 

Byggnader/Takyta 0,9 0,1 0,09 0,5 0,45 

Totalt delområde norr  2,5 0,84 2,5 1,28 

Totalt delområde söder och 
delområde norr 

 6,8 3,16 6,8 3,33 

      

Fastighet 1:48      

Byggnader/Takyta 0,9 0,1 0,09 0,15 0,135 

Kvartersmark utöver byggnader 0,4 0,2 0,08 0,15 0,06 

Totalt Fastighet 1:48  0,3 0,17 0,3 0,195 

4.2 Dimensionerande flöde 
Dimensionerande dagvattenflöden har beräknats för regn med 20års 

återkomsttid med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation P110 

(Svenskt Vatten, 2016).   

Dimensionerande flöden för befintlig och framtida markanvändning har 

beräknats för ett regn med 20-års återkomsttid innan marköversvämning sker. 

Före ombyggnation används en klimatfaktor på 1 och efter ombyggnation 1,3 

(enligt Svenskt Vattens publikation P110 , 2016) för att kompensera för förhöjda 

regnintensiteter på grund av klimatförändringar. Det dimensionerande flödet 

beräknades enligt Dahlströms ekvation från 2010 nedan. Den reducerade arean 

framgår av Tabell 9. 

𝑄𝑑𝑖𝑚 [
𝑙

𝑠
] = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [

𝑙

𝑠
ℎ𝑎] ∙ 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] ∙ 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟    
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Skillnaden i dimensionerande flöden från delområde söder och delområde norr 
totalt före ombyggnation och efter ombyggnation är en ökning med ca 400 l/s 
vid ett regn med 20-års återkomsttid inkluderande klimatfaktor 1,3. 
Dimensionerande flöde från fastighet Halmstad 1:48 ökar med ca 25 l/s. 

Beräkningar av dimensionerande flöde framgår av Tabell 10.  

Tabell 10 Dimensionerande flöde från ytor inom planområdet före och efter ombyggnation vid ett 

20-årsregn. 

 Flöde före ombyggnation 
(l/s), klimatfaktor 1  

Flöde efter ombyggnation 
(l/s), klimatfaktor 1,3 

Delområde söder   

Parkyta/grönyta/blandat 
grönområde 

49 41 

GC väg 367 - 

Asfalt 69 119 

Flerfamiljshus område - 268 

Byggnader/Takyta 181 335 

Totalt delområde söder 666 763 

   

Delområde norr   

Parkyta/grönyta/blandat 
grönområde 

32 11 

Asfaltsyta 69 89 

Grus 54 - 

Flerfamiljshus område - 209 

Byggnader/Takyta 26 168 

Totalt delområde norr 181 477 

Totalt delområde söder 
och delområde norr 

847 1 240 

   

Fastighet 1:48   

Takyta 26 50,3 

Kvartersmark utöver 
byggnader 

23 22,4 

Totalt fastighet 1:48 49 72,7 

 

4.3 Fördröjningsbehov 
Ombyggnation av planområde innebär en ökning av dimensionerande flöden 

från ytor inom område och det finns behov av att fördröja dagvatten. 
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4.3.1 På allmän platsmark 

Fördröjningsbehov av dagvatten på allmän platsmark beräknades för fyra olika 

förutsättningar: 

• Halmstads kommuns krav (10 mm per kvadratmeter reducerad area). 

• Kapacitet i anslutningspunkter. 

• Utifrån resultat från skyfallsmodellering 

4.3.1.1 Utifrån Halmstads kommuns krav 

Ombyggnation av planområde innebär en ökning av hårdgjorda ytor, vilket 

innebär att den reducerade arean ökar. Halmstads kommun ställer krav på att 

dagvatten från markanvändning ”Tät bostadsbebyggelse” ska fördröjas och 

renas motsvarande 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad yta, se Tabell 

2.   

För att beräkna volymen av 10 mm fördröjning på kvartersmark används 

ekvationen nedan. 

𝐹ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑚3) = 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) ∗ 0,01𝑚 

4.3.1.2 Kapacitet i anslutningspunkter 

Det är viktigt att servisledning i anslutningspunkt har kapacitet att avleda 

dagvattenflödet efter föreslagen ombyggnation samt föreslagna anläggningar 

för hantering av dagvatten inom planområde. Laholmsbuktens VA (LBVA) gör 

bedömning att fördröjningsbehov för planområdet ska beräknas utifrån kapacitet 

på servisledning för området. Maximalt utflöde från planområde efter 

ombyggnation ska begränsas till kapacitet i servisledning i anslutningspunkt för 

planområde.  

Enligt information från LBVA uppskattas kapacitet i befintlig servisledning till ca 

200 l/s för delområde söder och ca 100 l/s för delområde söder, se kapitel 3.4.1 

för delområde söder respektive 3.4.2 för delområde norr. Maximalt utflöde från 

planområde efter ombyggnation begränsas således till 200 l/s för delområde 

söder och 100 l/s för delområde norr. 

4.3.1.3 Resultat från skyfallsmodellering 

En hydraulisk skyfallsmodellering har utförts inom uppdraget för att kunna 

säkerställa att planerad bebyggelse inte riskerar att drabbas av 

översvämningsrisk eller orsaka översvämningsrisk för omkringliggande 

bebyggelse vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor.  

För redovisning och analys av resultat från skyfallsmodelleringen hänvisas till 

Bilaga 1. För beskrivning av modelluppbyggnad hänvisas till Bilaga 2.  

4.3.1.4 Uppskattat fördröjningsbehov utifrån olika 
förutsättningar 

Uppskattat fördröjningsbehov utifrån olika förutsättningar sammanfattas i Tabell 

11. 

Resultat från skyfallsmodellering utgör störst fördröjningsbehov (volym), varför 

denna utredning föreslår att dagvattenanläggningar inom planområde utformas 

utifrån detta kriterium: 
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• Anläggningar med fördröjningskapacitet på minst 600 m3 föreslås 

anläggas inom delområde söder 

• Anläggningar med fördröjningskapacitet på minst 600 m3 föreslås 

anläggas inom delområde norr 

Med dessa fördröjningskapaciteter uppnås också kommunens krav på 10 mm 

fördröjning per kvadratmeter reducerad area samt målsättning att inte öka 

dagvattenflöde till anslutningspunkter efter ombyggnation av planområde.  

Tabell 11 Beräknat fördröjningsbehov inom planområde utifrån olika förutsättningar. Föreslaget 

dimensionerande fördröjningsvolym har markerats i grönt. Ared= Reducerad area för hårdgjorda ytor 

vid framtida markanvändning, se Tabell 9. 
 

Ared 
(ha) 

Halmstads 
kommuns 
krav (m3) 

Kapacitet i 
anslutningspunkter 
(m3) 

Resultat från 
skyfallsmodellering 
(m3) 

Delområde söder  2,1 210 200 600 

Delområde norr 1,35 135 100 600 

4.3.2 På fastigheten 

Halmstads kommun ställer krav på att dagvatten på fastighetsmark inom 

planområde renas motsvarande 10 mm dagvatten per kvadratmeter reducerad 

yta.  

Skissunderlag för beräkning av fördröjningsbehov på fastigheten framgår av 

Figur 11. Fördröjningsbehov på fastigheten sammanfattas i Tabell 12. 

Möjliga anläggningar för hantering av dagvatten på fastigheten framgår av 

Bilaga 3. 
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Figur 11 Skissunderlag för beräkning av fördröjningsbehov på fastigheten. Källa: Halmstads 

kommun. 

 

Tabell 12 Beräknat fördröjningsbehov på fastigheten utifrån Halmstads kommuns krav. 

Fastighet A (m2) φ Ared (m2) Halmstads 
kommuns krav (m3) 

Delområde norr     

1 2 300 0,5 1150 11,5 

2 4 100 0,5 2050 20,5 

3 4 600 0,5 2300 23 

4 5 700 0,5 2850 28,5 

5 5 100 0,5 2550 25,5 

6 3 000 0,5 1500 15 

     

Delområde söder     

7 4 400 0,5 2200 22 

8 2 800 0,5 1400 14 

9 1 600 0,5 800 8 

10 2 500 0,5 1250 12,5 

11 2 500 0,9 2250 22,5 

     

Fastighet 1:48 2 900 0,5 1 450 14,5 
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Samtliga anläggningar kan utformas på en rad olika sätt och dimensioneras för 

olika regnsituationer. 

5.1 Biofilter 
Biofilter (även kallade regnbäddar eller växtbäddar), se Figur 12, är nedsänkta 

ytor för rening av dagvatten. Reningen sker genom att föroreningar och 

näringsämnen fastläggs i filtermaterialet då vattnet infiltrerar genom biofiltrets 

filterbädd, men också genom upptag av växter. Genom att låta filterytan vara 

nedsänkt i förhållande till omgivande mark erhålls samtidigt ett ytligt magasin 

där dagvatten tillfälligt kan vara stående. 

 

Figur 12 Biofilter/regnbädd/växtbädd. Källa: Sweco. 

5.2 Torr damm  
Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som fylls med vatten vid höga 

dagvattenflöden, se exempel i Figur 13. Huvudsyftet är fördröjning och rening 

av dagvattnet. Inloppet till en torr damm kan vara en dagvattenledning eller ett 

öppet dike. Utloppskonstruktionen behöver dimensionernas hydrauliskt så att 

flödet inte överstiger det maximalt tillåtna flödet. Konstruktionen kan vara en 

strypt ledning eller liknande. 

 

Figur 13 Exempel på gräsbeklädda torra dammar som har integrerats i gestaltningen av området. 

5 Anläggningar för hantering 
av dagvatten 
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Anläggningar för hantering av dagvatten behöver byggas med hänsyn till 

platsspecifika förhållanden. Grundvattnets nivå har stor inverkan på hur en 

anläggning för hantering av dagvatten kan utformas. Avståndet från 

anläggningens botten till grundvattenyta är ett av de absolut viktigaste 

kriterierna för att en anläggning ska fungera tillfredsställande. Grundvattenyta 

bör ligga under anläggningens bottennivå under förutsättningar att hela 

anläggningens volym ska nyttjas till fördröjning av dagvatten. 

Rekommendationer (Awer Geoteknik, 2023-12-15): 

• Då marken undulerar är det svårt att ansätta en bedömd 

grundvattennivå i RH2000 som skulle utgöra hela området. För vidare 

projektering kan grundvattenytan ansättas till 1,2 m djup från markytan. 

Inför eventuell detaljprojektering rekommenderas kompletterande 

grundvattenmätningar för att erhålla en representativ mätserie.  

6 Dagvattenhantering med 
avseende på 
grundvattennivå 
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I följande kapitel presenteras de åtgärder som föreslås för dagvattenhantering. 

Notera att detta är generella förslag som senare behöver anpassas utifrån 

uppdateringar i planförslaget. Andra alternativ för fördröjning och rening av 

dagvatten kan väljas, så länge krav om fördröjning och rening uppfylls och 

utrymme finns inom området.  

För att uppnå reningskrav och uppfylla fördröjningsbehov föreslås att dagvatten 

från planområdet hanteras i biofilter och torra dagvattendammar. 

En samlad schematisk illustration av förslag till möjliga placeringar av 

anläggningar för hantering av dagvatten i respektive delområde framgår av 

Figur 14. Placeringar är enbart en illustration. Samtliga åtgärder som föreslagits 

i denna dagvattenutredning behöver detaljprojekteras i senare skede. 

Eventuella förändringar i lokalisering, yta, utformning av byggnader eller 

förändrad markanvändning kan påverka genomförbarheten av föreslagna 

åtgärder. Definitiva ledningssträckningar, ledningsdimensioner och 

anläggningar för rening och fördröjning ska väljas i ett senare skede när 

utformningen av bebyggelser är fastlagd. Dagvattenledningars och 

anläggningars lägen och sträckningar kommer delvis bero på höjdsättningen 

inom området. 

Det är viktigt att föreslagna dagvattenanläggningar är lättillgängliga för fordon 

vid drift och underhåll (t.ex. slamtömning, gräsklippning, kontroll av in- och 

utlopp). Viktigt för livslängden av samtliga anläggningar är att drift och underhåll 

sköts väl, både för funktion och gestaltning.  

7.1 Delområde söder 
Ca 340 m (totalt) långa biofilter föreslås placeras längs lokalgator samt 

längs/eller emellan parkeringsplatser. 

Dagvatten föreslås genom biofilter ledas vidare till en torr damm som föreslås 

placeras i sydöstra delen av delområdet. Efter fördröjning i torr damm föreslås 

dagvatten från delområdet ledas till anslutningspunkt till kommunalt 

dagvattensystem, se Figur 14. 

7.2 Delområde norr 
Ca 280 m (totalt) långa biofilter föreslås placeras längs lokalgator samt 

längs/eller emellan parkeringsplatser. 

Dagvatten föreslås genom biofilter ledas vidare till en torr damm som föreslås 

placeras i östra delen av delområdet. Efter fördröjning i torr damm föreslås 

dagvatten från delområdet ledas till anslutningspunkt till kommunalt 

dagvattensystem, se Figur 14. Föreslagen anslutningspunkt behöver utredas 

vidare, se kapitel 3.4 

 

7 Förslag till dagvattensystem 
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Figur 14 En samlad schematisk illustration av förslag till möjliga placeringar av anläggningar för 

hantering av dagvatten i delområde söder och delområde norr. Avgränsning av delområden 

markerat med svart. Fastighet Halmstad 1:48 ingår inte i denna utredning. 

Halmstad 1:48 

Föreslagen anslutningspunkt 

för delområde söder behöver 

utredas vidare, se kapitel 3.4 

Anslutningspunkt 

för delområde norr 

Torr damm 

Fördröjningskapacitet 

minst 600 m3 

Torr damm 

Fördröjningskapacitet 

minst 600 m3 
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En hydraulisk skyfallsmodellering har utförts för att kunna säkerställa att 

planerad bebyggelse inte riskerar att drabbas av översvämningsrisk eller orsaka 

översvämningsrisk för omkringliggande bebyggelse vid ett 100-årsregn 

inklusive klimatfaktor. Skyddsåtgärder för att göra planförslaget lämpligt med 

hänsyn till översvämningsrisk från ett 100-årsregn har identifierats och 

modellerats. Tre scenarion har byggts upp inom skyfallsmodellen. Ett scenario 

över befintlig situation, ett över framtida situation utan skyddsåtgärder och ett 

över framtida situation med skyddsåtgärder. För redovisning och analys av 

resultat från skyfallsmodelleringen hänvisas till Bilaga 1. 

Den hydrauliska modellen består av en kopplad ledningsnäts- och 

markavrinningsmodell för aktuellt avrinningsområde för planområdet. Modellen 

har ett kvadratiskt beräkningsnät med en upplösning på 1 x 1 m. 

Regnbelastningen har studerats som ett CDS-regn med varaktighet på 6 timmar 

för ett 100-årsregn inkl. klimatfaktor 1,3, dvs. en förväntad ökning av nederbörd 

med 30% till följd av klimatförändringarna. Total regnbelastning under 

simulationen motsvarar 110 mm. För beskrivning av modelluppbyggnad 

hänvisas till Bilaga 2.  

Utifrån skyfallsmodelleringen har rekommenderade skyddsåtgärder för att 

hantera översvämningsrisken från ett 100-årsregn tagits fram för planområdet, 

se Figur 15: 

1. Området ska hållas fritt från byggnation. En fri sektion på minst 12,5 

meter mellan planerade huskroppar rekommenderas. 

2. Området ska hållas fritt från byggnation. Området rekommenderas 

utformas som en nedsänkt yta/avskärande dike som lutar i sydvästlig 

riktning mot Gamla Tylösandsvägen 

3. Området ska hållas fritt från byggnation. Den avsatta ytan anläggs med 

en minsta fördröjningsvolym på 600 m3. Vilket med ett djup på 1 meter 

och slänter på 1:5 ger ett uppskattat ytbehov på 900 m2. Marken 

runtomkring översvämningsytan rekommenderas höjdsättas så att 

överskottsvatten rinner mot Gamla Tylösandsvägen när ytan går full 

4. Området ska hållas fritt från byggnation. Den avsatta ytan anläggs med 

en minsta fördröjningsvolym på 600 m3. Vilket med ett djup på 1 meter 

och slänter på 1:5 ger ett uppskattat ytbehov på 900 m2. Marken 

runtomkring översvämningsytan rekommenderas höjdsättas så att 

överskottsvatten kan rinna i västlig riktning mot planerat grönområde 

när ytan går full 

5. Området ska hållas fritt från byggnation. Området rekommenderas 

utformas som ett avskärande dike som lutar mot planerat grönområde i 

det sydvästra hörnet av planområdet 

6. Gator inom planområdet rekommenderas höjdsättas så att 

skyfallsflöden ytledes kan avrinna via gatorna till översvämningsytorna. 

I Figur 15 visas ett förslag på lutningsriktning för gator inom 

planområdet (blå pilar). Marken inom planområdet höjdsätts så att 

byggnader placeras högre än angränsande områden (vägar, stigar, 

grönytor, med mera) och marken omkring byggnader anläggs med ett 

fall från huskroppen. Höjdsättning av området bör följa Svenskt Vattens 

generella principer. Mark som ansluter till byggnader bör ha en 

marklutning om 1:20 i ca tre meter för att säkerställa en god avledning 

8 Förslag till skyfallssystem 
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och skydda mot översvämning. Planområdet ska höjdsättas så att det 

inte orsakar en försämring för omkringliggande bebyggelse 

7. Färdiggolvnivå på byggnader anläggs högre än anslutande gatunivå 

 

Figur 15 Rekommenderade skyddsåtgärder för att hantera översvämningsrisken från ett 100-

årsregn inom planområdet. 
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Detaljplanens genomförande ska bidra till förbättrad eller oförändrad 

vattenkvalitet i recipienten, i enlighet med miljökvalitetsnormer (MKN). För att 

undersöka om detta krav uppfylls har föroreningsberäkningar för dagvattnet 

gjorts. Föroreningsberäkningar har gjorts i programmet StormTac Web. 

Programmet utgår ifrån uppmätta halter i dagvattnet från olika typer av 

markanvändning samt reningseffekter för olika typer av reningslösningar från 

flertalet studier med flödesproportionella provtagningar. Studierna omfattar även 

förhållanden som inte bedöms likvärdiga Sverige. Föroreningshalter kan även 

variera stort mellan olika platser, mellan regntillfällen samt under ett regntillfälle. 

Beräkningar i StormTac Web bör ses mer som ett underlag för diskussion 

snarare än exakta värden för de faktiska förhållandena. 

För befintliga och framtida föroreningshalter och -mängder från planområdet har 

markanvändning enligt Tabell 9 använts. 

9.1 Delområde söder 
Tabell 13 och Tabell 14 visar att majoritet av studerade föroreningshalter och -

mängder från delområde söder ökar efter ombyggnation jämfört med beräknade 

halter och mängder före ombyggnation. 

Efter föreslagen rening i biofilter och torr damm är samtliga studerade 

föroreningshalter och -mängder lägre jämfört med beräknade halter och 

mängder före ombyggnation. 

Tabell 13 Föroreningshalter (µg/l, årsmedel) från delområde söder (dagvatten + basflöde) före och 

efter ombyggnation, med och utan rening. 

Ämne Före 
ombyggnation 
(µg/l) 

Efter 
ombyggnation 
(µg/l) 

Efter rening 
(µg/l) 

P 80 110 70 

N 1 500 1 600 860 

Pb  4,5 6,6 1,2 

Cu 14 18 9,3 

Zn 33 60 14 

Cd 0,31 0,43 0,054 

Cr 4,3 5 1,6 

Ni  3,2 4,9 0,84 

Hg 0,027 0,015 0,0073 

SS 12 000 37 000 7 600 

Olja 410 300 25 

BaP 0,0095 0,021 0,0035 

PBDE 0,00016 0,00016 0,000038 

TBT 0,0016 0,0017 0,0005 

 

 

9 Föroreningsberäkningar 
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Tabell 14 Föroreningsmängder (kg/år) från delområde söder (dagvatten + basflöde) före och efter 

ombyggnation, med och utan rening. 

Ämne Före 
ombyggnation 
(kg/år) 

Efter 
ombyggnation 
(kg/år) 

Efter rening (kg/år) 

P 2,3 3 1,9 

N 44 43 24 

Pb  0,13 0,18 0,033 

Cu 0,41 0,5 0,25 

Zn 0,93 1,6 0,37 

Cd 0,0087 0,012 0,0015 

Cr 0,12 0,14 0,044 

Ni  0,092 0,13 0,023 

Hg 0,00078 0,00042 0,0002 

Olja 340 1 000 210 

SS 12 8,1 0,68 

BaP 0,00027 0,00057 0,000095 

PBDE 0,0000047 0,0000043 0,000001 

TBT 0,000046 0,000047 0,000014 

 

9.2 Delområde norr 
Tabell 15 och Tabell 16 visar att majoritet av studerade föroreningshalter och -

mängder från delområde norr ökar efter ombyggnation jämfört med beräknade 

halter och mängder före ombyggnation. 

Efter föreslagen rening i biofilter och torr damm är samtliga studerade 

föroreningshalter och -mängder lägre jämfört med beräknade halter och 

mängder före ombyggnation. 
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Tabell 15 Föroreningshalter (µg/l, årsmedel) från delområde norr (dagvatten + basflöde) före och 

efter ombyggnation, med och utan rening. 

Ämne Före 
ombyggnation 
(µg/l) 

Efter 
ombyggnation 
(µg/l) 

Efter rening 
(µg/l) 

P 69 130 55 

N 1 400 1 700 650 

Pb  2,7 7,4 0,86 

Cu 11 19 6,6 

Zn 26 63 10 

Cd 0,15 0,45 0,05 

Cr 2,1 5,8 1,3 

Ni  1,7 5,5 0,65 

Hg 0,017 0,018 0,0065 

SS 10 000 43 000 5 300 

Olja 200 350 25 

BaP 0,0098 0,024 0,0035 

PBDE 0,000014 0,00016 0,000026 

TBT 0,0016 0,0017 0,0005 

 

Tabell 16 Föroreningsmängder (kg/år) från delområde norr (dagvatten + basflöde) före och efter 

ombyggnation, med och utan rening. 

Ämne Före 
ombyggnation 
(kg/år) 

Efter 
ombyggnation 
(kg/år) 

Efter rening (kg/år) 

P 0,91 2,1 0,9 

N 19 28 11 

Pb  0,036 0,12 0,014 

Cu 0,14 0,32 0,11 

Zn 0,34 1 0,17 

Cd 0,002 0,0074 0,00083 

Cr 0,028 0,097 0,022 

Ni  0,023 0,091 0,011 

Hg 0,00022 0,00029 0,00011 

SS 130 710 88 

olja 2,7 5,9 0,41 

BaP 0,00013 0,0004 0,000058 

PBDE 0,0000018 0,0000027 0,00000043 

TBT 0,000021 0,000029 0,0000083 
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Med föreslagna dagvattenåtgärder kan krav om rening uppfyllas. Ombyggnation 

av planområde bedöms inte medföra någon sänkt kvalitetsfaktor för 

Knebildstorpsbäcken och Laholmsbukten. Genomförs samtliga åtgärder enligt 

förslaget kommer tvärtom föroreningshalter och -mängder från planområde 

området bli lägre efter ombyggnationen än för nuvarande markanvändning. 

Planen bedöms därmed inte försvåra möjligheten för Knebildstorpsbäcken och 

Laholmsbukten att i sin helhet uppnå gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

 

10 Planens påverkan på 
recipientens möjlighet att 
uppnå MKN 



 

 

 

Sweco | Dagvattenutredning för fastigheterna Halmstad 3:4, 3:37, 3:39 och 1:48 och del av 1:12 

Uppdragsnummer 30067157 

Datum 2024-07-03    

  37/37 

 

 

Together with our clients 

and the collective 

knowledge of our 18,500 

architects, engineers and 

other specialists, we co-

create solutions that 

address urbanisation, 

capture the power of 

digitalisation, and make our 

societies more sustainable. 

Sweco – Transforming 

society together 


