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1 Bakgrund 
Sweco har fått i uppdrag av Halmstads kommun att ta fram en 

dagvattenutredning - och skyfallsutredning för fastigheterna Halmstad 3:40, 

3:39, 3:37, 1:48 och del av Halmstad 1:12. Utifrån den initiala skyfallsanalysen 

inom dagvatten- och skyfallsutredningen bedömdes det att en  

dynamisk skyfallsmodell behövde tas fram för planområdet för att kunna  

studera bebyggelseförslagets lämplighet utifrån översvämningsrisk vid ett 100-

årsregn. Skyfallsmodelleringen används som underlag för att kunna säkerställa 

att planerad bebyggelse inte riskerar att drabbas av översvämningsrisk eller 

orsaka översvämningsrisk för omkringliggande bebyggelse vid ett 100-årsregn 

inklusive klimatfaktor. Eventuella skyddsåtgärder för att göra planförslaget 

lämpligt med hänsyn till översvämningsrisk från ett 100-årsregn har identifierats 

och modellerats inom uppdraget.  

 

1.1 Underlag 

• Dagvattenutredning för fastigheterna Halmstad 3:40, 3:39, 3:37, 1:48 

och del av Halmstad 1:12, Sweco, 2024  

• Äventyrslandet strukturskiss, 2024-04-16 

 

1.2 Planområdet 

Planområdet kan delas upp i en nordlig och sydlig del av Gamla 

Tylösandsvägen som delar planområdet, se Figur 1. I utredningen benämns de 

två områdena som det delområde norr och delområde söder I dag består det 

delområde norr et av en grusparkering och en bensinmack. Delområde söder 

består av en nedlagd nöjespark, Äventyrslandet. Området består av blandad 

markanvändning i form av hus, vattenrutschkanor, asfalterade ytor och 

grönytor. I det sydvästra hörnet finns en befintlig vattenfylld damm. Vid 

tidpunkten för detta uppdrag saknas uppgifter om djup, bottenbredd och volym 

för den befintliga dammen. Det är inte heller klarlagt hur dammen avvattnas från 

planområdet då information om privata ledningar inom planområdet saknas. Det 

privata ledningsnätet antas vara anslutet till det allmänna 

dagvattenledningsnätet som sträcker sig in i planområdet, se Figur 1. 
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Figur 1.Befintliga förutsättningar för planområdet. 

 
I Figur 2 framgår de två naturliga avrinningsområdena som planområdet tillhör.  
Det sydvästra hörnet av planområdet tillhör avrinningsområde 1 som avrinner i 
sydvästlig riktning mot Laholmsbukten. Resterande del av planområdet tillhör 
avrinningsområde 2 som avrinner i sydlig riktning mot Knebildstorpsbäcken som 
rinner ut i Laholmsbukten.   

Gamla Tylösandsvägen 

Nya Tylösandsvägen 

Befintlig vattenfylld damm  
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Figur 2. Befintliga naturliga avrinningsområden och rinnvägar. 

1.3 Bebyggelseförslag 

I Figur 3 visas en strukturskiss över föreslagen bebyggelse inom planområdet. I 

figuren framgår avgränsningen av delområde norr och delområde söder, som 

delas av Gamla Tylösandsvägen. Området ska utvecklas från en nöjespark och 

grusparkering till bostäder i blandade bostads- och upplåtelseformer. I området 

kommer ca 300 bostäder att möjliggöras. Till det krävs ny infrastruktur, grönytor 

och parkeringsytor. 
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Figur 3. Äventyrslandet strukturskiss, 2024-04-16 

1.4 Riktlinjer/rekommendationer 

Denna utredning utgår från de rekommendationer och riktlinjer som 

Länsstyrelsen i Hallands län och Boverket har tagit fram kopplat till hantering av 

översvämningsrisk i detaljplaner. Utredningen och modelluppbyggnaden utgår 

även från MSB:s vägledning ”Metod för skyfallskartering av tätorter” (MSB, 

2023).  

Boverket har tagit fram utgångspunkter för bedömning av översvämningsrisk 

och principer som kan vara lämpliga vid såväl kommunens lämplighetsprövning 

som länsstyrelsens tillsyn (Boverket, 2018).   

För ny sammanhållen bebyggelse och bebyggelse med samhällsviktig 

verksamhet skriver Boverket följande kopplat till översvämning till följd av 

skyfall: 

”Översvämningsrisken från skyfall går aldrig helt att undvika. Som ett minimum 

bör bebyggelse planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelse 

tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Både regnets intensitet och 

varaktighet påverkar den totala regnvolymen som kan leda till översvämning. 

Effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd 

behöver beaktas.” 

Angående scenario för ett framtida klimat skriver Boverket följande: 

 

 

Delomårde Norr 

Delområde söder 
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”I fysisk planering kan RCP 8,5 oftast vara ett rimligt utgångsscenario när det 

kommer till att bedöma risken för översvämning i ett framtida klimat. I vissa 

regioner och för vissa sjöar och vattendrag kan andra av IPCC:s scenarier 

innebära större konsekvenser, och då bör dessa beaktas. Vid 

detaljplaneläggning innebär detta att översvämningsrisken bör bedömas både 

utifrån dagens och framtidens förväntade klimat.” 

Enligt uppgifter från Halmstad kommun rekommenderar Länsstyrelsen i 

Hallands län att en klimatfaktor på 1,3 ska användas för att beakta ökade 

nederbördsmängder till följd av ett förändrat klimat.  

2 Modelluppbyggnad 
En hydraulisk modell bestående av en kopplad ledningsnäts- och 

markavrinningsmodell har upprättats för aktuellt avrinningsområde för 

planområdet. Modellen har ett kvadratiskt beräkningsnät med en upplösning på 

1 x 1 m. Regnbelastningen har studerats som ett CDS-regn med varaktighet på 

6 timmar för ett 100-årsregn inkl. klimatfaktor 1,3, dvs. en förväntad ökning av 

nederbörd med 30% till följd av klimatförändringarna. Ett CDS-regn är ett 

symmetriskt modellregn som består av flera olika blockregn med varierande 

intensitet och varaktighet för en viss återkomsttid. I MSB:s vägledning ”Metod 

för skyfallskartering av tätorter” rekommenderas det att ett typregn där 

intensiteten varierar i tid, till exempel ett CDS-regn, används vid 

skyfallskarteringar (MSB, 2023). Total regnbelastning under simulationen 

motsvarar 110 mm.  

I Figur 2 syns avgränsning av modellområdet samt det dagvattenledningsnät 

som representeras i modellen. Inom planområdet finns ett befintligt privat 

dagvattenledningsnät. Det saknas dock information kring ledningarnas läge, 

dimensioner och vattengångar varför ledningar inte har kunnat läggas in i 

modellen. De privata ledningarna ansluter till det allmänna 

dagvattenledningsnätet inne i planområdet vilket representeras i modellen.   
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Figur 4. Avgränsning modellområde 

Tre modeller har byggts upp inom uppdraget: 

Befintlig situation: Modellen beaktar befintliga markhöjder och befintlig 

markanvändning inom planområdet. 

Framtida situation utan skyddsåtgärder: Modellen beaktar framtida 

bebyggelseförslag (utan skyddsåtgärder) i form av förslag på ny bebyggelse 

och ny markanvändning. Inget förslag på framtida höjdsättning finns framtaget 

för planområdet varför modellen baseras på befintliga markhöjder.   

Framtida situation med skyddsåtgärder: Modellen beaktar framtida 

bebyggelseförslag i form av förslag på ny bebyggelse, ny markanvändning och 

föreslagna skyddsåtgärder.. Skyddsåtgärder i form av justerad höjdsättning av 

gator inom planområdet och översvämningsytor har modellerats.    

 

För en mer detaljerad beskrivning av modelluppbyggnad hänvisas till Bilaga 2. 
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3 Resultat 

3.1 Tolkning av resultat 

Följande kapitel beskriver översvämningsrisker utifrån befintlig situation, 

framtida situation utan skyddsåtgärder och framtida situation med 

skyddsåtgärder. För att bedöma översvämningsrisken som följd av skyfall har 

vattendjup och vattenflöde studerats.   

Resultat för maximalt vattendjup från skyfallsmodelleringen visar det maximala 

vattendjupet som uppstår lokalt någon gång under simuleringstiden. Det 

maximala vattendjupet inträffar inte samtidigt överallt. Vattendjup som 

understiger 10 cm redovisas inte, vilket innebär att det kan finnas 

översvämningsytor som ser ut att vara fristående men som egentligen är 

sammanhängande. Denna avvägning är gjord för att ge bättre 

helhetsförståelseför en extrem situation, där någon form av översvämning sker 

överallt. När det gäller att bedöma framkomlighet på vägar anger Halmstad 

kommun att vattendjup över 10 cm bedöms kunna innebära begränsad 

framkomlighet för vissa fordon inom samhällsviktig verksamhet.     

Resultat för maximalt vattenflöde från skyfallsmodelleringen visar det maximala 

ytvattenflödet som uppstår lokalt någon gång under simuleringstiden. 

Ytvattenflödet, som har enheten m2/sekund, kan ibland upplevas som något 

abstrakt i planeringssammanhang. Resultatet används främst för att analysera 

var vatten rinner och för att särskilja storleken mellan flödesvägar. 

3.2 Analys av resultat 

3.2.1 Befintlig situation 

I Figur 5 och Figur 6 redovisas maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn 

(inklusive klimatfaktor 1,3) för befintlig situation omkring samt inom 

planområdet. I Figur 5 framgår det att två gångtunnlar i anslutning till 

planområdet beräknas översvämmas vid ett 100-årsregn. Gångtunnlarna är 

försedda med två dagvattenpumpar som pumpar vidare vatten som blir stående 

i tunnlarna till dagvattenledningsnätet. I tilldelat underlag saknades uppgifter om 

pumpkapaciteter varför pumparna inte inkluderats i modellen. Karterade 

maximalt vattendjup i gångtunnlarna bör därför bedömas som något 

överskattade. Det är dock troligt att gångtunnlarna översvämmas då 

dagvattenpumpar sällan är dimensionerade för att klara de flöden som 

genereras vid ett 100-årsregn. Nedströms planområdet finns ett koloniområde 

där stora mängder vatten beräknas bli stående vid ett 100-årsregn. Längs med 

Knebildstorpsbäcken, dit större delen av planområdet avrinner, syns 

översvämningsutbredning uppströms och nedströms planområdet vid ett 100-

årsregn.  
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Figur 5. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i befintlig situation. 

I Figur 6 har ett antal lågpunkter pekats ut där vatten blir stående vid ett 100-

åsregn inom planområdet. I den norra delen av planområdet (norr om Gamla 

Tylösandsvägen) karteras vattensamlingar med vattendjup på upp till 50 cm 

som blir stående intill befintliga byggnadsobjekt samt på den befintliga 

grusparkeringen. Gångtunneln som ligger norr om planområdet översvämmas 

vid ett 100-årsregn med vattendjup på upp till 3,5 meter. I takt med att 

gångtunneln fylls upp så dämmer vatten från tunneln bakåt upp in i 

planområdet. I den södra delen av planområdet (söder om Gamla 

Tylösandsvägen) så karteras vattendjup på upp till 1,2 meter i det sydvästra 

hörnet i planområdet. Området ligger lågt i jämförelse med resterande del av 

planområdet och i området finns en befintlig damm som kvarstår från 

nöjesparken Äventyrslandet. I det område där ett större flödesstråk går in i 

delområde söder beräknas vattendjup på upp till 30 cm, se Figur 6 och Figur 7.  

 

 

Gångtunnlar översvämmas vid 

ett 100-årsregn 

Översvämningsutbredning 

längsmed 

Knebildstorpsbäcken 

Översvämningsdrabbat 

koloniområde nedströms 

planområdet 
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Figur 6. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i befintlig situation 

inom planområdet. Befintliga lågpunkter där vatten blir stående har markerats med svarta cirklar. 

I Figur 7 framgår karterat maximalt ytvattenflöde [m2/s] inom planområdet i 

befintlig situation. Grå pilar i figuren indikerar flödesriktning. Ett skyfallsstråk går 

över den befintliga parkeringen i den norra delen av planområdet för att sedan 

avrinna från planområdet vid korsningen Gamla Tylösandsvägen och Nya 

Tylösandsvägen. Skyfallstråket rinner vidare genom koloniområdet nedströms 

planområdet för att slutligen avrinna till Knebildstorpsbäcken. Ett skyfallsstråk 

rinner även in i de södra delarna av planområdet och längs med den sydvästra 

planområdesgränsen. Vid det södra hörnet av planområdet delas skyfallstråket 

upp i sydvästlig riktning mot Laholmsbukten längs med Nya Tylösandsvägen 

och i sydlig riktning mot Knebildstorpsbäcken via koloniområdet.  
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Figur 7. Maximalt ytvattenflöde [m2/s] i befintlig situation vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,3. 

3.2.2 Framtida situation utan skyddsåtgärder 

Som beskrivet i Kapitel 2 så finns inget förslag på framtida höjdsättning för 

planområdet framtaget i detta skede. I framtida situation har förslag på nya 

byggnader placerats ovanpå befintliga markhöjder. Modelleringen tar således 

inte hänsyn till framtida höjder varför lågpunkter kvarstår även runtomkring 

planerad bebyggelse. Vid exploatering av området kommer markförändringar 

inom planområdet behöva utföras för att göra planområdet lämpligt för 

bebyggelse. Modellering av framtida situation utan skyddsåtgärder används 

som underlag för att identifiera översvämningsrisker för planerad bebyggelse 

samt för att identifiera behov av skyddsåtgärder inom planområdet.  

I Figur 8 redovisas maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn (inklusive 

klimatfaktor 1,3) för framtida situation utan skyddsåtgärder inom planområdet. I 

figuren framgår det att vatten blir stående mot och runtomkring planerad 

bebyggelse i både delområde norr och delområde söder.  

Befintligt skyfallsstråk i 

norra delen av 

planområdet 
Befintligt skyfallsstråk i 

södra delen av 

planområdet 
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Figur 8. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

utan skyddsåtgärder. 

Vatten blir stående intill och runtomkring där planerad bebyggelse skär av ett 

befintligt skyfallstråk i delområde norr, se Figur 9 och Figur 10. För den 

huslängan som ligger längs den nordvästra planområdesgränsen syns en 

kraftig dämning mot planerade byggnadsobjekt. Skyfallstråket som i befintlig 

situation kan breda ut sig över parkeringsytan begränsas nu till smalare 

passager mellan byggnadsobjekten. Det leder till att vatten dämmer mot 

byggnadsobjekt samt att ett större flöde, jämfört mot befintlig situation, avrinner 

i nordlig riktning mot befintlig gångtunnel norr om planområdet, Figur 9 och 

Figur 10. Runtomkring ett antal byggnadsobjekt beräknas ett vattendjup på upp 

till cirka 60 cm. Byggnadsobjekten ligger placerade i en befintlig lågpunkt samt i 

ett befintligt skyfallstråk. För det byggnadsobjekt som ligger i det nordöstra 

hörnet blir vattendjup på upp till 40 cm stående mot fasaden. 
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Figur 9. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

utan skyddsåtgärder för delområde norr.  

Huslängan längs den 

nordvästra plangränsen: 

Vatten dämmer mot 

planerade 

byggnadsobjekt till följd av 

att befinltigt skyfallstråk 

begränsas 

Vatten blir stående 

runtomkring planerad 

bebyggelse maximalt 

vattendjup cirka 60 cm. 

Byggnadsobjekten ligger i 

en befintlig lågpunkt samt 

i ett befinltigt skyfallstråk 

Vatten blir stående mot 

fasad, maximalt 

vattendjup cirka 40 cm. 
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Figur 10. Maximalt ytvattenflöde [m2/s] i framtida situation utan skyddsåtgärder vid ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,3. 

I delområde söder kan tre byggnadsobjekt identifieras där större vattendjup 

karterats intill fasaden, se Figur 11. Byggnadsobjekten begränsar befintligt 

skyfallstråk, se Figur 10. Till följd av den planerade bebyggelsen delas ett 

befintligt skyfallsstråk upp i två stråk varav det ena avrinner i sydöstlig riktning 

mot planerade byggnadsobjekt, se Figur 10 och Figur 11.  

Planerad bebyggelse skär 

av befintligt skyfallstråk. 

Ett större flöde avrinner i 

riktning mot gångtunneln 

norr om planområdet 

jämfört med befintlig 

situation. 

Planerad bebyggelse skär 

av befintligt skyfallstråk 

som delas upp i två stråk. 

Planerad bebyggelse skär 

av befintligt skyfallstråk. 
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Figur 11. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

utan skyddsåtgärder för delområde söder. 

 

Till följd av bebyggelseförslaget ökar det flöde som avrinner från planområdet 

vid ett 100-årsregn. Det beror på en något ökad hårdgörningsgrad inom 

planområdet samt att ett antal befintliga lågpunkter, där vatten i befintlig 

situation kan bli stående, har ersatts med byggnadsobjekt. I framtida situation 

utan skyddsåtgärder syns det en markant ökning av det flöde som avrinner från 

planområdet i nordlig riktning mot den befintliga gångtunneln. Det leder i sin tur 

till en ökning av karterat maximalt vattendjup i gångtunneln, längs med Nya 

Kustvägen och inom fastighet Halmstad 1:46 som ligger utanför planområdet, 

se Figur 12. Det ökade flödet beror på att en del av det flöde som i befintliga 

situation kan rinna rakt över den befintliga grusparkeringen nu tvingas avrinna i 

nordlig riktning mot gångtunneln då planerad bebyggelse begränsar tillgänglig 

flödessektion. Det flöde som avrinner från delområde norr vid Gamla 

Tylösandsvägen/Nya Tylösandsvägen minskar något i framtida situation utan 

skyddsåtgärder då ett större flöde avrinner i nordlig riktning från planområdet 

vilket gör att det syns en minskning av karterat maximalt vattendjup på cirka 5–

10 cm nedströms. För delområde söder syns även ett ökat flöde från 

planområdet vilket bidrar till en ökning av karterat maximalt vattendjup på cirka 

5–10 cm nedströms planområdet. Inom planområdet syns ökade vattendjup 

intill planerad bebyggelse till följd av att byggnader begränsar befintliga 

skyfallsstråk.  

Vatten dämmer mot 

fasaden då objektet 

skär av befintligt 

skyfallstråk. 

 

Planerad bebyggelse skär 

av befintligt skyfallsstråk 

och vatten blir stående 

mot fasaden 
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Figur 12. Skillnad i maximalt vattendjup [m] i framtida situation utan skyddsåtgärder jämfört mot 

befintlig situation. Rött/orange/gul innebär större vattendjup i framtida situation jämfört med befintlig 

situation. Grönt innebär mindre vattendjup i framtida situation jämfört med befintlig situation. 

 

3.2.3 Framtida situation med skyddsåtgärder 

För att säkerställa att planerad bebyggelse inte tar eller orsakar skada vid ett 

100-årsregn har ett förslag på skyddsåtgärder tagits fram för planområdet. 

Åtgärdsförslaget har arbetats fram iterativt med utgångspunkt i att hantera de 

översvämningsrisker som identifierats i skyfallsmodelleringen. De 

skyddsåtgärder som tagits fram för skyfallshantering har samordnats med 

föreslagna dagvattenlösningar som Sweco tagit fram inom 

dagvattenutredningen för planområdet. Inom dagvattenutredningen har två 

lämpliga platser för torra dagvattendammar identifierats i syfte att rena och 

fördröja dagvatten från området. Placeringen av de torra dagvattendammarna 

har även baserats på möjligheten att ansluta dagvattendammarna till 

dagvattenledningsnätet nedströms planområdet. Det föreslås att 

dagvattenhanteringen och skyfallshanteringen samordnas genom att de torra 

dagvattendammarna utökas så att de även kan användas som 

översvämningsytor vid extrem nederbörd. Hädanefter refereras de torra 

dagvattendammarna till som översvämningsytor för att underlätta läsbarheten i 

rapporten. Syftet med översvämningsytorna är att ge plats för vattnet för att 

skydda planerad bebyggelse från översvämningsrisk. Syftet är även att 

Ökning av maximalt 

vattendjup med cirka 10-

20 cm i område norr om 

planområdet. 

Ökning av maximalt 

vattendjup med cirka 10 

cm i befintlig lastzon inom 

fastighet Halmstad 1:46 

Ökning av maximalt 

vattendjup med cirka 5 – 

10 cm nedströms 

planområdet 

Minskning av maximalt 

vattendjup med cirka 5 – 

10 cm nedströms 

planområdet 
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säkerställa att planförslaget inte orsakar någon skada nedströms planområdet 

till följd av ett ökat flöde från planområdet vid ett 100-årsregn. I åtgärdsförslaget 

har en grov principiell höjdsättning tagits fram för planerade gator inom 

planområdet i verktyget Scalgo LIVE, för att visa på hur skyfallsflöden säkert 

ska kunna avledas ytledes till föreslagna översvämningsytor. I Figur 13 

illustreras modellerat åtgärdsförslag, där blå pilar visar i vilken riktning som 

gatorna lutar för att vatten ska kunna avrinna ytledes till föreslagna 

översvämningsytor.  

 

 

Figur 13. Modellerade åtgärdsförslag för framtida situation 

1. Området mellan de två byggnadskropparna har breddats för att 

säkerställa en tillräcklig flödessektion för skyfallsflödet. En öppen 

sektion på 12,5 meter har modellerats.  

2. Området har utformats som ett avskärande dike som lutar i riktning mot 

Gamla Tylösandsvägen. Syftet med det avskärande diket är att skapa 

ytterligare fördröjning samt att styra vattnet åt sydväst i riktning mot 

Gamla Tylösandsvägen för att på så sätt leda vattnet runt i stället för 

igenom den planerade bebyggelsen.  

3. Planerad bebyggelse har tagits bort från området och ersatts av en 

översvämningsyta med en total volym på 600 m3. En maximal 

avtappning på 100 l/s från översvämningsytan har modellerats. 

 

1 

2 
3 
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4. Planerad bebyggelse har tagits bort från området och ersatts av n 

översvämningsyta med en total volym på 600 m3. En maximal 

avtappning på 200 l/s från översvämningsytan har modellerats. 

 

I Figur 14 framgår karterat maximalt vattendjup med modellerade åtgärdsförslag 

för planområdet.   

 

Figur 14. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

med skyddsåtgärder. 

I Figur 15 framgår karterat maximalt vattendjup med modellerat åtgärdsförslag 

för delområde norr. Från modelleringen framgår det att vatten blir ståendes i 

och runtomkring den modellerade översvämningsytan. Inom stora delar av 

området blir vatten ståendes på gatorna. Som mest karteras ett vattendjup på 

upp till 40 cm på föreslagna gator inom området. Det ska understrykas att 

modellen inte innefattar en korrekt representation av den framtida 

höjdsättningen inom planområdet utan enbart ett grovt höjdsättningsförslag. I 

dag består delområde norr av en befintlig grusparkering som är väldigt flack. 

Det behöver kunna säkerställas att delområde norr kan höjdsättas så att vatten 

ytledes kan avrinna till den föreslagna översvämningsytan utan att orsaka 

skada på bebyggelse. Framkomlighet för samhällsviktig verksamhet inom det 

delområde norr behöver även kunna säkerställas. Det bedöms finnas 

framkomlighet vid ett 100-årsregn på Gamla Tylösandsvägen som går igenom 
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planområdet samt bedöms minst ett körfält på Nya Tylösandsvägen vara 

framkomlig förbi planområdet.  

I Figur 15 framgår en tydligt förbättrad situation för huslängan vid den 

nordvästra plangränsen. Den kraftiga dämning mot huslängan som kunde ses i 

framtida situation utan skyddsåtgärder, se Figur 9, har nu försvunnit. Det beror 

på att tillgänglig flödessektion där det befintliga skyfallstråket går in i 

planområdet har breddats samt att grönytan väster om huslängan har sänkts 

ned för att avleda de skyfallstråk som rinner i riktning mot planerad bebyggelse. 

Vattensamlingar blir fortsatt ståendes runtomkring planerad bebyggelse men 

byggnaderna bedöms kunna skyddas genom att de höjdsätts på en nivå som 

ligger högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, m.m.). 

Översvämningsytan behöver kunna omhänderta minst 600 m3 vid ett 100-

årsregn för att säkerställa att bebyggelseförslaget inte tar eller orsakar skada.  

 

Figur 15. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

med skyddsåtgärder för delområde norr. 

I Figur 16 framgår karterat maximalt vattendjup med modellerat åtgärdsförslag 

för delområde söder. Från modelleringen framgår det att vatten samlas upp i 

den modellerade översvämningsytan. För en del av gatan i närheten av 

översvämningsytan har vattendjup på upp till 30 cm karterats. Det ska noteras 

att modellen inte innefattar en korrekt representation av den framtida 

höjdsättningen inom planområdet varför beräknade vattendjup inte är helt 

representativa. Det behöver kunna säkerställas att delområde söder kan 

Förbättrad situation för 

den västra huslängan. 

Minskad dämning mot 

fasaden till följd av 

skyddsåtgärd. 

Vatten blir stående i och 

runtomkring 

översvämningsytan. På 

delar av gatorna i det 

delområde norr karteras 

vattendjup upp till 40 cm.  

Vatten samlas upp i den 

nedsänkta ytan istället för 

att dämma mot planerad 

bebyggelse. 
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höjdsättas så att vatten ytledes kan avrinna till den föreslagna 

översvämningsytan utan att orsaka skada på bebyggelse. Framkomlighet för 

samhällsviktig verksamhet inom delområde söder behöver även kunna 

säkerställas. Mindre vattensamlingar blir fortsatt stående runtomkring planerad 

bebyggelse men byggnaderna bedöms kunna skyddas genom att de höjdsätts 

på en högre nivå högre än angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, med 

mera).  

Det rekommenderas att området runtomkring översvämningsytan höjdsätts så 

att överskottsvatten kan avrinna i västlig riktning till det planerade grönområdet i 

händelse av att ytan blir full vid kraftig nederbörd. Vid mindre regn bedöms ytan 

kunna avvattnas via dagvattenledningsnätet. Det planerade grönområdet väster 

om översvämningsytan ligger lägre än omkringliggande mark och cirka 1300 m3 

vatten kan bli stående i området idag vid ett 100-årsregn. Det rekommenderas 

att minst motsvarande fördröjningsvolym bevaras inom grönområdet. Om 

tillgängliga fördröjningsvolymer byggs bort behöver de kompenseras för att inte 

riskera orsaka skada nedströms till följd av ett ökat flöde från planområdet. 

Översvämningsytan behöver kunna omhänderta minst 600 m3 vid ett 100-

årsregn för att säkerställa att bebyggelseförslaget inte tar eller orsakar skada. 

Möjligheten att i stället placera översvämningsytan i det planerade grönområdet 

väster om föreslagen dagvattendamm har diskuterats inom uppdraget. Det finns 

dock svårigheter att höjdmässigt ansluta en översvämningsyta till det befintliga 

dagvattennätet om ytan placeras i detta område. Det saknas uppgifter om 

volym och bottennivåer för den dagvattendamm som idag ligger i det sydvästra 

hörnet av planområdet och hur den avvattnas i dag är inte känt. Det 

rekommenderas att de befintliga förutsättningarna inom detta område klargörs i 

vidare arbete.  
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Figur 16. Maximalt vattendjup [m] vid ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,3 i framtida situation 

med skyddsåtgärder för delområde söder. 

I Figur 17 visas maximalt ytvattenflöde i framtida situation med skyddsåtgärder 

vid ett 100-årsregn. Det framgår att skyfallsstråken avrinner till 

översvämningsytorna till följd av modellerad lutning på gatorna i planområdet 

enligt Figur 13. Det syns en minskning, jämfört mot framtida situation utan 

skyddsåtgärder, av det flöde som avrinner i nordlig riktning mot gångtunneln till 

följd av tillgänglig flödessektion in i planområdet breddats. Skyfallsflödet inom 

delområde norr styrs i riktning mot översvämningsytan som när den går 

avrinner till Gamla Tylösandsvägen. I delområde söder avrinner skyfallsflödet 

via gatorna i riktning mot översvämningsytan. Marken runtomkring är höjdsatt 

så att när översvämningsytan går full så avrinner den i västlig riktning mot 

föreslaget grönområde. Det befintliga skyfallstråket som går längs den västra 

plangränsen i syd rinner som i befintlig situation till det sydvästra hörnet i 

planområdet innan de avrinner över Nya Tylösandsvägen vidare nedströms. 

Det rekommenderas att området höjdsätts så att detta flödesstråk samlas upp 

och styrs bort från planerad bebyggelse till grönområdet i det sydvästra hörnet.  

Vatten samlas upp i 

översvämningsytan.  

Vattendjup på upp till 30 cm 

karteras på gatan i anslutning 

till damm/översvämningsytan.  

Vattendjup på upp till 1 meter blir stående i och runtomkring befinltig 

damm i det sydvästra hörnet. Översvämningsytan är höjdsatt så att den 

ytligt kan avrinna till planerat grönområde vid kraftig nederbörd. 
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Figur 17. Maximalt ytvattenflöde [m2/s] i framtida situation med skyddsåtgärder vid ett 100-årsregn 

med klimatfaktor 1,3. 

I Figur 18 syns skillnad i maximalt vattendjup [m] i framtida situation med 

skyddsåtgärder jämfört mot befintlig situation. Inom planområdet syns en ökning 

av vattendjupet i de dedikerade översvämningsytorna samt på gatorna som 

används för att leda skyfallsflödet till ytorna.    

Till följd av den breddade flödessektion för det befintliga skyfallstråket i det 

delområde norr är karterat maximalt vattendjup oförändrat i gångtunneln norr 

om planområdet till skillnad mot framtida situation utan skyddsåtgärder, se Figur 

12 och Figur 18. Det syns inte heller några ökade vattendjup inom fastighet 

Halmstad 1:46 öster om delområde norr. Inom fastighet Halmstad 1:46 syns i 

stället en minskning av maximalt vattendjup på upp till 60 cm. För delområde 

söder syns ett minskat maximalt vattendjup på cirka 5–10 cm för delar av 

koloniområdet nedströms planområdet. För ett mindre område syns en ökning 

av maximalt vattendjup på cirka 5 cm. Dessa förändringar utanför planområdet 

beror på att nya byggnadsstrukturer och justerad höjdsättning av gator inom 

planområdet har medfört att ytavrinningen tar nya flödesvägar. Till följd av att 

dammen, när den går full, avrinner i västlig riktning mot det sydvästra hörnet så 

har en del av utflödet förflyttats hit jämfört mot befintlig situation, se Figur 7 och 

Figur 17.  Lokalt kan det innebära en ökad risk för skador på en byggnad i 

koloniområdet och minskad risk för ett tiotal andra byggnader. Denna mindre 

ökning nedströms kan hanteras med en genomtänkt framtida höjdsättning av 

Befinltig skyfallstråk 

samlas upp och leds 

bort från planerad 

bebyggelse till 

grönområdet innan 

det avrinner vidare 

nedströms. 

Skyfallsstråken avrinner via gator till 

översvämningsytan. När 

översvämningsytan går full avrinner den i 

västlig riktning mot grönområdet  

Minskning av flöde 

som avrinner i 

nordlig riktning mot 

gångtunneln. 

Skyfallsstråken avrinner via 

gatorna till översvämningsytan. 

När översvämningsytan går full 

avrinner den till Gamla 

Tylösandsvägen.  
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området, till exempel genom att höjdsätta området så att det skapas en utökad 

fördröjning i anslutning till befintlig damm.   

 

Figur 18. Skillnad i maximalt vattendjup [m] i framtida situation med skyddsåtgärder jämfört med 

befintlig situation. Rött/orange/gul innebär större vattendjup i framtida situation jämfört med befintlig 

situation. Grönt innebär mindre vattendjup i framtida situation jämfört med befintlig situation. 

 

 

4  Rekommendationer för planområdet 
För att säkerställa att planerad bebyggelse inte tar eller orsakar skada har 

rekommenderade skyddsåtgärder för att hantera översvämningsrisken från ett 

100-årsregn tagits fram för planområdet (se Figur 19). Rekommendationerna 

baseras på resultaten från modellerat åtgärdsförslag. 

 

 

 

Minskning av maximalt 

vattendjup med upp till cirka 

60 cm i befinltig lastzon intill 

Lidls fastighet. 

Minskning av maximalt 

vattendjup med upp till cirka 

5 – 10 cm inom 

koloniområdet nedströms 

planområdet. 

Ökning av maximalt 

vattendjup med cirka 5 cm 

intill en byggnad i 

koloniområdet  nedströms 

planområdet. 
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Figur 19. Rekommenderade skyddsåtgärder för planområdet. 

1. Området ska hållas fritt från byggnation. En fri sektion på minst 12,5 

meter mellan planerade huskroppar rekommenderas.  

 

2. Området ska hållas fritt från byggnation. Området rekommenderas 

utformas som en nedsänkt yta/avskärande dike som lutar i sydvästlig 

riktning mot Gamla Tylösandsvägen. 

 

3. Området ska hållas fritt från byggnation. Den avsatta ytan anläggs med 

en minsta fördröjningsvolym på 600 m3. Vilket med ett djup på 1 meter 

och slänter på 1:5 ger ett uppskattat ytbehov på 900 m2. Marken 

runtomkring översvämningsytan rekommenderas höjdsättas så att 

överskottsvatten rinner mot Gamla Tylösandsvägen när ytan går full.  

 

4. Området ska hållas fritt från byggnation. Den avsatta ytan anläggs med 

en minsta fördröjningsvolym på 600 m3. Vilket med ett djup på 1 meter 

och slänter på 1:5 ger ett uppskattat ytbehov på 900 m2. Marken 

runtomkring översvämningsytan rekommenderas höjdsättas så att 

överskottsvatten kan rinna i västlig riktning mot planerat grönområde 

när ytan går full. 
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6. Höjdsättning av 

planområdet.  

7. Färdiggolvnivå 
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5. Området ska hållas fritt från byggnation. Området rekommenderas 

utformas som en avskärande dike som lutar mot planerat grönområde i 

det sydvästra hörnet av planområdet.  

 

6. Gator inom planområdet rekommenderas höjdsättas så att 

skyfallsflöden ytledes kan avrinna via gatorna till översvämningsytorna. 

I Figur 19 visas ett förslag på lutningsriktning för gator inom 

planområdet (blå pilar). Marken inom planområdet höjdsätts så att 

byggnader placeras högre än angränsande områden (vägar, stigar, 

grönytor, med mera) och marken omkring byggnader anläggs med ett 

fall från huskroppen. Höjdsättning av området bör följa Svenskt Vattens 

generella principer. Mark som ansluter till byggnader bör ha en 

marklutning om 1:20 i ca tre meter för att säkerställa en god avledning 

och skydda mot översvämning. Planområdet ska höjdsättas så att det 

inte orsakar en försämring för omkringliggande bebyggelse.  

 

7. Färdiggolvnivå på byggnader anläggs högre än anslutande gatunivå 

 

5 Slutsatser 
Med föreslagna skyfallsåtgärder bedöms planförslaget inte orsaka någon skada 

för omkringliggande bebyggelse. Planerad bebyggelse bedöms med hjälp av 

föreslagna skyddsåtgärder för planområdet kunna skyddas från 

översvämningsrisk vid ett framtida 100-årsregn. Nedströms delområde söder 

syns en minskning av karterat maximalt vattendjup intill ett tiotal 

byggnadsobjekt och en mindre ökning intill ett byggnadsobjekt inom 

koloniområdet.  Dessa förändringar utanför planområdet beror på att nya 

byggnadsstrukturer och justerad höjdsättning av gator inom planområdet har 

medfört att ytavrinningen tar nya flödesvägar. Denna mindre ökning nedströms 

kan hanteras med en genomtänkt framtida höjdsättning av området, till exempel 

genom att höjdsätta området så att det skapas en utökad fördröjning i 

anslutning till befintlig damm.   

Gamla Tylösandsvägen som går igenom planområdet och Nya Tylösandsvägen 

som går förbi planområdet bedöms vara framkomliga vid ett framtida 100-

årsregn. För ett flertal av gatorna inom planområdet karteras vattendjup på över 

10 cm vilket bedöms kunna innebära en begränsad framkomlighet för 

samhällsviktig verksamhet. Det ska understrykas att inget förslag för framtida 

höjdsättning av planområdet finns framtaget i detta skede. I 

åtgärdsmodelleringen har en grov höjdsättningsprincip modellerats för gatorna 

inom området varför beräknade vattendjup på gatorna inte bedöms vara helt 

representativa för framtida situation. Det behöver dock kunna säkerställas att 

både delområde norr och söder kan höjdsättas så att det finns framkomlighet 

för samhällsviktig verksamhet inom planområdet. Delområde norr är i befintlig 

situation väldigt flackt och gatorna måste kunna anläggas med tillräckligt fall för 

att skyfallsflödet säkert kan avledas via gatorna till översvämningsytan. När ett 

framtida höjdsättningsförslag finns framtaget för planområdet rekommenderas 

det att höjdförslaget följs upp med modellberäkningar. Det rekommenderas att 

marken inom planområdet höjdsätts så att byggnader placeras högre än 

angränsande områden (vägar, stigar, grönytor, med mera) och att marken 

omkring byggnader anläggs med ett fall från huskroppen.   
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En minsta fördröjningsvolym på 600 m3 krävs per delområde för att hantera ett 

100-årsregn med klimatfaktor. Med ett djup på 1 meter och slänter på 1:5 ger 

det ett uppskattat ytbehov på 900 m2. Ytorna föreslås utformas som torra 

dagvattendammar i enlighet med föreslagen dagvattenhantering i 

dagvattenutredningen. Ytorna kan utformas på olika sätt för att uppnå 

fördröjningskravet på 600 m3. Hela fördröjningsbehovet kan tillgodoses inom en 

torr dagvattendamm enligt beskriven dimensionering ovan. Alternativt kan det 

volymbehov som överskrider fördröjningsbehovet för dagvatten tillgodoses i en 

multifunktionell yta som kan översvämmas vid ett 100-årsregn. Det kan till 

exempel vara en nedsänt park- eller grönyta i anslutning till de torra 

dagvattendammarna. De torra dagvattendammarna ska dimensioneras för att 

klara minsta fördröjningskrav för dagvatten. Utformning och gestaltning av 

översvämningsytorna behöver studeras vidare i projekteringsskedet.  

Det planerade grönområdet väster om översvämningsytan i delområde söder 

ligger lägre än omkringliggande mark och cirka 1300 m3 vatten bli stående i 

området vid ett 100-årsregn. Det rekommenderas att minst motsvarande 

fördröjningsvolym bevaras inom grönområdet. Om tillgängliga 

fördröjningsvolymer byggs bort behöver de kompenseras för att inte riskera 

orsaka skada nedströms till följd av ett ökat flöde från planområdet. 

6 Rekommendationer för fortsatt arbete 
• När ett framtida höjdsättningsförslag finns framtaget för planområdet 

rekommenderas det att förslaget modelleras för att säkerställa att 

framkomlighet för samhällsviktig verksamhet inom planområdet kan 

säkerställas. Det rekommenderas även för att kunna säkerställa att 

bebyggelse kan skyddas från översvämningsrisk med föreslagen 

höjdsättning.  

 

• Utformning och gestaltning av föreslagna skyfallsåtgärder behöver  

studeras vidare i projekteringsskedet.    

 

• Befintliga förutsättningar för den befintliga dammen i det sydvästra 

hörnet av planområdet behöver studeras vidare. Hur detta område 

avvattnas i dag och hur det ska avvattnas i framtiden behöver 

klargöras.  
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