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Sammanfattning: 

Halmstad kommun ska i detaljplan pröva fastigheten Halmstad 3:37, 3:38, 3:39, 3:40, 1:48 och del av Halmstad 1:12 för 

nybyggnation av fastigheter. I närheten av planområdet ligger en dagligvarubutik (Lidl). En utredning av 

verksamhetsbuller från dagligvarubutiken till de närmast angränsande planerade byggnaderna krävs för att se hur ny 

bebyggelse kan behöva anpassas i sin utformning. Efterklang har fått i uppdrag av Halmstad kommun att pröva 

placeringen av det nya bostadshuset med avseende på verksamhetsbuller från dagligvarubutiken.  

Närfältsmätningar har utförts på externa bullerkällor på den befintliga dagligvarubutiken. Ljudnivåer vid fasad och 

uteplats har beräknats för den planerade nya bostadsbebyggelsen och jämförts med Naturvårdsverkets gällande 

vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538. 

Den utredda situationsplanen överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för Zon B på hus C och delar av hus E. I Zon C 

bör bostadsbebyggelse ej accepteras enligt Naturvårdsverkets vägledning.  För att kunna innehålla Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller för ny bostadsbebyggelse krävs därför att bullerdämpande 

åtgärder vidtas. Åtgärder skulle kunna vara ändrad situationsplan med flytt av byggnader, avskärmning vid 

dagligvarubutiken och ändrade leveranstider. 
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1 INLEDNING: 

Halmstad kommun ska i detaljplan pröva fastigheten Halmstad 3:37, 3:38, 3:39, 3:40, 1:48 och del av Halmstad 1:12 för 

nybyggnation av fastigheter.  Detaljplanen är under arbete men prövar en exploatering av ca 500 bostäder i varierande 

former. I närheten av planområdet ligger en dagligvarubutik (Lidl). En utredning av verksamhetsbuller från 

dagligvarubutiken till de närmast angränsande planerade byggnaderna krävs för att se hur ny bebyggelse kan behöva 

anpassas i sin utformning. Efterklang har fått i uppdrag av Halmstad kommun att pröva placeringen av det nya 

bostadshuset med avseende på verksamhetsbuller från dagligvarubutiken. Figur 1 visar en översiktlig skiss av 

planområdet och den befintliga dagligvarubutiken.  

 

 

FIGUR 1: STRUKTURSKISS ÖVER PLANOMRÅDE OCH BEFINTLIG DAGLIGVARUBUTIK 

2 BEDÖMNINGSGRUNDER: 

Vid ärende om detaljplan eller bygglov skall det, i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 6538, göras en 

olägenhetsbedömning av industribullret i plan- eller bygglovsskedet. Rapport 6538 hänvisar avseende bedömningen till 

uppgifter från Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 

av bostäder. Värdena visas i tabell 1 nedan. Bästa möjliga ljudmiljö bör alltid eftersträvas.  

  

Befintlig dagligvarubutik 

Planområde 

N 
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TABELL 1: Högsta ljudnivå från Rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” för 

olägenhetsbedömning vid bygglovsprövning och planarbete. Tabellen avser frifältsvärden. 

Områdesanvändning 

Ekvivalent ljudnivå dB(A) 

Dag kl. 06 – 18 

Kväll kl. 18-22, samt 

lör- sön- och 

helgdag kl. 06-18 

Natt kl. 22-06 

Zon A* 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras 

upp till angivna nivåer 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras 

förutsatt tillgång till ljuddämpad sida finns 

och att byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte accepteras. 
>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

* För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer gäller värdena enligt tabell 2.  

 

Utöver Zonindelningen enligt ovan gäller också vid nybyggnation: 

• Att maximala ljudnivåer nattetid på 55 dBA (frifältsvärde) inte bör förekomma annat än vid enstaka tillfällen. 

Om de berörda fastigheterna har tillgång till en ljuddämpad sida avser denna begränsning främst den 

ljuddämpade sidan. 

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta 

återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud 

med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA (frifältsvärdet). 

 

Ljuddämpad sida  

En byggnad exponeras för buller på olika sätt. Ibland har byggnaden samma bullerexponering på samtliga sidor, men 

oftast har den en exponerad sida och en sida som är mindre bullerexponerad, det vill säga någon form av ljuddämpad 

sida. I Zon B bör bostadsbyggnader ha en ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt 

vid en gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Angivna ljudnivåer i tabell 2 

bör alltid klaras vid ljuddämpad sida och uteplats. 

TABELL 2: Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 

bostadsfasad och uteplats. 

 Dag kl. 06 – 18 Kväll kl. 18-22 Natt kl. 22-06 

Ljuddämpad sida  

och uteplats 
45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

De angivna nivåerna bör alltid klaras utomhus vis bostadsfasaden. I Zon A eller vid ljuddämpad sida i Zon B bör 

ljudnivåerna också klaras vid en privat eller gemensam uteplats. I situationer där det inte är tekniskt möjligt att klara de 
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angivna ljudnivåerna utmed samtliga våningsplan vid fasaden på en ljuddämpad sida kan högre värden behöva 

accepteras för dessa. Detta gäller inte vid balkonger i de fall en bullerutredning har pekat ut dessa som de ljuddämpade 

uteplatserna. Angivna ljudnivåer bör alltid klaras vid en uteplats.  

3 UNDERLAG: 

Följande underlag har använts vid utredningen: 

• Strukturskiss utkast i dwg-format, av beställaren, daterad 2024-06-19 

• Fastighetskarta i shape-format beställd från Metria, 2024-04-05 

• Höjdinformation Laserdata beställd från Metria, 2024-04-05 

• Ljudmätningar av bullerkällorna vid den befintliga dagligvarubutiken, dat. 2024-06-11 

• Ljuddata från Efterklangs interna databas, vilken är baserad på tidigare mätningar av motsvarande 

bullerkällor. 

4 MÄTNINGAR: 

En ljudeffektsbestämning av de vid mättillfället aktiva bullerkällorna har utförts med hjälp av närfältsmätningar. Detta 

förfarande garanterar att inga andra ljudkällor tas med i bestämningen av bullerkällans bullerbidrag till omgivningen. 

Närfältsmätningar och bestämning av ljudeffektnivåer har i tillämpliga delar utförts i enlighet med mätmetoden: NT 

ACOU 080 - Bestämning av ljudemission för externt industribuller. 

Ljudmätningar av befintliga bullerkällor från dagligvarubutiken utfördes 2024-06-11 av Karin Abrahamsson och Adam 

Rydberg, Efterklang.  

4.1 MÄTINSTRUMENT 

I Tabell 3 redovisas använd mätutrustningen. 

TABELL 3: Använd mätutrustning vid ljudmätningarna 

Instrument Modell Intern-ID 

Analysator Norsonic 140 AL197 

Kalibrator B&K 4231 KU98 

 

Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt vår kvalitetsstandard. 

Datum för senaste kalibrering finns angiven i vår kalibreringslogg. Före och efter utförd mätning kontrollerades 

analysatorerna med hjälp av kalibratorns signal. Ingen avvikelse noterades. 
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4.2 BULLERKÄLLOR 

I Tabell 4 redovisas uppmätta bullerkällor. Bullerkälla nr. 3 (Elskåp till 5G mast) tillhör inte Lidls verksamhet men har 

tagits med i bullerutredningen ändå då den vid platsbesök kunde identifieras som en potentiell bidragande bullerkälla 

till de planerade bostadshusen.  

TABELL 4: Anläggningens befintliga bullerkällor som mättes vid mättillfället. 

1) Kylfläkt, östra fasaden 

 

 

2) Kylfläktar, västra fasaden 

 

 

3) Elskåp 5G mast 
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I Tabell 5 redovisas bullerkällor som ej kunde mätas vid mättillfället. Ljuddata för dessa bullerkällor har istället hämtats 

ifrån Efterklangs bullerdatabas från mätningar av liknande verksamheter och bullerkällor.  

TABELL 5: Befintliga externa bullerkällor som ej kunde mätas vid mättillfället. 

4) Utblås, tak  

 
 

5) Lastning vid lastkaj 

 

 

5 BERÄKNINGAR: 

5.1 BERÄKNINGSMETOD 

Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J, 

Andersen B, Jacobsen J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt 

laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett så kallat 

”medvindsfall”, dvs. vindriktning från källa till mottagare (±45°). Som hjälpmedel har datorprogrammet SoundPLAN 

version 9.0 använts där ovanstående beräkningsmodell ingår. Osäkerheten i beräknade ljudnivåer är ca ± 2 dBA. 

5.2 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

För att beskriva ett, ur bullerspridningssynpunkt, värsta fall har det i beräkningarna antagits att verksamhetens samtliga 

bullerkällor är i kontinuerlig drift.  

Leveranser till dagligvarubutiken uppges ske 1 gång per dag, förutom på fredagar då butiken får ytterligare en leverans 

under dagtid. Ca 80% av leveranserna uppges ske mellan kl. 00:00-03:00 och resterande 20% mellan kl. 20:00-22:00.  I 

beräkningarna har det antagits att det kontinuerligt befinner sig en lastbil vid lastkajen för att motsvara ett värsta fall 

där den mest bullrande timmen studeras enligt vad som anges i Naturvårdsverkets rapport 6538. Buller från 

transporterna har enbart inkluderats då fordonen befinner sig vid lastkajen. 

Bullerkälla 1–6 antas vara i konstant drift hela dygnet.   
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5.3 BULLERKÄLLOR 

I Tabell 6 redovisas de i beräkningarna använda ljudeffektnivåerna för bullerkällorna. Bullerkällornas placeringar 

redovisas i Figur 2.  

TABELL 6: Bullerkällor ingående i beräkningarna.  

Nr Benämning 

Ljudeffektnivå i 

dBA rel. 1 pW Kommentar 

1  Kylfläkt, östra fasaden 75 Uppmätt vid anläggningen 

2 Kylfläktar, västra fasaden 78 Uppmätt vid anläggningen 

3 Elskåp 5G mast 80 Uppmätt vid anläggningen 

4 Utblås 1, tak  71 
Från Efterklangs bullerdatabas mätt på 
liknande verksamhet 

5 Utblås 2, tak 71 
Från Efterklangs bullerdatabas mätt på 
liknande verksamhet 

6 Utlastning från lastbilstransporter 97 
Från Efterklangs bullerdatabas. Ekvivalent 
ljudnivå över 1 timma mätt på liknande 
verksamhet 

 

 

 

FIGUR 2: ÖVERSIKT ÖVER BEFINTLIG DAGLIGVARUBUTIK, BEFINTLIGA BULLERKÄLLOR OCH PLANERADE BYGGNADER. 

  

5 

3 

6 

2 

1 
4 
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6 RESULTAT: 

Figur 3 och 4 redovisar beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid fasad under den mest bullrande timmen. Redovisade nivåer 

avser alstrat buller under full drift vid verksamheten. Eftersom leveranser till dagligvarubutiken sker huvudsakligen 

under nattetid kommer det dimensionerande riktvärdet vara för denna tidsperiod. Nattetid gäller riktvärden för Zon A 

= 45 dBA och Zon B = 50 dBA. 

 

FIGUR 3: BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER NATTETID VID FASAD. VY FRÅN ÖST. 

 

 

FIGUR 4: BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER NATTETID VID FASAD. VY FRÅN VÄST. 

 

För hus C som ligger närmast lastkajen så är den dominerande bullerkällan transporter och utlastning. Som kan ses i 

figur 3 så överskrids riktvärdet för Zon B på hela hus C:s fasad som vetter mot lastkajen. Enligt Naturvårdsverket 

riktvärden bör bostadsbyggnader därför inte accepteras vid denna fasad.  

För hus E är de dominerande bullerkällorna utlastning vid lastkajen samt kylfläktar på västra fasaden. För hus E klassas 

delar av fasaden som vetter mot dagligvarubutiken i Zon B, se gult område i figur 3. För bostäder på denna del av 

Zonindelning nattetid 

Zon C: >50 dBA, orange och röd 

Zon B: 46 - 50 dBA, gul 

Zon A: ≤45 dBA, blå och grön 

 

Zonindelning nattetid 

Zon C: >50 dBA, orange och röd 

Zon B: 46 - 50 dBA, gul 

Zon A: ≤45 dBA, blå och grön 

 

C E 

C 

E 
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fasaden krävs tillgång till ljuddämpad sida med riktvärde 40 dBA nattetid, vilket kan klaras mot kvartersgården men 

kan vara svårt att utforma i hörnen. Ljuddämpad sida innehålls dock ej på den västra fasaden som visas i figur 4. 

Övriga gröna och blåa områden på hus E:s fasad, i figur 4, som vetter not dagligvarubutiken innehåller riktvärde för 

Zon A.  

 

6.1 MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Naturvårdsverket anger även krav på maximala ljudnivåer nattetid. I verksamheten kan smällar och förhöjda ljudnivåer 

förekomma i samband med utlastning av varuleveranser. Verksamheten uppger att majoriteten av varuleveranser sker 

under nattetid därför behöver även maximala ljudnivåer beaktas.   

 

FIGUR 5: BERÄKNADE MAXIMALA LJUDNIVÅER NATTETID VID FASAD. VY FRÅN ÖST. 

 

FIGUR 6: BERÄKNADE MAXIMALA LJUDNIVÅER NATTETID VID FASAD. VY FRÅN VÄST. 

C 

E 

C E 
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Beräknad maximal ljudnivå överskrider riktvärde på 55 dBA inom de gula områdena i figur 5 och 6, hela hus C:s fasad 

som vetter mot lastkajen och delar av hus E:s fasad som vetter mot dagligvarubutiken. 

Enligt Naturvårdsverkets rapport 6538 bör maximala ljudnivåer nattetid på 55 dBA inte förekomma annat än vid enstaka 

tillfällen. Om de berörda fastigheterna har tillgång till en ljuddämpad sida avser denna begränsning främst den 

ljuddämpade sidan.  

 

6.2 UTEPLATS 

För privata och gemensamma uteplatser gäller riktvärden enligt tabell 2. För dag och kväll anges riktvärde 45 dBA och 

nattetid 40 dBA. Ljudnivåer har beräknats 2 m över mark och visas i form av en ljudspridningkarta i figur 5. 

 

FIGUR 7: BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER FÖR UTEPLATS PRESENTERADE I FORM AV EN LJUDSPIDNINGSKARTA. 
LJUDNIVÅER ÄR BERÄKNADE 2 M ÖVER MARK. 

 

Grönt område i figur 7 innehåller riktvärde dagtid och kvällstid. Riktvärdet 40 dBA för nattetid innehålls inom de blå 

områdena. Gemensamma uteplatser kan anordnas inom de blåa områdena, t.ex. på innegårdarna.  

För privata uteplatser, så som balkonger, kan dessa inte anläggas vid de fasader där ljudnivån överskrider 45 dBA dagtid 

och 40 dBA nattetid, såvida det inte även finns en gemensam uteplats där riktvärdet klaras. Riktvärde för uteplats på 40 

dBA nattetid överskrids på större delen av de beräknade fasaderna som visas i figur 3 och 4.  
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7 PRINCIPIELLA BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRDER: 

Den utredda situationsplanen överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för Zon B och ljuddämpad sida på östra fasaden 

av hus C och delar av norra och västra fasaden på hus E. För att kunna innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för 

industri- och annat verksamhetsbuller för ny bostadsbebyggelse krävs därför att verksamhetens dominerande 

bullerkällor ljuddämpas eller att andra bullerdämpande åtgärder vidtas.  

För hus E är de dominerande bullerkällorna utlastning vid lastkajen samt buller från kylfläktarna på den västra fasaden. 

För kylfläktarna skulle ljudet t.ex. kunna dämpas genom att uppföra någon typ av bullerskärmning nära bullerkällan som 

skärmar buller från fläktarna till de planerade bostadshusen. Det är även möjligt att klara krav genom att ha tillgång till 

ljuddämpad sida på innergården. 

För hus C är den i särklass mest dominerande bullerkällan utlastningen vid lastkaj.  För utlastningen kan följande 

åtgärdsförlag vidtas för att minska bullerpåverkan på de planerade bostäderna.  

• Bygga in lastkajen med väggar och tak för att skärma buller från lastkaj till de planerade bostäderna. Ljud från 

lastkajen kan komma dels från kylaggregat på lastbilarna och ljud från själva utlastningen, därför bör 

inbyggnaden täcka minst en hel lastbil som står stilla vid lastkajen. Det är även viktigt att det är tätt mellan 

vägg och tak så att inget ljud kan läcka ut den vägen.  

• Flytta bostadshus C längre bort ifrån lastkajen så att riktvärde för Zon B klaras. För att klara Zon B < 50 dBA 

(nattetid) skulle detta innebära att bostadshus C inte kan stå närmare än ca 70m ifrån en helt oskärmad lastkaj. 

• Se över butikens leveranstider. Ett av de stora problemen är att dagligvarubutiken får sina leveranser under 

nattetid. Detta medför att Naturvårdsverkets skarpaste riktvärden blir dimensionerande. Skulle leveranser till 

butiken kunna ske under dag- eller kvällstid skulle Zon B endast överskridas i de röda områdena i figur 8. De 

maximala ljudnivåerna skulle då inte heller utgöra ett problem eftersom de endast bör beaktas under nattetid. 

 

FIGUR 8: BERÄKNADE EKVIVALENTA LJUDNIVÅER DAG- OCH KVÄLLSTID VID FASAD. VY FRÅN ÖST. 

  

Zonindelning dag och kvällstid 

Zon C: >55 dBA, röd 

Zon B: 46 - 55 dBA, gul och orange 

Zon A: ≤45 dBA, blå och grön 

 

C E 
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8 SLUTSATS 

Den utredda situationsplanen överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för Zon B på hus C och delar av hus E. I Zon C 

bör bostadsbebyggelse ej accepteras enligt Naturvårdsverkets vägledning.  För att kunna innehålla Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller för ny bostadsbebyggelse krävs därför att bullerdämpande 

åtgärder vidtas. Åtgärder skulle kunna vara ändrad situationsplan med flytt av byggnader, avskärmning vid 

dagligvarubutiken och ändrade leveranstider. 

 

 


