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1 Allmant

Sweco i Halmstad har pa uppdrag av Halmstad fastighets AB utfort en dversiktlig
geoteknisk understkning och utredning for nybyggnation av studentbostader vid
Halmstad hégskola inom fastigheterna Fanan 59, 61 och del av 64, Halmstad kommun.

Figur 1-1. Aktuella undersokningsomraden.

2 Status och skede

Utford undersokning och utredning &r 6versiktlig och syftar till att klarlagga de
geotekniska forutsattningarna infor uppréattande av detaljplan.

3 Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utférts i omfattning och typ med foérutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

4 utférda undersokningar

Undersokningar utfordes i borjan av november 2023 och omfattade 9 st
undersokningspunkter med CPT-sonderingar och skruvprovtagningar samt installation av
ett grundvattenroér. Vidare utférdes 5 st miljopunkter med installation av grundvattenror .

Redovisning finns utférd i Markteknisk undersokningsrapport (MUR) daterad 2023-12-01.
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5 Planerade byggnader

Inom omradet planeras tva stycken flerbostadshus med 12 respektive 4 till 7 vaningar.

Figur 5-1. Utdrag ur Detalplaneférslag, Fredblad 2023-05-04. 4-7 vaningsbyggnad till vanster, 12
vaningsbyggnad till hoger.

R B iy 3 ] //’fﬁ : (1 e »«i i Studentbos'{)

- i = |} T "
Figur 5-2. lllustration av planerade byggnader (studentbostader). Utdrag ur Detaljplan-utredning,
Fredblad 2023-05-04
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6 Underlag
Foljande underlag har anvéants for undersdkning och utredning:
e Detaljplan - utredning. Fredblad 230504
o Kompletterande miljéteknisk markundersékning WSP 2017-02-09
e Geoteknik idrottshuset Fanan 57
e Geoteknik Technocenter 3 Fanan 51
e Ledningsunderlag som erhallits fran ledningsagare.

e Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhéllet via www.sgu.se

7  Omradesbeskrivning

Aktuellt undersokningsomrade utgors idag av p-platser, cykelparkeringar, gc-banor,
grusytor och mindre grasytor/planteringar. Inom del av ytan finns en befintlig byggnad
som ska rivas.

Uppmatta marknivaer i anslutning till undersokningspunkterna varierar mellan +5,0 och
+5,4. Markytan ligger som hdgst i dster och som lagst i vaster.

Se foton frdn omradet i figurer nedan.

n:,‘zx .:x‘\,l““
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Figur 7-1. Del av undersokningsomradet, véster
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8.1

4(8)

Figur 7-2. Del av unders6kningsomradet, oster.

Geotekniska forhallanden

Allmant
Jordlagerforhallandena &r likartade inom de bada planerade byggnaderna.

Overst forekommer vanligtvis ca 0,5 meter fylining av grusig sand. Centralt inom den
planerade véastra byggnaden har dock fylining patraffats till 1,8 meters djup. Fyliningen
bestar har av nagot siltig gusig sand med tegelrester. | 6vrigt ska nAmnas att det
forekommer en stort antal ledningsstrék i omradet dar aterfylining forekommer.

Inom grénytor forutsétts forekomst av ytlig mulljord.

Under det mullhaltiga ytlagret och fyllning forekommer generellt sand till ca 4 meters djup
dar sanden &r siltig frdn ca 2 meters djup. Under sanden féljer maktig glacial lera. Mellan
sanden och den glaciala leran férekommer pa vissa platser en tunt lager (2-3 decimeter)
med lera/siltig lera som beddms vara |8s (troligen post glacial).

Leran forekommer till minst 27 meters djup vilket &r det djup som CPT-sonderingarna har
natt. Under leran forvantas en successiv dvergang till grévre sediment av silt, sand och
grus. Vidare mot djupet forvantas forekomst av moran pa berg. Djup till berg &r inte
undersokt. Enligt jorddjupskartan ar jorddjupet mellan 30 och 50 meter.

Se tolkade sektioner i Figur 8-2 till Figur 8-4.
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8.2

8.3

8.4

Fyllning

Forekommande 6verbyggnadslager 4r mycket fasta och bestar av grovt material
(krossmaterial, grus, sand). Fylinadsmaterial i 6vrigt har varierande innehall (tegel, mull
mm) och forutsatts kunna vara l6st.

Naturlig sandjord

Lagren med sandjord har i huvudsak mestadels en medelfast till fast lagringstathet.
Jorden hanfdrs till materialtyp 2-3b och tjalfarlighetsklass 1-2 enligt AMA Anlaggning 20.

Lera

Den glaciala siltiga leran som férekommer pa djupet har i huvudsak en medelhdg
odranerad skjuvhallfasthet, frdn omkring 35 kPa och 6kande mot djupet med i snitt 2,75
kPa per meter (korrigerade vérden). Leran bedéms vara dverkonsoliderad med minst 150
kPa. Vattenkvoter varierar mellan 33 och 36%.

| 6vergangszonen mellan sand och lera finns i nagra punkter ett Iosare lager av lera/siltig
lera med 1-3 decimeters maktighet. Odranerad skjuvhallfasthet for lerlagret har grovt
utvarderats till 10-20 kPa.
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Figur 8-1. Lagen for tolkade sektioner. Sektion B, C och D.
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Figur 8-2. Tolkade jordlager. Sektion B
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Figur 8-3. Tolkade jordlager. Sektion C.

ST09 5708 STO7 ST06
S CPT 52 S [PT 453 Sk CPT 452 Sk CPT +54
5 y — T T > == S
Fylining -
* (silSa e
- | i Sand s
— = Vattenkvot w %
_<_,. Valterkvol w % P I e )
I = 20 40 60 5|I+g Finsand | | s
B { | \ === ——
«0 L] silti ra
¥ v
- W

-10

Figur 8-4. Tolkade jordlager. Sektion D.
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Stabilitetsforhallanden

Totalstabiliteten ar tillfredstallande i omradet. Omradet ar flackt och jordlagren ar generellt
fasta.

Hydrogeologiska forhallanden

Grundvattenytan uppmattes i mitten av november och i bérjan av december 2023 pa
nivaer +4,3- +4,4 i oster till +4,0- +4,1 i vaster. Detta motsvarar ca 0,9-1,0 respektive 1,1-
1,2 meters djup under markytan.

Grundvattennivaerna varierar éver aret och ar normalt som lagst under sommaren och
som hégst under vinterhalvaret.

Rekommendationer

Grundlaggning

Byggnad med 4 till 7 vningar

Grundlaggning bedoms preliminart kunna utféras med plattgrundlaggning pa en packad
badd av krossmaterial efter utskiftning av befintliga fyllnadsmaterial. Badden anvands
aven for att oka barigheten och jamna ut sattningar och kan behéva utforas dven pa
andra platser déar det inte forekommer befintliga fyllnadsmaterial.

Overslagsmaéssig sattningsberakning ger sattningar uppemot 40 mm som till storsta delen
utbildas under byggtiden.

Byggnad med ca 12 vaningar

Grundlaggning bedoms preliminart behova utforas med palgrundlaggning.
Overslagsmassig sattningsberéakning av en plattgrundlaggning ger sattningar omkring 70
mm vilket bedéms vara 6ver gransen till vad som &r acceptabelt. Sattningsberékning
grundar sig pa grovt antagna laster och detta behéver studeras noggrannare i samband
med detaljprojekteringen for att slutgiltigt bestdmma grundlaggningsmetod.

Palgrundlaggning kan utféras med spetsburna slagna betongpalar som slas till stopp
troligen i moran som forvantas forekomma pé djupet. Slagning av betongpalar innebar
omgivningspaverkan i form av vibrationer och massundantrangning. Utredning behover
goras hurvida detta ar en risk mot omgivningen. | utredningen ingar en inventering av
kénsliga anlaggningar, byggnader och verksamheter.

En skonsammare form av palgrundlaggning ar annars borrade stalrérspalar som borras
till berg. Borrade palar ar mer kostsamma &n slagna betongpalar.
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11.2 Lokalt omhandertagande av dagvatten (LOD)

Inom omradet forekommer genomsléappliga sandjordar men grundvattenytan ligger
periodvis ytligt (omkring 1 m under markytan) vilket gér det ogynnsamt for infiltration.
Under sommarhalvaret bedéms grundvattenytan ligga nagot lagre vilket kan innebéra att
viss infiltration kan genomforas.

11.3 Omgivningspaverkan

Infor grundlaggningsarbeten behdver en riskanalyser upprattas. Vid vibrationsalstrande
arbeten, som palning, spontning, packning behover byggnader, anlaggningar och
verksamheter inom riskomradet inventeras och kontrollprogram med gransvarden tas
fram.

11.4 Kompletterande undersékningar

Kompletterande geotekniska undersokningar erfordras i samband med detaljprojektering.

Vidare rekommenderas radonmétningar i omradet.
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