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1 Allmant

Sweco i Halmstad har pa uppdrag av Halmstad kommun, Teknik- och
Fritidsforvaltningen, utfort en geoteknisk undersokning pa fastigheterna Halmstad 9:6,
Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26, Halmstad kommun. Se Figur 1 for orientering.

Figur 1. Undersokningsomradenas ungefarliga lagen markerade med réd markering (kélla
Halmstads webkarta)

2 Status och skede

Denna handling redovisar endast undersékningsresultat. Utford undersokning syftar till att
klarlagga de geotekniska férutsattningarna infér detaljplan fér ny bro éver Nissan i
Slottsméllan, Halmstad.

3 Planerad byggnad

Inom fastigheterna planeras byggnation av ny bro dver Nissan samt bostader och
blandade verksamheter i omradets vastra del. Befintlig bro, séder om aktuellt omrade,
fungerar som férdamning i Slottsméllans vattenkraftstation och den nya bron planeras
byggas ca 150 m uppstroms om denna. Se Figur 2 for skiss pa planerad nybyggnation.
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Figur 2. Planerat lage for bostader, verksamheter samt ny vag och bro éver Nissan. Utdrag ur
Illustrationskarta, Halmstad kommun 2021-10-26

Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utforts i omfattning och typ med forutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

Tidigare geotekniska undersoékningar

Tidigare undersokningar pa fastigheterna Halmstad 9:14 och 10:26 ar utforda i december
2019 av Markera Mark Goteborg AB och redovisas i handlingarna

9 Bro 6ver Nissan i Slottsmoéllan, MUR/Geo. Daterad 2020-02-14.
1 Bro 6ver Nissan i Slottsmollan, Teknisk PM Geoteknik. Daterad 2020-02-14.

Sex undersokningspunkter utfordes inom aktuella fastigheter. Undersdkningspunkterna ar
benamnda 19MO01 till 19MO06 och finns inarbetade tillsammans med nu aktuell
undersokning pa ritningar 100G0201 och 101G0901 - 03.
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6 Underlag for undersdkningen
Foljande underlag har anvants for undersdkningen:

9 Bro 6ver Nissan i Slottsmoéllan, MUR/Geo och Teknisk PM Geoteknik, daterade
2020-02-14. Markera Mark Goteborg AB.

9 llustrationskarta till detaljplan for Ny bro vid Slottsmdllan. Halmstad kommun
2021-10-26.

1 Grundkarta tillhandahallen av bestallaren.
1 Ledningsunderlag som erhallits fran ledningsagare.

1 Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhallet via www.sgu.se

7  Omréadesbeskrivning

Aktuellt undersokningsomrade utgors idag av grasbevuxna ytor och aslanter med buskar
och trad pa tva bada sidor om an Nissan i omradet Slottsmdllan, Halmstad.

Den norra delen begransas i vaster av ett skogsparti, i norr av Sperlingsholmsvéagen, i
Oster av akermark och i soder av Nissan. Undersdkningsomradets sddra del begransas i
norr av an och i dster, sdder samt vaster av ett vilaomrade med tillhérande lokalgator,
gronytor och gangstigar.

Omradet for kompletterande undersokningar ligger pa bada sidor om Frennarpsvagen.
Dess norra del avgransas i vaster av Frennarpsvagen, i norr av Sperlingsholmsvagen, i
Oster av ett skogsparti och i s6der av Nissan. Den sédra delen avgrénsas i vaster av
Sperlingsholmsvagen, i norr av Frennarpsvagen, i dster av Nissan och i sdder av
byggnader tillhdrande Slottsméllans foretagspark. En av undersdékningspunkterna ligger
Oster om Nissan i anslutning till ovan namnda villaomréade.

Omradet pa norra sidan av Nissan sluttar relativt brant mot séder med uppmatta
marknivaer i anslutning till undersokningspunkterna mellan +4,2 och +22,6. P4 den sddra
sidan av Nissan sluttar omradet mot norr med uppmatta marknivaer mellan +6,2 och
+11,2.

8 Positionering

Inmétning av undersokningspunkterna har utforts med GPS av typ natverks-RTK.
Matarbeten har utférts av Jan Stomberg och Michael Karlsson, Sweco Sverige AB.
Inmétning av undersdkningspunkterna har gjorts i matningsklass B enligt SGF
Geoteknisk Falthandbok 1:2013. Inmétning av slénter och ekolodning i Nissan har utforts
av Magnus Lindwall i oktober 2022.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH 2000
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Geotekniska faltundersékningar

Den aktuella undersékningen har omfattat 40 punkter bendmnda 20S01 till 20S22, 21S30
till 21S39, 22S40-41 samt 22543 till 22S549. Arbetet har utférts med anvédndande av
geotekniska borrbandvagnar Geotech 604D och Geotech 605. Resultat av utférda
undersokningar redovisas pa ritningar och i bilagor enligt innehallsforteckning.

Sonderingar

Foljande sonderingsmetoder har utforts:

1 Spetstrycksondering (CPT) 25 punkter
1 Trycksondering (Tr) 5 punkter
1 Hejarsondering (HfA) 3 punkter
1 Jord-bergsondering (Jbtot) 6 punkter
1 Slagsondering (Slb) 2 punkter

Provtagningar
Foljande provtagningsmetoder har utférts:

1 Stoérd provtagning (Skr) 31 punkter
Stord jordprovtagning inom ytjord har utforts med skruvborr g 80 mm.

Fri vattenyta har noterats i provtagningshal som en indikation pa grundvattenytans lage
vid undersokningstillfallet.

In situ-forsok
Foljande in situ-forsék har utforts:
1 Vingférsok (Vb) 3 punkter

Vingférsok har utférts med vinginstrument EVB-0078.

Undersdkningsperiod

Undersdkningar har utforts under oktober 2020, september 2021 samt oktober 2022.
Faltingenjorer

Faltarbete har utférts av Jan Stomberg, Michael Karlsson, Maja Olsen och Magnus
Lindwall, faltgeotekniker pd Sweco Sverige AB.

Provhantering

Upptagna jordprover har benamnts okulart i falt direkt vid provtagningen. Ett
provtagningsprotokoll har uppréattats fér varje provtagningspunkt. Jordprov kategori B
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(Skr) har forvarats i geoplastpasar. Prover har skickats till geotekniskt laboratorium for
klassificering och andra analyser.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.
Geotekniska laboratorieundersdékningar

Undersdkningsmetoder
Foljande analyser har utférts pa storda jordprover:

1 Jordartsbenadmning inklusive bedémning av material- och

tjalfarlighetsklass 53 st.
1 Jordartsbenamning 14 st.
1 Vattenkvot (Wn) 36 st.
1 Konflytgrans (WL) 26 st.
1 Siktanalys (Torrsikt) 3 st.
1 Bestdmning av organisk halt genom glédgningsforlust 6 st.

Utférda analyser redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.

Undersodkningsperiod

Undersdkningar utférdes under november 2020, september 2021 samt november 2022.

Laboratorieingenjorer

Laboratorieundersokningar har utforts av Lars Sddergvist, tekniker pd Swecos
geotekniska laboratorium i Halmstad.

Kalibrering och certifiering

Geotekniska laboratorieanalyser &r utférda av Sweco Geolab, som ar kvalitets- och
miljocertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska laboratorieundersokningar redovisas i
bilaga 2.

Hydrogeologisk undersékning

Undersdkningar har utférts med geoteknisk borrbandvagn Geotech 604D.
Undersdkningspunkter for hydrogeologiska undersokningar ar bendmnda GW20S02,
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GW20S11, GW20S19 — 21 och 22S46G. Resultat av utférda undersoékningar redovisas
pa ritningar och i bilagor enligt innehallsférteckning.

Installation av grundvattenror

Foljande hydrogeologiska undersdkningar har utforts:
1 Montering av fyra grundvattenror, typ entums plastrér med slitsfilter (Rf)
1 Montering av ett grundvattenrér, typ 63 mm plastrér med slitsfilter (Rf)

1 Montering av ett grundvattenror, typ entums stalrér med dukfilter (Rf)

Matperiod

Ror installerades i samband med geoteknisk undersékning. Grundvattenmatningar har
utférts i borjan av februari 2021 och i slutet av december 2022. Vid mattillfallet i februari
2021 fanns inte ror i punkt 20S21 kvar i undersékningsomradet.

Faltingenjorer

Grundvattennivdmatningar har utférts av Johanna Larsson, Magnus Lindwall och Maria
Benulic, Sweco Sverige AB.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.
Héarledda varden

Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkeln har utvarderats baserat pa resultat fran utférda CPT-sonderingar enligt
sambandet ®« =29+2821 " (TR Geo 13, version 2.0), dar gc avser uppmétt
okorrigerat spetstryck fran utférd CPT-sondering. Vid férekomst av silt i friktionsjorden har
det gjorts ett avdrag med 3°. Vid fylining har sonderingsmotstandet dividerats med 1,2
fore utvardering.

Resultat redovisas i bilaga enlig innehallsforteckning.

Utvardering av odranerad skjuvhallfasthet har utférts med SGl:s programvara Conrad.
Vid utvardering har vardet korrigerats med hansyn till flytgranser framtagna i
laboratorium. For vissa nivaer flytgranser antagits, dessa antaganden har baserats pa att
flytgranser framtagits i laboratorium pa angransande niva i respektive borrpunkt samt att
likartade forhallanden rader.

Resultat redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT — GEOTEKNIK
(MUR/GEO)

2021-10-15 GRANSKNINGSHANDLING 2021-09-03 REV 2022-
01-18, 2023-02-10

UPPDRAGSNUMMER: 12708420



repo002.docx 2013-06-14

SWECO ﬁ

12.2 Deformationsegenskaper

13

Elasticitetsmodulen. E, har utvarderats baserat pa resultat fran utforda CPT-sonderingar
enligt sambandet: 0 = 4,321 ' déar gr avser uppmatt korrigerat spetstryck fran utford
CPT-sondering.

Resultat redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.

Elasticitetsmodulen, Mo, utvarderas med hansyn till lerans odranerade skjuvhallfasthet,
Cu, (TR Geo 13, version 2.0). Mo berdknas enligt:

O = 3502 060 for hog- till mellanplastisk lera.

Sammanstallning av lerans odranerade skjuvhallfasthet redovisas i bilaga enligt
innehallsforteckning.

Digital information

Resultat av utférda undersokningar redovisas pa ritningar och bilagor enligt
innehallsforteckning. Undersokningspunkterna ar inlagda i en databas (GeoSuite).
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Bilaga 3 Laboratorieundersokning 1/7

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR \/
UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN s W E C O ﬁ
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV Sweco Civil AB
Skruv 80 @ J Stomberg/M Karlsson 2020-11-25 / L Soderqvist Karl Xi:s vég 61
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV SE 302 96 Halmstad
2020-10-12-2020-10-15 2020-11-27 / F Stenfeldt Vaxel +46 8 695 60 00
Vatten- | Konflyt-
4 i kvot rans Mirl.typ/
Borrhdl | Djup (m) o Bgnamnlng 9 tjalf. Anmarkning
Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2 Wy Wi 3)
9% %2 Klass
20S01 0-0,3 [MULLJORD *
-2,00 [Brun TORRSKORPELERA 4B/ 3
-4,00 |Brun siltig LERA 5A /4
-6,00 |Gra siltig LERA 36
20S02 0-0,3 [sandig MULLJORD *
2.00 zgjenlgra FYLLNING: mullhaltig nagot grusig SAND 58/ 4
-3,00 |Grabrun FYLLNING: nagot grusig SAND, lerkortlar 3B/2
-5,00 |[Brun TORRSKORPELERA 4B/ 3
20S03 0-0,3 [sandig MULLJORD *
-2,00 |Brun TORRSKORPELERA 4B/ 3
-4,00 |Brun siltig LERA 5A /4
-6,00 |Brun siltig LERA 5A /4
20S04 0-0,4 [MULLJORD *
-0,90 [siltig TORRSKORPELERA *
-1,90 |[SAND *
-2,00 [siltig LERA *
20S05 0-1,0 |Brun FYLLNING: ndgot sandig ndgot mullhaltig LERA 23 Glodningsforlust 1 %
-1,50 |Gra grusig siltig SAND
-2,60 |Grabrun siltig LERA 32 42
-4,00 |Grasiltig LERA 34 37
20S08 0-0,8 |Grabrun FYLLNING: ndgot mullhaltig lerig SAND 29 Glodningsforlust 1 %
-2,00 |Grasiltig LERA 34
-4,00 |Gra siltig LERA 32 44
20S11 0-0,8 [FYLLNING: mullhaltig SAND *
-1,60 [Brun FYLLNING: nagot grusig siltig SAND, lerkortlar
-2,00 |Grabrun FYLLNING: sandig LERA 28 Torrskorpekaraktar
-4,00 |GrdLERA 42 67
-5,00 |Grd LERA 38 60
20S13 0-0,3 [MULLJORD *
-1,00 |Brun siltig SAND 3B/2
-1,60 |Brun grusig siltig SAND 3B/2
-2,00 |Brun TORRSKORPELERA 4B/ 3
-4,00 |GrdLERA 47 48
-6,00 |Gra LERA 32 43

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2017

* Beddmt i falt av faltingenjor 4) Glodningsforlust: SS 02 71 05, enligt von Post skalan, samt dvrigt
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SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR \/
UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN s W E C O ﬁ
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV Sweco Civil AB
Skruv 80 @ J Stomberg/M Karlsson 2020-11-25 / L Séderqvist Karl Xis vag 61
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV SE 302 96 Halmstad
2020-10-12-2020-10-15 2020-11-27 / F Stenfeldt Vaxel +46 8 69560 00
Vatten- | Konflyt-
4 i kvot rans Mirl.typ/
Borrhdl | Djup (m) o Bgnamnlng 9 tjalf. Anmarkning
Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2 Wy Wi 3)
9% %2 Klass
20S14 0-0,1 FYLLNING: mullhaltig SAND *
-1,50 |Brun FYLLNING: grusig SAND, tegel
-3,00 Grébrun TORRSKORPELERA 33
-5,00 Gré LERA 40 51
20S15 0-0,3 MULLJORD *
-0,70  |Brun n&got mullhaltig siltig SAND 3B/2
-1,70  |Brun sandig TORV 50 6A /3
-2,00 |[Brungré siltig SAND 3B/2
-2,60 |Gra siltig SAND
-4,00 |Grad LERA 38 55
-6,00 |Gra LERA 41 54
20817 0-0,7 sandig MULLJORD *
-2,00 Brun siltig SAND
-4,00 Brun siltig SAND
-6,30 |Gra nagot siltig SAND
-8,00 |Grad LERA 34 45
20S19 0-0,4 sandig MULLJORD *
-2,30 |Grabrun siltig SAND
-3,50 |Gra siltig SAND med tunna lerskikt
-5,70 |Gra nagot siltig SAND
-6,00 Gré LERA 33
20S20 0-0,4 |Brun mullhaltig siltig SAND 16 Glodningsforlust 2 %
-2,00 [Brun nagot siltig SAND 2/1
-5,00 |Brun nagot siltig SAND
20S21 0-0,6 |Brungrd mullhaltig siltig SAND 20 Glédningsforlust 3 %
-2,00 [Brun nagot siltig SAND 2/1
-4,00 |Brungra nagot siltig SAND
20S22 0-2,0 |Brun nagot siltig SAND 2/1
-4,00 |Brungra nagot siltig SAND

* Bedomt i félt av faltingenjor

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014
2) Konflytgrans: SS 02 71 20
3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2017

4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, enligt von Post skalan, samt évrigt



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 3/7

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN . ®
30012397 SLOTTMOLLAN NY BRO
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E C o
Skruv 80 @ Jan Stomberg 2021-12-29 / L Séderqvist Sweco Civil AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl XI:s véag 61
2021-09-02 2022-01-03 / F Stenfeldt
Bendmnin Vit/ts:- K;frgf:):- Mtrl.typ/
Borrh&l | Djup (m) oo 9 tjalf. Anmarkning ¥
Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 -1+2 Wy W 3)
1 2) Klass
% %
21S30 0-2,2 |Brun FYLLNING: nagot grusig siltig lerig SAND 3B/2
-3,50 |Brungrd FYLLNING: * siltig LERA 21
-5,30 |Grabrun TORRSKORPELERA 30
-6,00 |GraLERA 29
21S31 0-0,5 [Brun FYLLNING: * mullhaltig SAND
-4,00 [Brun TORRSKORPELERA 27 4B /3
21532 0-4,5 |Brun FYLLNING: * nagot mullhaltig nagot grusig SAND| 6 2/1 |Glodningsforlust 2%
-6,00 |GraLERA 26
21S33 0-8,3 |Brun FYLLNING: nagot siltig grusig SAND, tegel 8 2/1 |Torrsikt
-9,00 [nagot gyttjig siltig LERA *
-10,00 [siltig LERA *
21S34 0-8,3 [Brun FYLLNING: grusig siltig SAND, tegel 3B/2
-8,80 |Brungrd TORRSKORPELERA
-10,00 |Grabrun LERA 31
21535 0-1.2 Brun FYLLNING: nagot mullhaltig nagot grusig lerig
SAND
-4,00 |Grabrun TORRSKORPELERA
-6,00 |GraLERA
21S36 0-4,0 [Brun FYLLNING: mullhaltig siltig SAND, tegel 16 3B /2 |Glédningsforlust 3%
-5,00 |Brungra siltig LERA 33 49 5A /4
-6,00 |Grasiltig LERA 30 45 5A /4
-8,00 |GraLERA 33 46 4B/ 3
21S37 0-7,0 [Brun FYLLNING: mullhaltig grusig SAND 5B/4
-8,00 |Grabrun TORRSKORPELERA 26
21S38 0-8,5 |Brun FYLLNING: nagot siltig grusig SAND, tegel 14 2/1 |[Torrsikt
-10,00 |[Gra LERA 28
21S39 0-9,0 |Rostfargad FYLLNING*: nagot grusig SAND, tegel 2/1 |Torrsikt
-9,60 |Gra lerig siltig SAND
-10,00 |[Grasiltig LERA 24
-12,00 |Gra LERA

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2017

* Bedodmt i falt av faltingenjor 4) Glodningsforlust: SS 02 71 05, enligt von Post skalan, samt 6vrigt



Bilaga 3 Laboratorieundersokning a/7
SIKTANALYS
| Uppdragsnummer: 12708420 || Uppdragsnamn:  Utredning ny bro Slottsméllan T ®
Provtagningsdatum: 2021-09-02 Laboratorieundersékning: 2022-01-03 / L Séderqvist Karlasvagol S W E c o
Provtagare: J Stomberg Granskning utford av: 2022-01-04 / F Stenfeldt 086956000
Provtagningsmetod: Skruv 80 &
Borrhal: 21S33 | GSi FSa MSa GSa FGr MGr GGr
. 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20
Siktningstyp: 100% ! H d
Torrsiktning | v] ! ! '
I ' ' !
Tvéttsiktning [_] 90% : | : /
Djup u my: E E E /
0-8,3 ! [ '
: 80% i i i
— 1 1
Siktanalys @ : : //
Sikt | Passerar 8 ' '
mm E % s 70% ] ] j
63 | 100% Z /
20 94% b ] ' |
63 | 72% S 60% : : - :
45 | 69% g ! : / I
2.0 62% P 0 g )
1,25 57% T 50% : ; .
0,63 47% S ! / :
0,425 39% @ ' i .
0,20 20% 8 40% ! : :
0,125 | 13% i i |
0,063 | 5% : : |
30% ! : !
] | |
1 1 1
Sikt_|_Halt % : | |
Grus | 38,08% 20% : T T
Sand | 56,85% 0 0 :
Finjord| 5,06% ! ! '
10% i i i
Mtrl.typ / tjal.klass / ! )
2/1 0 ! :
Vattenkvot 0% L L L
8% 0,02 0,2 2 20
Graderingstal Kornstorlek [mm]
dso = 1,65
le = 0,10
Cy= B
Cy=] 17,4 [FYLLNING: NAGOT SILTIG GRUSIG SAND
Provets vikt (g)
699,16
C,, <6: Ensgraderad jordart
C, <6-15: Mellangraderad jordart
C, >15: Mangsgraderad jordart

Enligt standard SS-EN 1SO 17892-4:2016

Tegel i provet




Enligt standard SS-EN 1SO 17892-4:2016

Tegel i provet

Bilaga 3 Laboratorieundersokning 5/7
S QAN VAR S
| Uppdragsnummer: 12708420 || Uppdragsnamn:  Utredning ny bro Slottsméllan _ ®
Sweco Sverige AB
Provtagningsdatum: 2021-09-02 Laboratorieundersokning: 2022-01-03 / L Séderqvist o o soL S W E c o
Provtagare: J Stomberg Granskning utford av: 2022-01-04 / F Stenfeldt 086956000
Provtagningsmetod: Skruv 80 &
Borrhal: 21S38 | GSi FSa MSa GSa FGr GGr
; 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20
Siktningstyp: 100% q H d
Torrsiktning | v] ! ! '
it ' ! ,
Tvéttsiktning [_] 90% : : :
Djup u my: E E :
0-8,5 . ! ! !
. : : L~ !
Siktanalys b : : :
Sikt | Passerar 3 ! ' / '
mm E % s 0% i i i
63 100% = i ! :
20 100% e : : |
6,3 88% o 60% : : '
45 | 8% g : / :
2,0 7% ° | ! :
1,25 71% T 50% ; ; .
0,63 60% g : | :
0425 | 47% @ : : :
0,20 23% $ a0% ' ' :
0,125 | 14% i | |
0,063 5% ' ' !
30% : ) :
] | |
1 1 1
Sikt_|_Halt % : // | |
Grus | 22,55% 20% : T :
Sand | 72,03% , ' '
Finjord| 5,42% , ' '
10% : i i
Mtrl.typ / tjal.klass ;/ : :
271 l ' i
Vattenkvot 0% L L L
14% 0,02 0,2 2 20
Graderingstal Kornstorlek [mm]
dso = 0,64
le = 0,09
Cy= 0o T g
Cy=| 71 [FYLLNING: NAGOT SILTIG GRUSIG SAND, TEGEL
Provets vikt (g)
735,86
C,, <6: Ensgraderad jordart
C,; <6-15: Mellangraderad jordart
C, >15: Mangsgraderad jordart



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 6/7
SIKTANALYS
| Uppdragsnummer: 12708420 || Uppdragsnamn:  Utredning ny bro Slottsméllan | _ ®
Sweco Sverige AB
Provtagningsdatum: 2021-09-02 Laboratorieundersékning: 2022-01-03 / L Séderqvist Karlasvagol S W E c o
Provtagare: J Stomberg Granskning utford av: 2022-01-04 / F Stenfeldt 086956000
Provtagningsmetod: Skruv 80 &
Borrhal: 21S39 | GSi FSa MSa GSa FGr MGr GGr
; 0,063 0,2 0,63 2,0 6,3 20
Siktningstyp: 100% ! H d
Torrsiktning | v] ! ! '
I ' '
Tvéttsiktning [_] 90% : | !
Djup u my: E E / E
- | | |
0-9,0 a0% : : e :
— 1 1 1
Siktanalys @ : : / :
Sikt | Passerar 8 ' ' !
mm % s 0% i i i
63 100% = ! ! :
20 | 100% 5 | |
63 | 93% o 60% | i i
4,5 89% g : : :
2,0 84% P 0 g )
1,25 78% T 50% : ; .
0,63 63% g l I :
0,425 | 47% @ : ! :
0,20 19% $ a0% ' :
0,125 | 10% i | |
0,063 | 4% i | |
30% ! : !
] | |
1 1 1
Sikt_|_Halt % : / : j
Grus | 16,45% 20% : T T
Sand | 79,64% 0 0 :
Finjord| 3,91% ! ! '
10% i i i
Mtrl.typ / tjal.klass / ! '
2/1 : ! :
Vattenkvot 0% L L L
12% 0,02 0,2 2 20
Graderingstal Kornstorlek [mm]
dso = 0,59
le = 0,12
Cy= B A
Cu=| 49 [FYLLNING: NAGOT GRUSIG SAND, TEGEL
Provets vikt (g)
666,26
C,, <6: Ensgraderad jordart
C,; <6-15: Mellangraderad jordart
C, >15: Mangsgraderad jordart

Enligt standard SS-EN 1SO 17892-4:2016

Tegel i provet




SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN .

30012397-70 Ny Bro Slottsmoéllan komplettering 2
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E c 0 ﬁ

Skruv 80 @ J Stomberg 2022-11-13 / L Sédergvist Sweco Sverige AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl XI:s vag 61
2022-10-18 - 202-10-31 2022-11-14 | F Stenfeldt 802 96 Halmstad, 0895 60 00
Borrhal Dju Benamnin Vatten- | Konflyt- [Mtrl.typ /
ID [m ﬂ, n?ly] i enlighet med SS-EN-ISg 14688 -1+2 kvot | grans | tjalfarl. Anmérkning

Wy [%] Y| W, [%] ?| klass ¥

22540 0,0 - 0,8|mullhaltig SAND*
0,8 - 2,0|brun nagot siltig SAND 2/1
2,0 - 4,0|gra nagot siltig SAND 2/1

22s41 |1 0,0 - 0,1|MULLIJORD*

0,1 - 1,5|gra FYLLNING av grusig siltig SAND 3B/2
1,5 - 2,0|gra FYLLNING av siltig LERA 5A /4
2,0 - 2,8|grda FYLLNING av grusig sandig siltig LERA 5A /4
2,8 - 3,7|grasiltig LERA 47 52 5A /4
22543 0,0 - 0,8|grd FYLLNING av grusig siltig SAND 3B/2
0,8 - 3,0|grasiltig LERA 43 69 5A /4

22544 0,0 - 0,6 |mullhaltig SAND*
0,6 - 2,0|grabrun ndgot sandig TORRSKORPELERA

20 - 4,0|TORRSKORPELERA 28

22545 | 0,0 - 0,8 |brun FYLLNING av nagot mullhaltig SAND 2/1
0,8 - 3,3|grd FYLLNING av nagot lerig grusig siltig SAND 3B/2
3,3 - 3,4|grasiltig SAND 3B/2
3,4 - 4,0|grasiltig LERA 31 44 5A /4

22546 0,0 - 4,0|brun FYLLNING av grusig SAND, tegel 2/1
4,0 - 4,8|gra FYLLNING av siltig SAND 3B/2
4,8 - 6,0|graLERA 30 54 4B/ 3

22547 0,0 - 0,2|FYLLNING av mullhaltig grusig SAND*

0,2 - 1,0|gra FYLLNING av grusig SAND 2/1
1,0 - 2,2|gra FYLLNING av ndgot lerig grusig siltig SAND 3B/2
2,2 - 3,0|gra siltig TORRSKORPELERA 28 5A /4

22548 0,0 - 0,4 |mullhaltig SAND*

0,4 - 2,0]|brun siltig TORRSKORPELERA 5A /4

2,0 - 3,5]|grébrun siltig TORRSKORPELERA 29 5A /4

35 - 3,6|SAND*

3,6 - 6,0|grdLERA 32 a7 4B/ 3
22549 0,0 - 1,0|grabrun FYLLNING av grusig siltig SAND 3B/2

1,0 - 1,7 |gradbrun FYLLNING av grusig lerig SAND 3B/2

1,7 - 3,0|grasiltig LERA 29 41 5A /4

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2020

* Bedomt i falt av faltingenjor 4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad enligt von Post skalan H1-H10, samt dvrigt
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Bilaga 4 Grundvattenmatningar
- an - = .
Installation och métning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GW20502 2020-10-12
o  bkror Markyta niva = 21,80
<
Total rérlangd [m= 5,00
= markyta
\ Hojd 6éver markytan |h= 1,15
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
_v _ |4 V gvyta
Roérmaterial PVC
Diameter 63mm
Filtertyp slits
4 = Filterlangd f= 2m
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg? huv, insex
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-01 5,00 17,95 JL stighastighet
Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2020-10-12 bra JS

Anteckningar




Grundvattenmatningar

2/6

Bilaga 4
- -n - s .
Installation och méatning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Faltgeotekniker
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GW20S11 2020-10-13
o  skror Markyta niva = 7,70
<
Total rérlangd  [m= 9,50
= markyta
Hojd éver markytan |h= 0,80
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
_v 1 V gvyta
Rormaterial stal
Diameter 1"
Filtertyp duk
E = Filterlangd = 0,50
v v =] __  Spetsniva \
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg?
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?IUp .l.,lnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till 6verkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-01 2,90 5,60 JL stighastighet
2022-10-31 3,92 4,58 JS Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2020-10-13 liten JS

Anteckningar
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Bilaga 4 Grundvattenmatningar
- an - = .
Installation och métning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GW20519 2020-10-14
o  bkror Markyta niva = 9,20
<
Total rérlangd  |m= 6,70
= markyta
\ Hojd éver markytan | h= 1,00
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
_v _ |4 V gvyta
Rormaterial pvc
Diameter 1"
Filtertyp slits
E = Filterlangd f= 0,70
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg?
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-01 5,10 5,10 JL stighastighet
Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2020-10-14 mkt bra JS

Anteckningar
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Bilaga 4 Grundvattenmatningar
- an - = .
Installation och métning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GW20520 2020-10-14
o  bkror Markyta niva = 9,85
<
Total rérlangd  |m= 5,70
= markyta
\ Hojd éver markytan | h= 0,80
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
i 4 _ 1A ﬂ gv-yta
Rormaterial pvc
Diameter 1"
Filtertyp slits
E = Filterlangd f= 0,70
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg?
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2021-02-01 5,50 5,15 JL stighastighet
Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2020-10-14 mkt bra JS

Anteckningar
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Bilaga 4 Grundvattenmatningar
- an - = .
Installation och métning av grundvattenror SWECO ﬁ
Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
12708420 Utredning ny bro Slottsmadllan J Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
GW20521 2020-10-14
o  bkror Markyta niva = 10,49
<
Total rérlangd  |m= 4,70
= markyta
\ Hojd éver markytan | h= 0,75
= Rortyp (RO, Rf,) Rf
_v _ |4 V gvyta
Rormaterial pvc
Diameter 1"
Filtertyp slits
E = Filterlangd f= 0,70
v v =] __  Spetsniv3 .
petsniva Tatning
Huv,lock verktyg?
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Niva GW | Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-rér. d= av ror och observation av sjunk- respektive
stighastighet
Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2020-10-14 mkt bra JS

Anteckningar




Bilaga 4

Grundvattenmaéatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

Uppdragsnr:

Uppdragsnamn:

6/6

SWECO %

Faltgeotekniker

30012397-70

Ny bro Slottsmdllan

Janne Stomberg

Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
22546G 2022-10-31
HOstyStem RH 2000 Mal‘kyta n|Vé. = +11,50
- Total rérlangd [m= 5,60
Hojd éver markytan | h 0,90
markyta
TN va  |IGRO
Spetsniva
Rortyp (R0, Rf) Rf
= Roérmaterial PVC
_Vv I Y/ gv-yta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd f 0,70
kK = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva :
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum I?JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till 6verkant ror eller tomning
OK-ror. d= av rér och observation av sjunk- respektive
2022-12-22 5,15 MB stighastighet
Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2022-10-31 BRA JS

Anteckningar




Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

1/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 22,63 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 22,63 m Niva vid referens 22,63 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup 1,21m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20501
Grundvattennivd 20,63 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-12
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,0 0,2 0,4 0,6 0 5 10
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2021-02-04




Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 2/170
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 22,63 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 22,63 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . ottsmofian
Grundvattenyta 20,63 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S01
Startdjup 22,63 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1) (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50
Sa“.‘ S S S A I S | ‘x)( \\\\\\)\(X\\\\\\\\\ % \X* .
22 ?A T ‘T‘A'\:%?Nw e " " " J—
i vH [NCsi " X)(X’ ®
®)
20 X
H |HOC ))((
184 == X
16 :x
14+ : E\Lllirr]]sek g\r/ne’::gnsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad
, y i
12 X
z cl X
<
Qo ){
3 10 oc 1 X
8- >
, " §
- - X
6_ x))((
4 " <
2_ X
e X
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 3/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Efol_e‘;: ;Jzt;%dsfzgg ny bro Slottsmollan
. . . . . . rojexkt nr
Referens my Forborrningsdjup 22,63 m Utvarderare Maria Benulic Pla': Slottsmallan
Niva vid referens 22,63 m Forborrat material Datum for utvérdering S . 0 0
Grundvattenyta 20,63 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S01
Startdjup 22,63 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 0 50 100 150 200 250 300
Sa‘,‘.‘ S I S A A [ [ S S S Ay A A Sy | S S S A Sy |
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

4/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S01
Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 22,63 m Forborrat material
Startdjup 22,63 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,21 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,63 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,63 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 503,60 120,60 7,66
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 504,10 119,70 7,70
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,50 -0,90 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,63 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
22,63 | 22,33 1,70
20,63 1,21 0,37
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S01
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
22,63 | 22,63 1,70 0,0 0,0
22,63 | 22,43 |SavlL 1,70 48,3 1,7 1,7 79,3 8,1 9,9 7,9
2243 | 22,23 |Sal 1,80 473 51 51 86,1| 17,0 22,0 17,6
22,23 | 22,03 | SiMed 1,80 ((231,5)) 8,6 8,6 13,3 16,8 13,5
22,03 | 21,83 |ClvH NCSi | 1,90 (237,7) 12,3 | 123 1,00
21,83 | 21,63 |Sal 1,80 383 | 159 | 159 54,0| 10,2 12,7 10,1
21,63 | 21,43 |ClvH NCSi | 1,90 (183,5) 19,5 | 195 1,00
21,43 | 21,23 |ClvH NCSi | 1,90 (209,4) 232 | 232 1,00
21,23 | 21,03 |ClvH NCSi | 1,90 (256,9) 27,0 | 27,0 1,00
21,03 | 20,83 |ClvH NCSi | 1,90 (202,1) 30,7 | 307 1,00
20,83 | 20,63 |ClvH NCSi | 1,90 (169,6) 34,4 | 344 1,00
20,63 | 20,43 |CIH HOC|[1,90|0,37| 102,22 382 | 37,2 |1059,7 | 28,52
20,43 | 20,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 89,9 419 | 389 | 892,1 | 22,94
20,23 | 20,03 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 91,7 456 | 40,6 | 9051 | 22,28
20,03 | 19,83 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 91,9 493 | 423 | 897,6 | 21,20
19,83 | 19,63 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 99,6 53,1 | 44,1 | 982,2 | 22,29
19,63 | 19,43 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 87,4 56,8 | 458 | 826,7 | 18,05
19,43 | 19,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 86,4 605 | 47,5 | 807,6 | 16,99
19,23 | 19,03 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 89,8 64,3 | 49,3 | 839,8 | 17,05
19,03 | 18,83 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 89,1 68,0 | 51,0 | 8248 | 16,18
18,83 | 18,63 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 78,9 71,7 | 52,7 | 701,9 | 13,32
18,63 | 18,43 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 81,5 754 | 54,4 | 7249 | 13,32
18,43 | 18,23 |CIM OC|1,85|0,37 47,3 79,1 | 56,1 | 3645 | 6,49
18,23 | 18,03 |CIL OC|1,85|0,37 37,6 827 | 57,7 | 2722 | 471
18,03 | 17,83 |CIM OC|1,85|0,37 52,3 86,4 | 59,4 | 4080 | 6,87
17,83 | 17,63 |CIM OC|1,85|0,37 49,5 90,0 | 61,0 | 3780 | 6,20
17,63 | 17,43 |CIM OC|1,85|0,37 57,2 936 | 62,6 | 450,1 | 7,19
17,43 | 17,23 |CIM OC|[1,900,37 61,0 97,3 | 64,3 | 4844 | 753
17,23 | 17,03 |CIM OC (1,90 0,37 57,4 101,0 | 66,0 | 4455 | 6,75
17,03 | 16,83 |CIM OC (1,90 0,37 60,2 104,8 | 67,8 | 4700 | 6,94
16,83 | 16,63 |CIM OC|1,85|0,37 52,3 108,4 | 69,4 | 3917 | 5,64
16,63 | 16,43 |CIM OC|1,85|0,37 52,2 112,1 | 71,1 | 388,7 | 547
16,43 | 16,23 |CIM OC|1,85|0,37 51,2 1157 | 72,7 | 377,2 | 5,19
16,23 | 16,03 |CIM OC|1,85|0,37 56,4 119,3 | 74,3 | 4240 | 5,70
16,03 | 15,83 |CIM OC|1,85|0,37 58,7 1230 | 76,0 | 443,3 | 584
15,83 | 15,63 |CIM OC|1,85|0,37 54,9 126,6 | 77,6 | 4051 | 5,22
15,63 | 15,43 |CIM OC|1,85|0,37 46,3 130,2 | 79,2 | 326,0 | 4,11
15,43 | 15,23 |CIM OC|1,85|0,37 48,8 133,9 | 80,9 | 346,0 | 4,28
15,23 | 15,03 |CIM OC|1,85|0,37 46,6 1375 | 825 | 3252 | 3,94
15,03 | 14,83 |CIM OC|1,85|0,37 43,0 1411 | 84,1 | 292,6 | 3,48
14,83 | 14,63 |CIM OC|1,85|0,37 41,4 144,7 | 857 | 2774 | 3,24
14,63 | 14,43 |CIM OC|1,85|0,37 49,6 148,4 | 87,4 | 346,0 | 3,96
14,43 | 14,23 |CIM OC|1,85|0,37 46,8 152,0 | 89,0 | 320,6 | 3,60
14,23 | 14,03 |CIM OC|1,85|0,37 46,9 155,6 | 90,6 | 320,1 | 3,53
14,03 | 13,83 |CIM OC|1,85|0,37 48,8 159,3 | 92,3 | 334,9 | 3,63
13,83 | 13,63 |CIM OC|1,85|0,37 51,1 162,9 | 93,9 | 353,3 | 3,76
13,63 | 13,43 |CIM OC|1,85|0,37 47,4 166,5 | 955 | 320,0 | 3,35
13,43 | 13,23 |CIM OC|1,85|0,37 47,2 170,2 | 97,2 | 317,3 | 3,27
13,23 | 13,03 |CIM OC|1,85|0,37 48,7 1738 | 98,8 | 3283 | 3,32
13,03 | 12,83 |CIM OC|1,85|0,37 47,0 177,4 | 100,4 | 312,7 | 3,11
12,83 | 12,63 |CIM OC|1,85|0,37 50,9 181,0 | 102,0 | 344,1 | 3,37
12,63 | 12,43 |CIM OC|1,85|0,37 55,3 184,7 | 103,7 | 380,5 | 3,67
12,43 | 12,23 |CIM OC|1,85|0,37 54,5 188,3 | 105,3 | 372,0 | 3,53
12,23 | 12,03 |CIM OC|1,85|0,37 59,1 191,9 | 106,9 | 409,7 | 3,83
12,03 | 11,83 |CIM OC|[1,900,37 61,2 195,6 | 108,6 | 426,6 | 3,93
11,83 | 11,63 |CIM OC|1,85|0,37 58,3 199,3 | 110,3 | 399,6 | 3,62
11,63 | 11,43 |CIM OC|1,85|0,37 58,1 202,9 | 111,9 | 396,6 | 3,54
11,43 | 11,23 |CIM OC|1,85|0,37 55,1 206,5 | 113,5 | 370,3 | 3,26
11,23 | 11,03 |CIM OC|1,85|0,37 49,7 210,2 | 1152 | 3239 | 2,81
11,03 | 10,83 |CIM OC|1,85|0,37 48,6 213,8 | 116,8 | 314,0 | 2,69
10,83 | 10,63 |CIM OC|1,85|0,37 46,9 217,4 | 1184 | 2990 | 2,52
10,63 | 10,43 |CIM OC|1,85|0,37 53,1 221,1 | 120,1 | 3483 | 2,90
10,43 | 10,23 |CIM OC|1,85|0,37 47,0 224,7 | 121,7 | 298,0 | 2,45
10,23 | 10,03 |CIM OC|1,85|0,37 52,5 2283 | 123,3 | 3416 | 2,77
10,03 | 9,83 |CIM OC|[1,900,37 62,4 232,0 | 1250 | 422,1 | 3,38
9,83 | 9,63 [CIM OC (1,90 0,37 62,6 235,7 | 126,7 | 422,0 | 3,33
9,63 | 943 [CIM OC|[1,900,37 63,2 239,5 | 1285 | 4256 | 3,31
943 | 923 [CIM OC|[1,900,37 62,5 2432 | 130,2 | 419,0 | 3,22
9,23 | 9,03 [CIM OC|[1,900,37 61,4 246,9 | 131,9 | 408,3 | 3,09
9,03 | 883 [CIM OC|1,85|0,37 50,3 250,6 | 133,6 | 317,4 | 2,38
883 | 863 [CIM OC|1,85|0,37 55,5 2542 | 1352 | 357,6 | 2,64
863 | 843 [CIM OC|1,85|0,37 57,5 257,9 | 136,9 | 3728 | 2,72
843 | 823 [CIM OC|1,85|0,37 56,5 261,5 | 138,5 | 363,2 | 2,62
823 | 8,03 [CIM OC (1,90 0,37 61,3 265,2 | 140,2 | 4012 | 2,86
803 | 7,83 [CIM OC|[1,900,37 64,4 268,9 | 141,9 | 4255 | 3,00
7,83 | 7,63 [CIM OC|[1,900,37 59,0 272,6 | 1436 | 380,3 | 2,65
7,63 | 743 [CIM OC|[1,900,37 70,0 276,3 | 1453 | 469,6 | 3,23
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2021-02-04

C SO de g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S01

12708420 Datum 2020-10-12

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
743 | 7,23 [CIH OC|[1,900,37 78,1 280,1 | 147,1 | 536,4 | 3,65

7,23 | 7,03 [CIH OC|[1,900,37 78,0 283,8 | 1488 | 533,8 | 3,59

7,03 | 683 [CIH OC|[1,900,37 77,6 287,5 | 150,5 | 529,3 | 3,52

6,83 | 6,63 [CIH OC|[1,900,37 77,7 291,3 | 152,3 | 528,8 | 3,47

6,63 | 643 [CIH OC|[1,900,37 77,0 2950 | 154,0 | 521,1 | 3,38

6,43 | 6,23 [CIM OC (1,90 0,37 74,0 298,7 | 155,7 | 4945 | 3,18

6,23 | 6,03 [CIH OC|[1,900,37 76,9 302,4 | 157,4 | 516,9 | 3,28

6,03 | 583 [CIH OC|[1,900,37 82,0 306,2 | 159,2 | 559,3 | 3,51

583 | 563 [CIH OC|[1,900,37 82,8 309,9 | 160,9 | 564,7 | 3,51

563 | 543 [CIH OC|[1,900,37 85,7 313,6 | 162,6 | 587,8 | 3,61

543 | 523 [CIH OC|[1,900,37 90,5 317,4 | 164,4 | 627,3 | 3,82

523 | 503 [CIH OC 1,90 0,37 91,6 321,1 | 166,1 | 634,9 | 3,82

503 | 4,83 [CIH OC|[1,900,37 92,7 324,8 | 167,8 | 642,8 | 3,83

483 | 4,63 [CIH OC|[1,900,37 87,0 328,5 | 169,5 | 592,9 | 3,50

4,63 | 4,43 [CIH OC|[1,900,37 90,9 332,3 | 171,3 | 623,9 | 3,64

4,43 | 423 [CIH OC|[1,900,37 95,2 336,0 | 1730 | 660,1 | 3,82

423 | 4,03 [CIH OC|[1,90|0,37| 104,8 339,7 | 174,7 | 7420 | 4,25

403 | 3,83 [CIH OC 1,90 0,37 93,7 3434 | 176,4 | 643,6 | 3,65

383 | 363 [CIH OC|[1,900,37 97,2 347,2 | 1782 | 672,2 | 3,77

363 | 343 [CIH OC|[1,90|0,37| 100,8 350,9 | 179,9 | 701,9 | 3,90

343 | 323 [CIH OC|[1,900,37 99,2 354,6 | 181,6 | 6859 | 3,78

323 | 3,03 [CIH OC|[1,90|0,37| 104,9 3584 | 183,4 | 7340 | 4,00

303 | 283 [CIH OC|[1,90|037| 1023 362,1 | 1851 | 709,6 | 3,83

283 | 263 [CIH OC|[1,90|0,37| 1005 365,8 | 186,8 | 6922 | 3,71

2,63 | 243 [CIH OC (1,90 0,37 93,9 369,5 | 188,5 | 634,6 | 3,37

243 | 223 [CIH OC (1,90 0,37 97,0 373,3 | 190,3 | 659,3 | 3,47

223 | 2,03 [CIH OC|[1,90|0,37| 104,9 377,0 | 1920 | 7258 | 3,78

2,03 | 183 [CIH OC|[1,90|0,37( 100,9 380,7 | 193,7 | 689,4 | 3,56

1,83 | 1,63 |CIH OC|[1,90|0,37| 105,2 384,5 | 1955 | 7254 | 3,71

163 | 1,43 |CIH OC|[1,90|037| 1237 388,2 | 197,2 | 886,2 | 4,49

1,43 | 1,33 |CIEH HOC|[1,90|0,37| 304,8 390,9 | 1984 |2730,1 | 13,76

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsmdéllan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\5 Utvardering\Conrad\Utvarderade\20S01.CPW




Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

20

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S01
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 22,63 m Forborrat material
Start djup 22,63 m Geometri Normal
Stopp djup 1,21 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,63 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,63 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: llJZt;%dB’zgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 22,23 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 22,23 m Niva vid referens 22,23 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -1,71'm Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S03
Grundvattennivd 20,23 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-12
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 22,23 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 22,23 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 20,23 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S03
Startdjup 22,23 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 22,23 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 22,23 m Forborrat material Datum for utvéardering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 20,23 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S03
Startdjup 22,23 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

11/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmaéllan .
12708420 Borrhal 20S03
Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 22,23 m Forborrat material
Startdjup 22,23 m Geometri Normal
Stoppdjup -1,71m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,23 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,23 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 235,10 118,80 8,62
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,80 118,90 8,56
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 0,70 0,10 -0,06
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,23 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
22,23 | 21,93 1,70
21,73 | 20,93 0,37
20,63 | -1,71 0,37
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S03
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
2223 | 22,23 1,70 0,0 0,0
22,23 | 22,04 |SivL 1,70 ((55,4)) 1,6 1,6 3,5 4,0 3,2
22,04 | 21,84 |SavlL 1,70 451 5,0 5,0 66,0 8,8 10,8 8,6
21,84 | 21,63 |CIM HOC | 1,90 | 0,37 60,1 8,5 85 | 787,9 | 92,31
21,63 | 21,43 |CIH HOC|1,90(0,37| 111,3 12,3 | 12,3 |1554,1 |126,74
21,43 | 21,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 99,8 16,0 | 16,0 |1269,6 | 79,40
21,23 | 21,04 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 86,4 19,7 | 19,7 |1005,8 | 51,01
21,04 | 20,84 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 81,9 234 | 234 | 9015 | 3845
20,84 | 20,63 | SiMed 1,80 ((225,0)) 271 | 271 13,0 16,5 13,2
20,63 | 20,43 |CIM HOC | 1,90 | 0,37 74,8 30,7 | 30,7 | 751,9 | 24,49
20,43 | 20,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 774 34,4 | 34,4 | 7630 | 22,16
20,23 | 20,04 |CIM HOC | 1,90 | 0,37 68,3 382 | 37,2 | 640,1 | 17,23
20,04 | 19,84 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 77,6 419 | 389 | 742,1 | 19,08
19,84 | 19,63 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 78,5 456 | 40,6 | 7443 | 18,33
19,63 | 19,43 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 81,2 493 | 423 | 7684 | 18,15
19,43 | 19,23 |CIM HOC | 1,90 | 0,37 70,4 53,1 | 44,1 | 6365 | 14,44
19,23 | 19,04 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 77,0 56,8 | 458 | 7059 | 1541
19,04 | 18,83 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 82,1 605 | 47,5 | 757,3 | 15,93
18,83 | 18,63 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 80,8 64,3 | 49,3 | 7359 | 14,94
18,63 | 18,43 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 83,6 68,0 | 51,0 | 761,1 | 14,93
18,43 | 18,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 83,9 71,7 | 52,7 | 7584 | 14,39
18,23 | 18,03 |CIH HOC 1,90 (0,37 | 100,2 754 | 54,4 | 9389 | 17,25
18,03 | 17,83 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 84,3 792 | 56,2 | 750,8 | 13,37
17,83 | 17,63 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 95,4 829 | 57,9 | 8704 | 15,03
17,63 | 17,43 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 87,7 86,6 | 59,6 | 776,8 | 13,03
17,43 | 17,23 |CIH HOC | 1,90 | 0,37 85,5 90,4 | 61,4 | 747,7 | 12,19
17,23 | 17,03 |CIM OC|1,900,37 64,5 941 | 631 | 5222 | 8,28
17,03 | 16,83 |CIM OC|1,85|0,37 52,5 97,8 | 64,8 | 4006 | 6,19
16,83 | 16,63 |CIM OC|1,85|0,37 49,8 101,4 | 66,4 | 3727 | 5,61
16,63 | 16,43 |CIM OC|1,85|0,37 53,8 1050 | 68,0 | 4082 | 6,00
16,43 | 16,23 |CIM OC|1,85|0,37 52,7 108,6 | 69,6 | 3958 | 5,68
16,23 | 16,03 |CIM OC 1,90 0,37 63,8 112,3 | 71,3 | 499,3 | 7,00
16,03 | 15,83 |CIM OC|1,85|0,37 57,4 116,0 | 73,0 | 4347 | 595
15,83 | 15,63 |CIM OC|1,85|0,37 56,6 119,6 | 74,6 | 4254 | 5,70
15,63 | 15,43 |CIM OC|[1,900,37 60,2 123,3 | 76,3 | 456,6 | 5,98
15,43 | 15,23 |CIM OC 1,90 0,37 57,5 127,0 | 78,0 | 429,0 | 5,50
15,23 | 15,03 |CIM OC|[1,900,37 64,9 130,8 | 79,8 | 4957 | 6,21
15,03 | 14,83 |CIM OC (1,90 0,37 58,6 1345 | 81,5 | 4340 | 5,33
14,83 | 14,63 |CIM OC|[1,900,37 57,1 1382 | 83,2 | 4186 | 5,03
14,63 | 14,43 |CIM OC|1,85|0,37 55,7 141,9 | 84,9 | 4032 | 4,75
14,43 | 14,23 |CIM OC|1,85|0,37 51,3 1455 | 86,5 | 361,9 | 4,18
14,23 | 14,03 |CIM OC|1,85|0,37 50,3 1492 | 88,2 | 3520 | 3,99
14,03 | 13,83 |CIM OC|1,85|0,37 51,5 152,8 | 89,8 | 360,4 | 4,01
13,83 | 13,63 |CIM OC|1,85|0,37 46,7 156,4 | 91,4 | 317,6 | 3,47
13,63 | 13,43 |CIM OC|1,85|0,37 46,1 160,1 | 93,1 | 311,3 | 3,35
13,43 | 13,23 |CIM OC|1,85|0,37 46,5 163,7 | 94,7 | 3130 | 3,31
13,23 | 13,04 |CIM OC|1,85|0,37 49,1 167,3 | 96,3 | 333,7 | 3,46
13,04 | 12,84 |CIM OC|1,85|0,37 45,0 170,9 | 97,9 | 298,3 | 3,05
12,84 | 12,64 |CIL OC|1,85|0,37 38,8 174,6 | 99,6 | 246,3 | 2,47
12,64 | 12,44 |CIM OC|1,85|0,37 47,2 178,2 | 101,2 | 313,8 | 3,10
12,44 | 12,24 |CIM OC|1,85|0,37 47,2 181,8 | 102,8 | 3125 | 3,04
12,24 | 12,04 |CIM OC|1,85|0,37 46,5 1855 | 104,5 | 3054 | 2,92
12,04 | 11,84 |CIM OC|1,85|0,37 47,3 189,1 | 106,1 | 311,1 | 2,93
11,84 | 11,64 |CIM OC|1,85|0,37 48,1 192,7 | 107,7 | 316,2 | 2,94
11,64 | 11,44 |CIM OC|1,85|0,37 44,3 196,3 | 109,3 | 284,1 | 2,60
11,44 | 11,24 |CIM OC|1,85|0,37 475 200,0 | 111,0 | 309,1 | 2,78
11,24 | 11,04 |CIM OC|1,85|0,37 48,6 203,6 | 112,6 | 317,1 | 2,82
11,04 | 10,84 |CIM OC|1,85|0,37 49,4 207,2 | 114,2 | 3225 | 2,82
10,84 | 10,64 |CIM OC|1,85|0,37 54,4 210,9 | 1159 | 362,1 | 3,12
10,64 | 10,44 |CIM OC|[1,900,37 60,6 214,5 | 117,5 | 4135 | 3,52
10,44 | 10,24 |CIM OC|[1,900,37 59,5 218,3 | 119,3 | 402,3 | 3,37
10,24 | 10,04 |CIM OC (1,90 0,37 57,8 222,0 | 121,0 | 386,6 | 3,19
10,04 | 9,84 |CIM OC|1,85|0,37 55,5 225,7 | 122,7 | 3659 | 2,98
9,84 | 964 [CIM OC|[1,900,37 57,5 229,4 | 124,4 | 3815 | 3,07
9,64 | 944 [CIM OC|[1,900,37 60,5 233,1 | 126,1 | 4054 | 3,22
9,44 | 924 [CIM OC (1,90 0,37 56,6 236,8 | 127,8 | 371,8 | 2,91
9,24 | 9,04 [CIM OC|1,900,37 57,5 240,5 | 129,5 | 377,7 | 2,92
9,04 | 884 [CIM OC|[1,900,37 66,7 2443 | 131,3 | 453,1 | 3,45
884 | 864 [CIM OC|1,85|0,37 53,4 247,9 | 132,9 | 3417 | 2,57
8,64 | 844 [CIM OC (1,90 0,37 55,9 251,6 | 134,6 | 360,8 | 2,68
844 | 824 (CIM OC|1,900,37 65,8 2554 | 1364 | 4411 | 3,24
824 | 8,04 [CIM OC|1,900,37 64,6 259,1 | 138,1 | 430,1 | 3,11
804 | 7,84 [CIM OC|[1,900,37 61,6 262,8 | 139,8 | 403,6 | 2,89
7,84 | 7,64 [CIM OC (1,90 0,37 71,0 266,5 | 141,5 | 480,7 | 3,40
7,64 | 744 [CIM OC|1,900,37 72,3 270,3 | 143,3 | 490,5 | 3,42
744 | 724 [CIM OC|1,900,37 70,8 274,0 | 1450 | 4759 | 3,28
7,24 | 7,04 [CIH OC|[1,900,37 76,5 277,7 | 146,7 | 523,3 | 3,57
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2021-02-04
C SO de g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S03
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
7,04 | 684 [CIH OC|[1,900,37 77,7 281,4 | 1484 | 5322 | 3,59
6,84 | 6,64 [CIM OC|[1,900,37 72,5 285,2 | 150,2 | 486,4 | 3,24
6,64 | 6,44 [CIM OC|[1,900,37 64,5 288,9 | 151,9 | 419,2 | 2,76
6,44 | 6,24 [CIM OC|[1,900,37 68,5 292,6 | 153,6 | 450,4 | 2,93
6,24 | 6,04 [CIM OC|[1,900,37 65,5 296,4 | 1554 | 4249 | 2,73
6,04 | 584 [CIM OC (1,90 0,37 65,7 300,1 | 157,1 | 424,8 | 2,70
584 | 564 [CIM OC|[1,900,37 68,2 303,8 | 158,8 | 444,6 | 2,80
564 | 544 [CIM OC|[1,900,37 66,4 307,5 | 160,5 | 4285 | 2,67
544 | 524 [CIM OC|[1,900,37 67,7 311,3 | 162,3 | 4380 | 2,70
524 | 504 [CIH OC|[1,900,37 77,5 3150 | 164,0 | 517,2 | 3,15
504 | 484 [CIH OC|[1,900,37 89,2 318,7 | 165,7 | 614,6 | 3,71
484 | 464 [CIH OC 1,90 0,37 80,3 3225 | 167,5 | 537,9 | 3,21
4,64 | 4,44 [CIH OC|[1,900,37 76,5 326,2 | 169,2 | 505,1 | 2,99
4,44 | 424 [CIH OC|[1,900,37 78,5 329,9 | 170,9 | 519,8 | 3,04
424 | 4,04 |[CIH OC|[1,900,37 82,9 3336 | 172,6 | 5552 | 3,22
4,04 | 384 [CIH OC|[1,900,37 86,4 3374 | 1744 | 582,9 | 3,34
384 | 364 [CIH OC (1,90 0,37 95,0 341,1 | 176,1 | 654,9 | 3,72
3,64 | 344 [CIH OC 1,90 0,37 90,9 344,8 | 177,8 | 6184 | 3,48
344 | 324 [CIH OC|[1,900,37 87,8 3485 | 179,5 | 590,9 | 3,29
324 | 3,04 [CIH OC|[1,900,37 98,6 352,3 | 181,3 | 681,3 | 3,76
304 | 284 [CIH OC|[1,90|0,37| 101,3 356,0 | 183,0 | 703,5 | 3,84
2,84 | 264 [CIH OC (1,90 0,37 98,5 359,7 | 184,7 | 677,4 | 3,67
2,64 | 244 |CIH OC|[1,900,37 95,1 363,5 | 186,5 | 647,0 | 3,47
2,44 | 224 |[CIH OC|[1,900,37 86,9 367,2 | 188,2 | 576,5 | 3,06
2,24 | 2,04 [CIH OC (1,90 0,37 91,1 370,9 | 189,9 | 610,5 | 3,21
2,04 | 184 [CIH OC (1,90 0,37 90,9 374,6 | 191,6 | 606,8 | 3,17
1,84 | 164 |CIH OC|[1,90|0,37| 103,6 3784 | 1934 | 7135 | 3,69
164 | 1,44 |CIH OC|[1,90|0,37( 100,0 382,1 | 1951 | 680,6 | 3,49
1,44 | 124 |CIH OC|[1,90|0,37| 102,1 385,8 | 196,8 | 697,5 | 3,54
124 | 1,04 |CIH OC|[1,90|0,37| 1252 389,6 | 198,6 | 897,7 | 4,52
1,04 | 084 |CIH OC|[1,90|0,37| 104,8 393,3 | 200,3 | 717,4 | 3,58
0,84 | 064 [CIH OC|[1,900,37 98,0 397,0 | 202,0 | 6585 | 3,26
0,64 | 044 [CIH OC|[1,90|0,37| 102,6 400,7 | 203,7 | 6951 | 341
0,44 | 0,24 [CIH OC|[1,90|0,37| 101,0 404,5 | 2055 | 680,3 | 331
0,24 | 0,04 [CIH OC|[1,90|0,37| 102,0 408,2 | 207,2 | 687,6 | 3,32
0,04 | -0,16 [CIH OC|[1,900,37 93,4 411,9 | 208,9 | 614,9 | 294
-0,16 | -0,36 |CIH OC|[1,90|0,37| 106,4 4156 | 2106 | 721,5 | 343
-0,36 | -0,56 |CIH OC|[1,90|0,37| 109,6 419,4 | 212,4 | 747,9 | 352
-0,56 | -0,76 |CIH OC|[1,90|037| 101,1 423,1 | 2141 | 6742 | 3,15
-0,76 | -0,96 |CIH OC|[1,900,37 98,6 426,8 | 2158 | 652,1 | 3,02
-0,96 | -1,16 |CIH OC (1,90 0,37 96,9 430,6 | 217,6 | 637,0 | 293
-1,16 | -1,36 |CIH OC|[1,90|0,37| 103,2 4343 | 219,3 | 687,7 | 3,14
-1,36 | -1,50 |ClvH OC|[1,90|037| 247,6 437,5 | 220,8 [2050,0 | 9,29
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1
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2021-02-04

300 400 500 f,kPa 0
| | |

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S03
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 22,23 m Forborrat material
Start djup 22,23 m Geometri Normal
Stopp djup -1,71m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,23 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,23 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
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15/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 11,93 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 11,93 m Niva vid referens 11,93 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -499 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20504
Grundvattennivd 9,93 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-13
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 11,93 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 11,93 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 S . 0 0
Grundvattenyta 9,93 m Utrustning Geotech Borrhal 20504
Startdjup 11,93 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 11,93 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 11,93 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 ats . ottsmofian
Grundvattenyta 9,93 m Utrustning Geotech Borrhal 20504
Startdjup 11,93 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

18/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 20S04
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 11,93 m Forborrat material
Startdjup 11,93 m Geometri Normal
Stoppdjup -4,99 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 9,93 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,93 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 503,80 119,70 7,69
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 503,70 119,50 7,66
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,10 0,20 -0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
9,93 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
11,93 | 11,63 1,70
9,93 | -2,87 0,37
Anmarkning
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2021-02-04

C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S04

12708420 Datum 2020-10-13

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
11,93 | 11,93 1,70 0,0 0,0

11,93 | 11,73 |SiL 1,70 ((78,1)) 1,7 1,7 4.8 57 4,5
11,73 | 11,53 |SivL 1,60 ((67,8)) 4,9 4,9 43 4,9 4,0
11,53 | 11,33 |SivL 1,60 ((63,5)) 8,0 8,0 4,0 4,6 37
11,33 | 11,13 |SiL 1,70 ((81,9)) 11,3 | 11,3 51 6,0 4.8
11,13 | 10,93 |SiL 1,70 ((152,8)) 14,6 | 14,6 9,1 11,2 8,9
10,93 | 10,73 |SiL 1,70 ((139,7)) 18,0 | 18,0 8,4 10,2 8,2
10,73 | 10,53 |SalL 1,80 386 | 21,4 | 214 659| 17,2 22,2 17,8
10,53 | 10,33 | Sa Med 1,90 387 | 250 | 250 73,0| 234 30,9 24,7
10,33 | 10,13 |SavL 1,70 360 | 285 | 285 39,4 8,3 10,2 8,2
10,13 | 9,93 |CIH NCSi | 1,90 (80,7) 321 | 321 1,00

993 | 9,73 [CIM HOC | 1,90 | 0,37 49,7 358 | 34,8 | 437,7 | 12,58

9,73 | 9,53 [CIM HOC | 1,85 0,37 46,8 395 | 365 | 4004 | 10,97

953 | 9,33 [CIM HOC | 1,85 | 0,37 48,5 431 | 381 | 414,33 | 10,87

9,33 | 9,13 (CIM OC|1,85|0,37 42,5 46,7 | 39,7 | 3481 | 876

9,13 | 893 |CIL OC|1,85|0,37 36,0 50,4 | 41,4 | 2802 | 6,77

893 | 873 |CIL OC|1,85|0,37 37,4 54,0 | 43,0 | 2906 | 6,76

873 | 853 [CIM OC|1,85|0,37 435 57,6 | 446 | 3478 | 7,79

853 | 833 [CIM OC|1,85|0,37 43,7 61,3 | 46,3 | 347,1 | 7,50

833 | 813 (CIM OC|1,85|0,37 45,6 64,9 | 47,9 | 362,0 | 7,56

813 | 7,93 [CIM OC|1,85|0,37 40,8 685 | 495 | 3124 | 631

793 | 7,73 [CIM OC|[1,900,37 50,4 722 | 512 | 4037 | 7,88

7,73 | 753 [CIM OC|1,85|0,37 47,9 759 | 52,9 | 3760 | 7,11

753 | 7,33 [CIM OC|1,85|0,37 46,3 795 | 545 | 357,7 | 6,56

7,33 | 713 [CIM OC|1,85|0,37 43,7 831 | 56,1 | 330,8 | 5,89

713 | 6,93 [CIM OC|1,85|0,37 46,4 86,8 | 57,8 | 3532 | 6,11

6,93 | 6,73 [CIM OC|1,85|0,37 49,7 90,4 | 59,4 | 3823 | 644

6,73 | 6,53 [CIM OC|[1,900,37 51,8 94,1 | 61,1 | 3999 | 6,55

6,53 | 6,33 [CIM OC (1,90 0,37 58,1 97,8 | 62,8 | 4581 | 7,29

6,33 | 6,13 [CIM OC (1,90 0,37 56,5 1015 | 64,5 | 440,2 | 6,82

6,13 | 593 [CIM OC|1,85|0,37 50,6 1052 | 66,2 | 380,7 | 5,75

593 | 573 [CIM OC|[1,900,37 58,5 108,9 | 67,9 | 454,0 | 6,69

573 | 553 [CIM OC|1,85|0,37 47,0 112,6 | 69,6 | 342,6 | 4,92

553 | 533 [CIM OC|1,85|0,37 49,1 116,2 | 71,2 | 360,4 | 5,06

533 | 513 [CIM OC|[1,900,37 54,6 119,9 | 72,9 | 4089 | 5,61

513 | 4,93 [CIM OC|1,85|0,37 49,2 1236 | 74,6 | 357,3 | 4,79

493 | 4,73 [CIM OC (1,90 0,37 54,2 127,2 | 76,2 | 400,7 | 5,26

473 | 453 [CIM OC|1,85|0,37 49,0 130,9 | 77,9 | 350,7 | 4,50

453 | 4,33 [CIM OC|1,85|0,37 49,4 1345 | 79,5 | 353,1 | 4,44

433 | 4,13 [CIM OC|1,85|0,37 52,1 1382 | 81,2 | 3750 | 4,62

413 | 3,93 [CIM OC (1,90 0,37 54,0 1419 | 82,9 | 390,8 | 4,72

393 | 373 |CIM OC|[1,900,37 53,1 1456 | 84,6 | 380,2 | 4,50

373 | 353 |CIM OC|[1,900,37 54,1 149,3 | 86,3 | 387,2 | 4,49

353 | 333 |CIM OC|[1,900,37 55,7 153,0 | 88,0 | 399,9 | 4,554

333 | 313 [CIM OC|[1,900,37 59,2 156,8 | 89,8 | 4295 | 4,79

313 | 2,93 [CIM OC|[1,900,37 53,7 1605 | 91,5 | 3784 | 4,14

293 | 2,73 [CIM OC|[1,900,37 62,6 164,2 | 93,2 | 4559 | 4,89

2,73 | 253 |[CIM OC|[1,900,37 62,9 167,9 | 94,9 | 457,0 | 4,81

253 | 233 |CIM OC (1,90 0,37 67,2 171,7 | 96,7 | 4936 | 511

233 | 213 [CIM OC|[1,900,37 61,5 1754 | 98,4 | 439,7 | 4,47

213 | 1,93 [CIM OC|[1,900,37 67,5 179,1 | 100,1 | 491,9 | 4,91

1,93 | 1,73 |CIM OC|[1,900,37 64,4 182,9 | 101,9 | 461,8 | 4,53

1,73 | 1,53 |CIM OC (1,90 0,37 64,9 186,6 | 103,6 | 464,7 | 4,49

153 | 1,33 |CIM OC (1,90 0,37 70,9 190,3 | 105,3 | 517,1 | 4,91

1,33 | 1,13 |CIH OC|[1,900,37 79,8 194,0 | 107,0 | 596,5 | 5,57

1,13 | 093 |CIH OC|[1,900,37 77,8 197,8 | 108,8 | 5759 | 5,29

0,93 | 0,73 [CIH OC|[1,900,37 86,3 201,5 | 110,5 | 652,8 | 5,91

0,73 | 053 [CIH OC|[1,90|0,37| 1047 205,2 | 112,2 | 827,6 | 7,37

053 | 033 [CIH OC|[1,900,37 75,3 209,0 | 114,0 | 546,2 | 4,79

0,33 | 013 [CIH OC|[1,900,37 75,6 212,7 | 1157 | 547,1 | 4,73

0,13 | -0,07 [CIM OC|[1,900,37 72,4 216,4 | 117,4 | 516,3 | 4,40

-0,07 | -0,27 |CIH OC (1,90 0,37 80,3 220,1 | 119,1 | 585,9 | 4,92

-0,27 | -0,47 |CIM OC|[1,900,37 72,1 2239 | 120,9 | 510,1 | 4,22

-0,47 | -0,67 |CIH OC|[1,900,37 78,2 227,6 | 122,6 | 562,2 | 4,59

-0,67 | -0,87 |CIH OC|[1,900,37 75,3 231,3 | 124,3 | 534,6 | 4,30

-0,87 | -1,07 |CIH OC (1,90 0,37 81,3 2350 | 126,0 | 585,9 | 4,65

-1,07 | -1,27 |CIH OC|[1,900,37 84,6 238,8 | 127,8 | 613,7 | 4,80

-1,27 | -1,47 |CIH OC|[1,900,37 89,8 2425 | 129,5 | 659,5 | 5,09

-1,47 | -1,67 |CIH OC|[1,900,37 92,7 246,2 | 131,2 | 684,1 | 521

-1,67 | -1,87 |CIH OC (1,90 0,37 90,7 250,0 | 133,0 | 663,7 | 4,99

-1,87 | -2,07 |CIH OC|[1,900,37 96,5 253,7 | 134,7 | 7147 | 531

2,07 | 2,27 |CIH OC|[1,90]037| 129,9 2574 | 136,4 |1032,4 | 7,57

2,27 | -2,47 |CIH OC|[1,90|0,37| 108,2 261,1 | 138,1 | 819,4 | 5,93

2,47 | -2,67 |CIH OC|[1,90|0,37| 1413 264,9 | 139,9 |1139,7 | 8,15

2,67 | -2,87 |ClvH HOC|[1,90|0,37| 2871 268,6 | 141,6 |2757,5 | 19,47

2,87 | -3,07 | SaMed 1,90 36,6 | 272,3 | 143,3 67,6| 44,1 61,1 44,4
-3,07 | -3,27 |SivD 2,10 ((840,1)) |(36,6) | 276,2 | 1452 44,9 62,3 44,9
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2021-02-04
g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S04
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
-3,27 | -3,47 |SivD 2,10 ((694,9)) |(35,9) | 280,4 | 147,4 37,8 51,8 40,7
-3,47 | -3,67 |SaD 2,00 37,0 | 284,4 | 149,4 71,6| 51,2 71,8 48,7
-3,67 | -3,87 |SaD 2,00 37,4 | 2883 | 151,3 75,7| 589 83,4 53,4
-3,87 | -4,07 |SaD 2,00 37,8 | 292,2 | 153,2 79,7| 67,4 96,4 58,5
-4,07 | -4,27 |SaD 2,00 37,6 | 296,2 | 1552 776| 634 90,3 56,1
-427 | -4,47 |SaD 2,00 37,5 | 300,1 | 157,1 76,6| 61,6 87,6 55,0
-4,47 | -4,67 |SaD 2,00 37,2 | 304,0 | 159,0 745| 57,9 81,9 52,8
-4,67 | -4,85 |SaD 2,00 37,3 | 307,7 | 160,8 755| 60,2 85,3 54,1

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsmdéllan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\5 Utvardering\Conrad\Utvarderade\20S04.CPW




Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

21/170

2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S04
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Michael Karlsson Dawm  2020-10-13
Forborrningsdjup 11,93 m Forborrat material
Start djup 11,93 m Geometri Normal
Stopp djup -4,99 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 9,93 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,93 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 11,17 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 11,17 m Niva vid referens 11,17 m Borrpunktens koord. ats . otsmoflan
Stopp djup -4,41'm Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  20S05
Grundvattennivd 9,17 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-12
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 11,17 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 11,17 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 9,17 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S05
Startdjup 11,17 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 25030 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian

. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 11,17 m Utvarderare Maria Benulic

Niva vid referens 11,17 m

Forborrat material

Datum for utvédrdering 2020-10-29

Plats Slottsmollan
Borrhdl  20S05

Grundvattenyta 9,17 m Utrustning Geotech
Startdjup 11,17 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

25/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S05
Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 11,17 m Forborrat material
Startdjup 11,17 m Geometri Normal
Stoppdjup -4,41'm Vétska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 9,17 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,17 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 232,00 118,60 8,65
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 239,00 121,30 8,57
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 7,00 2,70 -0,08
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
9,17 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
11,17 | 10,87 1,70
9,57 8,57 0,42
8,57 1,67 0,37
1,37 | -3,13 0,37
-3,43 | -4,23 0,37
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S05
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
11,17 | 11,17 1,70 0,0 0,0
11,17 | 10,97 |SivL 1,70 ((62,4)) |(46,0) 1,6 1,6 3,9 45 3,6
10,97 | 10,77 |SiL 1,70 ((78,4)) 5,0 5,0 4,9 57 4,6
10,77 | 10,57 |SiL 1,70 ((92,6)) 8,3 8,3 57 6,8 54
10,57 | 10,37 |SivL 1,60 ((62,9)) 11,6 | 11,6 4,0 4,6 37
10,37 | 10,17 |SaMed 1,90 454 | 150 | 150 845| 267 35,6 28,5
10,17 | 9,97 |SaD 2,00 459 | 188 | 188 91,7| 375 51,4 40,5
9,97 | 9,77 |SaD 2,00 453 | 22,8 | 22,8 89,4| 38,0 52,1 40,8
9,77 | 9,57 [SavL 1,70 365 | 264 | 264 42,6 8,9 11,0 8,8
9,57 | 9,37 [CIM HOC | 1,85 | 0,42 44,9 299 | 299 | 3739 | 12,52
9,37 | 917 [CIM HOC | 1,90 | 0,42 48,4 336 | 336 | 399,0 | 11,89
9,17 | 897 [CIM HOC | 1,85 | 0,42 47,8 372 | 362 | 3854 | 10,64
897 | 877 [CIM OC|1,850,42 45,2 40,9 | 37,9 | 3557 | 9,39
877 | 857 |CIL OC|1,85]0,42 39,8 445 | 395 | 3003 | 7,60
857 | 837 |CIL OC|1,85|0,37 32,1 48,1 | 41,1 | 242,7 | 590
837 | 817 |CIL OC|1,85|0,37 31,9 51,7 | 427 | 2382 | 557
817 | 7,97 |CIL OC|1,85|0,37 33,3 55,4 | 44,4 | 2493 | 562
797 | 7,77 |CIL OC|1,85|0,37 38,7 59,0 | 46,0 | 2979 | 648
7,77 | 757 |CIL OC|1,85|0,37 39,2 62,6 | 47,6 | 300,1 | 6,30
757 | 7,37 |[CIM OC|1,85|0,37 435 66,3 | 49,3 | 3395 | 6,89
7,37 | 717 [CIM OC|1,85|0,37 46,5 69,9 | 509 | 366,0 | 7,19
717 | 6,97 [CIM OC|1,85|0,37 453 735 | 525 | 351,3 | 6,69
6,97 | 6,77 [CIM OC|1,85|0,37 44,1 772 | 542 | 3376 | 6,23
6,77 | 657 [CIM OC|1,85|0,37 425 80,8 | 558 | 3198 | 573
6,57 | 6,37 [CIM OC|1,85|0,37 46,6 84,4 | 57,4 | 3559 | 6,20
6,37 | 6,17 [CIM OC|1,85|0,37 50,2 88,0 | 59,0 | 3883 | 6,58
6,17 | 597 [CIM OC|1,85|0,37 48,8 91,7 | 60,7 | 372,0 | 6,13
597 | 577 [CIM OC|1,85|0,37 46,1 953 | 62,3 | 3442 | 552
577 | 557 [CIM OC|1,85|0,37 41,6 989 | 639 | 3004 | 4,70
557 | 537 [CIM OC|1,85|0,37 41,9 102,6 | 656 | 301,3 | 4,60
537 | 517 [CIM OC|1,85|0,37 43,9 106,2 | 67,2 | 3181 | 4,73
517 | 4,97 [CIM OC|1,85|0,37 45,9 109,8 | 68,8 | 3339 | 4,85
497 | 477 |CIM OC|1,85|0,37 411 1135 | 70,5 | 2895 | 4,11
477 | 457 [CIL OC|1,85|0,37 34,8 1171 | 72,1 | 2338 | 3,24
457 | 437 [CIL OC|1,85|0,37 40,0 120,7 | 73,7 | 276,0 | 3,74
437 | 4,17 [CIM OC|1,85|0,37 46,7 124,3 | 753 | 3334 | 4,43
417 | 3,97 [CIM OC|1,85|0,37 51,6 1280 | 77,0 | 3756 | 4,88
397 | 377 [CIM OC (1,90 0,37 54,1 131,7 | 78,7 | 396,9 | 5,05
377 | 357 |[CIM OC|1,85|0,37 51,3 1353 | 80,3 | 369,5 | 4,60
357 | 337 |[CIM OC 1,90 0,37 55,9 139,0 | 82,0 | 4085 | 4,98
337 | 317 |[CIM OC|1,85|0,37 46,4 142,7 | 83,7 | 3219 | 3,85
317 | 2,97 [CIM OC|1,85|0,37 49,3 146,3 | 85,3 | 346,3 | 4,06
297 | 2,77 [CIM OC|[1,900,37 53,6 150,0 | 87,0 | 382,0 | 4,39
2,77 | 257 [CIM OC|1,85|0,37 53,3 153,7 | 88,7 | 377,7 | 4,26
257 | 2,37 [CIM OC (1,90 0,37 54,9 157,4 | 90,4 | 390,3 | 4,32
2,37 | 217 [CIM OC|[1,90 0,37 59,5 1611 | 92,1 | 4295 | 4,66
2,17 | 1,97 [CIM OC|[1,900,37 59,1 164,8 | 93,8 | 4238 | 4,552
1,97 | 1,77 |CIM OC|[1,900,37 58,2 1685 | 955 | 413,8 | 4,33
1,77 | 1,57 |CIM OC|[1,900,37 63,8 172,3 | 97,3 | 462,1 | 4,75
157 | 1,37 |SaMed 1,90 36,5 | 176,0 | 99,0 61,6| 305 41,2 32,9
1,37 | 1,17 |CIM OC|[1,900,37 61,4 179,7 | 100,7 | 436,2 | 4,33
1,17 | 097 |CIM OC|[1,900,37 62,3 183,4 | 102,4 | 442,4 | 4,32
0,97 | 0,77 [CIM OC|[1,900,37 63,4 187,2 | 104,2 | 450,5 | 4,32
0,77 | 057 [CIM OC (1,90 0,37 63,5 190,9 | 105,9 | 450,1 | 4,25
057 | 037 [CIM OC|[1,900,37 62,8 194,6 | 107,6 | 441,3 | 4,10
0,37 | 017 |[CIM OC|[1,900,37 72,8 198,4 | 109,4 | 529,0 | 4,84
0,17 | -0,03 [CIM OC|[1,900,37 68,7 202,1 | 111,1 | 490,6 | 4,42
-0,03 | -0,23 |CIM OC (1,90 0,37 74,8 205,8 | 112,8 | 543,2 | 4,81
-0,23 | -0,43 |CIH OC|1,900,37 93,9 209,5 | 114,5 | 7189 | 6,28
-0,43 | -0,63 |CIH OC|[1,900,37 79,1 213,3 | 116,3 | 5784 | 4,98
-0,63 | -0,83 |CIH OC|[1,900,37 76,9 217,0 | 118,0 | 556,0 | 4,71
-0,83 | -1,03 |CIM OC (1,90 0,37 70,2 220,7 | 119,7 | 4944 | 4,13
-1,03 | -1,23 |CIH OC|1,900,37 76,0 2245 | 1215 | 544,2 | 4,48
-1,23 | -1,43 |CIH OC|[1,900,37 76,9 228,2 | 123,2 | 549,7 | 4,46
-1,43 | -1,63 |CIH OC|[1,900,37 83,4 231,9 | 124,9 | 607,0 | 4,86
-1,63 | -1,83 |CIH OC (1,90 0,37 79,6 235,6 | 126,6 | 570,7 | 4,51
-1,83 | -2,03 |CIH OC|1,900,37 83,5 239,4 | 1284 | 6034 | 4,70
2,03 | 2,23 |CIH OC|[1,900,37 83,8 2431 | 130,1 | 604,5 | 4,65
2,23 | -2,43 |CIH OC|[1,900,37 88,1 246,8 | 131,8 | 640,9 | 4,86
2,43 | -2,63 |CIH OC (1,90 0,37 93,0 250,5 | 133,5 | 683,5 | 5,12
2,63 | -2,83 |CIH OC|1,900,37 90,6 254,3 | 1353 | 659,5 | 4,88
2,83 | -3,03 |CIH OC|1,900,37 88,1 258,0 | 137,0 | 634,8 | 4,63
-3,03 | -323 |CIH OC|[1,90|0,37| 108,9 261,7 | 138,7 | 824,6 | 5,94
-3,23 | -3,43 |SiD 1,95 ((516,7)) 265,5 | 140,5 28,9 38,8 31,0
-3,43 | -3,63 |ClvH OC|1,90|037| 157,8 269,3 | 142,3 |1302,8 | 9,16
-3,63 | -3,83 |CIH OC|[1,90]037| 119,0 273,0 | 1440 | 9130 | 6,34
-3,83 | -4,03 |ClvH HOC|1,90|0,37| 186,7 276,7 | 1457 |1598,4 | 10,97
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2021-02-04
g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S05
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
-4,03 | -4,22 |SaD 2,00 | 0,37 37,5 | 2804 | 1475 76,6| 59,8 84,8 53,9
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S05
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 11,17 m Forborrat material
Start djup 11,17 m Geometri Normal
Stopp djup -4,41'm Vétska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 9,17 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,17 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
1 | , , I R L1 ! [
\— Uppmatt portryck, u, kPa
] — Totalt spetstryck, g, MPa
10 — Registrerat spetstryck, q. MPa
| Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 10,60 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 10,60 m Niva vid referens 10,60 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -7,02 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20506
Grundvattennivd 8,60 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-12
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvérderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Utredning ny bro Slottsmollan

Referens my Forborrningsdjup 10,60 m Utvarderare Maria Benulic Projekt nr 127084%0
Niva vid referens 10,60 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 Plats . Slottsmollan
Grundvattenyta 8,60 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S06
Startdjup 10,60 m Geometri Normal Datum 2020-10-12

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 30 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 10,60 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 10,60 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29

Grundvattenyta 8,60 m Utrustning Geotech
Startdjup 10,60 m Geometri Normal

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Plats Slottsméllan

Borrhdl  20S06

Datum 2020-10-12

Effektivtryck (kPa)
Klassificering
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

32/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 20S06
Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 10,60 m Forborrat material
Startdjup 10,60 m Geometri Normal
Stoppdjup -7,02m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 8,60 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 503,60 119,90 7,68
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 504,00 119,60 7,69
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,40 -0,30 0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
8,60 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
10,60 | 10,30 1,70
9,00 | -5,10 0,41
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S06
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
10,60 | 10,60 1,70 0,0 0,0
10,60 | 10,40 |SivL 1,70 ((50,9)) 1,6 1,6 3,2 37 3,0
10,40 | 10,20 |SiL 1,70 ((88,5)) 5,0 5,0 54 6,4 5.2
10,20 | 10,00 |SalL 1,80 45,6 8,4 8,4 77,7 16,4 21,1 16,9
10,00 | 9,80 |SalL 1,80 445 | 12,0 | 12,0 72,4| 16,3 20,9 16,7
9,80 | 9,60 |SaMed 1,90 455 | 156 | 156 853| 28,0 37,4 29,9
9,60 | 9,40 [SalL 1,80 387 | 192 | 19,2 69,3| 18,3 23,8 19,0
9,40 | 9,20 |SaMed 1,90 387 | 229 | 229 733| 226 29,8 23,8
9,20 | 9,00 |SaMed 1,90 386 | 266 | 266 78,4| 286 38,3 30,7
9,00 | 880 [CIM HOC | 1,85 | 0,41 42,6 30,3 | 303 | 3541 | 11,70
880 | 860 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 57,8 339 | 339 | 503,7 | 14,84
860 | 840 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 60,6 37,7 | 36,7 | 5239 | 14,29
840 | 820 CIM HOC | 1,90 | 0,41 66,3 41,4 | 384 | 578,8 | 15,07
820 | 8,00 [CIM HOC [ 1,90 | 0,41 59,0 451 | 40,1 | 4955 | 12,35
800 | 7,80 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 64,8 489 | 419 | 5506 | 13,16
7,80 | 7,60 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 70,0 52,6 | 436 | 6009 | 13,79
7,60 | 7,40 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 63,1 56,3 | 453 | 522,1 | 11,52
7,40 | 7,20 [CIM OC [ 1,90 | 0,41 55,2 60,0 | 47,0 | 4380 | 931
7,20 | 7,00 [CIM OC | 1,90 | 0,41 59,4 63,8 | 488 | 4758 | 9,76
7,00 | 6,80 [CIM OC | 1,90 | 0,41 61,7 675 | 505 | 4939 | 9,78
6,80 | 6,60 [CIM OC|[1,90 | 0,41 61,7 712 | 52,2 | 4902 | 9,39
6,60 | 6,40 [CIM OC 1,90 | 0,41 64,6 749 | 539 | 5146 | 9,54
6,40 | 6,20 [CIM OC | 1,90 | 0,41 56,6 78,7 | 557 | 4331 | 7,78
6,20 | 6,00 [CIM OC | 1,90 | 0,41 55,0 824 | 57,4 | 4146 | 7,22
6,00 | 580 [CIM OC [ 1,90 | 0,41 64,1 86,1 | 59,1 | 4989 | 844
580 | 560 [CIH OC [ 1,90 | 0,41 75,3 899 | 609 | 6048 | 9,94
560 | 540 [CIM OC | 1,90 | 0,41 69,0 936 | 62,6 | 539,1 | 861
540 | 520 [CIM OC | 1,90 | 0,41 74,2 97,3 | 643 | 5858 | 911
520 | 5,00 [CIH OC [ 1,90 | 0,41 79,2 1010 | 66,0 | 6315 | 9,56
500 | 4,80 [CIH HOC | 1,90 | 0,41 92,1 104,8 | 67,8 | 758,3 | 11,19
4,80 | 4,60 [CIH OC | 1,90 | 0,41 78,7 1085 | 69,5 | 618,7 | 8,90
4,60 | 4,40 [CIM OC | 1,90 | 0,41 70,0 112,2 | 71,2 | 530,9 | 7,45
4,40 | 4,20 [CIM OC|[1,90| 0,41 72,6 116,0 | 73,0 | 552,9 | 7,58
420 | 4,00 [CIH OC|[1,90| 0,41 76,0 119,7 | 74,7 | 5813 | 7,78
4,00 | 3,80 [CIM OC | 1,90 | 0,41 72,4 1234 | 76,4 | 5445 | 7,13
380 | 360 [CIM OC | 1,90 | 0,41 74,6 127,1 | 78,1 | 561,9 | 7,19
360 | 3,40 [CIM OC (1,90 0,41 68,8 130,9 | 79,9 | 5055 | 6,33
3,40 | 320 [CIM OC|[1,90| 0,41 63,8 134,6 | 81,6 | 457,2 | 5,60
320 | 3,00 [CIM OC|1,85|0,41 54,8 138,3 | 83,3 | 3766 | 4,552
3,00 | 280 [CIM OC|1,85|0,41 52,1 1419 | 84,9 | 351,1 | 4,13
2,80 | 2,60 [CIM OC|[1,90| 0,41 58,4 1456 | 86,6 | 403,4 | 4,66
2,60 | 2,40 [CIM OC|1,85|0,41 52,3 149,3 | 88,3 | 3495 | 3,96
2,40 | 220 |[CIM OC|1,85|0,41 48,0 152,9 | 89,9 | 312,6 | 3,48
2,20 | 2,00 [CIM OC|1,85|0,41 51,5 156,5 | 91,5 | 339,6 | 3,71
2,00 | 1,80 [CIM OC|1,85|0,41 52,5 160,1 | 93,1 | 346,6 | 3,72
1,80 | 1,60 |CIM OC|[1,90| 0,41 61,2 163,8 | 94,8 | 4178 | 4,41
1,60 | 1,40 |CIM OC | 1,90 | 0,41 60,0 167,6 | 96,6 | 4057 | 4,20
1,40 | 1,20 |CIM OC | 1,90 | 0,41 63,3 171,3 | 98,3 | 4322 | 4,40
1,20 | 1,00 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 62,6 175,0 | 100,0 | 424,7 | 4,25
1,00 | 0,80 |CIM OC|[1,90| 0,41 59,9 178,7 | 101,7 | 399,6 | 3,93
0,80 | 060 [CIM OC | 1,90 | 0,41 65,0 182,5 | 103,5 | 440,7 | 4,26
0,60 | 040 [CIM OC | 1,90 | 0,41 59,3 186,2 | 105,2 | 391,8 | 3,72
0,40 | 0,20 [CIM OC|1,85|0,41 45,4 189,9 | 106,9 | 279,2 | 2,61
0,20 | 0,00 [CIM OC|1,85|0,41 55,0 1935 | 108,5 | 354,0 | 3,26
0,00 | -0,20 [CIM OC|1,85|0,41 53,8 197,1 | 110,1 | 342,6 | 3,11
-0,20 | -0,40 |CIM OC | 1,90 | 0,41 61,0 200,8 | 111,8 | 399,7 | 3,57
-0,40 | -0,60 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 711 204,5 | 113,5 | 4817 | 4,24
-0,60 | -0,80 |CIM OC|[1,90| 0,41 66,7 208,3 | 1153 | 4434 | 3,85
-0,80 | -1,00 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,4 212,0 | 117,0 | 497,4 | 4,25
-1,00 | -1,20 |CIH OC | 1,90 | 0,41 78,7 215,7 | 118,7 | 541,2 | 4,56
-1,20 | -1,40 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 71,3 219,4 | 120,4 | 476,4 | 3,96
-1,40 | -1,60 |CIM OC|[1,90| 0,41 69,2 2232 | 122,2 | 4575 | 3,74
-1,60 | -1,80 |CIM OC | 1,90 | 0,41 74,7 226,9 | 123,9 | 501,4 | 4,05
-1,80 | -2,00 |CIM OC | 1,90 | 0,41 69,8 230,6 | 1256 | 459,1 | 3,65
-2,00 | -2,20 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 71,8 2344 | 127,4 | 4741 | 3,72
2,20 | -2,40 |CIH OC|[1,90| 0,41 80,9 238,1 | 129,1 | 548,8 | 4,25
2,40 | -2,60 |CIH OC | 1,90 | 0,41 81,9 241,8 | 130,8 | 555,5 | 4,25
2,60 | -2,80 |CIH OC | 1,90 | 0,41 83,8 2455 | 132,5 | 569,4 | 4,30
-2,80 | -3,00 |CIH OC [ 1,90 | 0,41 91,2 249,3 | 134,3 | 630,9 | 4,70
-3,00 | -3,20 |CIH OC|[1,90| 0,41 86,5 253,0 | 136,0 | 588,8 | 4,33
-3,20 | -3,40 |CIH OC | 1,90 | 0,41 91,0 256,7 | 137,7 | 624,9 | 4,54
-3,40 | -3,60 |CIH OC | 1,90 | 0,41 89,7 260,5 | 139,5 | 612,6 | 4,39
-3,60 | -3,80 |CIH OC [ 1,90 | 0,41 84,2 264,2 | 1412 | 563,8 | 3,99
-3,80 | -4,00 |ClvH OC|[1,90|041| 156,0 267,9 | 142,9 |1214,9 | 8,50
-4,00 | -4,20 |CIH OC | 1,90 | 0,41 97,8 271,6 | 144,6 | 6757 | 4,67
-4,20 | -4,40 | ClvH HOC|[1,90|0,41| 205,9 2754 | 146,4 |1708,7 | 11,67
-4,40 | -4,60 |CIH OC|[1,90|041| 1423 279,1 | 1481 |1073,4 | 7,25
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2021-02-04

g Sida2av 2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S06
12708420 Datum 2020-10-12

. o T T

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moe | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
-4,60 | -4,80 |CIvH HOC | 1,90 | 0,41| 2644 282,8 | 149,8 [2322,1 | 15,50
-4,80 | -5,00 |CIEH HOC|[1,90|0,41| 3879 286,6 | 151,6 |3739,3 | 24,67
5,00 | -5,20 |CIEH HOC 1,90 | 0,41| 460,6 290,3 | 153,3 |4621,7 | 30,15
5,20 | -5,40 [SaD 2,00 37,1 | 294,1 | 155,1 72,8| 542 76,3 50,5
-5,40 | -5,60 |SivD 2,10 ((919,6)) |(36,7) | 298,1 | 157,1 48,8 68,2 47,3
5,60 | -5,80 |SaD 2,00 37,2 | 302,1 | 159,1 744 57,7 81,6 52,6
5,80 | -6,00 |SivD 2,10 ((1177,0)) |(37,4) | 306,2 | 161,2 61,2 86,9 54,7
-6,00 | -6,20 |SivD 2,10 ((1519,0)) |(38,0) | 310,3 | 163,3 77,3 111,7 64,7
6,20 | -6,40 [SaD 2,00 38,2 | 314,3 | 165,3 858| 85,2 124,0 69,6
6,40 | -6,60 |SivD 2,10 ((1155,5)) |(37,2) | 318,3 | 167,3 60,2 85,4 54,1
6,60 | -6,80 |CIVH NCSi | 1,90 (252,7) 322,3 | 169,3 1,00
-6,80 | -6,86 |CIEH NCSi | 1,90 (384,4) 324,7 | 170,4 1,00
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2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

——— Totalts

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S06
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Michael Karlsson Dawm  2020-10-12
Forborrningsdjup 10,60 m Forborrat material
Start djup 10,60 m Geometri Normal
Stopp djup -7,02m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 8,60 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,60 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
104 - —_— I - I 1
— [ |—— Uppmatt portryck, u, kPa

petstryck, 4, MPa
Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 10,62 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll

Start djup 10,62 m Niva vid referens 10,62 m Borrpunktens koord. as oftsmoflan

Stopp djup -3,52m Férborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S07

Grundvattennivd 8,62 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-13

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3 4 50 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,0 0,2 0,4 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian

. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,62 m Utvarderare Maria Benulic

Niva vid referens 10,62 m

Forborrat material

Datum for utvédrdering 2020-10-29

Plats Slottsmollan
Borrhdl  20S07

Grundvattenyta 8,62 m Utrustning Geotech
Startdjup 10,62 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,62 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 10,62 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 8,62 m Utrustning Geotech Borrhal 20507
Startdjup 10,62 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

39/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S07
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 10,62 m Forborrat material
Startdjup 10,62 m Geometri Normal
Stoppdjup -3,52m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 8,62 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,62 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 240,20 118,90 8,61
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 232,90 118,60 8,59
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 7,30 -0,30 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
8,62 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
10,62 | 10,32 1,70
8,62 | -3,18 0,41
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S07
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
10,62 | 10,62 1,70 0,0 0,0
10,62 | 10,42 |SiL 1,70 ((69,4)) |(46,2) 1,7 1,7 43 5,0 4,0
10,42 | 10,22 |SavlL 1,70 44,9 5,0 5,0 63,5 8,1 9,9 7,9
10,22 | 10,02 |SalL 1,80 45,6 8,4 8,4 77,4 16,3 20,9 16,7
10,02 | 9,82 |SalL 1,80 450 | 12,0 | 12,0 77,4 19,1 24,9 19,9
9,82 | 9,62 |SaMed 1,90 443 | 156 | 156 747| 19,8 25,8 20,7
9,62 | 942 [SavL 1,70 372 | 191 | 191 43,8 8,0 9,7 7.8
942 | 922 [SivL 1,60 ((53,7)) 224 | 224 3,5 4,0 3.2
9,22 | 9,02 [SivL 1,60 ((47,3)) 255 | 255 31 3,6 2,8
9,02 | 882 [CIH NCSi | 1,85 (76,5) 289 | 289 1,00
882 | 862 [CIH NCSi | 1,90 (80,8) 326 | 32,6 1,00
862 | 842 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 54,9 36,3 | 353 | 4675 | 13,24
842 | 822 (CIM HOC | 1,90 | 0,41 48,4 40,0 | 37,0 | 3941 | 10,64
822 | 8,02 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 49,3 438 | 388 | 3987 | 10,29
802 | 7,82 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 50,4 47,5 | 405 | 4059 | 10,03
782 | 7,62 [CIM OC | 1,90 | 0,41 50,1 51,2 | 422 | 3980 | 943
762 | 742 [CIM OC|1,85|0,41 47,4 549 | 439 | 3679 | 838
742 | 722 [CIM OC|1,85|0,41 459 585 | 455 | 350,1 | 7,69
722 | 7,02 [CIM OC|1,85|0,41 45,1 62,1 | 47,1 | 3396 | 7,20
7,02 | 682 [CIM OC|1,85|0,41 45,8 65,8 | 48,8 | 3440 | 7,05
6,82 | 6,62 [CIM OC|1,85|0,41 46,8 69,4 | 504 | 350,0 | 6,94
6,62 | 642 [CIM OC|1,85|0,41 46,8 730 | 52,0 | 3474 | 6,68
642 | 6,22 [CIM OC|1,85|0,41 47,8 76,7 | 53,7 | 353,7 | 6,59
6,22 | 6,02 [CIM OC|1,85|0,41 49,5 80,3 | 553 | 3672 | 6,64
6,02 | 582 [CIM OC|1,85|0,41 44,9 839 | 569 | 3222 | 566
582 | 562 [CIM OC|1,85|0,41 46,1 87,6 | 586 | 3310 | 565
562 | 542 [CIM OC|1,85|0,41 46,8 91,2 | 602 | 3351 | 557
542 | 522 [CIM OC|1,85|0,41 40,1 94,8 | 61,8 | 2745 | 4,44
522 | 502 [CIM OC|1,85|0,41 44,5 98,4 | 634 | 3106 | 4,90
502 | 4,82 [CIM OC|1,85|0,41 46,6 102,1 | 651 | 326,8 | 5,02
482 | 4,62 [CIM OC|1,85|0,41 47,9 105,7 | 66,7 | 3358 | 5,03
462 | 4,42 [CIM OC|1,85|0,41 48,0 109,3 | 68,3 | 334,8 | 4,90
442 | 422 [CIM OC|1,85|0,41 47,7 1130 | 70,0 | 3305 | 4,72
422 | 4,02 [CIM OC|1,85|0,41 53,3 116,6 | 71,6 | 377,7 | 5,28
4,02 | 382 [CIM OC|1,85|0,41 53,2 120,2 | 73,2 | 3740 | 511
382 | 362 CIM OC|1,85|0,41 49,0 1239 | 74,9 | 3357 | 4,48
362 | 342 [CIM OC|1,85|0,41 42,0 1275 | 76,5 | 2752 | 3,60
342 | 322 |[CIM OC|1,85|0,41 48,2 1311 | 78,1 | 3254 | 4,17
322 | 3,02 CIM OC | 1,90 | 0,41 58,3 134,8 | 79,8 | 411,1 | 5,15
302 | 282 |CIM OC | 1,90 | 0,41 62,5 1385 | 81,5 | 4453 | 5,46
282 | 262 [CIM OC [ 1,90 0,41 59,1 1422 | 832 | 4134 | 4,97
262 | 242 [CIM OC|1,85|0,41 54,4 1459 | 84,9 | 3712 | 4,37
242 | 222 [CIM OC | 1,90 | 0,41 63,7 149,6 | 86,6 | 449,7 | 5,19
222 | 2,02 [CIM OC | 1,90 | 0,41 58,3 153,3 | 88,3 | 400,6 | 4,53
202 | 1,8 [CIM OC|[1,90| 0,41 57,1 157,1 | 90,1 | 388,0 | 4,31
1,82 | 1,62 |CIM OC|[1,90| 0,41 56,1 160,8 | 91,8 | 377,8 | 4,12
162 | 1,42 |CIM OC | 1,90 | 0,41 57,1 1645 | 935 | 384,3 | 4,11
142 | 1,22 |CIM OC|1,85|0,41 55,6 168,2 | 952 | 370,7 | 3,89
122 | 1,02 |CIM OC|1,85|0,41 55,6 171,8 | 96,8 | 368,7 | 3,81
1,02 | 082 |CIM OC|1,85|0,41 55,3 1755 | 98,5 | 364,8 | 3,71
082 | 062 [CIM OC|1,85|0,41 53,9 179,1 | 100,1 | 352,0 | 3,52
062 | 042 [CIM OC | 1,90 | 0,41 67,1 182,8 | 101,8 | 460,6 | 4,53
042 | 022 [CIM OC|[1,90| 0,41 63,3 186,5 | 103,5 | 426,9 | 4,13
0,22 | 0,02 [CIM OC|[1,90| 0,41 65,5 190,2 | 105,2 | 443,3 | 4,21
0,02 | -0,18 |CIM OC | 1,90 | 0,41 71,6 193,9 | 106,9 | 493,6 | 4,62
-0,18 | -0,38 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,7 197,7 | 108,7 | 510,0 | 4,69
-0,38 | -0,58 |CIH OC|[1,90| 0,41 76,4 201,4 | 1104 | 531,0 | 4,81
-0,58 | -0,78 |CIH OC|[1,90| 0,41 80,6 205,1 | 112,1 | 565,9 | 5,05
-0,78 | -0,98 |CIH OC | 1,90 | 0,41 80,9 208,9 | 113,9 | 566,5 | 4,98
-0,98 | -1,18 |CIH OC | 1,90 | 0,41 76,5 212,6 | 1156 | 526,3 | 4,55
-1,18 | -1,38 |CIM OC|[1,90| 0,41 74,8 216,3 | 117,3 | 509,6 | 4,34
-1,38 | -1,58 |CIH OC|[1,90| 0,41 81,2 220,0 | 119,0 | 562,6 | 4,73
-1,58 | -1,78 |CIH OC | 1,90 | 0,41 93,2 2238 | 120,8 | 6657 | 5,51
-1,78 | -1,98 |CIH OC | 1,90 | 0,41 88,9 2275 | 122,5 | 6255 | 5,11
-1,98 | -2,18 |CIH OC|[1,90| 0,41 89,9 231,2 | 124,2 | 6320 | 5,09
2,18 | -2,38 |CIH OC|[1,90| 0,41 92,0 234,9 | 1259 | 6485 | 5,15
2,38 | -2,58 |CIH OC | 1,90 | 0,41 96,8 238,7 | 127,7 | 688,2 | 5,39
2,58 | -2,78 |CIH OC|[1,90|041| 1134 242,4 | 1294 | 836,2 | 6,46
2,78 | -2,98 |CIH OC|[1,90| 0,41 96,5 246,1 | 131,1 | 680,9 | 5,19
2,98 | -3,18 |CIH OC|[1,90|041| 1365 249,9 | 132,9 |1047,3 | 7,88
-3,18 | -3,38 |SiD 1,95 ((419,8)) 253,6 | 134,6 24,0 31,7 25,4
-3,38 | -3,41 |SaD 2,00 37,9 | 2558 | 1357 79,9| 64,2 91,5 56,6
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

41/170

2021-02-04

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S07
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 10,62 m Forborrat material
Start djup 10,62 m Geometri Normal
Stopp djup -3,52m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 8,62 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,62 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ:et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 10,16 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 10,16 m Niva vid referens 10,16 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -6,00 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20509
Grundvattennivd 8,16 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-12
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

43/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,16 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 10,16 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 S . 0 0
Grundvattenyta 8,16 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S09
Startdjup 10,16 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,16 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 10,16 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 ats . ottsmofian
Grundvattenyta 8,16 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S09
Startdjup 10,16 m Geometri Normal Datum  2020-10-12
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

45/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S09
Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 10,16 m Forborrat material
Startdjup 10,16 m Geometri Normal
Stoppdjup -6,00 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 8,16 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,16 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 231,40 121,00 8,53
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 234,80 121,00 8,49
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 3,40 0,00 -0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
8,16 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
10,16 9,86 1,70
8,16 | -6,00 0,41
Anmarkning
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2021-02-04
C SO de g Sidalav?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S09
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
10,16 | 10,16 1,70 0,0 0,0
10,16 | 9,96 |SivL 1,70 ((49,9)) |(45,3) 1,6 1,6 3,2 3,6 2,9
9,96 | 9,76 [SavlL 1,70 44,2 5,0 5,0 57,0 6,6 7,9 6,3
9,76 | 9,56 [SavlL 1,70 38,7 8,3 8,3 59,0 8,9 10,9 8,8
956 | 9,36 [Sal 1,80 386 | 11,8 | 11,8 67,0 135 17,2 13,7
9,36 | 9,16 [Sal 1,80 387 | 153 | 153 67,0 153 19,6 15,7
9,16 | 8,96 [Sal 1,80 386 | 188 | 188 64,8| 157 20,1 16,1
896 | 876 [SalL 1,80 378 | 224 | 224 52,4| 11,3 14,2 11,4
8,76 | 856 [SivL 1,60 ((67,3)) 257 | 257 4,3 5,0 4,0
856 | 836 [SivL 1,60 ((53,0)) 288 | 288 3,5 4,0 3,2
8,36 | 8,16 [CIH NCSi | 1,90 (99,4) 323 | 323 1,00
816 | 7,96 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 52,4 36,0 | 350 | 441,9 | 12,62
7,96 | 7,76 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 52,8 39,7 | 36,7 | 4404 | 11,99
7,76 | 7,56 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 55,8 435 | 385 | 467,2 | 12,15
756 | 7,36 [CIM HOC | 1,90 | 0,41 57,2 472 | 402 | 4757 | 11,84
7,36 | 7,16 [CIM OC | 1,90 | 0,41 51,9 50,9 | 41,9 | 4176 | 9,96
7,16 | 6,96 [CIM OC | 1,90 | 0,41 53,7 54,6 | 436 | 430,7 | 9,87
6,96 | 6,76 [CIM OC|[1,90| 0,41 49,8 58,4 | 454 | 3880 | 855
6,76 | 6,56 [CIM OC | 1,90 | 0,41 51,4 62,1 | 47,1 | 400,7 | 851
6,56 | 6,36 [CIM OC|1,85|0,41 47,9 658 | 48,8 | 363,1 | 744
6,36 | 6,16 [CIM OC|1,85|0,41 48,0 69,4 | 504 | 3610 | 7,16
6,16 | 596 [CIM OC|1,85|0,41 50,0 730 | 52,0 | 3769 | 7,24
596 | 576 [CIM OC|1,85|0,41 50,7 76,7 | 537 | 3811 | 7,10
576 | 556 [CIM OC | 1,90 | 0,41 52,6 80,3 | 553 | 3960 | 7,15
556 | 5,36 [CIM OC|[1,90| 0,41 52,6 84,1 | 57,1 | 3928 | 6,88
536 | 5,16 [CIM OC|1,85|0,41 51,4 87,8 | 588 | 3788 | 645
516 | 4,96 [CIM OC | 1,90 | 0,41 52,1 91,4 | 604 | 3829 | 6,34
496 | 4,76 [CIM OC | 1,90 | 0,41 52,7 952 | 62,2 | 3856 | 6,20
476 | 456 [CIM OC|[1,90| 0,41 55,0 989 | 639 | 4040 | 632
456 | 4,36 [CIM OC|[1,90| 0,41 57,5 102,6 | 656 | 4238 | 6,46
436 | 4,16 [CIM OC | 1,90 | 0,41 57,5 106,3 | 67,3 | 421,1 | 6,25
416 | 3,96 [CIM OC | 1,90 | 0,41 54,2 110,1 | 69,1 | 388,7 | 5,63
396 | 3,76 [CIM OC|[1,90| 0,41 56,9 113,8 | 70,8 | 410,9 | 5,80
376 | 356 [CIM OC|1,85|0,41 48,4 1175 | 72,5 | 3332 | 4,60
356 | 3,36 [CIM OC | 1,90 | 0,41 54,2 1212 | 74,2 | 3819 | 5,15
336 | 3,16 [CIM OC | 1,90 | 0,41 54,5 1249 | 759 | 3822 | 5,04
3,16 | 2,96 [CIM OC|[1,90| 0,41 62,6 1286 | 77,6 | 452,1 | 5,83
2,96 | 2,76 [CIM OC|[1,90| 0,41 61,7 132,3 | 79,3 | 4415 | 556
2,76 | 256 [CIM OC | 1,90 | 0,41 58,4 136,1 | 81,1 | 409,8 | 5,06
256 | 2,36 [CIM OC | 1,90 | 0,41 58,8 139,8 | 82,8 | 4112 | 4,97
2,36 | 2,16 [CIM OC|[1,90| 0,41 67,9 1435 | 84,5 | 490,2 | 5,80
2,16 | 1,96 [CIM OC [ 1,90 | 0,41 65,2 147,2 | 86,2 | 4635 | 5,37
1,96 | 1,76 |CIM OC | 1,90 | 0,41 59,6 151,0 | 88,0 | 411,8 | 4,68
1,76 | 1,56 |CIM OC | 1,90 | 0,41 57,5 154,7 | 89,7 | 392,4 | 4,37
156 | 1,36 |CIM OC|[1,90| 0,41 62,9 158,4 | 91,4 | 436,8 | 4,78
1,36 | 1,16 |CIM OC|[1,90| 0,41 61,3 162,2 | 93,2 | 420,7 | 4,52
1,16 | 096 |CIM OC | 1,90 | 0,41 63,2 1659 | 94,9 | 4349 | 4,58
0,96 | 0,76 [CIM OC | 1,90 | 0,41 53,4 169,6 | 96,6 | 350,5 | 3,63
0,76 | 056 [CIM OC|[1,90| 0,41 61,3 173,3 | 98,3 | 4149 | 4,22
056 | 0,36 [CIM OC|[1,90| 0,41 63,6 177,1 | 100,1 | 432,7 | 4,32
0,36 | 0,16 [CIM OC | 1,90 | 0,41 70,5 180,8 | 101,8 | 490,0 | 4,81
0,16 | -0,04 [CIM OC | 1,90 | 0,41 69,3 184,5 | 103,5 | 477,8 | 4,62
-0,04 | -0,24 |CIM OC|[1,90| 0,41 68,4 188,3 | 105,3 | 468,4 | 4,45
-0,24 | -0,44 |CIH OC|[1,90| 0,41 75,1 192,0 | 107,0 | 524,0 | 4,90
-0,44 | -0,64 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,0 1957 | 108,7 | 503,5 | 4,63
-0,64 | -0,84 |CIM OC | 1,90 | 0,41 72,3 199,4 | 110,4 | 4956 | 4,49
-0,84 | -1,04 |CIM OC|[1,90| 0,41 70,9 203,2 | 112,2 | 4817 | 4,29
-1,04 | -1,24 |CIM OC|[1,90| 0,41 70,5 206,9 | 113,9 | 476,2 | 4,18
-1,24 | -1,44 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,4 210,6 | 1156 | 499,2 | 4,32
-1,44 | -1,64 |CIM OC | 1,90 | 0,41 74,5 214,3 | 117,3 | 506,6 | 4,32
-1,64 | -1,84 |CIH OC|[1,90| 0,41 75,7 2181 | 119,1 | 5154 | 4,33
-1,84 | -2,04 |CIH OC|[1,90| 0,41 76,9 221,8 | 120,8 | 523,1 | 4,33
2,04 | 2,24 |CIM OC | 1,90 | 0,41 74,1 2255 | 122,5 | 498,3 | 4,07
2,24 | -2,44 |CIH OC | 1,90 | 0,41 79,7 229,3 | 124,3 | 543,9 | 4,38
2,44 | -2,64 |CIH OC|[1,90| 0,41 80,7 233,0 | 126,0 | 549,8 | 4,36
2,64 | -2,84 |CIH OC|[1,90| 0,41 76,8 236,7 | 127,7 | 5151 | 4,03
2,84 | -3,04 |CIH OC | 1,90 | 0,41 86,1 240,4 | 1294 | 592,5 | 4,58
-3,04 | -324 |CIH OC | 1,90 | 0,41 85,6 2442 | 131,2 | 586,2 | 4,47
-324 | -3,44 |CIH OC|[1,90| 0,41 84,5 247,9 | 1329 | 5751 | 4,33
-3,44 | -364 |CIH OC|[1,90| 0,41 92,9 251,6 | 134,6 | 6450 | 4,79
-3,64 | -3,84 |CIH OC | 1,90 | 0,41 79,5 2554 | 136,4 | 529,7 | 3,88
-3,84 | -4,04 |CIH OC | 1,90 | 0,41 82,8 259,1 | 138,1 | 555,0 | 4,02
-4,04 | -424 |CIH OC|[1,90| 0,41 88,1 262,8 | 139,8 | 598,1 | 4,28
-424 | -444 |CIH OC|[1,90| 0,41 92,6 266,5 | 1415 | 634,4 | 4,48
-4,44 | -464 |CIH OC | 1,90 | 0,41 93,3 270,3 | 1433 | 6384 | 4,46
-4,64 | -4,84 |CIH OC|[1,90|041( 100,7 274,0 | 1450 | 700,2 | 4,83
-4,84 | -5,04 |ClvH OC|[1,90|041| 153,6 277,7 | 146,7 |1184,1 | 8,07
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g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S09
12708420 Datum 2020-10-12
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
-5,04 | -524 |CIH 0C|1,90|0,41| 101,1 2814 | 1484 | 699,7 | 4,71
5,24 | 544 |CIH 0C|1,90|0,41| 109,1 2852 | 150,2 | 767,2 | 5,11
5,44 | 5,64 |CIVvH HOC|1,90|0,41| 1988 288,9 | 151,9 |1620,1 | 10,67
-5,64 | -5,84 |CIH 0C|1,90|0,41| 102,9 292,6 | 153,6 | 709,8 | 4,62
-5,84 | -588 |CIH 0C|1,90|0,41| 1181 2949 | 1547 | 841,7 | 544
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

48/170
2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S09
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-12
Forborrningsdjup 10,16 m Forborrat material
Start djup 10,16 m Geometri Normal
Stopp djup -6,00 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 8,16 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,16 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

49/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 6,72 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 6,72 m Niva vid referens 7,72 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -1,14m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20511
Grundvattennivd  5,72m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-13
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 50/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 6,72 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsméllan
Niva vid referens 7,72 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 5,72 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S11
Startdjup 6,72m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet I, (%) Modul (MPa)
Klassificering 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

51/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan

Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 6,72 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 7,72 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 5,72 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S11
Startdjup 6,72m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 0 50 100 150 200
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

52/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S11
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 6,72 m Forborrat material
Startdjup 6,72 m Geometri Normal
Stoppdjup -1,14 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 572m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,72m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 236,50 118,60 8,47
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 236,00 118,70 8,54
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,50 0,10 0,08
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgréanser  Kilassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
5,72 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
7,72 7,42 1,70
5,02 3,22 0,67
3,02 0,32 0,60
-0,48 | -1,14 0,60
Anmarkning
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2021-02-04

C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S11

12708420 Datum 2020-10-13

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
7,72 | 742 1,70 2,5 2,5

742 | 8,72 0,00 10,8 | 10,8

6,72 | 652 [SalL 1,80 381 | 184 | 184 53,7| 10,8 13,5 10,8
6,52 | 6,32 [SiL 1,70 ((101,9)) |(35,9) | 21,9 | 21,9 6,3 7,5 6,0
6,32 | 6,12 [SiL 1,70 ((92,6)) |(34,9) | 252 | 2572 5,8 6,8 5,5
6,12 | 592 [SavL 1,70 354 | 285 | 285 34,6 7.1 8,6 6,9
592 | 572 [SiL 1,70 ((107,2)) 31,9 | 31,9 6,6 7,9 6,3
572 | 552 [SiL 1,70 ((104,1)) 352 | 342 6,4 77 6,2
552 | 532 [SiL 1,70 ((100,3)) 386 | 356 6,2 7,5 6,0
532 | 512 [SiL 1,70 ((93,3)) 419 | 369 5,9 7,0 5,6
512 | 4,92 [SiL 1,70| 0,67 | ((88,8)) 452 | 382 5,6 6,7 53
492 | 472 [CIM OC|1,85|0,67 47,4 487 | 39,7 | 2871 | 7,23

472 | 452 [CIM OC|1,85|0,67 47,9 52,3 | 41,3 | 2876 | 6,96

452 | 432 [CIM OC 1,90 0,67 50,4 56,0 | 43,0 | 3038 | 7,06

432 | 412 [CIM OC | 1,90 0,67 49,8 59,7 | 447 | 2963 | 6,62

412 | 3,92 [CIM OC | 1,90 0,67 54,7 635 | 465 | 3295 | 7,09

392 | 372 [CIM OC|[1,90 0,67 52,8 672 | 482 | 3129 | 6,49

372 | 352 [CIM OC 1,90 0,67 55,7 70,9 | 49,9 | 3316 | 6,64

352 | 332 [CIM OC | 1,90 0,67 58,5 74,7 | 51,7 | 3493 | 6,76

332 | 312 [CIH NCSi | 1,90 (98,5) 78,4 | 534 1,00

3,12 | 2,92 |SiMed 1,80 | 0,60 |((222,4)) 82,0 | 550 13,1 16,5 13,2
292 | 2,72 [CIM OC | 1,90 | 0,60 62,8 856 | 56,6 | 397,1 | 7,01

2,72 | 252 [CIM OC | 1,90 | 0,60 60,9 894 | 584 | 3798 | 6,51

252 | 232 [CIM OC | 1,90 | 0,60 59,4 931 | 60,1 | 3652 | 6,08

232 | 212 [CIM OC | 1,90 | 0,60 67,0 96,8 | 618 | 4215 | 6,82

212 | 1,92 [CIM OC | 1,90 | 0,60 63,3 100,6 | 63,6 | 389,7 | 6,13

1,92 | 1,72 |CIM OC | 1,90 | 0,60 67,0 104,3 | 653 | 4159 | 6,37

1,72 | 1,52 |CIM OC | 1,90 | 0,60 67,7 1080 | 67,0 | 4182 | 6,24

152 | 1,32 |CIM OC | 1,90 | 0,60 68,6 111,7 | 68,7 | 4230 | 6,15

132 | 1,12 |CIM OC | 1,90 | 0,60 68,3 1155 | 70,5 | 418,1 | 5,93

1,12 | 092 |CIM OC | 1,90 | 0,60 67,3 1192 | 72,2 | 407,9 | 5,65

092 | 0,72 [CIH OC | 1,90 | 0,60 85,4 122,9 | 73,9 | 5458 | 7,38

0,72 | 052 [CIH OC | 1,90 | 0,60 85,0 126,6 | 75,6 | 539,7 | 7,13

052 | 032 [CIM OC | 1,90 | 0,60 74,5 130,4 | 77,4 | 4549 | 5,88

0,32 | 0,12 |SiMed 1,80 ((257,8)) 134,0 | 79,0 15,1 19,3 15,5
0,12 | -0,08 |Sa Med 1,90 356 | 137,6 | 80,6 51,2| 19,8 25,9 20,7
-0,08 | -0,28 |Sal 1,80 350 | 141,3 | 823 471 175 22,7 18,1
-0,28 | -0,48 |SaD 2,00 37,8 | 1450 | 84,0 70,8| 38,2 52,4 41,0
-0,48 | -0,68 |ClvH HOC|1,90|0,60| 176,8 148,8 | 85,8 |1306,3 | 15,22

-0,68 | -0,88 |CIH OC | 1,90 | 0,60 96,1 152,5 | 87,5 | 606,7 | 6,93

-0,88 | -1,02 |CIH OC | 1,90 | 0,60 93,1 155,8 | 89,0 | 580,5 | 6,52
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

54/170

2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S11
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 6,72 m Forborrat material
Start djup 6,72 m Geometri Normal
Stopp djup -1,14 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 572m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,72 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 2,99 m Referens my
Start djup 2,99 m Niva vid referens 4,99 m
Stopp djup -2,33m Forborrat material
Grundvattennivda 2,99 m Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Olja/Fett Plats Slottsmollan
Geotech Borrhdl  20S13
5440 Datum 2020-10-13

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
0 1 2 3 4 50 10 20 30 40

Portryck u, u,, Du (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 2,99 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 4,99 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 2,99 m Utrustning Geotech Borrhal 20513
Startdjup 2,99 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

57/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 2,99 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 4,99 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 2,99 m Utrustning Geotech Borrhal 20513
Startdjup 2,99 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 0 50 100 150 200
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

58/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 20513
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 2,99 m Forborrat material
Startdjup 2,99 m Geometri Normal
Stoppdjup -2,33m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 2,99 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 504,00 119,20 7,66
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 506,70 119,30 7,69
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 2,70 0,10 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid beréakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
2,99 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
4,99 4,69 1,70
2,99 0,99 0,48
0,99 | -2,33 0,43
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 59/170

2021-02-04
C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S13
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
4,99 | 4,69 1,70 2,5 2,5
469 | 2,99 0,00 19,2 | 19,2
2,99 | 2,79 [CIM HOC | 1,90 | 0,48 50,9 352 | 342 | 3930 | 11,48
2,79 | 259 [CIM OC|1,85|0,48 453 389 | 359 | 3354 | 934
259 | 239 |CIL OC|1,85|0,48 375 425 | 375 | 2621 | 6,99
2,39 | 219 |CIL OC|1,85|0,48 37,9 462 | 392 | 2633 | 6,72
219 | 1,99 |CIL OC|1,850,48 36,7 498 | 408 | 2500 | 6,13
1,99 | 1,79 |CIL OC|1,85|0,48 29,6 53,4 | 42,4 | 1894 | 4,47
1,79 | 1,59 |CIL OC|1,85|0,48 39,0 57,0 | 44,0 | 2647 | 6,01
159 | 1,39 |CIM OC|1,850,48 43,7 60,7 | 457 | 3022 | 6,62
1,39 | 1,19 |CIM OC|1,85]0,48 41,7 643 | 47,3 | 2829 | 598
1,19 | 099 |CIM OC|1,85|0,48 44,3 67,9 | 489 | 3022 | 6,17
099 | 0,79 [CIM OC|1,85|0,43 44,0 716 | 506 | 3159 | 6,25
0,79 | 059 [CIM OC 1,90 0,43 51,1 752 | 522 | 3772 | 7,22
059 | 039 [CIM OC 1,90 0,43 54,8 79,0 | 54,0 | 4088 | 7,57
0,39 | 019 [CIM OC | 1,90 0,43 58,5 82,7 | 557 | 440,1 | 7,90
0,19 | -0,01 [CIM OC 1,90 0,43 58,5 86,4 | 57,4 | 4366 | 7,60
-0,01 | -0,21 |CIM OC [ 1,90 0,43 59,3 90,2 | 59,2 | 4408 | 745
021 | -0,41 |CIM OC 1,90 0,43 61,2 939 | 609 | 4552 | 748
041 | -0,61 |CIM OC 1,90 0,43 59,8 97,6 | 62,6 | 4389 | 7,01
-0,61 | -0,81 |CIM OC [ 1,90 0,43 57,9 101,3 | 64,3 | 4186 | 6,51
-0,81 | -1,01 |CIM OC [ 1,90 0,43 60,5 1051 | 66,1 | 439,9 | 6,66
-1,01 | -1,21 |CIM OC 1,90 0,43 70,2 1088 | 67,8 | 5259 | 7,76
-1,21 | -1,41 |CIM OC | 1,90 0,43 72,6 1125 | 69,5 | 5451 | 7,84
-1,41 | -1,61 |CIM OC 1,90 0,43 74,0 116,2 | 71,2 | 5552 | 7,79
-1,61 | -1,81 |CIH HOC|1,90|0,43| 1364 120,0 | 73,0 |1184,7 | 16,23
-1,81 | -2,01 |CIH OC 1,90 0,43 81,9 123,7 | 74,7 | 622,3 | 8,33
2,01 | 2,21 |CIM OC|[1,90 0,43 74,9 127,4 | 76,4 | 554,0 | 7,25
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

60/170
2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S13
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Michael Karlsson Dawm  2020-10-13
Forborrningsdjup 2,99 m Forborrat material
Start djup 2,99 m Geometri Normal
Stopp djup -2,33m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 2,99 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

61/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EYOJ_GE llJZt;%dezgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 4,99 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 499 m Niva vid referens 4,99 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup 3,19 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20513a
Grundvattennivd 2,99 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-13
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 62/170
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 4,99 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 4,99 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 ats . ottsmofian
Grundvattenyta 2,99 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S13a
Startdjup 499 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 60 70
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 63/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 4,99 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 4,99 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmofian
Grundvattenyta 2,99 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S13a
Startdjup 4,99 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 100 200 300 400 500 600
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

64/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S13a
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 4,99 m Forborrat material
Startdjup 4,99 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,19 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 2,99 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 504,00 119,90 7,66
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 502,50 119,10 7,65
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,50 -0,80 -0,01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
2,99 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
4,99 4,69 1,70
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 65/170

2021-02-04
g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S13a
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
4,99 | 4,99 1,70 0,0 0,0
499 | 479 |SalL 1,70 49,5 18 1,8 91,6| 125 15,7 12,6
479 | 459 |SalL 1,80 473 51 51 86,1| 17,1 22,0 17,6
459 | 4,39 [SalL 1,80 459 8,6 8,6 80,5| 18,2 235 18,8
439 | 4,19 |SalL 1,80 386 | 122 | 122 659| 13,3 16,8 13,4
419 | 3,99 [SalL 1,80 387 | 157 | 157 654 14,7 18,7 15,0
399 | 3,79 [SaL 1,80 387 | 192 | 19,2 66,0| 16,5 21,2 16,9
379 | 359 [SaL 1,80 385 | 228 | 228 62,6| 159 20,5 16,4
359 | 3,39 [SaD 2,00 463 | 265 | 265 100,9| 59,2 83,9 53,6
3,39 | 3,30 [SaD 2,00 449 | 293 | 293 88,9 421 58,1 43,3
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

66/170
2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 Borrhal 20S13a
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Michael Karlsson Dawm  2020-10-13
Forborrningsdjup 4,99 m Forborrat material
Start djup 499 m Geometri Normal
Stopp djup 3,19 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 2,99 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

67/170

CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 EYOJ_GE llJZt;%dezgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 4,99 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 499 m Niva vid referens 4,99 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup 3,59 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20S13b
Grundvattennivd 2,99 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-13
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

68/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 4,99 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll

Niva vid referens 4,99 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 ats . ottsmofian

Grundvattenyta 2,99 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S13b

Startdjup 499 m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

69/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 4,99 m
Grundvattenyta 2,99 m
Startdjup 4,99 m

Forborrningsdjup 4,99 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Utvérderare
Datum for utvédrdering 2020-10-29

Maria Benulic

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Plats Slottsméllan

Borrhdl  20S13b

Datum 2020-10-13

Klassificering
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

70/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan . b
12708420 Borrhal 20513
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 4,99 m Forborrat material
Startdjup 4,99 m Geometri Normal
Stoppdjup 3,59 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 2,99 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-04-24 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 503,70 119,10 7,67
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 504,70 119,20 7,65
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,00 0,10 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
2,99 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
4,99 4,69 1,70
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 71/170

2021-02-04
g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S13b
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
4,99 | 4,99 1,70 0,0 0,0
499 | 479 [SavlL 1,70 47,9 1,7 1,7 75,6 7,2 8,7 7,0
479 | 459 [SavlL 1,70 45,0 5,0 5,0 64,6 8,4 10,3 8,2
459 | 4,39 [SalL 1,80 453 8,4 8,4 74,8| 150 19,1 15,3
439 | 4,19 |SalL 1,80 386 | 12,0 | 120 67,0 13,6 17,3 13,8
419 | 3,99 [SalL 1,80 387 | 155 | 155 67,0 154 19,7 15,8
399 | 3,79 [SaL 1,80 384 | 19,0 | 19,0 58,3| 12,7 16,1 12,9
379 | 3,70 [SaD 2,00 459 | 21,7 | 21,7 94,6| 44,0 60,9 44,4
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

72/170

2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S13b
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Michael Karlsson Dawm  2020-10-13
Forborrningsdjup 4,99 m Forborrat material
Start djup 499 m Geometri Normal
Stopp djup 3,59 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 2,99 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,99 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

73/170

CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 3,32 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett
Start djup 3,32m Niva vid referens 4,82 m Borrpunktens koord.

Stopp djup -4,86 m Forborrat material Utrustning Geotech
Grundvattennivda 2,82 m Geometri Normal Sond nr 5269

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Plats Slottsméllan

Borrhdl  20S14

Datum 2020-10-13

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa)
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 74/170
CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian

. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 3,32 m Utvarderare Maria Benulic

Niva vid referens 4,82 m
Grundvattenyta 2,82 m
Startdjup 3,32m

Forborrat material

Utrustning

Geometri

Geotech

Normal

Datum for utvédrdering 2020-10-29

Plats Slottsmollan
Borrhdl 20S14
Datum 2020-10-13
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

75/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 3,32 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 4,82 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 S . 0 0
Grundvattenyta 2,82 m Utrustning Geotech Borrhal 20514
Startdjup 3,32m Geometri Normal Datum  2020-10-13
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

76/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 20S14
Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 3,32 m Forborrat material
Startdjup 3,32m Geometri Normal
Stoppdjup -4,86 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 2,82m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,82 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 229,50 119,00 8,71
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,70 119,40 8,48
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 6,20 0,40 0,23
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
2,82 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
482 | 452 1,70
1,82 | -4,86 0,51
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 77/170

2021-02-04
C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S14
12708420 Datum 2020-10-13
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
482 | 452 1,70 2,5 2,5
452 | 332 0,00 15,0 | 15,0
3,32 | 3,12 [SiL 1,70 ((129,0)) 26,7 | 26,7 7.8 9,5 7,6
312 | 2,92 [SiL 1,70 ((77,2)) 30,0 | 30,0 4,9 57 4,6
2,92 | 2,72 [SiL 1,70 ((92,4)) 334 | 334 5,8 6,9 55
2,72 | 252 [SiL 1,70 ((74,5)) 36,7 | 347 4.8 5,6 4,5
252 | 2,32 |[CIM NCSi | 1,85 (59,5) 402 | 36,2 1,00
232 | 212 [CIM NCSi | 1,85 (47,8) 438 | 37,8 1,00
212 | 1,92 [CIM NCSi | 1,85 (50,3) 474 | 394 1,00
1,92 | 1,72 |CIL OC | 1,60 0,51 27,7 50,8 | 408 | 170,1 | 4,17
1,72 | 1,52 |CIL OC | 1,60 0,51 251 54,0 | 42,0 | 1495 | 3,56
152 | 1,32 |CIL OC|1,85|0,51 30,5 57,3 | 433 | 1886 | 4,35
132 | 1,12 |CIL OC|1,85|0,51 325 61,0 | 450 | 202,7 | 451
112 | 092 |CIL OC|1,85|0,51 31,7 64,6 | 46,6 | 1943 | 4,17
092 | 0,72 |CIL OC | 1,60 0,51 30,2 68,0 | 480 | 1817 | 3,79
0,72 | 052 |CIL OC|1,85|0,51 31,1 71,4 | 49,4 | 187,7 | 3,80
052 | 032 |CIL OC|1,85|0,51 32,8 750 | 51,0 | 1984 | 3,89
0,32 | 012 |CIL OC | 1,60 0,51 24,1 784 | 52,4 | 1344 | 257
0,12 | -0,08 |CIL OC|1,85|0,51 34,0 81,8 | 538 | 2053 | 3,82
-0,08 | -0,28 |CIL OC|1,85|0,51 34,7 854 | 554 | 2091 | 3,77
-0,28 | -0,48 |CIL OC|1,85|0,51 36,8 89,0 | 57,0 | 2230 | 391
-0,48 | -0,68 |CIM OC|1,85|0,51 44,7 92,7 | 587 | 2821 | 481
-0,68 | -0,88 |CIM OC|1,85|0,51 47,9 96,3 | 603 | 3054 | 5,07
-0,88 | -1,08 |CIM OC|1,85|0,51 40,3 999 | 61,9 | 2445 | 3,95
-1,08 | -1,28 |CIM OC|1,85|0,51 44,8 1035 | 63,5 | 277,4 | 4,36
-1,28 | -1,48 |CIM OC|1,85|0,51 41,9 107,2 | 652 | 253,6 | 3,89
-1,48 | -1,68 |CIM OC|1,85|0,51 42,0 110,8 | 66,8 | 252,9 | 3,79
-1,68 | -1,88 |CIM OC|1,85|0,51 44,0 114,4 | 68,4 | 266,2 | 3,89
-1,88 | -2,08 |CIM OC 1,90 0,51 53,7 1181 | 70,1 | 339,3 | 4,84
-2,08 | -2,28 |CIM OC|[1,90 0,51 55,2 121,8 | 71,8 | 3494 | 4,86
2,28 | -2,48 |CIM OC | 1,90 0,51 55,5 1256 | 73,6 | 349,9 | 4,76
2,48 | -2,68 |CIM OC | 1,90 0,51 65,4 129,3 | 753 | 427,1 | 5,67
2,68 | -2,88 |CIM OC 1,90 0,51 64,8 133,0 | 77,0 | 420,0 | 5,45
-2,88 | -3,08 |CIM OC|[1,90 0,51 60,1 136,8 | 78,8 | 379,6 | 4,82
-3,08 | -3,28 |CIM OC | 1,90 0,51 66,7 1405 | 80,5 | 429,9 | 5,34
-3,28 | -3,48 |CIM OC | 1,90 0,51 68,4 1442 | 82,2 | 4419 | 5,38
-3,48 | -3,68 |CIM OC 1,90 0,51 66,7 147,9 | 83,9 | 4257 | 5,07
-3,68 | -3,88 |CIH OC|[1,90 0,51 81,0 151,7 | 857 | 539,8 | 6,30
-3,88 | -4,08 |CIM OC | 1,90 0,51 73,7 1554 | 87,4 | 4774 | 5,46
-4,08 | -4,28 |CIH HOC|1,90|0,51| 1234 159,1 | 89,1 | 905,1 | 10,16
-4,28 | -4,48 |CIH OC 1,90 0,51 95,0 162,8 | 90,8 | 649,1 | 7,15
-4,48 | -4,68 |CIH OC|[1,90 0,51 75,5 166,6 | 92,6 | 4853 | 5,24
-4,68 | -4,74 |CIH OC|[1,90|051| 101,4 169,0 | 93,7 | 699,3 | 7,46
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

78/170

2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S14
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-13
Forborrningsdjup 3,32 m Forborrat material
Start djup 3,32 m Geometri Normal
Stopp djup -4,86 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 2,82 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,82 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

79/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 6,15 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 6,15 m Niva vid referens 6,15 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -3,97m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20515
Grundvattennivd 4,15 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2020-10-14
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 80/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 6,15 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 6,15 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 4,15 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S15
Startdjup 6,15 m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | ) (%) Modul (MPa)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 81/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 12708420

Utredning ny bro Slottsmollan

Referens my Forborrningsdjup 6,15 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 6,15 m Forborrat material Datum for utvéardering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 4,15 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S15
Startdjup 6,15m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

82/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S15
Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 6,15 m Forborrat material
Startdjup 6,15 m Geometri Normal
Stoppdjup -3,97m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 4,15 m Operator
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 6,15 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 503,90 119,40 7,66
Areafaktora 0,848 Cross talk ¢, 0,000 Efter 504,80 119,40 7,64
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,90 0,00 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
4,15 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
6,15 | 5,85 1,70
3,55 | 2,15 0,55
2,15 | -3,97 0,54
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 83/170

2021-02-04
C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S15
12708420 Datum 2020-10-14
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
6,15 | 6,15 1,70 0,0 0,0
6,15 | 595 [Sal 1,70 49,7 1,8 1,8 935| 13,2 16,7 13,4
595 | 575 [SavD 2,15 52,0 5.4 54 130,6| 74,4 107,2 62,9
575 | 555 [SaD 2,00 49,0 9,5 9,5 110,8| 50,8 71,2 48,5
555 | 535 [Sal 1,80 386 | 132 | 132 67,1| 143 18,2 14,6
535 | 515 [SavL 1,70 373 | 16,7 | 16,7 42,9 7.3 8,8 7.1
515 | 4,95 [SivL 1,60 ((51,3)) |(33,5) | 19,9 | 19,9 33 38 31
4,95 | 475 [SivL 1,60 ((38,8)) 231 | 231 2,6 2,9 2,3
4,75 | 455 [SiL 1,70 ((77,0)) |(34,00 | 26,3 | 26,3 4,9 57 4,6
455 | 435 [SavlL 1,70 36,1 | 296 | 29,6 40,5 8,8 10,8 8,6
435 | 4,15 |[Sal 1,80 373 | 331 | 331 52,8| 13,8 17,5 14,0
415 | 3,95 [SalL 1,80 368 | 366 | 356 488 125 15,8 12,6
395 | 3,75 [SalL 1,80 36,8 | 401 | 371 496 13,1 16,6 13,3
375 | 355 [SavL 1,70 342 | 436 | 386 31,0 7.3 8,8 7.1
355 | 3,35 |CIL OC | 1,85 0,55 35,6 47,0 | 40,0 | 2244 | 5,60
335 | 315 |CIL OC | 1,85 0,55 38,8 50,7 | 41,7 | 247,1 | 593
3,15 | 2,95 [CIL OC|1,85]0,55 39,8 54,3 | 433 | 2524 | 583
2,95 | 2,75 |[CIL OC|1,85]0,55 38,2 57,9 | 449 | 2374 | 5728
2,75 | 255 [CIL OC|1,85]0,55 37,4 616 | 46,6 | 2294 | 4,93
255 | 2,35 [CIL OC | 1,85 0,55 39,1 652 | 482 | 2405 | 4,99
235 | 215 [CIM OC|1,85]0,55 44,9 68,8 | 49,8 | 2832 | 5,69
215 | 1,95 [CIM OC|1,85|0,54 451 72,4 | 51,4 | 2860 | 5,56
1,95 | 1,75 |CIM OC|1,85|0,54 42,3 76,1 | 531 | 261,3 | 4,92
1,75 | 1,55 |CIM OC|1,85|0,54 435 79,7 | 54,7 | 2685 | 4,91
155 | 1,35 |CIM OC|1,85|0,54 42,0 833 | 56,3 | 2557 | 4,54
1,35 | 1,15 |CIM OC|1,85|0,54 48,9 87,0 | 580 | 3069 | 5,29
1,15 | 095 |CIM OC|1,85|0,54 47,1 90,6 | 59,6 | 2910 | 4,88
0,95 | 0,75 [CIM OC|1,85|0,54 50,8 942 | 612 | 317,7 | 519
0,75 | 055 [CIM OC|1,85|0,54 48,1 97,9 | 62,9 | 2945 | 4,69
055 | 0,35 [CIM OC|1,85|0,54 47,2 1015 | 64,5 | 2855 | 4,43
0,35 | 015 [CIM OC|1,85|0,54 44,4 1051 | 66,1 | 262,8 | 3,97
0,15 | -0,05 [CIM OC|1,85|0,54 49,2 108,7 | 67,7 | 297,5 | 4,39
-0,05 | -0,25 |CIM OC|1,85|0,54 48,5 112,4 | 69,4 | 290,7 | 4,19
-0,25 | -0,45 |CIM OC|1,85|0,54 41,8 116,0 | 71,0 | 239,6 | 3,37
-0,45 | -0,65 |CIM OC|1,85|0,54 52,1 1196 | 72,6 | 3135 | 4,32
-0,65 | -0,85 |CIM OC|1,85|0,54 51,5 123,3 | 74,3 | 307,7 | 4,14
-0,85 | -1,05 |CIM OC (1,90 0,54 59,1 126,9 | 75,9 | 363,7 | 4,79
-1,05 | -1,25 |CIM OC (1,90 0,54 58,9 130,7 | 77,7 | 359,8 | 4,63
-1,25 | -1,45 |CIM OC (1,90 0,54 55,8 1344 | 79,4 | 3341 | 421
-1,45 | -1,65 |CIM OC (1,90 0,54 54,8 1381 | 81,1 | 3256 | 4,01
-1,65 | -1,85 |CIM OC (1,90 | 0,54 63,8 1419 | 829 | 3914 | 472
-1,85 | -2,05 |CIM OC (1,90 0,54 65,0 1456 | 84,6 | 3983 | 4,71
2,05 | 2,25 |CIM OC (1,90 0,54 70,9 149,3 | 86,3 | 442,1 | 5,12
2,25 | -2,45 |CIM OC (1,90 0,54 67,6 153,0 | 88,0 | 414,1 | 4,70
2,45 | -2,65 |CIM OC (1,90 0,54 72,9 156,8 | 89,8 | 452,7 | 5,04
-2,65 | -2,85 |CIM OC (1,90 0,54 69,7 160,5 | 91,5 | 426,7 | 4,66
2,85 | -3,05 |CIM OC (1,90 0,54 73,0 164,2 | 93,2 | 449,3 | 4,82
-3,05 | -3,25 |CIH OC (1,90 0,54 76,4 167,9 | 94,9 | 473,3 | 4,99
-3,25 | -345 |CIH OC (1,90 0,54 78,0 171,7 | 96,7 | 4837 | 5,00
-3,45 | -3,65 |CIH OC|[1,90|054| 109,7 1754 | 98,4 | 7382 | 7,50
-3,65 | -3,83 |CIH OC (1,90 0,54 89,4 179,0 | 100,1 | 569,2 | 5,69
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S15
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 6,15 m Forborrat material
Start djup 6,15 m Geometri Normal
Stopp djup -3,97m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 4,15m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 6,15 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

85/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 9,62 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 9,62 m Niva vid referens 9,62 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -8,16 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20817
Grundvattennivd 7,62 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-14
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 9,62 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 9,62 m Forborrat material Datum for utvéardering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 7,62 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S17
Startdjup 9,62m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Feari 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 9,62 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 9,62 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 7,62 m Utrustning Geotech Borrhal 20517
Startdjup 9,62m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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:: :' :‘MDECI* I | I I I N I | | I | I I I N I I | | | | | | | | |
i O
{ v |
ool L
8- Sa [
o Med
1 S0 L
S ==a ()
R
. Med
-{Sa
D
49 B ved
ST E=—- r . ()
2 Yo \ ,
Z b ° o X
é" 0+ 00 i
— M o X
é . ° [9) X
cl oc o ° & g
-2 (o] 5 ; ><)< »
4 [ H | ’ 0 [ - X
| M | o ° ><X
H ° ° X>< «
6_ [o] 5 X XX
Si E D oC " X
o || | s
M | oc o ° x "

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsm&1lan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\5 Utvardering\Conrad\Utvéarderade\20S17.CPW 2021-02-04




Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

88/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S17
Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,62 m Forborrat material
Startdjup 9,62 m Geometri Normal
Stoppdjup -8,16 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 7,62 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,62 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 231,10 118,50 8,62
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 231,70 118,70 8,45
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,60 0,20 0,18
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
7,62 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
9,62 9,32 1,70
3,32 | -8,16 0,45
Anmarkning
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C SO de g Sidalav?2

Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S17

12708420 Datum 2020-10-14
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
9,62 | 9,62 1,70 0,0 0,0

9,62 | 9,42 |SaMed 1,70 52,4 1,9 1,9 1192 31,3 42,2 33,8
942 | 922 [SaD 2,00 50,1 5.3 53 112,5( 40,9 56,3 42,5
9,22 | 9,02 [SaL 1,80 45,4 9,0 9,0 76,9| 16,5 21,2 17,0
9,02 | 882 [SavL 1,70 385 | 125 | 125 54,9 9,4 11,6 9,2
882 | 862 [SavL 1,70 380 | 158 | 158 50,4 9,0 11,1 8,9
862 | 842 [SalL 1,80 383 | 192 | 19,2 57,4| 125 15,7 12,6
842 | 822 [SalL 1,80 382 | 228 | 228 57,6| 13,6 17,2 13,7
822 | 802 [SaL 1,80 382 | 263 | 263 59,9| 156 20,0 16,0
8,02 | 7,82 |SaMed 1,90 386 | 299 | 299 705| 23,4 30,9 24,7
7,82 | 7,62 |SaMed 1,90 382 | 336 | 336 64,0 20,0 26,1 20,9
7,62 | 742 |SaMed 1,90 382 | 374 | 364 63,9| 207 27,1 21,7
7,42 | 7,22 |SaMed 1,90 382 | 41,1 | 381 655| 223 29,3 23,5
722 | 7,02 [SaL 1,80 375 | 447 | 397 57,4| 17,4 22,5 18,0
7,02 | 682 [SalL 1,80 370 | 483 | 413 53,3| 156 19,9 15,9
6,82 | 662 [SalL 1,80 356 | 51,8 | 428 422 11,0 13,8 11,0
6,62 | 642 [SiL 1,70 ((107,1)) |(33,9) | 552 | 442 6,7 8,0 6,4
6,42 | 6,22 [SavL 1,70 345 | 586 | 456 34,8 8,9 11,0 8,8
6,22 | 6,02 |SalL 1,80 355 | 62,0 | 47,0 430 11,8 14,9 11,9
6,02 | 582 [SalL 1,80 36,1 | 655 | 485 480 141 17,9 14,4
582 | 5,62 |SaMed 1,90 379 | 69,2 | 502 652| 251 33,3 26,6
562 | 542 |SaMed 1,90 379 | 729 | 519 654 256 34,1 27,3
542 | 522 |SaMed 1,90 383 | 766 | 536 71,4| 316 42,7 34,2
522 | 502 [SaD 2,00 386 | 804 | 554 772| 388 53,2 41,3
502 | 4,82 [SaD 2,00 386 | 844 | 574 79,1| 41,9 57,8 43,1
482 | 4,62 [SaD 2,00 386 | 883 | 593 782 41,2 56,8 42,7
462 | 4,42 [SaD 2,00 387 | 922 | 61,2 87,1| 558 78,7 51,5
4,42 | 422 [SaD 2,00 385 | 96,1 | 631 78,4| 42,8 59,2 43,7
422 | 4,02 |SaMed 1,90 37,9 | 100,0 | 65,0 68,4| 31,4 42,4 33,9
4,02 | 3,82 [SaMed 1,90 37,3 | 103,7 | 66,7 63,0| 26,6 355 28,4
382 | 3,62 |SaMed 1,90 37,3 | 1074 | 684 636| 275 36,7 29,4
362 | 3,42 |SiMed 1,80 ((477,2)) |(33,5) | 111,0 | 70,0 10,8 13,4 10,7
342 | 322 |CIL OC|1,85]0,45 40,0 114,6 | 71,6 | 250,4 | 3,50

322 | 3,02 [CIM OC|1,85]0,45 44.8 118,3 | 73,3 | 287,1 | 3,92

302 | 282 |CIM OC | 1,85 0,45 42,0 121,9 | 74,9 | 263,7 | 3,52

282 | 262 [CIM OC|1,85]0,45 41,2 1255 | 76,5 | 256,0 | 3,35

262 | 242 [CIM OC|1,85]0,45 46,5 1291 | 78,1 | 296,1 | 3,79

242 | 222 [CIM OC | 1,85/ 0,45 49,8 132,8 | 79,8 | 320,7 | 4,02

222 | 2,02 [CIM OC | 1,85 0,45 51,0 136,4 | 81,4 | 329,0 | 4,04

2,02 | 1,82 [CIM OC | 1,85]0,45 52,9 140,0 | 83,0 | 3426 | 4,13

1,82 | 1,62 |CIM OC|1,85]0,45 54,2 1437 | 84,7 | 3515 | 4,15

162 | 1,42 |CIM OC|1,85]0,45 51,5 147,3 | 86,3 | 3282 | 3,80

142 | 1,22 |CIM OC|1,85]0,45 50,6 150,9 | 87,9 | 319,6 | 3,63

122 | 1,02 |CIM OC | 1,85]0,45 51,2 154,6 | 89,6 | 322,2 | 3,60

1,02 | 082 |CIM OC|1,85]0,45 54,6 158,2 | 91,2 | 3481 | 3,82

0,82 | 062 [CIM OC|1,85]0,45 51,4 161,8 | 92,8 | 3215 | 3,46

062 | 042 [CIM OC|1,85]0,45 52,8 1654 | 94,4 | 330,9 | 3,50

042 | 022 CIM OC | 1,85]0,45 49,1 169,1 | 96,1 | 300,7 | 3,13

0,22 | 0,02 [CIM OC|1,85]0,45 52,4 172,7 | 97,7 | 3250 | 3,33

0,02 | -0,18 [CIM OC | 1,85/ 0,45 52,2 176,3 | 99,3 | 321,8 | 3,24

-0,18 | -0,38 |CIM OC|1,85]0,45 48,2 180,0 | 101,0 | 290,3 | 2,88

-0,38 | -0,58 |CIM OC | 1,85]0,45 48,0 183,6 | 102,6 | 288,0 | 2,81

-0,58 | -0,78 |CIM OC|1,85]0,45 48,4 187,2 | 104,2 | 289,3 | 2,78

-0,78 | -0,98 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 62,3 190,9 | 105,9 | 3956 | 3,74

-0,98 | -1,18 |CIM OC | 1,90 | 0,45 63,1 194,6 | 107,6 | 400,0 | 3,72

-1,18 | -1,38 |CIM OC | 1,90 | 0,45 74,1 198,4 | 109,4 | 486,8 | 4,45

-1,38 | -1,58 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 63,2 202,1 | 111,1 | 398,1 | 3,58

-1,58 | -1,78 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 60,4 205,8 | 112,8 | 3744 | 3,32

-1,78 | -1,98 |CIM OC|1,85]0,45 56,3 209,5 | 114,5 | 341,7 | 2,98

-1,98 | -2,18 |CIM OC | 1,90 | 0,45 58,4 213,2 | 116,2 | 356,3 | 3,07

2,18 | -2,38 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 73,8 216,9 | 117,9 | 4756 | 4,03

2,38 | -2,58 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 71,0 220,6 | 119,6 | 4514 | 3,77

2,58 | -2,78 |CIM OC | 1,90 | 0,45 63,6 2244 | 1214 | 3922 | 3,23

2,78 | -2,98 |CIM OC | 1,90 | 0,45 65,0 2281 | 1231 | 4014 | 3,26

2,98 | -3,18 |CIM OC | 1,90 | 0,45 64,0 231,8 | 124,8 | 3925 | 3,14

-3,18 | -3,38 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 60,1 2355 | 126,5 | 361,3 | 2,86

-3,38 | -3,58 |CIM OC | 1,90 | 0,45 63,4 239,3 | 128,3 | 3854 | 3,00

-3,58 | -3,78 |CIM OC | 1,90 | 0,45 60,3 243,0 | 130,0 | 360,5 | 2,77

-3,78 | -3,98 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 69,2 246,7 | 131,7 | 426,6 | 3,24

-3,98 | -4,18 |CIH OC [ 1,90 | 0,45 78,1 250,4 | 1334 | 4951 | 3,71

-4,18 | -4,38 |CIM OC | 1,90 | 0,45 71,9 254,2 | 1352 | 4446 | 3,29

-4,38 | -4,58 |CIM OC | 1,90 | 0,45 74,0 257,9 | 136,9 | 460,0 | 3,36

-4,58 | -4,78 |CIH OC [ 1,90 | 0,45 76,2 261,6 | 138,6 | 4751 | 3,43

-4,78 | -4,98 |CIH OC [ 1,90 | 0,45 79,7 2654 | 140,4 | 501,4 | 3,57

-4,98 | -518 |CIH OC | 1,90 | 0,45 78,6 269,1 | 142,1 | 4915 | 3,46

5,18 | -538 |CIH OC | 1,90 | 0,45 77,6 272,8 | 1438 | 4815 | 3,35

5,38 | -558 |CIH OC [ 1,90 | 0,45 80,0 276,5 | 1455 | 499,1 | 3,43
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2021-02-04
g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20817
12708420 Datum 2020-10-14
. o T T
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moe | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
-5,58 | -5,78 |CIH OC | 1,90 0,45 88,3 280,3 | 147,3 | 562,6 | 3,82
-5,78 | -5,98 |CIH OC [ 1,90 | 0,45 83,3 284,0 | 149,0 | 522,3 | 3,51
-5,98 | -6,18 |CIH OC | 1,90 | 0,45 90,2 287,7 | 150,7 | 574,6 | 3,81
-6,18 | -6,38 |CIH OC | 1,90 | 0,45 95,1 2915 | 152,5 | 612,2 | 4,02
-6,38 | -6,58 |CIH 0C|1,90|045| 1013 2952 | 154,2 | 661,1 | 4,29
-6,58 | -6,78 |CIH OC|[1,90|045( 111,9 298,9 | 1559 | 746,3 | 4,79
-6,78 | -6,98 |SiD 1,95 0,45(((425,9)) |(33,8) | 302,7 | 157,7 24,4 32,4 25,9
-6,98 | -7,18 |CIVvH 0C|1,90|045| 1725 306,5 | 159,5 |1274,6 | 7,99
-7,18 | -7,38 |ClvH HOC|[1,90|0,45| 232,6 310,2 | 161,2 |1847,4 | 11,46
7,38 | -7,58 |CIH OC | 1,90 | 0,45 99,7 313,9 | 162,9 | 638,7 | 3,92
7,58 | -7,78 |CIM OC [ 1,90 | 0,45 66,1 317,6 | 164,6 | 381,0 | 2,31
-7,78 | -7,98 |CIM OC|1,85|0,45 52,9 321,3 | 166,3 | 288,0 | 1,73
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

91/170

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S17
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,62 m Forborrat material
Start djup 9,62 m Geometri Normal
Stopp djup -8,16 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 7,62 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,62 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 ey " bro stottsmolian
Forborrningsdjup 9,20 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 9,20m Niva vid referens 9,20 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -5,60 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S19
Grundvattennivd 7,20 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-14
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,0 0,2 0,4 0,6 0 5 10
| | | | | | | | | Ll 1 | Ll 1 |
< f
</_5
— T 3
—~— |
Ry
_— —
= ) _'t
= — [— P
s : s
T =]
—— £
T T By, \
| 3 cg? '\
z 3 — \
s = = il
<__L U €E N
2 \\ = % %
il | S I
< _ | \ i t

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsmé1lan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\s Utvardering\Conrad\Utvéarderade\20S19.CPW
2021-02-04




Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

93/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Utredning ny bro Slottsmollan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 9,20 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 9,20 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 7,20 m Utrustning Geotech Borrhal 2019
Startdjup 9,20 m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 9,20 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 9,20 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 7,20 m Utrustning Geotech Borrhal 20519
Startdjup 9,20 m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

95/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S19
Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,20 m Forborrat material
Startdjup 9,20 m Geometri Normal
Stoppdjup -5,60 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 7,20 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,20 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 234,10 118,40 8,56
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 234,70 118,50 8,58
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,60 0,10 0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
7,20 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
9,20 8,90 1,70
2,50 | -5,60 0,41
Anmarkning

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsmallan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmateria\Geoteknik\5 Utvardering\Conrad\Utvarderade\20S19.CPW




Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 96/170

2021-02-04

C SO de g Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S19

12708420 Datum 2020-10-14
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
9,20 | 9,20 1,70 0,0 0,0

9,20 | 9,00 [SavL 1,70 48,4 1,7 1,7 80,3 8,4 10,3 8,2
9,00 | 880 [SalL 1,80 459 51 51 735| 11,3 14,2 11,3
880 | 860 [SavL 1,70 38,7 8,5 8,5 56,6 8,3 10,2 8,1
860 | 840 [SavL 1,70 385 | 11,9 | 11,9 52,9 8,6 10,5 8,4
840 | 820 [SalL 1,80 386 | 153 | 153 69,1| 16,4 21,0 16,8
820 | 8,00 [SalL 1,80 387 | 188 | 188 69,6| 183 23,8 19,0
800 | 7,80 [SalL 1,80 387 | 224 | 224 67,7| 187 24,2 19,4
7,80 | 7,60 [SalL 1,80 386 | 259 | 259 66,3| 19,1 24,8 19,8
7,60 | 7,40 |SalL 1,80 383 | 294 | 294 62,6| 17,9 23,2 18,6
7,40 | 7,20 |SalL 1,80 37,8 | 330 | 330 57,4| 16,0 20,5 16,4
7,20 | 7,00 [SavL 1,70 352 | 364 | 354 36,3 8,3 10,2 8,2
7,00 | 6,80 [SalL 1,80 366 | 398 | 368 479 124 15,6 12,5
6,80 | 6,60 [SavL 1,70 353 | 433 | 383 38,1 9,2 11,3 9,0
6,60 | 6,40 [SavL 1,70 356 | 466 | 396 406 10,1 12,5 10,0
6,40 | 6,20 [SavL 1,70 350 | 49,9 | 409 37,3 9,2 11,3 9,1
6,20 | 6,00 [SalL 1,80 36,0 | 534 | 424 453 121 15,3 12,2
6,00 | 580 [SavL 1,70 349 | 56,8 | 438 37,5 9,6 11,8 9,5
580 | 560 [Sal 1,80 362 | 602 | 452 472 133 16,8 13,5
560 | 540 [Sal 1,80 356 | 63,8 | 468 433 11,9 15,0 12,0
540 | 520 [SavL 1,70 335 | 67,2 | 482 29,4 7.7 9,4 7,5
520 | 5,00 |SaMed 1,90 376 | 70,7 | 497 61,2| 21,9 28,8 23,1
500 | 4,80 |SaMed 1,90 374 | 745 | 515 59,9| 21,3 28,0 22,4
4,80 | 4,60 |SaMed 1,90 384 | 782 | 532 73,3| 335 455 36,4
4,60 | 4,40 |SaMed 1,90 383 | 819 | 549 72,4| 33,0 44,7 35,7
4,40 | 4,20 [SaD 2,00 385 | 857 | 567 773| 39,2 53,9 415
4,20 | 4,00 [SaD 2,00 386 | 89,7 | 587 80,4| 44,1 61,1 44,4
4,00 | 3,80 [SaD 2,00 386 | 936 | 606 80,8| 453 62,9 45,2
3,80 | 3,60 |SaMed 1,90 370 | 974 | 624 59,0 22,7 29,9 23,9
3,60 | 3,40 [SiL 1,70 ((91,5)) 100,9 | 63,9 6,0 7.1 57
340 | 3,20 [CIH NCSi | 1,85 (75,9) 104,4 | 654 1,00

320 | 3,00 [CIH NCSi | 1,85 (77,0) 1081 | 67,1 1,00

3,00 | 2,80 [CIM NCSi | 1,85 (73,6) 111,7 | 687 1,00

2,80 | 2,60 [SiL 1,70 ((88,8)) 1152 | 70,2 5,9 7,0 5,6
2,60 | 240 [SiL 1,70| 0,41 ((81,1)) 1185 | 715 5,5 6,5 5.2
2,40 | 220 [CIM OC|1,85|0,41 52,5 122,0 | 73,0 | 368,1 | 5,04

2,20 | 2,00 [CIM OC|1,85|0,41 45,8 1256 | 74,6 | 309,0 | 4,14

2,00 | 1,80 [CIM OC|[1,90| 0,41 55,7 129,3 | 76,3 | 3925 | 5,14

1,80 | 1,60 |CIM OC|1,85|0,41 47,4 1330 | 78,0 | 319,1 | 4,09

1,60 | 1,40 |CIM OC|1,85|0,41 43,3 136,6 | 79,6 | 283,0 | 3,56

1,40 | 1,20 |CIM OC (1,90 0,41 57,4 140,3 | 81,3 | 400,8 | 4,93

1,20 | 1,00 |CIM OC|[1,90 | 0,41 65,6 144,0 | 83,0 | 4714 | 5,68

1,00 | 0,80 |CIM OC | 1,90 | 0,41 60,7 147,7 | 84,7 | 4257 | 5,02

0,80 | 060 [CIM OC | 1,90 | 0,41 60,6 1515 | 86,5 | 422,4 | 4,88

0,60 | 040 [CIM OC|1,85|0,41 54,0 1551 | 88,1 | 363,9 | 4,13

0,40 | 0,20 |CIL OC|1,85|0,41 39,6 158,8 | 89,8 | 246,1 | 2,74

0,20 | 0,00 [CIM OC|1,85|0,41 50,7 162,4 | 91,4 | 3338 | 3,65

0,00 | -0,20 [CIM OC | 1,90 | 0,41 62,2 166,1 | 93,1 | 428,3 | 4,60

-0,20 | -0,40 |CIM OC|1,85|0,41 52,2 169,8 | 94,8 | 3428 | 3,62

-0,40 | -0,60 |CIM OC|[1,90| 0,41 74,1 173,4 | 96,4 | 529,0 | 5,49

-0,60 | -0,80 |CIM OC | 1,90 | 0,41 66,0 177,2 | 98,2 | 4555 | 4,64

-0,80 | -1,00 |CIM OC | 1,90 | 0,41 64,7 180,9 | 99,9 | 442,3 | 4,43

-1,00 | -1,20 |CIM OC|[1,90| 0,41 60,6 184,6 | 101,6 | 4055 | 3,99

-1,20 | -1,40 |CIM OC|1,85|0,41 53,3 188,3 | 103,3 | 344,1 | 3,33

-1,40 | -1,60 |CIM OC | 1,90 | 0,41 59,7 192,0 | 105,0 | 394,9 | 3,76

-1,60 | -1,80 |CIM OC | 1,90 | 0,41 64,5 1957 | 106,7 | 433,3 | 4,06

-1,80 | -2,00 |CIM OC|[1,90| 0,41 62,1 199,4 | 108,4 | 411,8 | 3,80

-2,00 | -2,20 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 67,3 203,2 | 110,2 | 453,7 | 4,12

2,20 | -2,40 |CIH OC | 1,90 | 0,41 77,3 206,9 | 111,9 | 536,8 | 4,80

2,40 | -2,60 |CIM OC | 1,90 | 0,41 71,8 210,6 | 113,6 | 488,1 | 4,30

2,60 | -2,80 |CIH OC|[1,90| 0,41 78,2 214,3 | 1153 | 540,6 | 4,69

-2,80 | -3,00 |CIH OC|[1,90| 0,41 77,6 2181 | 117,1 | 533,3 | 4,56

-3,00 | -3,20 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,2 221,8 | 118,8 | 4946 | 4,16

-3,20 | -3,40 |CIM OC | 1,90 | 0,41 71,8 2255 | 120,5 | 480,6 | 3,99

-3,40 | -3,60 |CIM OC (1,90 | 0,41 74,7 229,3 | 122,3 | 503,7 | 4,12

-3,60 | -3,80 |CIH OC|[1,90| 0,41 79,4 233,0 | 124,0 | 541,0 | 4,36

-3,80 | -4,00 |CIH OC | 1,90 | 0,41 91,6 236,7 | 1257 | 644,7 | 5,13

-4,00 | -4,20 |CIH OC | 1,90 | 0,41 88,6 240,4 | 127,4 | 616,9 | 4,84

-4,20 | -4,40 |CIH OC (1,90 | 0,41 95,0 2442 | 129,2 | 670,8 | 5,19

-4,40 | -4,60 |SiD 1,95 0,41 (((369,3)) 247,9 | 130,9 21,4 28,0 22,4
-4,60 | -4,80 |CIH OC|[1,90|041| 1235 251,7 | 132,7 | 924,3 | 6,96

-4,80 | -5,00 | SiMed 1,80 | 0,41 (((265,5)) 2554 | 134,4 16,0 20,5 16,4
-5,00 | -520 |CIH OC|[1,90| 0,41 85,8 259,0 | 136,0 | 582,5 | 4,28

5,20 | -5,40 |CIH OC [ 1,90 | 0,41 93,4 262,7 | 137,7 | 646,3 | 4,69

5,40 | -548 |CIH OC|[1,90|041| 1447 265,3 | 138,9 |1114,4 | 8,02
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S19
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,20 m Forborrat material
Start djup 9,20 m Geometri Normal
Stopp djup -5,60 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 7,20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,20 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 9,85 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 9,85m Niva vid referens 9,85 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup -6,53 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20520
Grundvattennivd 7,85 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-14
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 9,85 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsméllan
Niva vid referens 9,85 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2020-10-29 .
Grundvattenyta 7,85 m Utrustning Geotech Borrhal 20520
Startdjup 9,85 m Geometri Normal Datum 2020-10-14
ranerad skjuvhallfasthet t Pa Friktionsvinkel (° Relativ lagringstathet || (% Modul (MPa
od d skjuvhalifasthet t, (kPa) iktionsvinkel (°) lativ lagri het I, (%) dul (MPa)
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my
Niva vid referens 9,85 m
Grundvattenyta 7,85 m

9,85m

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Maria Benulic
Datum for utvédrdering 2020-10-29

Forborrningsdjup 9,85 m
Forborrat material

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Plats Slottsméllan

Borrhdl  20S20

Datum 2020-10-14

Klassificering

Effektivtryck (kPa)
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C P T - sondering
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2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhél 20S20
Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,85 m Forborrat material
Startdjup 9,85 m Geometri Normal
Stoppdjup -6,53 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 7,85m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,85m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 235,30 118,90 8,59
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,00 118,60 8,58
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,30 -0,30 -0,01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
7,85 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
9,85 | 9,55 1,70
3,25 | -6,53 0,41
Anmarkning
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C SO de g Sidalav?2

Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S20

12708420 Datum 2020-10-14
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
9,85 | 985 1,70 0,0 0,0

9,85 | 9,65 [SiL 1,70 ((88,8)) |(46,9) 1,7 1,7 54 6,4 5.2
9,65 | 945 [SavL 1,70 45,4 5,0 5,0 68,8 9,6 11,9 9,5
945 | 925 [SalL 1,80 46,1 8,4 8,4 825| 19,1 24,9 19,9
9,25 | 9,05 [SalL 1,80 387 | 12,0 | 120 60,5| 11,0 13,8 11,0
9,05 | 885 [SavL 1,70 382 | 154 | 154 52,8 9,7 11,9 9,6
885 | 865 [SalL 1,80 387 | 188 | 188 70,6| 18,9 24,6 19,7
865 | 845 [SalL 1,80 385 | 224 | 224 64,1| 16,6 21,4 17,1
845 | 8,25 |SaMed 1,90 387 | 26,0 | 260 748| 252 335 26,8
825 | 8,05 [SalL 1,80 382 | 296 | 29,6 60,9| 17,1 22,0 17,6
8,05 | 7,85 |SaMed 1,90 383 | 333 | 333 655| 20,9 27,4 21,9
7,85 | 7,65 |SaMed 1,90 382 | 37,0 | 360 64,7| 21,1 27,7 22,1
7,65 | 745 |SalL 1,80 37,7 | 406 | 376 58,6| 17,7 22,9 18,3
745 | 7,25 |[SalL 1,80 365 | 44,1 | 391 476 126 15,9 12,7
7,25 | 7,05 |[SalL 1,80 36,0 | 47,7 | 407 444 116 14,5 11,6
7,05 | 6,85 [Sal 1,80 363 | 51,2 | 422 476 131 16,5 13,2
6,85 | 6,65 |SaMed 1,90 384 | 54,8 | 438 69,7| 27,2 36,4 29,1
6,65 | 6,45 |SaMed 1,90 386 | 586 | 456 753| 33,2 451 36,1
6,45 | 6,25 |SaMed 1,90 382 | 623 | 473 68,7| 27,3 36,5 29,2
6,25 | 6,05 [SalL 1,80 369 | 659 | 489 545| 175 22,6 18,1
6,05 | 5,85 |SaMed 1,90 372 | 69,6 | 506 575| 19,6 255 20,4
585 | 565 [Sal 1,80 354 | 732 | 522 437 12,7 16,0 12,8
565 | 545 |SaMed 1,90 381 | 768 | 538 68,9| 29,2 39,2 31,3
545 | 525 |SaMed 1,90 37,7 | 805 | 555 64,4| 256 34,1 27,3
525 | 5,05 |SaMed 1,90 373 | 843 | 573 60,6| 229 30,2 24,2
5,05 | 4,85 |SaMed 1,90 372 | 880 | 590 59,8| 22,7 29,9 23,9
4,85 | 4,65 |SaMed 1,90 373 | 91,7 | 607 61,7| 245 32,4 25,9
4,65 | 445 [SiL 1,70 ((167,5)) |(33,7) | 953 | 623 10,2 12,6 10,1
445 | 425 [Sal 1,80 343 | 98,7 | 637 389| 11,9 14,9 12,0
425 | 4,05 |SaMed 1,90 37,0 | 102,3 | 653 59,9| 238 315 25,2
4,05 | 3,85 [SaMed 1,90 37,1 | 106,0 | 67,0 60,9| 250 33,1 26,5
385 | 3,65 |SaMed 1,90 37,8 | 109,8 | 68,38 68,4| 32,2 435 34,8
3,65 | 3,45 |SaMed 1,90 37,6 | 1135 | 705 66,2| 30,3 40,8 32,7
345 | 325 [SiL 1,70 ((128,3)) |(31,9) | 117,0 | 72,0 8,1 9,9 7,9
325 | 3,05 [CIM OC|1,85|0,41 52,3 1205 | 73,5 | 366,4 | 4,98

305 | 285 [CIM OC|1,85|0,41 42,4 1241 | 751 | 279,7 | 3,72

2,85 | 2,65 |CIL OC|1,85|0,41 40,0 127,8 | 76,8 | 258,6 | 3,37

2,65 | 245 [CIM OC|1,85|0,41 471 1314 | 78,4 | 316,4 | 4,04

245 | 225 |[CIM OC|1,85|0,41 48,3 1350 | 80,0 | 3242 | 4,05

2,25 | 2,05 [CIM OC|1,85|0,41 49,0 138,7 | 81,7 | 3285 | 4,02

2,05 | 1,85 |CIL OC|1,85|0,41 34,1 142,3 | 83,3 | 207,7 | 2,49

1,85 | 1,65 |CIM OC|1,85|0,41 44,0 1459 | 84,9 | 2848 | 3,35

165 | 1,45 |CIM OC|1,85|0,41 49,0 1496 | 86,6 | 3236 | 3,74

1,45 | 1,25 |CIM OC|1,85|0,41 50,7 1532 | 88,2 | 3362 | 3,81

125 | 1,05 |CIM OC|1,85|0,41 49,0 156,8 | 89,8 | 321,2 | 3,58

1,05 | 085 |CIM OC|1,85|0,41 53,8 160,4 | 91,4 | 359,3 | 3,93

0,85 | 065 [CIM OC | 1,90 | 0,41 57,5 164,1 | 93,1 | 3881 | 4,17

0,65 | 045 [CIM OC|1,85|0,41 51,8 167,8 | 94,8 | 339,7 | 3,58

045 | 025 [CIM OC|1,85|0,41 52,7 1714 | 96,4 | 3449 | 3,58

0,25 | 0,05 [CIM OC|1,85|0,41 52,2 1751 | 98,1 | 339,9 | 3,47

0,05 | -0,15 [CIM OC|1,85|0,41 48,0 178,7 | 99,7 | 304,6 | 3,06

-0,15 | -0,35 |CIM OC|1,85|0,41 43,8 182,3 | 101,3 | 270,5 | 2,67

-0,35 | -0,55 |CIM OC|1,85|0,41 43,6 185,9 | 102,9 | 268,3 | 2,61

-0,55 | -0,75 |CIM OC|[1,90| 0,41 58,7 189,6 | 104,6 | 386,9 | 3,70

-0,75 | -0,95 |CIM OC | 1,90 | 0,41 65,8 193,4 | 106,4 | 444,9 | 4,18

-0,95 | -1,15 |CIM OC | 1,90 | 0,41 64,7 197,1 | 108,1 | 434,0 | 4,02

-1,15 | -1,35 |CIM OC | 1,90 | 0,41 63,5 200,8 | 109,8 | 422,3 | 3,85

-1,35 | -1,55 |CIM OC|[1,90| 0,41 63,0 204,5 | 1115 | 416,3 | 3,73

-1,55 | -1,75 |CIM OC | 1,90 | 0,41 74,3 208,3 | 113,3 | 509,4 | 4,50

-1,75 | -1,95 |CIM OC | 1,90 | 0,41 66,1 212,0 | 1150 | 4385 | 3,81

-1,95 | -2,15 |CIM OC|[1,90| 0,41 66,2 215,7 | 116,7 | 437,8 | 3,75

2,15 | -2,35 |CIM OC [ 1,90 | 0,41 74,7 219,4 | 1184 | 507,2 | 4,28

2,35 | 2,55 |CIM OC | 1,90 | 0,41 67,8 2232 | 120,2 | 4476 | 3,72

2,55 | -2,75 |CIM OC | 1,90 | 0,41 71,7 226,9 | 121,9 | 4786 | 3,93

2,75 | -2,95 |CIM OC|[1,90| 0,41 70,6 230,6 | 123,6 | 467,7 | 3,78

2,95 | -3,15 |CIH OC [ 1,90 | 0,41 77,2 2344 | 1254 | 521,3 | 4,16

-3,15 | -3,35 |CIH OC | 1,90 | 0,41 76,4 238,1 | 127,1 | 512,3 | 4,03

-3,35 | -3,55 |CIM OC | 1,90 | 0,41 73,6 241,8 | 128,8 | 487,4 | 3,78

-355 | -3,75 |CIH OC|[1,90| 0,41 75,3 2455 | 130,5 | 500,0 | 3,83

-3,75 | -3,95 |CIM OC|[1,90| 0,41 71,7 249,3 | 132,3 | 4685 | 3,54

-3,95 | -4,15 |CIH OC | 1,90 | 0,41 75,2 253,0 | 134,0 | 4958 | 3,70

-4,15 | -4,35 |CIM OC | 1,90 | 0,41 68,1 256,7 | 135,7 | 436,8 | 3,22

-4,35 | -4,55 |CIM OC|[1,90| 0,41 74,6 260,5 | 137,5 | 488,1 | 3,55

-4,55 | -4,75 |CIH OC|[1,90| 0,41 77,8 264,2 | 139,2 | 513,0 | 3,69

-4,75 | -4,95 |CIM OC | 1,90 | 0,41 70,5 267,9 | 140,9 | 4520 | 3,21

-4,95 | -515 |CIM OC | 1,90 | 0,41 74,2 271,6 | 142,6 | 480,3 | 3,37

-5,15 | -5,35 | SiMed 1,80 | 0,41 (((255,4)) 2753 | 1443 15,5 19,9 15,9
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2021-02-04
g Sida2av?2
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S20
12708420 Datum 2020-10-14
. o T T
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
5,35 | -555 |CIH OC| 1,90 | 0,41 98,2 278,9 | 1459 | 677,8 | 4,65
-5,55 | -5,75 | SiMed 1,80 | 0,41 (((208,8)) 282,5 | 147,5 13,1 16,6 13,2
5,75 | -5,95 |CIM OC|1,85|0,41 53,0 286,1 | 149,1 | 311,7 | 2,09
-5,95 | -6,15 |CIM OC|1,85|0,41 54,7 289,7 | 150,7 | 3236 | 2,15
-6,15 | -6,35 |CIM OC| 1,90 | 0,41 62,5 2934 | 1524 | 380,9 | 2,50
-6,35 | -6,38 |CIH OC|[1,90|041| 147,1 2955 | 153,4 (11094 | 7,23
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

104/170
2021-02-04

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S20
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 9,85m Forborrat material
Start djup 9,85 m Geometri Normal
Stopp djup -6,53 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 7,85 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 9,85 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

105/170

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
Forborrningsdjup 10,49 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 10,49 m Niva vid referens 10,49 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup 0,85 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 20521
Grundvattennivd 8,49 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2020-10-14
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 10,49 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll

Niva vid referens 10,49 m Forborrat material Datum for utvéardering 2020-10-29 ats . ottsmofian

Grundvattenyta 8,49 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 20S21

Startdjup 10,49 m Geometri Normal Datum  2020-10-14
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)

Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmolian
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,49 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 10,49 m Forborrat material Datum for utvardering 2020-10-29 ats . ottsmotian
Grundvattenyta 8,49 m Utrustning Geotech Borrhal 20521
Startdjup 10,49 m Geometri Normal Datum 2020-10-14
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

108/170
2021-02-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 20521
Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 10,49 m Forborrat material
Startdjup 10,49 m Geometri Normal
Stoppdjup 0,85m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 8,49 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,49 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2020-05-19 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 237,00 119,10 8,65
Areafaktora 0,837 Cross talk ¢, 0,000 Efter 235,80 119,10 8,57
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,20 0,00 -0,08
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
8,49 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
10,49 | 10,19 1,70
2,89 0,85 0,41
Anmarkning
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2021-02-04
C SO d € g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan
Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 20S21
12708420 Datum 2020-10-14
Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
10,49 | 10,49 1,70 0,0 0,0
10,49 | 10,29 |SivL 1,70 ((56,8)) |(45,7) 1,6 1,6 3,6 41 33
10,29 | 10,09 |SiL 1,70 ((89,3)) |(38,7) 5,0 5,0 5,5 6,5 5.2
10,09 | 9,89 |SiL 1,70 ((95,8)) |(38,4) 8,3 8,3 5,9 7,0 5,6
9,89 | 9,69 [SiL 1,70 ((94,3)) |(37,6) | 11,7 | 11,7 5,8 6,9 5,5
9,69 | 949 [SalL 1,80 441 | 151 | 151 72,4| 181 23,5 18,8
9,49 | 9,29 |SaMed 1,90 386 | 18,7 | 187 743| 21,3 27,9 22,3
9,29 | 9,09 |SaMed 1,90 386 | 225 | 225 74,8| 235 31,1 24,9
9,09 | 889 |SaMed 1,90 387 | 262 | 262 76,0| 26,3 35,0 28,0
8,89 | 8,69 |SaMed 1,90 387 | 299 | 299 73,8| 26,0 34,6 27,7
8,69 | 849 |SaMed 1,90 385 | 336 | 336 69,6| 24,0 31,8 25,4
849 | 829 |SaMed 1,90 385 | 374 | 364 69,5| 24,8 32,9 26,3
829 | 8,09 |SaMed 1,90 384 | 411 | 381 68,7| 24,7 32,8 26,2
8,09 | 7,89 |SaMed 1,90 386 | 44,8 | 398 72,4| 285 38,1 30,5
7,89 | 7,69 |SaMed 1,90 385 | 486 | 416 73,0 295 39,7 31,8
7,69 | 7,49 |SaMed 1,90 384 | 523 | 433 70,7| 28,0 375 30,0
749 | 7,29 |SalL 1,80 371 | 559 | 449 54,7| 16,9 21,8 17,5
729 | 7,09 [SaL 1,80 354 | 59,4 | 464 416 11,2 14,0 11,2
7,09 | 6,89 [SalL 1,80 355 | 63,0 | 480 429 11,9 15,0 12,0
6,89 | 6,69 |SaMed 1,90 377 | 666 | 496 63,2| 234 30,8 24,7
6,69 | 6,49 [Sal 1,80 369 | 702 | 51,2 555| 18,5 24,0 19,2
6,49 | 6,29 [SalL 1,80 352 | 738 | 528 425 123 15,4 12,3
6,29 | 6,09 [SalL 1,80 362 | 773 | 543 50,4| 16,1 20,7 16,5
6,09 | 589 [SalL 1,80 360 | 808 | 558 489 155 19,9 15,9
589 | 569 [SalL 1,80 355 | 84,4 | 574 454 14,0 17,8 14,2
569 | 549 [Sal 1,80 354 | 879 | 589 449 14,0 17,7 14,2
549 | 529 [SalL 1,80 350 | 91,4 | 604 427 132 16,6 13,3
529 | 509 [SalL 1,80 364 | 950 | 620 53,5| 18,9 24,6 19,6
509 | 4,89 [SiL 1,70 ((122,0)) |(32,4) | 984 | 634 7.7 9,3 7,5
489 | 469 [SiL 1,70 ((84,8)) |(29,8) | 101,7 | 64,7 5,6 6,7 53
4,69 | 449 [SiL 1,70 ((123,2)) |(32,2) | 1051 | 66,1 7,8 9,5 7,6
4,49 | 429 [CIM NCSi | 1,85 (52,7) 1085 | 67,5 1,00
429 | 409 [CIL NC | 1,60 (36,7) 1119 | 68,9 1,00
4,09 | 389 [SiL 1,70 ((82,6)) |(29,1) | 1152 | 70,2 5,5 6,6 53
3,89 | 3,69 |SaMed 1,90 37,7 | 118,7 | 71,7 68,0| 324 43,9 35,1
369 | 349 [SaD 2,00 386 | 1225 | 735 83,3| 53,8 75,6 50,3
349 | 329 [SaD 2,00 387 | 1265 | 755 90,7| 69,3 99,3 59,7
329 | 3,09 [SaD 2,00 38,7 | 1304 | 77,4 87,1| 624 88,8 55,5
309 | 289 [SaD 2,00 384 | 1343 | 793 78,6| 47,9 66,8 46,7
2,89 | 269 [CIM OC|1,85|0,41 55,1 138,1 | 81,1 | 3812 | 4,70
2,69 | 249 [CIM OC|1,85|0,41 46,0 141,7 | 82,7 | 302,9 | 3,66
249 | 229 [CIM OC|1,85|0,41 42,2 1453 | 84,3 | 270,6 | 3,21
229 | 2,09 |CIL OC|1,85|0,41 38,2 1490 | 86,0 | 237,4 | 2,76
2,09 | 1,89 [CIM OC|1,85|0,41 41,1 152,6 | 87,6 | 259,2 | 2,96
1,89 | 1,69 |CIL OC|1,85|0,41 35,8 156,2 | 89,2 | 217,3 | 2,44
1,69 | 1,49 |CIL OC|1,85|0,41 35,4 159,9 | 90,9 | 2135 | 2,35
1,49 | 1,29 |CIM OC|1,85|0,41 43,1 1635 | 92,5 | 2715 | 2,94
1,29 | 1,09 |CIM OC|1,85|0,41 44,2 167,1 | 94,1 | 279,0 | 2,96
1,09 | 097 |CIM OC|1,85|0,41 435 170,0 | 954 | 2726 | 2,86
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Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 20S21
Borrféretag Sweco AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2020-10-14
Forborrningsdjup 10,49 m Forborrat material
Start djup 10,49 m Geometri Normal
Stopp djup 0,85m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 8,49 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,49 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 EfOJ_et: llJZt;%dszgg ny bro Slottsmollan
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 18,18 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 18,18 m Niva vid referens 22,18 m Borrpunktens koord. ats . otsmofian
Stopp djup 14,52 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 21536
Grundvattennivd 20,18 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2021-09-02
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 112/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Utredning ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 18,18 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmoll
Niva vid referens 22,18 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . ottsmofian
Grundvattenyta 20,18 m Utrustning Geotech Borrhal 21536
Startdjup 18,18 m Geometri Normal Datum  2021-09-02
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

113/170

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Utredning ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 18,18 m Utvarderare Maria Benulic i
Niva vid referens 22,18 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Slottsmollan
Grundvattenyta 20,18 m Utrustning Geotech Borrhal 21536
Startdjup 18,18 m Geometri Normal Datum  2021-09-02
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

C P T - sondering

114/170
2022-01-04

Projekt ) Plats Slottsmallan
Utredning ny bro Slottsmdllan .
12708420 Borrhal 21536
Datum 2021-09-02
Forborrningsdjup 18,18 m Forborrat material
Startdjup 18,18 m Geometri Normal
Stoppdjup 14,52 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 20,18 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,18 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2021-09-13 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 506,00 122,60 7,91
Areafaktora 0,861 Cross talk ¢, 0,000 Efter 502,10 118,80 7,93
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -3,90 -3,80 0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
20,18 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
22,18 | 21,88 1,80
18,18 | 17,18 0,49
17,18 | 16,18 0,45
16,18 | 14,18 0,46
Anmarkning
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Bilaga 5 Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad) 115/170

2022-01-04

C SO de g Sidalavl
Projekt Plats Slottsmollan

Utredning ny bro Slottsmallan Borrhal 21S36

12708420 Datum 2021-09-02

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
22,18 | 21,88 1,80 2,6 2,6

21,88 | 20,18 0,00 203 | 20,3

20,18 | 18,18 0,00 53,0 | 43,0

18,18 | 17,98 |CIL OC | 1,85 0,49 34,6 72,4 | 514 | 2164 | 4,21

17,98 | 17,77 |CIL OC | 1,60 | 0,49 31,1 758 | 52,8 | 1883 | 3,56

17,77 | 17,57 |CIL OC | 1,60 | 0,49 31,4 79,0 | 54,0 | 1896 | 3,51

17,57 | 17,38 |CIL OC | 1,85/ 0,49 39,7 824 | 554 | 2529 | 4,57

17,38 | 17,18 |CIL OC | 1,85 0,49 34,4 86,0 | 57,0 | 2093 | 3,67

17,18 | 16,98 |CIL OC | 1,60 | 0,45 31,7 894 | 584 | 1972 | 3,38

16,98 | 16,77 |CIL OC | 1,60 | 0,45 32,5 925 | 595 | 202,8 | 341

16,77 | 16,57 |CIL OC | 1,60 | 0,45 31,6 956 | 60,6 | 1942 | 3,20

16,57 | 16,38 |CIL OC | 1,60 | 0,45 28,3 98,8 | 61,8 | 169,0 | 2,74

16,38 | 16,17 |CIL OC | 1,60 | 0,45 25,0 1019 | 62,9 | 1438 | 2,28

16,17 | 15,97 |CIL OC | 1,60 | 0,46 25,8 1051 | 64,1 | 1474 | 2,30

15,97 | 15,77 |CIM OC | 1,85 0,46 50,0 108,4 | 654 | 3347 | 511

15,77 | 15,57 |CIM OC | 1,85 0,46 52,8 112,1 | 67,1 | 3557 | 5,30

15,57 | 15,37 |CIM OC | 1,85 0,46 53,3 1157 | 68,7 | 3584 | 5,22

15,37 | 15,17 |CIM OC | 1,85 0,46 45,0 119,3 | 70,3 | 287,7 | 4,09

15,17 | 14,97 |CIM OC | 1,85 0,46 435 1230 | 72,0 | 2749 | 3,82

14,97 | 14,77 |CIM OC | 1,85 0,46 44,1 126,6 | 73,6 | 277,4 | 3,77

14,77 | 14,65 |CIM OC | 1,85 0,46 44,2 1296 | 74,9 | 2776 | 3,70
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Bilaga 5

Sammanstallning av CPT-sonderingar (Conrad)

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

116/170

2022-01-04

Projekt Utredning ny bro Slottsmadllan |Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 21536
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2021-09-02
Forborrningsdjup 18,18 m Forborrat material
Start djup 18,18 m Geometri Normal
Stopp djup 14,52 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 20,18 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,18 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/7221 S(')Ottsmo”a”

. . - . I nr
Forborrningsdjup 7,50 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 7,50 m Niva vid referens 7,50 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -3,02 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22549
Grundvattennivd 4,50 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-31

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 7,50 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsméllan
Niva vid referens 7,50 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 4,50 m Utrustning Geotech Borrhal 22549
Startdjup 7,50 m Geometri Normal Datum 2022-10-31
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 7,50 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 7,50 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 4,50 m Utrustning Geotech Borrhal 22549
Startdjup 7,50 m Geometri Normal Datum  2022-10-31
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 0 50 100 150 200 250
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhal 22549
Datum 2022-10-31
Forborrningsdjup 7,50 m Forborrat material
Startdjup 7,50 m Geometri Normal
Stoppdjup -3,02m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 4,50 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,40 116,10 7,82
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 497,60 116,80 7.86
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -1,80 0,70 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
4,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
7,50 7,20 1,80
5,80 4,50 0,41
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22549

12708420 Datum 2022-10-31

Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
7,50 | 7,50 1,80 0,0 0,0

7,50 | 7,30 |SaMed 1,80 51,8 1,9 1,9 113,1| 256 34,1 27,3
7,30 | 7,10 [SaD 2,00 51,2 5,5 5,5 1229 582 82,3 52,9
7,10 | 6,90 [SavD 2,15 51,0 9,6 9,6 129,1( 90,0 134,9 73,9
6,90 | 6,70 [SavD 2,15 496 | 138 | 138 122,1| 87,0 126,9 70,7
6,70 | 6,50 [SavD 2,15 488 | 18,0 | 18,0 117,8| 857 124,7 69,9
6,50 | 6,30 [Sal 1,80 384 | 21,9 | 219 60,8| 14,8 18,9 15,1
6,30 | 6,10 [SavL 1,70 371 | 253 | 253 47,0 101 12,5 10,0
6,10 | 590 [SiL 1,70 ((103,0)) 286 | 286 6,4 7,6 6,1
590 | 570 [SiL 1,70 ((93,0)) 32,0 | 320 5,8 6,9 5,5
570 | 550 [CIM HOC | 1,85 | 0,41 46,2 355 | 355 | 3762 | 10,61

550 | 530 [CIM OC|1,85|0,41 40,9 39,1 | 391 | 3151 | 8,06

530 | 510 |CIL OC|1,85|0,41 38,6 4277 | 42,7 | 2866 | 6,71

510 | 4,90 [CIM OC|1,85|0,41 45,8 46,4 | 46,4 | 3484 | 7,52

490 | 4,70 [CIM OC|1,85|0,41 48,7 50,0 | 500 | 3685 | 7,37

4,70 | 4,50 [CIM OC|1,85|0,41 41,1 536 | 536 | 292,7 | 546

450 | 4,30 [CIM NCSi | 1,85 (57,5) 572 | 56,2 1,00

430 | 4,10 [CIM NCSi | 1,85 (59,7) 60,9 | 57,9 1,00

4,10 | 3,90 [CIH NCSi | 1,90 (82,1) 645 | 595 1,00

390 | 3,70 [CIM NCSi | 1,85 (68,8) 682 | 61,2 1,00

370 | 350 [CIM NCSi | 1,85 (66,6) 719 | 629 1,00

350 | 3,30 [CIM NC | 1,85 (63,8) 755 | 64,5 1,00

330 | 3,10 [CIM NCSi | 1,90 (71,5) 792 | 66,2 1,00

3,10 | 2,90 [CIH NCSi | 1,90 (76,5) 829 | 67,9 1,00

2,90 | 2,70 [CIM NCSi | 1,90 (69,9) 86,6 | 69,6 1,00

2,70 | 2,50 [CIH NCSi | 1,90 (78,8) 90,4 | 71,4 1,00

250 | 2,30 [CIH NCSi | 1,90 (85,5) 94,1 | 731 1,00

2,30 | 2,10 [CIH NCSi | 1,90 (90,0) 97,8 | 748 1,00

2,10 | 1,90 [CIM NCSi | 1,90 (74,6) 1015 | 76,5 1,00

1,90 | 1,70 |CIM NC | 1,90 (69,1) 1053 | 783 1,00

1,70 | 1,50 |CIH NC | 1,90 (80,6) 109,0 | 80,0 1,00

150 | 1,30 |CIM NC | 1,90 (72,9) 112,7 | 81,7 1,00

1,30 | 1,10 |CIH NC | 1,90 (76,8) 116,4 | 834 1,00

1,10 | 090 |CIH NCSi | 1,90 (77,0) 120,2 | 852 1,00

0,90 | 0,70 [CIH NCSi | 1,90 (105,6) 1239 | 86,9 1,00

0,70 | 050 [CIH NC | 1,90 (81,9) 127,6 | 88,6 1,00

0,50 | 0,30 [CIH NCSi | 1,90 (95,1) 131,4 | 90,4 1,00

0,30 | 0,20 [CIH NC | 1,90 (79,2) 1351 | 92,1 1,00

0,10 | -0,10 [CIH NC | 1,90 (90,8) 138,8 | 938 1,00

-0,10 | -0,30 |CIH NC | 1,90 (89,5) 1425 | 955 1,00

-0,30 | -0,50 |CIH NCSi | 1,90 (97,0) 146,3 | 97,3 1,00

-0,50 | -0,70 |CIH NCSi | 1,90 (100,2) 150,0 | 99,0 1,00

-0,70 | -0,90 |ClvH NCSi | 1,90 (193,7) 153,7 | 100,7 1,00

-0,90 | -1,10 |ClvH NCSi | 1,90 (177,4) 157,5 | 102,5 1,00

-1,10 | -1,30 |CIH NCSi | 1,90 (133,4) 161,2 | 104,2 1,00

-1,30 | -1,50 | SiMed 1,80 ((290,2)) 164,8 | 105,8 17,0 21,9 17,5
-1,50 | -1,70 |ClvH NCSi | 1,90 (208,1) 168,4 | 107,4 1,00

-1,70 | -1,90 |Sa Med 1,90 357 | 172,2 | 109,2 56,3| 26,9 36,0 28,8
-1,90 | -2,10 |SaMed 1,90 355 | 1759 | 110,9 553| 26,3 35,0 28,0
2,10 | -2,30 |CIH NCSi | 1,90 (130,9) 1796 | 112,6 1,00

2,30 | 250 |CIH NCSi | 1,90 (118,2) 183,3 | 114,3 1,00

2,50 | -2,70 |CIH NC | 1,90 (112,2) 187,1 | 116,1 1,00

2,70 | -2,90 |CIH NCSi | 1,90 (128,4) 190,8 | 117,8 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 22549
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-31
Forborrningsdjup 7,50 m Forborrat material
Start djup 7,50 m Geometri Normal
Stopp djup -3,02m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 450 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 7,50 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/7221 S(')Ottsmo”a”
Forborrningsdjup 22,25 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 22,25 m Niva vid referens 22,25 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup 10,37 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22548
Grundvattennivd 15,25 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 22,25 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsméllan
Niva vid referens 22,25 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 15,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22548
Startdjup 22,25 m Geometri Normal Datum 2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 22,25 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 22,25 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 15,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22548
Startdjup 22,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 O 100 200 300 400 500 600
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhal 22548
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 22,25 m Forborrat material
Startdjup 22,25 m Geometri Normal
Stoppdjup 10,37 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 15,25 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,25 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,40 119,20 7,76
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,20 117,00 7.80
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,20 2,20 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
15,25 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
22,25 | 21,95 1,80
18,65 | 16,25 0,47
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22548

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
2225 | 22,25 1,80 0,0 0,0
2225 | 22,05 |SaD 1,80 53,1 2,0 2,0 126,3| 40,3 55,4 42,2
22,05 | 21,85 | Sa Med 1,90 48,8 5.4 54 100,5| 27,9 37,3 29,9
21,85 | 21,65 |Sa Med 1,90 46,1 9,1 9,1 835| 205 26,9 21,5
21,65 | 21,45 |Sal 1,80 445 | 12,8 | 12,8 73,4 17,3 22,3 17,9
21,45 | 21,25 | Sa Med 1,90 444 | 164 | 164 76,2| 21,3 27,9 22,3
21,25 | 21,05 | Sa Med 1,90 386 | 201 | 201 736| 21,5 28,2 22,6
21,05 | 20,85 |Sal 1,80 386 | 23,7 | 237 66,9| 18,7 24,2 19,4
20,85 | 20,65 |Sal 1,80 384 | 273 | 273 62,9| 175 22,6 18,1
20,65 | 20,45 | SiMed 1,80 ((276,5)) 30,8 | 308 15,8 20,2 16,2
20,45 | 20,25 |SiMed 1,80 ((279,0)) 343 | 343 15,9 20,4 16,3
20,25 | 20,05 | ClvH NCSi | 1,90 (228,6) 38,0 | 380 1,00
20,05 | 19,85 |ClvH NCSi | 1,90 (183,1) 41,7 | 417 1,00
19,85 | 19,65 | ClvH NCSi | 1,90 (179,1) 454 | 454 1,00
19,65 | 19,45 |CIH NCSi | 1,90 (144,4) 49,1 | 49,1 1,00
19,45 | 19,25 |SiL 1,70 ((131,8)) 52,7 | 527 8,1 9,8 7,9
19,25 | 19,05 |CIH NCSi | 1,90 (113,4) 56,2 | 56,2 1,00
19,05 | 18,85 |CIH NCSi | 1,90 (108,6) 59,9 | 59,9 1,00
18,85 | 18,65 |CIH NCSi | 1,90 (126,2) 63,7 | 637 1,00
18,65 | 18,45 |CIH OC | 1,90 0,47 81,7 67,4 | 67,4 | 606,6 | 9,00
18,45 | 18,25 |CIM OC | 1,90 0,47 67,9 711 | 711 | 4749 | 6,68
18,25 | 18,05 |CIM OC|1,850,47 56,4 748 | 748 | 37,7 | 4,97
18,05 | 17,85 |CIM OC|1,85|0,47 57,0 784 | 784 | 3721 | 474
17,85 | 17,65 |CIM OC|1,85|0,47 55,7 82,1 | 821 | 3579 | 436
17,65 | 17,45 |CIM OC|1,850,47 58,4 857 | 857 | 3754 | 4,38
17,45 | 17,25 |CIM OC|1,85|0,47 57,2 89,3 | 893 | 362,0 | 4,05
17,25 | 17,05 |CIM OC|1,85|0,47 48,4 929 | 929 | 2911 | 3,13
17,05 | 16,85 |CIM OC|1,85|0,47 54,9 96,6 | 96,6 | 3369 | 3,49
16,85 | 16,65 |CIM OC|1,85|0,47 58,9 100,2 | 100,2 | 3652 | 3,64
16,65 | 16,45 |CIM OC|1,85|0,47 58,9 103,8 | 103,8 | 361,8 | 3,48
16,45 | 16,25 |CIM OC | 1,90 0,47 61,8 107,5 | 107,5 | 380,4 | 3,54
16,25 | 16,05 |CIH NCSi | 1,90 (88,7) 111,2 | 111,2 1,00
16,05 | 15,85 |CIH NCSi | 1,90 (92,0) 115,0 | 115,0 1,00
15,85 | 15,65 |CIH NCSi | 1,90 (89,9) 118,7 | 118,7 1,00
15,65 | 15,45 |CIH NCSi | 1,90 (98,1) 122,4 | 122,4 1,00
15,45 | 15,25 |CIH NCSi | 1,90 (111,4) 126,2 | 126,2 1,00
15,25 | 15,05 |CIH NCSi | 1,90 (106,4) 129,9 | 128,9 1,00
15,05 | 14,85 |CIH NCSi | 1,90 (106,9) 133,6 | 130,6 1,00
14,85 | 14,65 |CIH NCSi | 1,90 (118,2) 137,3 | 132,3 1,00
14,65 | 14,45 |CIH NCSi | 1,90 (103,7) 141,1 | 1341 1,00
14,45 | 14,25 |CIH NCSi | 1,90 (97,3) 144,8 | 1358 1,00
14,25 | 14,05 |CIH NCSi | 1,90 (100,0) 1485 | 1375 1,00
14,05 | 13,85 |SaMed 1,90 34,4 | 152,3 | 139,3 50,5| 25,0 33,2 26,6
13,85 | 13,65 |SiL 1,70 ((158,1)) |(28,5) | 155,8 | 140,8 9,9 12,2 9,8
13,65 | 13,45 |SiL 1,70 ((143,6)) |(27,8) | 1591 | 1421 9,1 11,2 9,0
13,45 | 13,25 |SiL 1,70 ((162,5)) |(28,6) | 162,5 | 1435 10,2 12,6 10,1
13,25 | 13,05 |SiL 1,70 ((157,0)) |(28,3) | 165,8 | 144,8 9,9 12,2 9,8
13,05 | 12,85 |SiL 1,70 ((157,4)) 169,1 | 146,1 9,9 12,3 9,8
12,85 | 12,65 |SiL 1,70 ((162,2)) 1725 | 1475 10,2 12,6 10,1
12,65 | 12,45 | ClvH NCSi | 1,90 (151,3) 176,0 | 149,0 1,00
12,45 | 12,25 |CIH NCSi | 1,90 (122,4) 179,7 | 150,7 1,00
12,25 | 12,05 |CIH NCSi | 1,90 (108,6) 183,4 | 152,4 1,00
12,05 | 11,85 |ClvH NCSi | 1,90 (151,5) 187,2 | 154,2 1,00
11,85 | 11,65 |SiMed 1,80 ((326,4)) 190,8 | 155,8 18,9 24,6 19,7
11,65 | 11,45 | ClvH NCSi | 1,90 (204,8) 194,4 | 157,4 1,00
11,45 | 11,25 | ClvH NCSi | 1,90 (160,6) 198,2 | 159,2 1,00
11,25 | 11,05 |SiD 1,95 ((562,1)) |(34,8) | 201,9 | 160,9 31,0 41,8 33,4
11,05 | 10,85 |SaMed 1,90 351 | 2057 | 162,7 57,4| 33,6 45,6 36,5
10,85 | 10,65 |SalL 1,80 33,8 | 209,3 | 164,3 488| 256 34,0 27,2
10,65 | 10,48 |CIH NCSi | 1,90 (116,7) 212,7 | 165,8 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 22548
Borrforetag Sweco Sverige AB

Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18

Forborrningsdjup 22,25 m Forborrat material
Start djup 22,25 m Geometri Normal
Stopp djup 10,37 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 15,25 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,25 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 15,25 m Referens my
Start djup 15,25 m Niva vid referens 16,25 m
Stopp djup 6,03 m Forborrat material

Grundvattennivd 11,25 m Geometri Normal

Vitska i filter

Olja/Fett

Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Geotech
5440

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420
Slottsmollan

22547

2022-10-31

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Du (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan

Utvérderare
Datum for utvérdering

Referens my

Niva vid referens 16,25 m
Grundvattenyta 11,25 m
Startdjup 15,25 m

Forborrningsdjup 15,25 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Projekt nr 12708420
Plats Slottsmollan
Borrhdl 22547
Datum 2022-10-31

Maria Benulic

Odranerad skjuvhdlifasthet t, (kPa)

Friktionsvinkel (°)

Relativ lagringstathet 1) (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Ny bro Slottsmdllan

Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 15,25 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 16,25 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 11,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22547
Startdjup 15,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-31
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhél 22547
Datum 2022-10-31
Forborrningsdjup 15,25 m Forborrat material
Startdjup 15,25 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,03 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 11,25 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 16,25 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,00 116,00 7,83
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 496,80 116,90 7.85
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 2,20 0,90 0,01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
11,25 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
16,25 | 15,95 1,80
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22547

12708420 Datum 2022-10-31

Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
16,25 | 15,95 1,80 2,6 2,6
15,95 | 15,25 0,00 11,5 | 11,5
15,25 | 15,05 |SalL 1,80 382 | 194 | 194 559| 11,9 14,9 11,9
15,05 | 14,85 |SivL 1,60 ((55,7)) |(33,9) | 22,8 | 22,8 3,6 4,2 33
14,85 | 14,65 |CIL NCSi | 1,60 (35,0) 259 | 259 1,00
14,65 | 14,45 |SivL 1,60 ((35,7)) |(29,1) | 29,0 | 29,0 2,5 2,7 2,2
14,45 | 14,25 |CIL NC | 1,30 (22,0) 31,9 | 31,9 1,00
14,25 | 14,05 |CIL NC | 1,60 (25,7) 347 | 347 1,00
14,05 | 13,85 |SiL 1,70 ((94,1)) |(34,00 | 380 | 38,0 5,9 7,0 5,6
13,85 | 13,65 |SiL 1,70 ((108,7)) |(33,6) | 41,3 | 413 6,7 8,1 6,5
13,65 | 13,45 |CIH NC | 1,90 (95,7) 448 | 448 1,00
13,45 | 13,25 |SiL 1,70 ((114,0)) |(33,6) | 48,4 | 484 7,0 8,5 6,8
13,25 | 13,05 |CIH NCSi | 1,90 (112,6) 51,9 | 51,9 1,00
13,05 | 12,85 |CIH NCSi | 1,90 (87,5) 55,6 | 55,6 1,00
12,85 | 12,65 |CIM NCSi | 1,85 (64,5) 59,3 | 59,3 1,00
12,65 | 12,45 |CIM NCSi | 1,85 (68,1) 62,9 | 629 1,00
12,45 | 12,25 |CIM NCSi | 1,85 (64,9) 66,6 | 66,6 1,00
12,25 | 12,05 |CIM NCSi | 1,85 (66,2) 702 | 70,2 1,00
12,05 | 11,85 |CIM NCSi | 1,85 (68,9) 738 | 73,8 1,00
11,85 | 11,65 |CIM NCSi | 1,85 (69,9) 774 | 774 1,00
11,65 | 11,45 |CIM NCSi | 1,85 (67,7) 81,1 | 811 1,00
11,45 | 11,25 |CIM NCSi | 1,85 (67,4) 84,7 | 847 1,00
11,25 | 11,05 |CIH NCSi | 1,90 (78,6) 884 | 874 1,00
11,05 | 10,85 |CIH NCSi | 1,90 (77,2) 92,1 | 891 1,00
10,85 | 10,65 |CIH NCSi | 1,90 (85,9) 958 | 90,8 1,00
10,65 | 10,45 |CIH NCSi | 1,90 (83,2) 996 | 92,6 1,00
10,45 | 10,25 |CIH NCSi | 1,90 (90,8) 103,3 | 94,3 1,00
10,25 | 10,05 |CIH NCSi | 1,90 (89,4) 107,0 | 96,0 1,00
10,05 | 9,85 |CIH NCSi | 1,90 (94,4) 110,8 | 97,8 1,00

9,85 | 9,65 [CIH NCSi | 1,90 (97,8) 1145 | 99,5 1,00

9,65 | 945 [CIH NCSi | 1,90 (102,3) 118,2 | 101,2 1,00

945 | 925 [CIH NCSi | 1,90 (93,2) 121,9 | 102,9 1,00

9,25 | 9,05 [CIH NCSi | 1,90 (89,9) 1257 | 104,7 1,00

9,05 | 885 [CIH NCSi | 1,90 (93,0) 129,4 | 106,4 1,00

885 | 865 [CIH NCSi | 1,90 (104,9) 133,1 | 108,1 1,00

865 | 845 [CIH NCSi | 1,90 (101,6) 136,8 | 109,8 1,00

845 | 825 [CIH NCSi | 1,90 (123,9) 140,6 | 111,6 1,00

8,25 | 8,05 |SiMed 1,80 ((250,3)) 1442 | 1132 14,8 18,9 15,1
805 | 7,85 [CIH NCSi | 1,90 (96,4) 147,8 | 114,8 1,00

7,85 | 7,65 [CIH NCSi | 1,90 (100,4) 151,6 | 116,6 1,00

7,65 | 745 [CIH NCSi | 1,90 (107,4) 155,3 | 118,3 1,00

745 | 7,25 [CIH NCSi | 1,90 (105,6) 159,0 | 120,0 1,00

7,25 | 7,05 [CIH NCSi | 1,90 (105,0) 162,7 | 121,7 1,00

7,05 | 685 [CIH NCSi | 1,90 (90,5) 166,5 | 123,5 1,00

6,85 | 6,65 [CIH NCSi | 1,90 (121,7) 170,2 | 1252 1,00

6,65 | 6,45 [CIH NCSi | 1,90 (113,1) 173,9 | 126,9 1,00

6,45 | 6,25 [CIH NCSi | 1,90 (130,0) 177,7 | 128,7 1,00

6,25 | 6,15 |SaMed 1,90 36,6 | 180,5 | 130,0 66,3| 40,4 55,6 42,2
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 22547
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-31
Forborrningsdjup 15,25 m Forborrat material
Start djup 15,25 m Geometri Normal
Stopp djup 6,03 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 11,25 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 16,25 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

Ny bro Slottsméllan

Projekt nr 12708420

Forborrningsdjup 7,80 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plat Slottsmoll
Start djup 7,80 m Niva vid referens 11,50 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup 1,80 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ 22S46A
Grundvattennivd 6,50 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 7,80 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 11,50 m Forborrat material Datum for utvérdering S . 0 0
Grundvattenyta 6,50 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 22S46A
Startdjup 7,80 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1) (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 20030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Niva vid referens 11,50 m
Grundvattenyta 6,50 m
Startdjup 7,80m

Forborrningsdjup 7,80 m
Forborrat material
Utrustning

Geometri Normal

Geotech

Utvérderare
Datum for utvérdering

Projekt
Maria Benulic

Borrhal

Ny bro Slottsmdllan
Projekt nr 12708420
Plats Slottsméllan
22S546A
Datum 2022-10-18

(w) BN
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Odranerad skjuvhdlifasthet t, ~(kPa)
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhél 22S46A
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 7,80 m Forborrat material
Startdjup 7,80 m Geometri Normal
Stoppdjup 1,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 6,50 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,00 118,20 7,78
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 497,50 117,00 7.82
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,50 1,20 0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
6,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
11,50 | 11,20 1,80
6,70 5,50 0,54
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22S46A

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
11,50 | 11,20 1,80 2,6 2,6
11,20 | 7,80 0,00 353 | 353

7,80 | 7,60 [SavL 1,70 331 | 67,0 | 67,0 29,2 8,9 11,0 8,8
7,60 | 7,40 [SavL 1,70 329 | 703 | 703 29,0 9,1 11,1 8,9
7,40 | 7,20 [SiL 1,70 ((146,3)) |(32,5) | 73,7 | 737 8,9 11,0 8,8
7,20 | 7,00 [SiL 1,70 ((149,3)) |(32,3) | 77,0 | 77,0 9,1 11,2 9,0
7,00 | 6,80 [CIM NCSi | 1,85 (72,7) 805 | 80,5 1,00

6,80 | 6,60 |CIL OC 1,60 0,54 27,9 839 | 839 | 1385 | 165

6,60 | 6,40 |CIL OC | 1,60 0,54 29,8 87,0 | 87,0 | 1495 | 1,72

6,40 | 6,20 |CIL OC | 1,60 | 0,54 35,7 90,2 | 8872 | 1867 | 2,12

6,20 | 6,00 [CIM OC|1,85|0,54 52,0 935 | 895 | 2973 | 3,32

6,00 | 580 [CIM OC|1,85|0,54 49,6 972 | 912 | 2788 | 3,06

580 | 560 [CIM OC|1,85|0,54 52,1 100,8 | 92,8 | 2955 | 3,18

560 | 540 [CIM NCSi | 1,85 (48,8) 104,4 | 94,4 1,00

540 | 520 [CIM NCSi | 1,85 (45,7) 1081 | 96,1 1,00

520 | 5,00 [CIL NCSi | 1,60 (36,1) 1114 | 97,4 1,00

500 | 480 |CIL NCSi | 1,60 (32,2) 114,6 | 98,6 1,00

480 | 4,60 [CIL NCSi | 1,60 (33,1) 117,7 | 99,7 1,00

4,60 | 4,40 [CIM NCSi | 1,85 (51,5) 121,1 | 101,1 1,00

4,40 | 4,20 [CIH NCSi | 1,90 (78,6) 124,8 | 102,8 1,00

420 | 4,00 [CIH NCSi | 1,90 (91,2) 128,5 | 104,5 1,00

4,00 | 3,80 [CIH NCSi | 1,90 (112,6) 132,2 | 106,2 1,00

3,80 | 3,60 |CIvH NCSi | 1,90 (159,3) 136,0 | 108,0 1,00

3,60 | 3,40 |SiMed 1,80 ((230,9)) 139,6 | 109,6 13,7 17,4 13,9
3,40 | 3,20 |SaMed 1,90 36,2 | 143,2 | 111,2 60,4| 31,1 41,9 33,5
3,20 | 3,00 |SaMed 1,90 359 | 147,0 | 113,0 58,6| 29,4 39,6 31,7
3,00 | 2,80 [CIH NCSi | 1,90 (135,8) 150,7 | 114,7 1,00

2,80 | 2,60 [CIH NCSi | 1,90 (108,6) 154,4 | 116,4 1,00

2,60 | 2,40 [CIH NCSi | 1,90 (127,1) 158,1 | 118,1 1,00

2,40 | 2,20 [CIH NCSi | 1,90 (133,1) 161,9 | 119,9 1,00

2,20 | 2,00 |CIvH NCSi | 1,90 (179,3) 165,6 | 121,6 1,00

2,00 | 1,92 |CIEH NCSi | 1,90 (885,6) 168,2 | 122,8 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 22S46A
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 7,80 m Forborrat material
Start djup 7,80 m Geometri Normal
Stopp djup 1,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 6,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,50 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/78;1 S(')Ottsmo”a”
. . .. . I nr
Forborrningsdjup 10,50 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 10,50 m Niva vid referens 11,50 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup 9,90 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22546
Grundvattennivd 10,50 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 10,50 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 11,50 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 10,50 m Utrustning Geotech Borrhal 22546
Startdjup 10,50 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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10,30 o Lunne, 6verkonsoliderad
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 10,50 m
Niva vid referens 11,50 m Forborrat material
Grundvattenyta 10,50 m Utrustning
Startdjup 10,50 m Geometri

Utvarderare

Datum for utvérdering
Geotech

Normal

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 12708420
Plats
Borrhal
Datum

Ny bro Slottsmdllan

Slottsmollan
22546
2022-10-18

Effektivtryck (kPa)

Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

120

130

140 O

Odranerad skjuvhdlifasthet t, (kPa)
20 40 60 80 100
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhél 22546
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 10,50 m Forborrat material
Startdjup 10,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,90 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 10,50 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,40 117,70 7,80
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 502,80 116,90 7,78
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 3,40 -0,80 -0,01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
10,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
11,50 | 11,20 1,80
Anmérkning
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C P T - sondering

2022-12-21

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdollan Borrhal 22546

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) r t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
11,50 | 11,20 1,80 2,6 2,6
11,20 | 10,50 0,00 115 | 11,5
10,50 | 10,30 [SalL 1,80 382 | 194 | 184 54,8 11,2 14,0 11,2
10,30 | 10,10 |CIEL NC [ 1,30 (8,9) 225 | 195 1,00
10,10 | 10,01 [ClvL NC [ 1,30 (19,7) 243 | 19,9 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 22546
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 10,50 m Forborrat material
Start djup 10,50 m Geometri Normal
Stopp djup 9,90 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 10,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 11,50 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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| —— Totalt spetstryck, g, MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/7221 S(')Ottsmf’”a”
Forborrningsdjup 4,20 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Slottsmoll
Start djup 4,20 m Niva vid referens 4,20 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -0,52 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22545
Grundvattennivd 0,20 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 4,20 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 4,20 m Forborrat material Datum for utvérdering S . 0 0
Grundvattenyta 0,20 m Utrustning Geotech Borrhal 22545
Startdjup 420m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvarderare

Projekt Ny bro Slottsméllan

Maria Benulic Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 4,20 m Plats Slottsmallan
Niva vid referens 4,20 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 0,20 m Utrustning Geotech Borrhal 22545
Startdjup 420m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhél 22545
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 4,20 m Forborrat material
Startdjup 4,20 m Geometri Normal
Stoppdjup -0,52m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 0,20 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,20m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,40 119,10 7,78
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,20 116,80 7.81
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,20 2,30 0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
0,20 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
4,20 3,90 1,80
0,80 0,20 0,44
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22545

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
4,20 | 4,20 1,80 0,0 0,0

420 | 4,00 [SavlL 1,80 48,2 1,7 1,7 78,4 7,9 9,6 7.7
4,00 | 3,80 [SavlL 1,70 452 5.2 5.2 66,8 9,2 11,3 9,0
380 | 360 [SaL 1,80 38,6 8,6 8,6 63,2| 104 12,9 10,3
360 | 3,40 [SalL 1,80 387 | 122 | 122 59,3| 10,7 13,3 10,7
3,40 | 3,20 [SavL 1,70 380 | 156 | 156 49,4 8,7 10,7 8,5
320 | 3,00 [SaL 1,80 382 | 19,0 | 19,0 546| 11,3 14,1 11,3
3,00 | 280 [SavL 1,70 368 | 225 | 225 42,6 8,3 10,1 8,1
2,80 | 2,60 [SiL 1,70 ((93,8)) |(34,9 | 258 | 258 5,8 6,9 5,5
2,60 | 2,40 [SavL 1,70 349 | 291 | 291 31,2 6,5 7.7 6,2
2,40 | 2,20 [SiL 1,70 ((70,7)) |(33,1) | 3255 | 325 4,5 5.3 4,2
2,20 | 2,00 |CIL NCSi | 1,60 (21,9) 357 | 357 1,00

2,00 | 1,80 [SivL 1,60 ((59,0)) |(30,6) | 388 | 388 3,9 45 3,6
1,80 | 1,60 |CIL NCSi | 1,60 (35,1) 42,0 | 420 1,00

1,60 | 1,40 |CIM NCSi | 1,85 (46,6) 454 | 454 1,00

1,40 | 1,20 |CIH NCSi | 1,85 (86,3) 49,0 | 49,0 1,00

1,20 | 1,00 |SalL 1,80 354 | 52,6 | 526 432 125 15,8 12,6
1,00 | 080 |SiL 1,70 ((94,8)) 56,0 | 56,0 6,0 7.2 57
0,80 | 060 [CIM OC (1,90 0,44 54,3 59,5 | 59,5 | 3894 | 6,54

0,60 | 040 [CIM OC|1,85|0,44 50,0 632 | 632 | 346,1 | 547

0,40 | 0,20 [CIM OC | 1,85 0,44 473 66,9 | 66,9 | 3178 | 475

0,20 | 0,00 [CIM NCSi | 1,85 (65,3) 705 | 69,5 1,00

0,00 | -0,20 [CIM NCSi | 1,85 (58,7) 741 | 71,1 1,00

-0,20 | -0,40 |CIH NCSi | 1,90 (76,7) 778 | 72,8 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmoéllan Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 22545
Borrforetag Sweco Sverige AB

Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18

Forborrningsdjup 4,20 m Forborrat material
Start djup 4,20 m Geometri Normal
Stopp djup -0,52m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 0,20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 4,20 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L L | | L | | L | | L | | L | |
0 100 200 300 400 u,kPa
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0 100

200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | |

‘ I I 1
. \ —— Uppmatt portryck, u, kPa
4,0 x
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/7221 S(')Ottsmo”a”
. . - . I nr
Forborrningsdjup 22,25 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 22,25 m Niva vid referens 22,25 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup 14,87 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22544
Grundvattennivd 17,25 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 22,25 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 22,25 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 17,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22544
Startdjup 22,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan
Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 22,25 m Utvarderare Maria Benulic i
Niva vid referens 22,25 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Slottsmollan
Grundvattenyta 17,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22544
Startdjup 22,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhal 22544
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 22,25 m Forborrat material
Startdjup 22,25 m Geometri Normal
Stoppdjup 14,87 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 17,25 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,25 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,20 116,80 7,77
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 495,10 116,70 7.81
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 4,10 0,10 0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
17,25 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
22,25 | 21,95 1,80
Anmérkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22544

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
2225 | 22,25 1,80 0,0 0,0
2225 | 22,05 |Sal 1,80 49,0 18 1,8 86,3| 10,5 13,0 10,4
22,05 | 21,85 |Sal 1,80 46,5 5.3 53 798| 14,1 18,0 14,4
21,85 | 21,65 |Sal 1,80 45,0 8,8 8,8 73,2| 145 18,4 14,7
21,65 | 21,45 | Sa Med 1,90 455 | 125 | 125 823| 228 30,0 24,0
21,45 | 21,25 | Sa Med 1,90 444 | 162 | 16,2 762 21,1 27,7 22,1
21,25 | 21,05 |SalL 1,80 387 | 19,8 | 198 70,4| 19,3 251 20,0
21,05 | 20,85 |Sal 1,80 385 | 233 | 233 62,9| 16,3 20,9 16,7
20,85 | 20,65 |Sa Med 1,90 385 | 27,0 | 27,0 66,1| 19,3 25,2 20,1
20,65 | 20,45 |Sal 1,80 37,7 | 306 | 306 553| 14,5 18,4 14,7
20,45 | 20,25 |Sal 1,80 374 | 341 | 341 53,9| 145 18,5 14,8
20,25 | 20,05 |Sal 1,80 368 | 37,7 | 377 495 132 16,7 13,3
20,05 | 19,85 |Sal 1,80 366 | 41,2 | 41,2 49,7 13,8 17,6 14,0
19,85 | 19,65 |SiMed 1,80 ((212,7)) |(35,9) | 44,7 | 447 12,4 15,6 12,5
19,65 | 19,45 |SiMed 1,80 ((194,8)) 483 | 483 11,5 14,4 11,5
19,45 | 19,25 |SiL 1,70 ((165,8)) 51,7 | 51,7 9,9 12,3 9,8
19,25 | 19,05 |SiMed 1,80 ((175,5)) 55,1 | 55,1 10,5 13,0 10,4
19,05 | 18,85 | ClvH NCSi | 1,90 (151,3) 58,8 | 588 1,00
18,85 | 18,65 |SiL 1,70 ((131,3)) 62,3 | 623 8,1 9,8 7,9
18,65 | 18,45 |CIH NCSi | 1,90 (104,8) 658 | 658 1,00
18,45 | 18,25 |CIH NCSi | 1,90 (94,4) 69,6 | 69,6 1,00
18,25 | 18,05 |CIH NCSi | 1,90 (88,5) 733 | 733 1,00
18,05 | 17,85 |CIH NCSi | 1,85 (76,2) 77,0 | 77,0 1,00
17,85 | 17,65 |CIH NCSi | 1,90 (102,2) 80,6 | 80,6 1,00
17,65 | 17,45 |CIH NCSi | 1,90 (112,1) 84,4 | 84,4 1,00
17,45 | 17,25 |CIH NCSi | 1,90 (81,0) 88,1 | 881 1,00
17,25 | 17,05 |CIH NCSi | 1,90 (93,3) 91,8 | 90,8 1,00
17,05 | 16,85 |CIM NCSi | 1,85 (75,0 955 | 92,5 1,00
16,85 | 16,65 |CIH NCSi | 1,90 (122,9) 99,2 | 94,2 1,00
16,65 | 16,45 |CIH NCSi | 1,90 (81,0) 102,9 | 959 1,00
16,45 | 16,25 |CIM NCSi | 1,90 (72,4) 106,6 | 97,6 1,00
16,25 | 16,05 |CIH NCSi | 1,90 (76,4) 110,4 | 99,4 1,00
16,05 | 15,85 |CIH NCSi | 1,90 (105,2) 1141 | 1011 1,00
15,85 | 15,65 | ClvH NCSi | 1,90 (161,2) 117,8 | 102,8 1,00
15,65 | 15,45 | ClvH NCSi | 1,90 (191,3) 1215 | 104,5 1,00
15,45 | 15,25 |SiMed 1,80 ((316,3)) 1252 | 106,2 18,2 23,6 18,8
15,25 | 15,05 | ClvH NCSi | 1,90 (167,6) 128,8 | 107,8 1,00
15,05 | 14,98 |CIEH NCSi | 1,90 (308,2) 131,3 | 109,0 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmoéllan Plats Slottsmollan
Projektnummer 12708420 Borrhal 22544
Borrforetag Sweco Sverige AB

Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18

Forborrningsdjup 22,25 m Forborrat material
Start djup 22,25 m Geometri Normal
Stopp djup 14,87 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 17,25 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 22,25 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

Ny bro Slottsméllan

Projekt nr 12708420

Forborrningsdjup 13,00 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plat Slottsmoll
Start djup 13,00 m Niva vid referens 14,00 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup 6,46 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22543
Grundvattennivd 9,00 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 13,00 m Utvarderare Maria Benulic Plat Slottsmallan
Niva vid referens 14,00 m Forborrat material Datum for utvérdering S . 0 0
Grundvattenyta 9,00 m Utrustning Geotech Borrhal 22543
Startdjup 13,00 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 20030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 12708420

Ny bro Slottsmdllan

Referens my Forborrningsdjup 13,00 m Utvarderare Maria Benulic i
Niva vid referens 14,00 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Slottsmollan
Grundvattenyta 9,00 m Utrustning Geotech Borrhal 22543
Startdjup 13,00 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhal 22543
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 13,00 m Forborrat material
Startdjup 13,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,46 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 9,00 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 14,00 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,80 117,80 7,78
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,70 117,70 7.80
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,10 0,10 0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
9,00 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
14,00 | 13,70 1,80
13,00 | 11,00 0,69
Anmarkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22543

12708420 Datum 2022-10-18

Niva (m) riw| t, f|s,|sS,|S.|ocr]| I E Moc | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
14,00 | 13,70 1,80 2,6 2,6
13,70 | 13,00 0,00 11,5 | 11,5
13,00 | 12,80 |SavL 1,70 0,69 366 | 193 | 193 38,4 6,7 8,1 6,5
12,80 | 12,60 |SivL 1,60 0,69 ((68,7)) 226 | 226 4,4 51 4,1
12,60 | 12,40 |SiL 1,70/ 0,69 ((73,1)) 258 | 258 4,6 54 4,3
12,40 | 12,20 |SiL 1,70| 0,69 ((70,4)) 291 | 291 4,5 5.3 4,2
12,20 | 12,00 |SiL 1,70/ 0,69 ((70,7)) 325 | 325 4,5 5.3 4,2
12,00 | 11,80 |CIL OC | 1,85 0,69 39,2 360 | 36,0 | 2279 | 6,34
11,80 | 11,60 |CIM OC | 1,85 0,69 40,6 396 | 396 | 232,7 | 588
11,60 | 11,40 |CIM OC | 1,85 0,69 41,9 432 | 432 | 2370 | 549
11,40 | 11,20 |CIM OC | 1,85/ 0,69 46,5 46,8 | 46,8 | 2642 | 564
11,20 | 11,00 |CIM OC | 1,85 0,69 48,2 505 | 505 | 271,2 | 5,37
11,00 | 10,80 |CIM NCSi | 1,85 (69,1) 54,1 | 54,1 1,00
10,80 | 10,60 |CIH NCSi | 1,90 (105,7) 57,8 | 57,8 1,00
10,60 | 10,40 |CIH NCSi | 1,90 (90,3) 615 | 615 1,00
10,40 | 10,20 |CIH NCSi | 1,90 (112,6) 652 | 652 1,00
10,20 | 10,00 |CIH NCSi | 1,90 (141,6) 69,0 | 69,0 1,00
10,00 | 9,80 |CIH NCSi | 1,90 (109,7) 72,7 | 72,7 1,00

9,80 | 9,60 [CIH NCSi | 1,90 (101,7) 76,4 | 76,4 1,00

9,60 | 9,40 [CIH NCSi | 1,90 (125,2) 80,1 | 80,1 1,00

9,40 | 9,20 [CIH NCSi | 1,90 (106,3) 839 | 839 1,00

9,20 | 9,00 [CIH NCSi | 1,90 (109,8) 87,6 | 87,6 1,00

9,00 | 880 [CIH NCSi | 1,90 (145,3) 91,3 | 90,3 1,00

880 | 860 [CIH NCSi | 1,90 (122,4) 951 | 92,1 1,00

8,60 | 840 [CIvH NCSi | 1,90 (163,1) 98,8 | 938 1,00

8,40 | 8,20 |SaMed 1,90 36,5 | 1025 | 955 60,9| 29,4 39,6 31,6
8,20 | 8,00 |SaMed 1,90 36,8 | 106,2 | 97,2 63,8| 326 44,1 35,3
8,00 | 7,80 [CIvH NCSi | 1,90 (189,9) 110,0 | 99,0 1,00

7,80 | 7,60 [CIH NCSi | 1,90 (147,4) 113,7 | 100,7 1,00

7,60 | 7,40 [CIH NCSi | 1,90 (105,8) 117,4 | 102,4 1,00

7,40 | 7,20 [CIH NCSi | 1,90 (138,0) 121,2 | 104,2 1,00

7,20 | 7,00 [CIH NCSi | 1,90 (124,7) 124,9 | 105,9 1,00

7,00 | 6,80 [CIH NCSi | 1,90 (126,4) 128,6 | 107,6 1,00

6,80 | 6,60 |CIvH NCSi | 1,90 (183,8) 132,3 | 109,3 1,00

6,60 | 6,57 |[CIvH NCSi | 1,90 (266,5) 134,4 | 110,3 1,00
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 22543
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 13,00 m Forborrat material
Start djup 13,00 m Geometri Normal
Stopp djup 6,46 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 9,00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 14,00 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: '1\'23/7221 S(')Ottsmo”a”
. . - . I nr
Forborrningsdjup 10,25 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Slottsmoll
Start djup 10,25 m Niva vid referens 10,25 m Borrpunktens koord. ats . ottsmofian
Stopp djup -3,35m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal 22540
Grundvattennivd 5,25 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2022-10-18
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny bro Slottsmollan
. Lo . . : Projekt nr 12708420
Referens my Forborrningsdjup 10,25 m Utvarderare Maria Benulic Plats Slottsmallan
Niva vid referens 10,25 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 5,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22540
Startdjup 10,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny bro Slottsméllan

Maria Benulic Projekt nr 12708420

Referens my Forborrningsdjup 10,25 m Utvarderare i
Niva vid referens 10,25 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Slottsmollan
Grundvattenyta 5,25 m Utrustning Geotech Borrhal 22540
Startdjup 10,25 m Geometri Normal Datum  2022-10-18
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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C P T - sondering

2022-12-21

Projekt ) Plats Slottsmallan
Ny bro Slottsmoéllan .
12708420 Borrhél 22540
Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 10,25 m Forborrat material
Startdjup 10,25 m Geometri Normal
Stoppdjup -3,35m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 525m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,25 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-05-09 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 498,80 117,90 8,07
Areafaktora 0,859 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,60 116,80 7.82
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,80 1,10 0,25
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
5,25 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
10,25 9,95 1,80
Anmérkning
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2022-12-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Slottsmollan

Ny bro Slottsmdéllan Borrhal 22540

12708420 Datum 2022-10-18
Niva (m) riw| t, f|s,|S,|S.|ocr]| I E Moc | Mye

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

10,25 | 10,25 1,80 0,0 0,0

10,25 | 10,05 |SivL 1,80 ((65,7)) |(46,2) 1,6 1,6 4,1 4.8 3.8

10,05 | 9,85 |SavlL 1,70 452 5.2 5.2 67,2 9,3 11,5 9,2
9,85 | 9,65 [SavL 1,70 38,6 8,5 8,5 52,2 7,2 8,7 7,0
9,65 | 945 [SivL 1,60 ((61,6)) |(36,3) | 11,8 | 11,8 3,9 4,5 3,6
945 | 925 [SivL 1,60 ((60,9)) |(35,4) | 14,9 | 149 3,9 45 3,6
9,25 | 9,05 [SiL 1,70 ((85,2)) |(35,9) | 181 | 18,1 53 6,3 5,0
9,05 | 885 [SavL 1,70 370 | 215 | 215 43,3 8,3 10,1 8,1
885 | 865 [SalL 1,80 375 | 249 | 249 50,8| 11,3 14,2 11,3
865 | 845 [SalL 1,80 377 | 284 | 284 55,0| 13,8 17,6 14,0
845 | 825 [SalL 1,80 381 | 32,0 | 320 60,9| 17,7 22,9 18,3
825 | 8,05 |SaMed 1,90 381 | 356 | 356 63,4| 20,1 26,3 21,0
8,05 | 7,85 |SaMed 1,90 380 | 393 | 393 63,1| 209 27,4 21,9
7,85 | 7,65 |SalL 1,80 37,6 | 43,0 | 430 59,3| 19,3 251 20,1
7,65 | 745 |SalL 1,80 362 | 465 | 465 476 137 17,3 13,9
745 | 7,25 |SalL 1,80 36,3 | 50,0 | 50,0 50,1| 15,3 19,6 15,7
7,25 | 7,05 [SalL 1,80 36,8 | 536 | 536 54,6| 18,3 23,7 19,0
7,05 | 6,85 |SaMed 1,90 373 | 572 | 57,2 60,3| 22,7 29,9 23,9
6,85 | 6,65 |SaMed 1,90 373 | 609 | 609 61,0| 24,0 31,7 25,4
6,65 | 645 |Sal 1,80 359 | 645 | 645 50,4| 17,4 22,5 18,0
6,45 | 6,25 [Sal 1,80 343 | 681 | 681 396| 12,6 15,8 12,7
6,25 | 6,05 [SalL 1,80 339 | 716 | 716 375| 120 15,1 12,1
6,05 | 585 [SalL 1,80 352 | 751 | 751 473 16,9 21,8 17,4
585 | 5,65 |SaMed 1,90 358 | 788 | 788 525| 205 26,8 21,4
565 | 545 |[Sal 1,80 352 | 824 | 824 483 182 23,7 18,9
545 | 525 |[Sal 1,80 351 | 859 | 859 487 188 24,4 19,6
525 | 505 [SalL 1,80 348 | 895 | 885 47,0 181 23,4 18,7
505 | 4,85 |SaMed 1,90 358 | 931 | 901 54,4 23,1 30,5 24,4
485 | 4,65 |SaMed 1,90 370 | 968 | 91,8 64,1| 321 43,4 34,7
4,65 | 4,45 |SaMed 1,90 37,0 | 1006 | 93,6 645| 32,7 44,4 35,5
4,45 | 4,25 [SaMed 1,90 37,0 | 1043 | 953 652| 33,8 45,9 36,7
4,25 | 4,05 |SaMed 1,90 354 | 108,0 | 97,0 52,0 22,2 29,2 23,4
4,05 | 3,85 [SaMed 1,90 355 | 111,7 | 987 532| 233 30,7 24,6
3,85 | 3,65 |SaMed 1,90 352 | 1155 | 100,5 51,4| 221 29,1 23,3
365 | 345 [SaD 2,00 37,5 | 119,3 | 102,3 70,9| 42,0 58,0 43,2
345 | 325 [SaD 2,00 37,7 | 123,2 | 104,2 73,7| 46,3 64,5 45,8
3,25 | 3,05 |SiMed 1,80 ((314,3)) |(34,1) | 126,9 | 105,9 18,1 23,4 18,7
305 | 2,85 [CIM NC | 1,85 (45,9) 1305 | 107,5 1,00
2,85 | 265 [CIM NC| 1,85 (46,3) 134,2 | 109,2 1,00
2,65 | 245 [CIM NC| 1,85 (47,3) 137,8 | 110,8 1,00
245 | 225 [CIM NC | 1,85 (44,2) 141,4 | 112,4 1,00
2,25 | 2,05 [CIM NC | 1,85 (49,6) 145,0 | 114,0 1,00
2,05 | 1,85 |CIL NC| 1,85 (34,2) 148,7 | 115,7 1,00
1,85 | 1,65 |CIM NC| 1,85 (44,4) 152,3 | 117,3 1,00
1,65 | 1,45 |CIM NC | 1,85 (47,5) 155,9 | 118,9 1,00
145 | 1,25 |CIL NC | 1,85 (38,6) 159,6 | 120,6 1,00
1,25 | 1,05 |CIM NC| 1,85 (40,5) 1632 | 122,2 1,00
1,05 | 0,85 |CIM NC| 1,85 (40,9) 166,8 | 123,8 1,00
0,85 | 065 [CIM NC | 1,85 (47,9) 170,4 | 1254 1,00
0,65 | 045 [CIM NC | 1,85 (59,7) 1741 | 1271 1,00
045 | 025 [CIM NC| 1,85 (59,6) 177,7 | 128,7 1,00
0,25 | 0,05 [CIM NC| 1,85 (52,8) 181,3 | 130,3 1,00
0,05 | -0,15 [CIM NC | 1,85 (53,1) 185,0 | 132,0 1,00

-0,15 | -0,35 |CIM NC | 1,85 (58,4) 188,6 | 133,6 1,00

-0,35 | -0,55 |CIM NCSi | 1,85 (66,7) 192,2 | 135,2 1,00

-0,55 | -0,75 |CIM NC | 1,90 (67,4) 1959 | 136,9 1,00

-0,75 | -0,95 |CIM NC | 1,90 (73,4) 199,6 | 138,6 1,00

-0,95 | -1,15 |CIM NCSi | 1,90 (70,6) 203,4 | 140,4 1,00

-1,15 | -1,35 |CIM NC| 1,85 (63,1) 207,0 | 142,0 1,00

-1,35 | -1,55 |CIH NCSi | 1,90 (76,6) 210,7 | 1437 1,00

-1,55 | -1,75 |CIM NC | 1,90 (74,6) 214,4 | 1454 1,00

-1,75 | -1,95 |CIH NC | 1,90 (83,3) 218,2 | 147,2 1,00

-1,95 | -2,15 |CIM NC | 1,90 (74,0) 221,9 | 148,9 1,00

2,15 | -2,35 |CIH NC | 1,90 (76,5) 225,6 | 150,6 1,00

2,35 | -2,55 |CIH NC | 1,90 (87,7) 229,4 | 152,4 1,00

2,55 | -2,75 |CIH NC | 1,90 (82,3) 233,1 | 154,1 1,00

2,75 | -2,95 |CIM NC| 1,85 (58,7) 236,8 | 155,8 1,00

2,95 | -3,15 |CIH NCSi | 1,90 (84,4) 240,4 | 157,4 1,00

-3,15 | -3,24 |SivD 2,10 ((726,2)) |(35,8) | 243,2 | 158,8 39,2 53,9 415
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2022-12-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt Ny bro Slottsmollan Plats Slottsmollan
PrOJeIftnummer 12708420 . Borrhal 22540
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2022-10-18
Forborrningsdjup 10,25 m Forborrat material
Start djup 10,25 m Geometri Normal
Stopp djup -3,35m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 525m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 10,25 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
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L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
I I 1
10 /) ——— Uppmitt portryck, u, kPa
13 ¢ —— Totalt spetstryck, g, MPa
\\ Registrerat spetstryck, q. MPa
9 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
; f% >
i
7; —
5 —
1 E—
4
_— |
- \
i I
z 3 f’”
< ~—
QDo i
— ——
3 )
s, _
}
] i —
L
0 \}k
-1 i
-2 LfE
-3

P:\22351\12708420_Utredning_ny_bro_Slottsméllan\000\3_Genomforande\35_Arbetsmaterial\Geoteknik\5 Utvardering\Conrad\Utvarderade\22S40.CPW




Bilaga 6

Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet

1/4

Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet Vag norr om Nissan

01 Slottsmoéllan 21S36

05 Slottsmollan 20S06

09 Slottsmollan 20S01

02 Slottsmoéllan 20S09 06 Slottsmollan 20S05 Medelvarde
03 Slottsmollan 20S08 07 Slottsmoéllan 20S04
04 Slottsmollan 20S07 08 Slottsmollan 20S03
Spetstryck q, (MPa) Odranerad skjuvhallfasthet t w (KPa)
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Bilaga 6 Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet

2/4

Sammanstéllning av odranerad skjuvhallfasthet Brostdd norr om Nissan

01 Slottsmoéllan 20S14 05 Slottsmoéllan 20S11
02 Slottsmollan 20S13b Medelvarde

03 Slottsmoéllan 20S13a

04 Slottsmollan 20S13

Spetstryck q, (MPa) Odréanerad skjuvhéllfasthettfu (kPa)
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Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet Brostod och véag séder om Nissan

01 Slottsméllan 20S15 05 Slottsmoéllan 20S21
02 Slottsmoéllan 20S17 06 Slottsmollan 22540
03 Slottsmoéllan 20S19 07 Medelvarde

04 Slottsmoéllan 20S20

Spetstryck q, (MPa) Odréanerad skjuvhéllfasthettfu (kPa)
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