
PM GESTALTNING

SAMLADE GESTALTNINGSTANKAR FÖR 
NYA SLOTTSMÖLLEBRON MED OMGIVNING

2O21-O3-O2 reviderad 2024-04-26 och 2025-04-10



SAMMANFATTNING

Den nya slottsmöllebron över Nissan innebär för-
ändringar och påverkan i landskapet kring Alfreds 
ängar, årummet och bostadsområdet Frennarp. 
Bron i sig blir ett nytt element i årummet, visuellt 
men också en ny utsiktspunkt mot den gamla bron 
och uppströms Nissan. Bron blir i sig en miljö som 
många människor kommer passera och stanna 
till på. Bron för med sig en ny väg, dels genom 
naturområdet Slottsmölleskogen och dels förbi 
bostadsområdet Frennarp. Det ställer krav på en 
gestaltning som kan hantera en rad varierande ut-
maningar, både upplevelsemässiga och tekniska. 

Norr om Nissan integreras vägen i landskapet, 
vägslänter mot öster blir en del av det böljande 
ängslandskapet. I väster, mot Slottsmölleskogen, 
etableras naturlika bryn. Mot Alfredsängar utfor-
mas en dagvattendamm som renar, sedimenterar 
och fördröjer det vatten som faller på vägen, norr 
om bron. Huruvida vattnet sedan släpps via befin-
lig ledning eller i nytt utlopp ut i Nissan behöver 
utredas vidare. Eventuell ansökan om tillstånd till 
vattenverksamhet kan komma att bli nödvändig. 
Vägsträckningen på norra sidan belyses med van-
lig trafikbelysning på 7m stolpar. Där vägen pas-
serar utblicken över Alfreds ängar placeras stolpar 
på sidan mot Slottsmölleskogen för att gynna 
utblicken över, och kopplingen till Alfreds ängar.

Bron byggs utan några nedslag i ån, för att på så 
vis göra så lite påverkan som möjligt på själva 
vattendraget. Brofästena dras in mot land för att 
bibehålla befintlig möjlighet till rörelse längs 
Nissan. För att klara det långa spannet och möta 
de ekonomiska förutsättningarna föreslås en stål-
balkkonstruktion med två (ca 3 meter höga) I-bal-
kar. Det är en effektiv och stabil konstrution som 
medför låga driftskostnader. Den rejäla konstruk-
tionen innebär att bron rent visuellt ger ett stark 
intryck. Balkarna föreslås lackeras med en klar, 
lugn, blå kulör. Det blå kopplar an till vattnet och 
himlen. Det följer också ett tema av blå stålbroar 
i området då även bron över kraftverkskanalen (i 
förlängningen av den gamla Slottsmöllebron) är 
blå. I detta PM redovisas bron i vyer lackerad med 
en uppskattning av kulören RAL5009. Slutgiltigt 
val av exakt kulör kräver vidare utredning. Den 
klara kulören framhäver de höga balkarna. Bron 

blir identitietsskapade och knyter an till platsen 
utan att varken konkurrera med, eller efterapa, den 
gamla Slottsmöllebron. 

På bron föreslås ett standardräcke som på den 
norra sidan utrustas med en handledare av trä för 
att höja den taktila känslan. Genom att utrusta 
räcket med en handledare ”sänks” det 1400mm 
höga räcket och fokus flyttas från överliggaren 
till handledaren. På brons södra sida föreslås ett 
1200 mm högt räcke utan handledare. Räcket 
lackeras i en dov, mörk kulör för att ge stålet 
ett så nätt och diskret uttryck som möjligt. (I 
detta PM redovisas räcket med en uppskattning 
av kulören RAL7043). Räcket placeras på brons 
kantbalk, vilket ger en högre räckeshöjd, men 
räckessidorna är täta upp till 1200 mm. Samma 
kulör som räckesstolparna. Genom att flytta 
vägräckesfunktionen till ett mitträcke mellan 
körbana och GC-bana skapas en större frihet i val 
av räcke på GC-banan i sin tur. Om vägräcke krävs 
norr om bron finns en poäng i att detta placeras 
mellan körbana och GC-bana då vy mot Alfreds 
ängar förblir ostörd. Samtidigt kan ett räcke som 
skiljer körbana och GC-bana ge ett intryck av att 
detta är en tyngre trafikmiljö än vad det faktiskt 
är. Val av räcke spelar en avgörande roll. Hur 
vägräcket placeras kräver vidare utredning så att 
en noggrannare avvägning kan göras mellan för- 
och nackdelar. Brons belysning är lågt placerad 
i räcket vilket ger en hög visuell komfort och 
möjliggör bättre utblickar i årummet under gry-
ning/skymning. Det motverkar också störning på 
djurlivet i årummet och spilljus i vattnet.

Söder om bron, på Frennarpsidan, görs ett omtag 
i den befintliga lilla park som vägen dras genom. 
Befintliga gångar rivs och ny (samt en del be-
fintlig) vegetation används för att skapa ett ny 
grön rumslighet och för att understödja ett nytt 
röreslemönster. Äldre, befintlig vegetation ger en 
viktig känsla av kontinuitet och variation. Plante-
ringarna spelar en viktig roll i att skapa avstånd 
till vägen för de bostäder som gränsar till parken. 
Naturlika planteringar bäddar in brofästena och 
får bron att landa i landskapet. För att knyta an till 
omgivningen föreslås en trädrad mellan körbana 
och GC-bana, en fortsättning av tematiken på den 
befintliga Frennarpsvägen söder om korsningen 
med Furuvägen. Tre minnesekar planterade av 

ekfrämjandet behöver flyttas, föreslagen plats bör 
förankras hos ekfrämjandet i fortsatt arbete. Den 
öppna gräsytan väster om vägen höjdsätts med en 
svag skålning för att rumsligt stärka det nya lilla 
parkrummet och ger en möjlighet till att eventuellt 
kunna buffra skyfallsvatten som faller på vägen 
och bron. För att fördröja och sedimentera väg- 
och brovatten föreslås ett gräsbevuxet längsgå-
ende makadammagasin. Huruvida vattnet sedan 
släpps via befinlig ledning eller i nytt utlopp ut i 
Nissan behöver utredas vidare. Eventuell ansökan 
om tillstånd till vattenverksamhet kan komma att 
bli nödvändig. Belysning för vägen följer samma 
mönster som på norra sidan. Där belysningsstolpar 
placeras i trädraden mellan körbanan och GC-ba-
nan monteras två armaturer på stolpen. En på 7m 
som belyser vägbanan och en på 5m som belyser 
GC-banan. GC-väg längs södra stranden mot och 
förbi brofästet får ny belysning med en rundstrå-
lande armatur på 4m stolpe.

Bulleråtgärden mot Varpvägen 12 ska enligt-
PM-Bulleråtgärder 2020-12-11 vara 1.5m hög och 
sträcka sig ca 54m längs Frennarpsvägen. Försla-
get är ett träbeklätt bullerplank med klättrande 
och slingrande växter som passar väl in i områdets 
skala och karaktär. Bulleråtgärden bedöms hamna 
i konflikt med en busshållplats (”Halmstad Varpvä-
gen”) samt 4-5 träd i den trädrad som löper mellan 
körbana och GC-bana. Huruvida trädraden är bio-
topskyddad och vilka eventuella kompensationsåt-
gärder som krävs utreds vidare i nästa projektfas. 

Viktigt är att säkerställa spillvattenledningar-
nas (S225 och S5OO) funktion under överskådlig 
framtid. Blir det brott på dessa kan det medföra 
större komplikationer, speciellt då anläggningen 
ligger i närheten av Nissan. S5OO-ledningen är en 
huvudledning med ett relativt stort kontinuerligt 
flöde. Då spillvatten är ganska aggressivt mot be-
tong, och ledningen i fråga är dryga 40år gammal, 
föreslås att dessa ledningar läggs om under den 
nya vägen. I samband med omläggning föreslås att 
dimensionerna ökas för att säkerställa framtida 
ökade flöden. Dagvattenledning behålls och filmas 
för att säkerställa dess kondition. 

OMRÅDEN FÖR VIDARE UTREDNING

- Behov av nytt utlopp i Nissan från norra respek-
tive södra fördröjningslösningen samt behov att 
söka tillstånd hos berörda myndigheter. 

- Behov av räcke mot Nissan längs passage under 
bron vid södra brofästet.

- Exakt kulör på brokonstruktion respektive räcke. 

- Huruvida vägräcke ska placeras mellan GC-bana 
och körbana eller integreras i broräcken. 

- Tre minnesträd planterade av Ekfrämjandet behö-
ver flyttas. Ny plats för dessa föreslås ske i samråd 
med Ekfärmjandet. 

- Eventuell konflikt mellan bulleråtgärd och träd-
rad längs Frennarpsvägen samt huruvida trädra-
den är biotopskyddad. 

-Befintliga brunnar och VA-ledningar mäts in i den 
fortsatta detaljprojekteringen.



Sammanfattning och kvarvarande punkter

1. Situationsplan / Illustrationsplan

2. Bron i landskapet - På bron / Bron i Årummet / Under bron

3. Vägen i landskapet

4. Sektioner

5. Ljus
	
6 .Övrigt	
	 - Bulleråtgärd varpvägen 12 - ref.bilder
	 - Gamla brons norra brofäste

Innehållsförteckning
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PÅ  BRON



600mm

DETALJVY PÅ BRON

1200mm

200mm
vägräcke placerat mellan körbana 
och GCbana ger större möjligheter 
vid val av norra broräcket.

Täckta sidor



BRON  I ÅRUMMET



2 stålbalkar

- Billigast investeringsmässigt
- Höga balkar (ca 2,8m)
- Medel underhåll
- Bra betongmässigt

Konsekvens/Grepp
- Göra balkarna till en grej!
- Kombineras med vajernätsräcke.

Kollage - Bron i Årummet



PASSAGE  UNDER  BRON



Kollage - Passage under bron



VÄGEN  I LANDSKAPET



Sektionsmarkering A-A



SEKTION A-A

Alfreds ängarSlottsmölleskogen Damm med flödesregulator



Sektionsmarkering B-B



SEKTION B-B

Gräsbevuxet 
makadammagasin

Frennarp



VY FRÅN ALFREDS ÄNGAR



KOLLAGE
VY FRÅN ALFREDS ÄNGAR



DAMM ÄNGSFRÖBLANDNING 

i kombination med 

pluggplantor

ÅTERETABLERING BRYNBESTÅND

SKYDDA BEF TRÄD

SKYDDA BEF TRÄD

TORRT
VATTEN FRÅN VÄG SAMLAS OCH LEDS I 
GEMENSAMT DIKE TILL DAMM

VATTEN FRÅN VÄG SAMLAS OCH SLÄPPS PÅ 
SLÄNTKRÖN AV ÖSTRA VÄGBANKEN

FUKTIGT

KOLLAGE
VY FRÅN ALFREDS ÄNGAR



KOLLAGE
VÄGEN I SLOTTSMÖLLESKOGEN
































