
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM miljökvalitetsnormer 

Ny bro vid Slottsmöllan 

 



 

 

  

 

2/9 

 

 

 

Sweco Sverige AB  RegNo 556767-9849     

Uppdragsnummer  12708420     

Kund  Halmstad kommun    

 

Datum  2025-01-10     

Upprättad av  Fredrik Franzén  

 

  

       

 



 

 

 

Sweco | PM miljökvalitetsnormer 

Uppdragsnummer sweco.projectId 

Datum 2025-01-10 Ver   

Dokumentreferens https://swecogroup-my.sharepoint.com/personal/fredrik_franzen_sweco_se/documents/arbetsmaterial 

projekt/slottsmöllan/pm miljökvalitetsnormer 250110.docx  

 

3/9 

1 Bakgrund ....................................................................................................................... 4 

2 Berörd vattenförekomst ................................................................................................. 4 

3 Påverkan på miljökvalitetsnormer ................................................................................. 5 

3.1 Redogörelse för erosionsskyddets påverkan ...................................................... 5 
3.2 Redogörelse av utgående halter till Nissan efter rening ..................................... 6 
3.3 Beskrivning av länsvattenhållning under anläggningsskede .............................. 7 
3.4 Detaljredogörelse för omhändertagande av dagvattnet från de olika 

delarna i planen ................................................................................................... 8 

4 Sammanfattning ............................................................................................................ 9 

 

 

Innehållsförteckning 



 

 

 

Sweco | PM miljökvalitetsnormer 

Uppdragsnummer sweco.projectId 

Datum 2025-01-10 Ver  2  

Dokumentreferens https://swecogroup-my.sharepoint.com/personal/fredrik_franzen_sweco_se/documents/arbetsmaterial 

projekt/slottsmöllan/pm miljökvalitetsnormer 250110.docx  4/9 

1 Bakgrund 
I samrådsförslag till detaljplanen för del av Halmstad 9:14 och 10:25 m.fl. i 

Halmstads kommun, ny bro vid Slottsmöllan, inkom yttrande med 

kompletteringsbehov från Länsstyrelsen den 11 mars 2022 (diarienummer 917-

2022). I yttrandet framkom följande avseende dagvatten och 

miljökvalitetsnormer för ytvatten: 

• Kommunen redogör inte för hur anläggande av erosionsskydd samt 

fundament för bron kommer att inverka på denna kvalitetsfaktor, och 

därigenom beslutade miljökvalitetsnormen. 

• Dagvattenutredningen saknar en redogörelse av vilka halter av 

föroreningar som kommer tillföras Nissan med föreslagen 

dagvattenhantering.  

• Det behöver beskrivas hur det säkerställs att det inte rinner ner 

föroreningar i Nissan i samband med nederbörd under 

byggnationsfasen.  

• Det behöver beskrivas mer i detalj hur det är tänkt att omhänderta 

vattnet från de olika delarna i planen. 

Med detta PM redogörs och sammanställds information för ovanstående 

punkter. 

2 Berörd vattenförekomst 
Arbetena berör i första hand vattenförekomsten Nissan (Slottsmöllan-

Teglabäcken), se mörkblå linje i Figur 1. Vattenförekomsten är 5 km lång och 

har en medelvattenföring på 45,8 m3/s (SMHI, modelldata per område). 

Nedströms den direkt berörda vattenförekomsten ligger vattenförekomsten 

Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken).  

 

Figur 1 Översiktskarta över berörd vattenförekomst. Planområdets lokalisering visas med lila 

cirkel. 
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3 Påverkan på miljökvalitetsnormer 

3.1 Redogörelse för erosionsskyddets påverkan  

Idag utgörs närområdet (30 meter från vattenförekomsten) av 17 % anlagda 

ytor och/eller aktivt brukad mark vilket medför en måttlig klassificering av 

vattendragets närområde. Den totala ytan inom 30 meter från 

vattenförekomsten beräknas vara ca 30 ha. Med aktivt brukad mark menas 

påverkan från hyggen, aktivt brukad åkermark och fruktodling (ej betes- och 

slåttervall). Med anlagda ytor så menas hårdgjorda ytor i samband med 

exploateringar av olika slag, till exempel bebyggelse, hus, väg eller järnväg. 

Erosionsskyddet beräknas utgöra maximalt totalt 500 m2 vilket utgör ca 0,17 % 

av den totala ytan inom 30 meter från vattenförekomsten. Figur 2 illustrerar 

ungefärligt anläggningsområde för erosionsskyddet. Erosionsskyddets totala 

utbredning kommer inte att överstiga 500 m². Figur 2 visar ett preliminärt 

anläggningsområde där det inritade området är medvetet tilltaget för att 

säkerställa att den faktiska påverkan ryms inom angiven maximal yta.   

 

Figur 2 Illustration över närområde som bedöms kunna påverkas. Erosionsskyddets 

totala utbredning kommer inte att överstiga 500 m². 

 

Klassificering görs utifrån följande kategorier: hög status, god status, måttlig 

status, otillfredsställande status och dålig status, och riktlinjerna anges i Tabell 

1 nedan.  

Tabell 1 Procent påverkat närområde (30 meter från vattenförekomsten). 

Status Procent påverkat närområde 

Hög 0 % - 5% 

God > 5 % - 15 % 

Måttlig > 15 % - 35 % 

Otillfredställande > 35 % - 75 % 

Dålig > 75 % 

 

En påverkan av 0,17 procentenheter (resulterande påverkan = 17,17%) skulle 

inte leda till en försämrad klassificering på kvalitetsfaktornivå då 

vattenförekomsten fortsatt kommer falla inom kategorin måttlig status.  

 

I nuläget beräknas 
17% av närområdet 
vara påverkat  

0,17% av 
vattenförekomstens 
närområde beräknas 
kunna påverkas av 
erosionsskyddet  

Påverkan bedöms 
som marginell  
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3.2 Redogörelse av utgående halter till Nissan efter 
rening 

Uppskattade föroreningshalter före och efter exploatering (med rening) visas i 

Tabell 2 nedan. Halterna har jämförts mot gränsvärden och bedömningsgrunder 

för klassificering av ytvattenstatus (HVMFS 2019:25). Halterna har beräknats 

utifrån schablonvärden i Stormtac. 

 

Haltbidraget till Nissan har beräknats utifrån följande formel: Haltbidrag = ((halt 

från planområde) x (flöde från planområdet)) / (flöde i ån).  

 

Flödet ut från området beräknas uppgå till 0,46 l/s och medelvattenflödet (MQ) i 

Nissan till 45,5 m3/s (SMHI, hydrologiskt nuläge, 2022-08-30).  

 

  

Tabell 2 Halter före och efter exploatering i enlighet med plankarta 26 oktober 2021. För 

jämförelse anges årsmedelvärde (µg/l) (HVMFS 2019:25) där inget annat anges. 

Fetmarkerade celler innebär en ökning mot nuvarande markanvändning. 
 

Beräknade 
föroreningshalter (µg/l) 

före och efter 
exploatering 

Beräknade haltbidrag 
till Nissan (µg/l) före 

och efter exploatering 

Gränsvärden och 
bedömningsgrunder 

enligt HVMFS 
2019:25 (µg/l) 

Procent av MKN (%) 

Parameter Före Efter Före Efter Före Efter 

Fosfor 110 70 0,0011 0,0007 22,6 0,005 0,003 

Kväve 990 1 400 0,0100 0,0142 Saknas   

Bly 6 2 0,00006 0,00002 1,2 ** 0,0230 0,0001 

Koppar 11 7 0,0001 0,0001 0,5 ** 0,0434 0,0003 

Zink 22 17 0,0002 0,0002 5,5 ** 0,0836 0,0006 

Kadmium 0,3 0,1 0,000003 0,000001 0,08 – 0,25 *** 0,000916 0,000004 

Krom 2 1 0,00002 0,00001 3,4 0,00601 0,00005 

Nickel 1,0 1,9 0,00001 0,00002 4 ** 0,00003 0,00006 

Kvicksilver 0,01 0,04 0,0000001 0,0000004 0,07* 0,0000003 0,0000013 

Suspenderad 
substans 

41 000 8 900 0,4145 0,0900 Saknas   

Benso(a)pyren 0,01 0,01 0,0000001 0,0000001 0,00017 0,0000292 0,0000002 

Arsenik 3 1 0,00003 0,00001 0,5 0,00842 0,00004 

* Maximal tillåten ytvattenkoncentration 

** Biotillgänglig halt 

*** Beror på vattnets koncentration av CaCO3 (mg/l) 

 

 

Enligt beräkningarna av modellerade halter bedöms de flesta ämnen minska i 

halter mot före exploatering. Halten av kväve, nickel och kvicksilver ökar något 

efter exploatering och efter föreslaget system för dagvattenrening. 

Förändringarna är dock så små att de inte förväntas medföra någon mätbar 

förändring av vattenkvaliteten.  
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Sammantaget bedöms dessa ökningar av halter inte medföra försämrade 

förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormerna för ytvatten då de flesta ämnen 

minskar.  

 

 

3.3 Beskrivning av länsvattenhållning under 
anläggningsskede 

Som ett första steg bedöms känsligheten av Nissan som mycket känslig. Detta 

då ån hyser lax, öring och i några källflöden finns förekomst av flodkräfta och 

flodpärlmussla. Flodpärlmusslan är beroende av öring för dess fortplantning och 

därmed är det viktigt att hålla en god kvalitet på det vatten som utgår till Nissan i 

driftskedet.   

Karaktären av länsvattnet vid anläggningsskede bedöms genom att identifiera 

potentiell förorenad mark, jordarter, uppskattat flöde och föreslagna 

reningstekniker.  

Uppsamling av länsvatten sker genom dikesavledning och pumpning av vatten 

till vald reningsteknik. 

Reningsteknikerna kan delas in i olika steg beroende på recipientens känslighet 

och karaktären på länsvattnet.  

 

1. Enkel sedimentering och oljeavskiljning 

2. Sedimentering med stor yta 

3. Filtrering 

4. Kemisk fällning/flockning och efterföljande sedimentering 

5. Seriekopplade system av ovan kategorier 

 

Med tanke på Nissans känslighet bör försiktighetsprincipen tillämpas vid val av 

lämplig reningsteknik.  

I anläggningsskedet sker provtagning genom loggning och flödesproportionell 

provtagning. Vattnet analyseras med avseende på bland annat metaller, 

oljeindex, pH och suspenderat material. Larmfunktion varnar vid höga halter 

varpå flödena stoppas.  
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3.4 Detaljredogörelse för omhändertagande av 
dagvattnet från de olika delarna i planen  

 

Det blå området i Figur 3 leder dagvattnet söderut till ett underjordiskt 

perkolationsmagasin med dagvattenkassetter.  

Avledning av dagvattnet sker i huvudsak via öppna diken med 

dagvattenbrunnar och dagvattenledning, men även via kantsten och 

dagvattenbrunnar på en del kortare partier. 

Dagvatten för orange området i söder leds i huvudsak över vägslänt och ut i 

terräng. 

 

 

Figur 3 Områden för dagvattenavrinning illustrerade i gult, blått och orange.  
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4 Sammanfattning 
En påverkan av 0,17 procentenheter inom närområdet skulle inte leda till en 

försämrad klassificering av hydromorfologin då vattenförekomsten fortsatt 

kommer falla inom kategorin måttlig status (resulterande 17,17% påverkan av 

närområdet). Påverkan bedöms som marginell.  

Halter av föroreningar som tillförs Nissan beräknas för de flesta av modellerade 

ämnen att minska medan halten för kväve, nickel och kvicksilver beräknas öka 

något, Dock är förändringarna små och bedöms inte försämra 

kvalitetsfaktorerna.  

Bedömning av en verksamhets påverkan på en vattenförekomst ska göras på 

vattenförekomsten som helhet. Nissan är en stor vattenförekomst och 

planområdets bidrag bedöms inte leda till någon märkbar negativ påverkan på 

vattenförekomsten. Verksamheten kan med andra ord inte påverka 

vattenförekomsten som helhet och därmed inte orsaka någon otillåten påverkan 

enligt 5 kap. 4§ miljöbalken. 

 

 


