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Dagvattenhantering ny bro Slottsmöllan 

Syfte 

I samband med att en ny bro planeras över Nissan, finns det behov av att utreda möjligheter till 

rening av dagvattnet från den nya bron. Syftet med reningen är att minimera mängden 

föroreningar som leds via dagvattnet till Nissan.  

Detta PM har upprättats på beställning av Teknik och Fritid (TF), Halmstads kommun, i syfte att 

i ett tidigt skede få en överblick av lämpliga dagvattenlösningar och ytbehov för att begränsa 

mängden föroreningar som leds till Nissan från den planerade bron inklusive tillhörande 

vägsträcka. Som underlag har ett trafikförslag funnits. Detta PM är skrivet för att användas i 

tidiga skeden, och fokuserar på ytbehov och övergripande principer.   

I samband med granskning av detta PM inkom Halmstads kommun med följande önskemål; att 

redovisa skyfallssituationen i anslutning till den planerade bron, att redovisa statusen för 

vattenförekomsten nedströms den aktuella vattenförekomsten, att beskriva våtmarker, att utgå 

från två specifika platser för dagvattenhantering, och att välja bort svackdiken som 

lösningsförslag. 

Förutsättningar och bakgrund 

Trafikförslag 

Trafikförslaget innefattar en bro över Nissan. Den högsta punkten är områdets norra del, och 

den lägsta punkten är områdets södra del. I detta PM är trafikförslaget uppdelat i södra delen 

och norra delen.  

Den norra delen av trafikförslaget går huvudsakligen på bank ovanför Nissan (figur 1). Marken i 
den norra delen består av platåer med en skarp lutning nedåt mot Nissan. Marken söder om 
Nissan är relativt plan. 
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Figur 1 Trafikförslaget grovt indelat i norra delen (blått) och södra delen (rött) 

 

Recipient och MKN 

Miljökvalitetsnormerna beskriver den önskade vattenkvaliteten för en vattenförekomst och 
tidpunkten för när den senast ska uppnås. Målet är att minst god status ska uppnås i samtliga 
vattenförekomster. Tillståndet i vattenförekomsterna ska inte försämras, det så kallade icke-
försämringskravet.  
 
Bedömningen av hur dagvatten från utredningsområdet påverkar recipientens ekologiska status 
baseras på de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna, parametrarna näringsämnen och särskilda 
förorenande ämnen. Bedömningen av kemisk status baseras på prioriterade ämnen. Det är 
dessa tre kvalitetsfaktorer som huvudsakligen visar på kopplingen mellan dagvatten från 
detaljplaneområdet och recipientens status. Sammanfattningsvis är det framför allt tre 
kvalitetsfaktorer kan påverkas av en detaljplan som innebär exploatering i recipientens 
avrinningsområde:    
 
  



   

 

 

3 (12) 
 

PM 

2020-0 

 

 

m
e
m

o
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

SP \\sehadfs002\projekt\22351\12708420_utredning_ny_bro_slottsmöllan\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\zz_dagvatten\pm 
dagvatten_rev20201124.docx 
 

• Näringsämnen 

• Särskilt förorenande ämnen (SFÄ) 

• Prioriterade ämnen   
 
Ifall utbyggnad sker i själva recipienten kan fler kvalitetsfaktorer påverkas. 
 

Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) 

Recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Nissan. Nissan är uppdelad i ett antal 
vattenförekomster, och den vattenförekomst som dagvattnet från bron leds till kallas Nissan 
(Slottsmöllan-Teglabäcken) (figur 2). I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) databas där 
Vattenmyndigheterna/Länsstyrelserna samlar information om sina bedömningar av alla 
vattenförekomster har Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) VISS-ID SE628891-132211. 
Nedanstående bedömning av vattenförekomsten utgår från informationen i VISS databas.  
 

 
Figur 2 Recipienten Nissan, delsträckan Slottsmöllan-Teglabäcken i turkost. Brons ungefärliga läge inom 
rött. 

Enligt den senaste klassificeringen har Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) måttlig ekologisk 
status och uppnår inte god kemisk status. Klassningen av den ekologiska statusen har baserats 
på fisk och försurning. Den kemiska statusen beror på att ett eller flera prioriterade ämnen har 
bedömts ej uppnå god status.  
 
Recipienten har ingen problematik kopplad till näringsämnen eller SFÄ. 
 
Bland de prioriterade ämnena har kvicksilver, bromerad difenyleter och PFOS bedömts att inte 
uppnå god status. För kvicksilver och bromerad difenyleter gäller att dessa ämnen överskrider 
uppsatta riktvärden i alla landets vattenförekomster. PFOS kopplas till bl.a. industrier och 
släckvatten. Detta är inte ämnen som förekommer i normala dagvattenutsläpp. 
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Nissan (Mynningen – Slottsmöllan) 

Halmstads kommun har bett Sweco att även beskriva den vattenförekomst som ligger 
nedströms Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken). Detta vattendrag heter Nissan (Mynningen - 
Slottsmöllan) och har VISS-ID SE628706-131954. Informationen om vattendraget på VISS 
kompletterades 2020-11-02 med nytt arbetsmaterial med förslag till ny miljökvalitetsnorm för 
vattendraget. Enligt det nya materialet är kvalitetskravet sänkt från ”god ekologisk status 2021” 
till ”måttlig ekologisk status 2033”.  
 
Den ekologiska statusen för Nissan (Mynningen - Slottsmöllan) är klassad som måttlig, pga 
parametrarna fisk och försurning, och beror huvudsakligen på vandringshinder. Det står även i 
beskrivningen av statusklassningen att vattenförekomsten bedöms ha en betydande påverkan 
av miljögifter från dagvatten (PAH'er och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium). Detta 
bekräftas dock inte i klassningen av nämnda miljögifter. Koppar och zink är ej klassade, 
kadmiumhalten är klassad som god med mycket bra tillförlitlighet, blyhalten är också klassad 
som god med mycket bra tillförlitlighet.  
 
Parametern näringsämnen är klassad som hög med mycket bra tillförlitlighet. Kvalitetsfaktorn 
”särskilda förorenande ämnen” är också klassad som ”god”. 
 
Det enskilda trafikförslaget indikerar inte stor påverkan på enskilda kvalitetsparametrar i 
recipienten. Däremot nämner VISS att miljögifter från dagvatten bedöms ha en betydande 
påverkan på recipienten. Det anges finnas en risk för sänkt status gällande ämnen som delvis 
kan kopplas till biltrafik såsom exempelvis koppar, PAH:er och metaller.  
 
 

 

Figur 3 Nissan (Mynningen – Slottsmöllan) markerad i turkost 

Befintligt ledningsnät 

Enligt information från ledningskollen, finns en befintlig dagvattenledning i betong, med 

dimensionen 800 mm, i det norra delområdet. Enligt ledningsägaren finns möjlighet att koppla in 

sig på denna ledning, för att leda dagvatten från renande anläggning i norra delen till Nissan. 
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Beräkningar 

Magasinvolymer 

Vilka volymer dagvatten som behöver kunna fördröjas, beror på vilka krav man väljer att ställa. 

På önskemål av Halmstads kommun är fördröjningsvolymen beräknad enligt nedanstående 

kriterium:  

• 20 mm dagvatten ska fördröjas, och genom strypning av utflödet från vald anläggning 

uppnås en lång uppehållstid för dagvattnet 

Huvudsyftet med fördröjningen är rening. Genom att dimensionera anläggningar som klarar 20 

mm nederbörd från ett visst område, säkerställer man att majoriteten av alla regn fångas upp. 

Det är huvudsakligen de små regnen som genererar föroreningar till dagvattnet, eftersom det är 

dessa som för med sig det s.k. ”first flush”, de föroreningar som samlats på markytan. 

Eftersom bron ligger i anslutning till Nissan är det inte av vikt att avlasta ett ledningsnät 

nedströms. I detta sammanhang är reningen huvudsakligt prio. En god dagvattenrening bygger 

på att tillräcklig yta avsätts i ett tidigt skede.  

Beräkningarna för trafikförslaget är grova, eftersom PM:et är skrivet för tidiga skeden, och bör 

under planprocessen ersättas av noggrannare beräkningar. 

Delsträcka  Vägsträckningens 

ung. area (m2)* 

Magasinbehov för 

vägsträckningen, 

20 mm (m3)** 

Norra sidan 4000 80 

Södra sidan 4000 80 

Totalt 8000 160 

* När plangränser finns framtagna bör denna area räknas om enligt planförslaget 
**Normalt räknar man med en avrinningskoefficient på 0,8 för asfalterad yta. Här är avrinningskoefficienten avrundad till 
1 eftersom förutsättningarna för PM:et varit grova. Räknar man med en avrinningskoefficient på 0,8 blir magasinbehovet 
20 % lägre. 
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Föroreningar 

När grönytor görs om till trafikerade ytor, sker naturligt en ökning av framför allt mängderna 

metaller, näringsämnen och olja (oljespill från fordon) till dagvattnet. För att undvika att dessa 

föroreningar hamnar i recipienten (dvs det mottagande vattendraget), leder man dagvattnet till 

en renande anläggning först. Vanliga renande anläggningar för dagvatten är t.ex. dammar, 

svackdiken, biofilter eller våtmarker. Vad som är en lämplig anläggning beror på platsens 

förutsättningar, t.ex. grundvattenytans nivå och markens sammansättning, och ifall det är 

aktuellt med en mindre lokal lösning eller en större uppsamlande lösning (som tar emot 

dagvatten från större områden). Olika anläggningar är olika effektiva i sin rening, se exempel i 

tabell 1.  

Tabell 1 Ungefärlig reningseffekt för några vanliga dagvattenanläggningar 

  Reningseffekt (%) 

Ämne Våtmark  
Torr 

damm/översvämningsyta 
Våt 

damm 
Svackdike 

Fosfor 50 10 55 35 

Kväve 30 25 35 35 

Bly 80 40 75 65 

Koppar 55 30 60 50 

Zink 60 30 60 65 

Kadmium 80 40 50 65 

Krom 60 40 75 50 

Nickel 25 30 50 50 

Kvicksilver 30 10 30 15 

Suspenderat material 85 50 80 70 

Olja 95 75 80 85 
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Från trafikförslaget kan man förvänta sig ungefär följande föroreningsbelastning till dagvattnet 

på årsbasis, enligt ett framtida modellerat trafikflöde för år 2050 på ca 9300 ÅDT (info om ÅDT 

per mail 2020-09-22, Joakim Bengtsson, Sweco). 

Tabell 2 Ungefäriga mängder av föroreningar i dagvattnet från broområdet, baserat på ett framtida 
trafikflöde år 2050 på 9300 ÅDT 

Ämne Nuläge (kg/år) 
Planerad 

brosträckning 
(kg/år) 

Fosfor 0,00012 0,0011 

Kväve 0,001 0,014 

Bly 5,8E-06 0,000064 

Koppar 0,000012 0,0002 

Zink 0,000023 0,00054 

Kadmium 2,6E-07 2,2E-06 

Krom 1,7E-06 0,00006 

Nickel 0,000001 0,000048 

Kvicksilver 0,0000000099 0,00000059 
Suspenderat 
material 0,042 0,59 

Olja 0,00017 0,0062 
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Lösningsförslag  

Beroende på platsspecifika förutsättningar och önskad reningseffekt finns det olika alternativa 

dagvattenlösningar. Sweco föreslog initialt svackdiken i den södra delen, men i samband med 

granskning uttryckte Halmstads kommun önskemål om att andra dagvattenlösningar utreds 

vidare under detaljplaneprocessen. 

I syfte att samla upp och rena dagvatten kan generellt damm, översilningsyta, våtmark eller dike 

vara lämpliga lösningar. Platsens förutsättningar och önskad reningseffekt avgör vilken 

anläggning som är lämplig. En lämplig yta för att fördröja motsvarande 20 mm för norra eller 

södra delen kan vara t.ex. ca 150 - 200 m2. En anläggning med ett medeldjup på 0,5 m och en 

area på 160 m2 rymmer magasinbehovet på 80 m3 för att fördröja 20 mm.  

För att en yta ska vara lämplig för dagvattenhantering behöver de geotekniska förutsättningarna 

finnas. Det ska gå att leda dagvatten i ledningar eller diken till ytan. Ytan behöver även kunna 

nås med servicefordon för att anläggningen ska kunna underhållas. Halmstads kommun har 

föreslagit två ytor för rening av dagvatten, se figur 4. Den norra ytan är 775 m2 och den södra 

ytan är 3950 m2.  

 

Figur 4 Ytor för dagvattenhantering, föreslagna av Halmstads kommun, markerade i grått. 

Våtmarker 

Beroende på tekniska förutsättningar, t.ex. jordarter och grundvattennivåer, kan olika renande 
lösningar vara lämpliga på olika platser. I fall där grundvattenytan ligger nära markytan, marken 
är genomsläpplig, och stora flacka ytor finns att tillgå, finns naturliga förutsättingar för en 
våtmark. En fungerande våtmark har en hög reningseffekt och används bl.a. vid stora 
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uppsamlande lösningar där dagvatten från större områden, t.ex. bostadsområden, 
industriområden eller centrumområden, samlas upp och renas. 
 
Halmstads kommun har bett Sweco att beskriva våtmarker översiktligt. 
 
För att en våtmark skall erhålla en bra reningseffekt för dagvatten, bör vattnet kunna uppehålla 
sig i anläggningen under en längre tid. Det gynnar sedimentationen då partiklar av förorenade 
ämnen avlagras när de faller till botten. En indirekt sedimentation sker när partiklarna fastnar på 
växternas ytor och dessa sedan förmultnar och avlagras på botten. Andra sätt som våtmarker 
avskiljer föroreningar på är genom växtupptag (biosorption), fysikalisk filtrering, mikrobiell 
nedbrytning, och avdunstning.  
 
 
 

 
Figur 5 Illustrationsskiss av våtmark (WRS/SVAB) 

 

Skyfall 

Halmstads kommun har bett Sweco att översiktligt beskriva skyfallsituationen i anslutning till 

den planerade bron. Ett skyfall definieras ofta som ett 100-års regn, där dagvattensystemen går 

fulla och dagvatten flödar ytligt på marken via lågstråk. 

Genom att använda online-verktyget Scalgo Live, kan Sweco konstatera att ett skyfallsstråk 

korsar området, på norra sidan av Nissan. Vatten från huvudsakligen ett ca 0,11 km2 stort 

område flödar över Sperlingsholmsvägen via detta stråk vid skyfall. Ifall detta t.ex. är en 

utryckingsväg kan det finnas anledning att se närmare på detta. Det kan också finnas anledning 

att i höjdsättning av brons anslutande väg se till att ingen dämmande effekt skapas som skulle 

kunna påverka bebyggelse intill Sperlingsholmsvägen negativt vid skyfall. 

Scalgo Live har begränsningar i bl.a. att underfarter inte alltid finns med. Det kan vara så att ett 

större område än i figur nedan bidrar till skyfallsstråket, ifall vatten kan flöda genom GC-tunneln 

under rondellen Sofiebergsvägen/Norra Infartsleden. 
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Inga översvämningsdrabbade områden har noterats i området runt den planerade bron, med 

koppling till skyfall. Översvämningsrisk från höga flöden i Nissan har inte utretts inom detta PM. 

I detaljplaneprocessen bör det utredas vad skyfallsstråket innebär för framkomligheten på den 

planerade tillfartsvägen till/från bron.  

 

Figur 6 Vatten från ett ca 0,11 km2 stort område (grönt) flödar mot Sperlingsholmsvägen vid skyfall, och 
vidare i ett stråk ner mot Nissan. 
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Figur 7 Utökat område som ev. kan bidra till skyfallsstråket 

Kostnadsresonemang 

Det finns två huvudsakliga moment som innebär kostnader för dagvattenanläggningar; 

anläggning och underhåll. Anläggningskostnaden är beroende av markförutsättningar (t.ex. om 

det behöver sprängas). Generellt kan man ändå dra vissa slutsatser: 

Svackdike: Relativt låg anläggningskostnad (ca 900-1700 kr/m2 beroende på utformning) och 

relativt låg underhållskostnad. Underhållet innefattar rensning av in- och utlopp, gräsklippning 

och sedimentrensning. I den södra delen landar anläggningskostnaden för de föreslagna 

svackdikena på 200 000 – 400 000 kr.  

Dammar och våtmarker: Anläggningskostnaderna är beroende av de naturliga förutsättningarna 

(grundvattenytans nivå, markens sammansättning och genomsläpplighet). Anläggningarna 

kräver regelbundna skötselinsatser och genomtänkt sedimenthantering/tömning.   

Översilningsyta (en flackt lutande gräsyta dit vatten leds på bred front längs den övre kanten): 

Låga skötsel- och anläggningskostnader. Huvuddelen av anläggningskostnaderna består av 

lösningar för att leda fram, sprida och föra bort vatten. Underhållet innefattar inspektion, 

renhållning och gräsklippning. En uppskattad anläggningskostnad är 900 kr/m2, motsvarande ett 

enklare svackdike. En uppskattad anläggnigskostnad för en översilningsyta på 160 m2 i den 

norra delen är ca 150 000 kr.  
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Vidare arbete 

• För att välja lämplig dagvattenlösning bör man se över förutsättningarna på plats. I detta 

ingår förutsättningar för geoteknik, grundvattennivåer, infiltrationskapacitet i marken, 

tillgänglighet för servicefordon, markföroreningar, kulturmiljö, m.m.  

• Fördröjningsbehovet och ytbehovet för dagvattenlösningar behöver beräknas 

noggrannare, beräkningarna i detta PM är grova.  

• I detaljplaneprocessen bör det utredas vad skyfallsstråket innebär för framkomligheten 

på Sperlingsholmsvägen. 
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