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SAMMANFATTNING:

Efterklang har pd uppdrag av Halmstad kommun utfort en utredning av buller fran vagtrafik, som underlag infor arbetet
med en ny detaljplan. Utredningen presenterar beridknade ljudnivder for den tillkommande byggnationen, fran
narliggande vagar for framtidsprognosen ar 2040.

Planomradet bestdr av ett befintligt flerbostadshus i kvarteret Biet 3 som &r uppfért i 4 vaningar. Tillkommande
bebyggelse ar tankt i form av pabyggnad av takldgenheter.

Overlag beriknas |3ga ljudnivéer inom planomradet. Hogst ekvivalent ljudniva beriknas vid fasad ut mot Backhausgatan
och Stenvinkelsgatan, som uppgar till 51 dBA. Utifrdn presenterade berdkningar beddms att det utredda
utformningsforslaget kan genomféras med hansyn till aktuella bullerriktvarden. Uteplatser bor placeras vid
bullerskyddad sida, dvs. mot innergardarna, och/eller att gemensamma uteplatser placeras pa innergarden, dar
riktvardena for uteplats klaras. | mitten av byggnaden gar det ocksa att placera uteplatser mot Backhausgatan.
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1 INLEDNING:

Halmstads kommun har fatt i uppdrag att i detaljplan préva bostads- och centrumandamal pa fastigheterna Biet 3. Som
underlag for arbetet med detaljplanen behévs en utredning av trafikbuller, som Efterklang har fatt i uppdrag av
Halmstad kommun att utféra. Utredningen presenterar berdknade ljudnivaer for den tillkommande byggnationen, fran
narliggande vagar for framtidsprognosen ar 2040. Berdkningar har inte utforts for industri- och verksamhetsbuller.
Krénleins Bryggeri AB finns pa ett avstand om ca 200 m fran planomradet. Det kan darfor antas att ljudnivan fran
bryggeriet vid tillkommande byggnation kommer att vara liknande den vid de befintliga byggnaderna. Salunda kan
slutsatsen dras att om Kronleins bullervillkor innehalls idag vid de befintliga bostdderna i planomradet, kommer
bullervillkoret dven att klaras vid nybyggnationen.

Planomradet bestar av ett befintligt flerbostadshus i kvarteret Biet 3 ar uppfért i 4 vaningar. Tillkommande bebyggelse
ar tankt i form av pabyggnad av taklagenheter. Ungefarlig byggratt ar framtaget for fastigheten Biet 3. Ett skissarbete
for Biet 3 syftar till en vindsvaning for ytterligare bostader pa taket.

Kartbild i Figur 1 redovisar plangrdans med rod linje. Jarnvagsleden ligger nordvast om kvarteret. Berérd fastighet Biet 3
dgs av Halmstadbo 3 AB.
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FIGUR 1. PLANOMRADET MARKERAT MED ROTT.
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2 BEDOMNINGSGRUNDER:

Regeringen har beslutat om en férordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, utfardad 9:e april 2015,
och géller plandrenden startade efter den 1 januari 2015. En dndring av denna forordning (2017:359) tradde i kraft
2017-07-01. Forordningen innehaller riktvarden for trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska tillampas bade vid
bedémningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljobalken, se Tabell 1 nedan.

TABELL 1. RIKTVARDEN FOR BOSTADER ENLIGT FORORDNINGEN SFS 2015:216, MED TILLAGG 2017:359.

Hogsta trafikbullerniva, frifaltsvarden
Utomhus : — —
Ekvivalent ljudniva, Lpaeq | Maximal ljudniva, Lparmax
Vid bostadsfasad 60 dBA? -
Vid fasad till bostad om hégst 35 m? 65 dBA -
Pa uteplats (om sadan ska anordnas i anslutning till 50 dBA 70 dBAY
bostaden)

a) Om den angivna ljudnivan dnda 6verskrids bor:
1. Minst hélften av bostadsrummen i en bostad vara vanda mot en sida dar 55 dBA ekvivalent ljudniva inte
overskrids vid fasaden och
2. minst halften av bostadsrummen vara vanda mot en sida dar 70 dBA maximal ljudniva inte 6verskrids mellan
kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sadan andring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § forsta stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) géller i
stallet for vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bor vara vdant mot en sida dar 55 dBA ekvivalent
ljudniva inte 6verskrids vid fasaden.
b) Om 70 dBA maximal ljudniva anda 6verskrids, bor nivan dock inte 6verskridas med mer an 10 dBA maximal ljudniva
fem ganger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

3 BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR:

Samtliga berdkningar har utforts i programmet SoundPLAN 9.0. Efterklang har byggt upp en tredimensionell digital
berdkningsmodell fér att spegla verkligheten. Modellen tar bl.a. hdnsyn till inverkan fran bullerkallors hojd éver mark,
skarmande effekt av byggnader, markens hojdvariationer, markens hardhet och fasaders reflektionsbidrag.

Alla berdkningar ar utférda utifran svag medvind i riktning kalla till mottagare. Tre reflexer har anvants i berakningarna.
Observera att aktuella riktvarden ar formulerade som frifaltsnivaer, dvs. utan reflexbidrag fran egen fasad. Ljudnivaerna
i ljudutbredningskartorna som redovisas som fargfalt i markniva (Bilaga 4-6) paverkas av alla reflektioner och
presenterar darfor inte frifaltsvarde i alla punkter. For jamforelse mot riktvarde vid fasad, se redovisade ljudnivaer vid
fasad (Bilaga 1-3).

Ljudutbredning i markniva (Bilaga 4—6) redovisas i fargfalt i steg om 5 dB for att mojliggéra en oversiktlig bedomning av
ljudmiljon utomhus och for vagledning vid placering och utformning av uteplatser. Ljudutbredningen redovisad i fargfalt
avser hojden 1,5 m 6ver mark.

Berakningarna har utférts enligt den nordiska berdkningsmodellen for vagtrafik, Naturvardsverkets rapport 4653.
Maximal ljudniva dagtid har berdknats som den ljudniva som 6verskrids av hogst 6 fordon per medeltimme kl.06-22.
Maximal ljudniva nattetid har beraknats som den ljudniva som dverskrids av hogst 6 fordon under hela natten kl.22-06.

3.1 VAGTRAFIKUPPGIFTER

Trafikuppgifter ar tillhandahallna fran kommunen, och har raknats upp till ar 2040 med hjilp av Trafikverkets
upprikningstal®. Trafikflddena fér prognosaret ar hdgre jamfért med nuliget; prognosaret r alltsd dimensionerande.
Trafikalstringen fran den tillkommande bostadsbebyggelsen pa Biet 3 beddms vara ringa, och i samradd med Halmstad
kommun betraktas det som att alstringen ar inkluderad i de generella upprakningstalen — inget ytterligare paslag har
alltsa gjorts. Tabell 6 redovisar de trafikfloden som ingar i berdkningarna.

! Trafikverket, upprakningstal EVA version 2023-04-01
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TABELL 2. VAGTRAFIKUPPGIFTER, PROGNOSAR 2040.

Vigsricka wae | A0T | AoT At‘;f)'fog AL | (R
Backhausgatan 2023 810 987 4% 7% 30
Hvitfeldtsgatan 2023 435 530 4% 5% 30
Nordbanegatan 2023 338 412 3% 8% 30
Stenvinkelsgatan 2023 764 932 4% 7% 30
Jarnvégsleden 2023 14039 | 17 206 9% 4% 60
Fogdegatan 2018 3498 4547 8% 13%? 40
Karl Xl:s vag 2018 7303 9583 15% 13%? 30
Timmermansleden 2020 | 12610 | 16021 9%?! 13%? 40/60
Karlsrovagen 2020 9928 | 12567 6% 13%? 40

LFér Timmermansleden har andel tung trafik antagits vara samma som fér Jarnvigsleden, dvs 9%.
2 Andel trafik nattetid har av Efterklang schablonmissigt antagits till 13%.

3.2 KARTMATERIAL

- Digital fastighetskarta och héjddata fran Metria, nedladdat 2023-11-01
- Biet 3 Forslagshandling, Strandberg Arkitektur, 2021-05-03

4 RESULTAT:

Berakningsresultat presenteras ingaende i Bilaga 1-3 (ljudniva vid fasad till nybyggnationen) och Bilaga 4—6 (ljudniva i
markplan). Nedan foljer en analys av resultatet.

Vid Biet 3:s nya taklagenheter berdknas ljudnivaer som uppfyller férordningens riktvarde 60 dBA vid fasad, se Bilaga 1.

Riktvarde for uteplats (50 dBA ekvivalent ljudniva, 70 dBA maximal ljudniva) uppfylls pa byggnadens skyddade sida (mot
vaster), se Bilaga 1 och 2. Det berdknas dven att riktvardena for uteplats uppfylls till stor del mitt pa fasaden som
vetter mot Backhausgatan, mot Gster. Det &dr dven mojligt att anldgga en gemensam uteplats i markplan pa
innergarden, dar riktvardena klaras - se bilaga 4 och 5.

5 SLUTSATS:

Utifran presenterade berdkningar bedoms att det utredda utformningsforslaget for Biet 3 kan genomfdras med hansyn
till aktuella bullerriktvarden. Ekvivalenta ljudnivaer uppfyller riktvarde 60 dBA vid fasad. Riktvarde for uteplats uppfylls
pa byggnadens skyddade sida och &dven till stor del mitt pa fasaden mot Backhausgatan.
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Bilaga 1
Dygnsekvivalent
ljudniva, vid fasad

Ljudniva (dBA)
(frifaltsvarde)

75<

70 < <= 75

65 < <= 70

60 < <= 65

55 < <= 60

50 < <= 55
<= 50

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Ljudniva vid fasad: frifaltsvarde.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson
Kvalitetsgranskning: Jens Benner

Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02




Bilaga 2
Maximal ljudniva
dagtid, vid fasad

Ljudniva (dBA)
(frifaltsvarde)

90 <

85 < <= 90

80 < <= 85

75 < <= 80

70 < <= 75

65 < <=70
<= 65

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Maximal ljudniva ar beraknad som den
ljudnivad som Gverskrids av hogst sex
fordonspassager per timme kl. 06-22.

Ljudniva vid fasad: frifaltsvarde.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson
Kvalitetsgranskning: Jens Benner

Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02




Bilaga 3
Maximal ljudniva
nattetid, vid fasad

Ljudniva (dBA)
(frifaltsvarde)

90 <

85 < <= 90

80 < <= 85

75 < <= 80

70 < <= 75

65 < <=70
<= 65

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Maximal ljudniva ar beraknad som den
ljudnivad som Gverskrids av hogst sex
fordonspassager kl. 22-06.

Ljudniva vid fasad: frifaltsvarde.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson
Kvalitetsgranskning: Jens Benner

Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02




Bilaga 4
Dyngsekvivalent
ljudniva, markplan

Ljudniva (dBA)
(ej friféltsvarde)

75 <
70 < <= 75
65 < <=70

60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55

<= 50

Teckenfdrklaring
I kv Biet 3 tillbyggnad

[ ovrig byggad

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Ljudutbredning 1,5 m éver mark:
ej frifaltsvarde. Upplésning: 5x5 m.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
— Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson

A3 Skala 1:1000 Kvalitetsgranskning: Jens Benner

o 5 10 20' 20 Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02




Bilaga 5
Maximal ljudniva
dagtid, markplan

Ljudniva (dBA)
(] friféltsvarde)

90 <
85 < <= 90
80 < <= 85

75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <=70

<= 65

Teckenfdrklaring
I kv Biet 3 tillbyggnad

[ ovrig byggad

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Maximal ljudniva ar berédknad som den
ljudniva som 6verskrids av hogst sex
fordonspassager per timme dagtid kl. 06-22.

Ljudutbredning 1,5 m éver mark:
ej frifaltsvarde. Upplésning: 5x5 m.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson

A3 Skala 1:1000 Kvalitetsgranskning: Jens Benner

0 5 10 20 30 Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02




Bilaga 6
Maximal ljudniva
nattetid, markplan

Ljudniva (dBA)
(] friféltsvarde)

90 <
85 < <= 90
80 < <= 85

75 < <= 80
70 < <= 75
65 < <=70

<= 65

Teckenfdrklaring
I kv Biet 3 tillbyggnad

[ ovrig byggad

efterklang:

PART OF AFRY

Berakning av ljudniva fran vagtrafik.
Trafikprognos ar 2040.

Maximal ljudniva ar berédknad som den
ljudniva som 6verskrids av hogst sex
fordonspassager nattetid kl. 22-06.

Ljudutbredning 1,5 m éver mark:
ej frifaltsvarde. Upplésning: 5x5 m.

Projekt:

Trafikbullerutredning for detaljplan kv. Biet 3
Projektnummer: D0267188

Handl&ggare: Lisa Svensson

A3 Skala 1:1000 Kvalitetsgranskning: Jens Benner

0 5 10 20 30 Kund: Halmstadbo 3 AB

Datum: 2025-10-02
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