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1 Inledning

Halmstads kommun ska i detaljplan préva kvarteret Blocktyget 7 med flera och
Bilan 21 for anvandningen bostéader dér befintliga byggnader férutom byggnad
pa Blocktyget 2 ska rivas. Planomradet ar belaget ca 1km fran Halmstad
centrum, se orienteringskarta i Figur 1. Planomradet &r ca 0,9 hektar.

Halmstad kommun &ger fastigheterna Blocktyget 3 och 9, se Figur 2, som
eventuellt behdver anvandas for dagvattenfordrojning. Inblandade
fastighetsagare/exploatorer efterfragar en forstudie for att utvardera om dessa
fastigheter/delar av fastigheterna behdvs for dagvattenférdrojning eller om aven
dessa kan prévas for bostader innan paskrivet plankostnadsavtal.

Sweco har fatt i uppdrag av Halmstads kommun att ta fram en forstudie for
fordrojning av dagvatten infér detaljplanearbetet for de kvarteret Blocktyget 7
med flera och Bilan 21. Forstudie tar inte hansyn till grundvattensituation,
geoteknik, genomslapplighet och férutsattningar for infiltration inom omrade.
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Figur 1 Orienteringskarta som visar detaljplaners lokalisering.
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Figur 2 Kvarteret Blocktyget 7 med flera och Bilan 21. Lilla fastigheter &gs av kommunen.
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2  Skyfall. Hydraulisk modell for
centrala Halmstad vaster om
Nissan

Sweco har sedan tidigare utfért uppdragen "Oversiktlig skyfallskartering for
Halmstad kommun” (2019) samt "Oversvamningssakring Halmstad centrum”
(2020). Den senare rapporten redogor férslag hur Halmstad centrum ska
skyddas mot hoga floden och nivaer i Nissan och havet. | den senaste
skyfallsutredningen identifierade Sweco rinnvagar och lagpunkter samt lampliga
platser for fordrojning av skyfall inom centrumomradet med hjalp av det digitala
verktyget Scalgo (Sweco, 2023). Inom utredningen identifierades skyddsvard
infrastruktur och en uppskattning av regnvolymer som genereras vid skyfall
utfordes.

Under 2023 genomfdrdes en upprattning av en kopplad hydraulisk 1D-2D
modell for centrala Halmstad vaster om Nissan som inkluderar bade befintligt
dagvattennéat och markavrinningen. Den geografiska omfattningen av modellen
omfattar Halmstads centrumomrade pé véastra sidan av Nissan och dess
tillrinnande avrinningsomraden, se Figur 3 for ungefarlig omfattning.
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Figur 3 Ungeférlig modellomfattning. Kélla: skyfallskartering, Sweco, 2023.
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Tva olika scenarier har modellerats:

e Skyfallskartering befintlig situation vid ett 100-arsregn inklusive
klimatfaktor 1,4

e Skyfallskartering vid ett 100-arsregn i framtida situation med
normalvattenniva 2070 i havet (+0,44). Inklusive klimatfaktor 1,4. Ett
hoégvattenskydd langs med Nissan har modellerats. Hogvattenskyddet
har skyfalls6ppningar.

2.1 Lagpunkter och maxdjup inom berorda
fastigheter utifran tva olika scenarier

Figur 4 och Figur 5 visar att det finns tre mindre lagpunkter inom kvarteret
Blocktyget 7 med flera och Bilan 21 dar vatten ansamlas vid skyfall. Ingen
markbar skillnad av maximalt vattendjup inom och omkring fastigheterna syns
for de tva olika scenarierna som har modellerats.
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Figur 4 Maxdjup i lagpunkter utifrn befintlig situation vid ett 100-arsregn inklusive klimatfaktor 1,4.
Ungefarlig grans for berorda fastigheter markerad med orange. Kéalla: skyfallskartering, Sweco,
2023.
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Figur 5 Maxdjup i lagpunkter utifran framtida situation vid ett 100-arsregn inkl. klimatfaktor 1,4.
Ungeférlig grans for berorda fastigheter markerad med orange. Kélla: skyfallskartering, Sweco,
2023.

2.2 Vektorflode utifran tva olika scenarier

Vektorflode ar en produkt av djup och hastighet (m?/s).

Figur 6 och Figur 7 visar inga stora forandringar i flodesvagar for de tva olika
scenarierna som har modellerats
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Figur 6 Vektorflode vid ett 100-arsregn i befintlig situation. Ungefarlig grans for berérda fastigheter
markerad med lilla. Kalla: skyfallskartering, Sweco, 2023.
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Figur 7 Vektorflode vid ett 100-arsregn i framtida situation 2070 med éversvamningsskydd.
Ungefarlig grans for berdrda fastigheter markerad med lilla. Kalla: skyfallskartering, Sweco, 2023.
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3 Dagvatten

3.1 Markanvandning

Befintliga och framtida markanvéandning for respektive fastighet har delats in i
olika typytor. Dessa ytor ger en ¢versiktlig uppskattning om hur
markanvandningen féréandras till f6ljd av ombyggnation.
Avrinningskoefficienterna for de olika ytor baseras pa vagledning i P110.
Typytor samt avrinningskoefficienter som anvants som underlag for berakningar
visas i Tabell 1 och Tabell 2. Den reducerade arean beréknades genom att
multiplicera arean for varje typyta med avrinningskoefficienten for den typyta.

Avrinningskoefficienter 0,1 (naturmark), 0,8 (asfaltyta) och 0,9 (tak) har anvants
for berédkning av reducerade area for befintlig markanvandning.

Avrinningskoefficient 0,7 (slutet byggnadssatt) har anvants for berékning av
reducerade area for framtida markanvandning.

Skillnaden i den reducerade i arean mellan befintlig och framtida
markanvandning inom kvarteret Blocktyget 7 med flera och Bilan 21 totalt ar
Okning med ca 100 m? (1,63 %), se Tabell 3.

Tabell 1 Typytor samt avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.8.

Yta Avrinningskoefficient
Tak utan ytmagasin 0.9
Betong- och asfaltyta, berg i dagen i stark lutning 0,8
Stensatt yta med grusfogar 0,7
Grusvig, starkt lutande bergigt parkomrade utan ndamnvird 0.4
vegetation

Berg i dagen i inte alltfor stark lutning 03
Grusplan och grusad gang, obebyggd kvartersmark 0,2
Park med rik vegetation samt kuperad bergig skogsmark 0,1
Odlad mark, griasyta, angsmark mm 0-0,1
Flack titbevuxen skogsmark 0-0,1

Tabell 2 Typytor samt avrinningskoefficienter enligt P110 tabell 4.9.

Yta Avrinningskoefficient Avrinningskoefficient
kuperat

Slutet byggnadssitt, ingen vegetation 0,7 0,9

Slutet byggnadssitt med planterade 0,5 0,7

gardar, industri och skolomraden

Oppet byggnadssitt (flerfamiljshus) 0,4 0,6

Radhus, kedjehus 0,4 0,6

Villor tomter <1000m2 0,35 0,45

Villor tomter >1000m2 0,2 0,3
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Tabell 3 Befintlig och framtida markanvandning samt berékning av reducerad area for respektive
fastighet.

Fastighet Fore exploatering Efter exploatering
A (ha) Ared (ha) A (ha) Ared (ha)
Bilan 21 0,18 0,15 0,18 0,13
Blocktyget 3 0,09 0,03 0,09 0,06
Blocktyget 7 0,4 0,34 0,4 0,28
Blocktyget 8 0,09 0,08 0,09 0,06
Blocktyget 9 0,12 0,01 0,12 0,08
Totalt 0,88 0,61 0,88 0,62

3.2 Dimensionerande flode

Omrade bedéms motsvara bebyggelsetypen "tat bebyggelse”. Minimikrav
rekommenderat for dimensionering av nya dagvattensystem for denna
bebyggelsetyp ar enligt P110 aterkomsttiderna 10 ar (fylld ledning) och 20 ar
(trycklinje i markniva).

Dimensionerande fléden for befintlig och framtida markanvéndning har
beréknats for ett regn med 20-ars aterkomsttid, innan markéversvamning sker.
Fore ombyggnation anvands en klimatfaktor pa 1 och efter ombyggnation 1,3
for att kompensera for forhgjda regnintensiteter pa grund av klimatforandringar.
Det dimensionerande flodet berdknades enligt Dahlstroms ekvation fran 2010
nedan. Den reducerade arean framgar av Tabell 3.

Qaim [ﬂ = regnintensitet E ha] reducerad area [ha] - klimatfaktor

Skillnaden i dimensionerande floden fran kvarteret Blocktyget 7 med flera och
Bilan 21 totalt fére ombyggnation och efter ombyggnation &r 6kning med ca 60
I/s inkluderande klimatfaktor 1,3, se Tabell 4. Det orsakas av att klimatfaktorn
ger ett intensivare regn. Skillnaden i dimensionerande fléde fore och efter
ombyggnation utan klimatfaktor &r 6kning med 3 I/s vid 20-arsregn.

Tabell 4 Dimensionerande flode fran ytor inom kvarteret Blocktyget 7 med flera och Bilan 21 fore
och efter ombyggnation vid ett 20-arsregn.

Fastighet Flode fore exploatering Flode efter exploatering Flode efter exploatering
(I/s), klimatfaktor 1 (I/s), klimatfaktor 1 (I/s), klimatfaktor 1,3

Bilan 21 43 36 47

Blocktyget3 | 9 18 24

Blocktyget 7 | 96 80 104

Blocktyget 8 | 22 18 24

Blocktyget9 | 3 24 31

Totalt 174 177 230
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3.3 FOrdrojningsbehov

Fordrojningsbehov av dagvatten berdknades utifrin malsattning att inte 6ka
dagvattenflode fran kvarteret Blocktyget 7 med flera och Bilan 21 efter
ombyggnation.

For att inte 0ka belastningen pa dagvattensystem nedstroms kvarteret
Blocktyget 7 med flera och Bilan 21 foreslas fordrojning utformas sa att flodet
frdn omradet inte 6kar gentemot dagens floden. Specifik avtappning fran
magasinet, det vill saga maximalt utflode fran kvarteret Blocktyget 7 med flera
och Bilan 21 totalt efter ombyggnation, begrénsas till befintligt dagvattenfléden
frdn omradet.

For att beréakna den erforderliga magasinsvolymen har nedanstaende ekvation
fran kapitel 9.2 i P110 anvands.

, K?- trinn
V=0,06"|iregn " tregn = K tregn = K tringn +——
lregn

dar

V= specifik magasinvolym [m*hared]

iregn = regnintensitet for aktuell varaktighet [I/s-ha] tregn = regnvaraktighet [min]
trinn = rinntid [min]

K = specifik avtappning fran magasinet [I/s-hared]

Uppskattad fordrojningsbehov inom kvarteret Blocktyget 7 med flera och Bilan
21 efter ombyggnation vid 20-arsregn med klimatfaktor 1,3 &r ca 45 m3.

Tabell 5 Uppskattad fordréjningsbehov inom delomraden efter ombyggnation.

Input

Awvtappning (I/s) 174
Ansluten reducerad yta 0,62
Klimatfaktor 1,30

Resultat, sammanfattning

2-arsregn erfordrar -17 m3 magasin (vid 0,08 h regnvaraktighet)
5-arsregn erfordrar 8 m3 magasin (vid 0,08 h regnvaraktighet)
10-arsregn erfordrar 24 m3 magasin (vid 0,08 h regnvaraktighet)

20-arsregn erfordrar 43 m3 magasin (vid 0,08 h regnvaraktighet)

30-arsregn erfordrar 5/ m3 magasin (wd 0,08 h regnvaraktighet)
100-arsregn erfordrar 132 m3 magasin (vid 0,17 h regnvaraktighet)
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4  Slutsats och rekommendationer

e Fordrojning av skyfallsvatten beddms inte kréavas inom kvarteret
Blocktyget 7 med flera och Bilan 2.

e FoOrdrojning av dagvatten kravs. Uppskattat fordréjningsbehov av
dagvatten efter ombyggnation vid 20-arsregn med klimatfaktor 1,3 &r ca
45 m3. Ytbehov for anlaggningar for fordréjning av dagvatten behover
uppskattas med hansyn till grundvattensituation, geoteknik,
genomslapplighet och forutsattningar for infiltration, topografiska
forhallandena, hojd i anslutningspunkt, slanter mm. Denna forstudie tar
inte hansyn till platsspecifika forhallanden inom omrade. Ytbehov for
anlaggning for fordrojning av 43 m3 har uppskattats till ca 60- 350 m2.

o Den basta placering av anlaggning for fordrojning av dagvatten behdver
utredas vidare. Bésta lage for placering av anlaggningen kommer delvis
bero pa framtida hojdsattningen inom omradet.

e Reningsbehov samt ytbehov for reningsanlaggningar behdver utredas
vidare. Ytbehov for reningsanlaggningar kan vara storre &n ytbehov for
fordréjningsanlaggningar.
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