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Sammanfattning 

Sweco har på uppdrag har Halmstad kommun tagit fram en kommunövergripande skyfalls-
kartering som visar hur kommunen påverkas av skyfall.  
 
Resultaten från skyfallskarteringen har utformats för att kunna användas som underlag vid 
fysisk planering och i utrednings- och åtgärdsarbeten. Resultaten visualiseras i kapitel 4 i 
rapporten. Samtliga resultatfiler levereras som GIS-lager som kan läsas in i kommunens 
interna GIS-miljö.  
 
Följande kartmaterial ingår i leveransen: 
 

• Utbredning av instängda områden 

• Översvämningsutbredning och vattendjup i instängda områden vid den belastning 
som bedömts motsvara ett klimatkompenserat 100-årsregn 

• Översvämningsutbredning i instängda områden vid varierande avrinning på 
markytan (nettoregn)  

• Rinnvägar 

• Avrinningsområden uppströms potentiellt problematiska dagvatteninlopp 
 
Karteringen är genomförd med det statiska beräkningsverktyget SCALGO Live, vilket 
innebär att dynamiska aspekter såsom flöden, effekter av dämning, eller varaktighet på 
översvämningen inte kan beräknas med vald metod.  
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1 Projektbeskrivning  

1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande projekt är att erhålla en förståelse för hur Halmstads kommun 

påverkas av ytavrinnande vatten vid skyfall samt att ta fram kommunövergripande GIS-

material som kan användas som underlag i vidare arbete med skyfallsfrågan.  

1.2 Avgränsning 

1.2.1 Projektavgränsning  

Framtaget underlag beskriver översvämning och avrinning på markytan vid skyfall. 

Underlaget avser inte beskriva översvämning längs vattendrag orsakade av höga flöden 

eller översvämningar i källare orsakad av baktryck i ledningsnätet. Uppdraget behandlar 

inte heller effekterna av stigande havsnivå. 

1.2.2 Geografisk avgränsning 

Undersökningsområdet omfattar hela Halmstads kommun. Beräkningar har gjorts för ett 

större område som även omfattar de uppströms belägna områden som avvattnas ytledes 

in i kommunen.  

Kommunen genomskärs av fyra större vattendrag: Nissan, Fylleån, Suseån och Genevads-

ån, samt ett antal mindre vattendrag. Modellområdet omfattar hela avrinningsområdena för 

samtliga vattendrag som går genom kommunen förutom Nissan. För Nissans avrinnings-

område har en avgränsning gjorts så att modellområdet endast omfattar ytor som avrinner 

ytligt mot en lågpunkt inom kommunen. Den geografiska avgränsningen för modellområdet 

visas i figur 1-1.  
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Figur 1-1  Geografisk avgränsning för modellområde. Modellområdet omfattar hela kommunen 

samt de områden som rinner ytledes in i kommunen. Bakgrundskarta: ESRI.  

1.3 Programvaror 

Skyfallskarteringen genomfördes med hjälp av SCALGO Live med efterbearbetning i ESRI 

ArcMap, version 10.5.  

1.4 Underlag 

Skyfallskarteringen baseras på Lantmäteriets nationella höjdmodell från år 2010 (GSD 

Höjddata Grid 2+). Modellen har en upplösning på 2x2 meter. Sweco har kvalitetssäkrat 

höjdmodellen och öppnat upp cykelpassager, broar och större kulvertar med syfte att skapa 

en hydrologiskt korrekt höjdmodell.  
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2 Generell förståelse för skyfall i staden 

2.1 Systemförståelse 

Begreppet skyfall används ofta för att beskriva händelser då stora mängder regn faller på 

kort tid. I föreliggande rapport används begreppet skyfall för att beskriva ett intensivt regn 

som överstiger ledningsnätens kapacitet och som således orsakar betydande avrinning på 

markytan.  

Skyfall orsakar generellt störst problem i instängda områden. Med instängda områden 

avses områden där vatten måste stiga till en viss tröskelnivå innan vattnet kan rinna vidare 

på ytan. Att instängda område normalt sett är mer riskutsatta beror på att områdena är 

beroende av ett ledningsnät för att kunna avvattnas, och när ledningsnätets kapacitet 

överskrids så blir vattnet stående utan möjlighet att rinna vidare på ytan.  

I motsats till de instängda områdena så kan vatten från icke instängda områden alltid rinna 

vidare på ytan. Avrinningen kommer då att ske längs lågstråk i terrängen. Lågstråken kallas 

rinnvägar. Även om vattnet inte fastnar längs rinnvägarna så kan betydande mängder 

vatten transporteras, vilket innebär att lågstråk i likhet med instängda områden bör 

betraktas som områden med förhöjd risk för översvämning vid skyfall. 

2.2 Återkomsttid 

Inom fysisk planering används ofta begreppet återkomsttid för att beskriva de 

vädersituationer som tekniska system ska hantera utan att överbelastas. Uttryckt något 

annorlunda kan sägas att återkomsttiden används som dimensioneringsförutsättning för 

tekniska system. Återkomsttiden uttrycks ofta som år, exempelvis 10-årshändelse eller 

100-årshändelse. Begreppet misstolkas ofta som att en 10-årshändelse inträffar en gång 

på 10 år, en 100-årshändelse en gång på 100 år, o.s.v. vilket alltså ej är korrekt. 

Definitionsmässigt är återkomsttid en beskrivning av sannolikheten att en händelse inträffar 

under ett givet år, inte en beskrivning av hur lång tid som går mellan två händelser. 

Skillnaden kan tyckas liten, men den felaktiga tolkningen att en 100-årshändelse händer 

en gång på 100 år kan leda till en falsk trygghetskänsla om man tror att samhället är 

skyddat i 100 år när dess tekniska system dimensioneras för 100-årshändelser. Det 

matematiska sambandet mellan återkomsttid (T) och sannolikhet (P) är  

𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 (𝑃) =
1

Å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 (𝑇)
 

Formeln ovan ger att sannolikheten för en 10-årshändelse (eller mer) under ett givet år är 

1/10=10%, en 100-årshändelse (eller mer) är 1/100=1%, o.s.v. I praktiska termer är det 

sällan relevant att veta sannolikheten för överbelastning under enskilda år. Istället är det 

sannolikheten att tekniska system överbelastas någon gång under långa perioder, 

exempelvis systemens livslängd, som är viktig att känna till. Sannolikhet över en längre tid 

kallas ackumulerad sannolikhet.  

I tabell 2-1 ses den ackumulerade sannolikheten att händelser med olika återkomsttid 

inträffar någon gång under en studerad period. Det framgår att ju längre tidsperiod som 
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studeras desto större är sannolikheten att en händelse inträffar. Sannolikheten att en 100-

årshändelse inträffar någon gång under en 50-årsperiod är 39 %, medan sannolikheten  för 

samma händelse under en 100-årsperiod är 63 %. Dimensionering för en 100-årshändelse 

är alltså ingen garanti att samhället är skyddat under en 100-årsperiod.  

Tabell 2-1  Beskrivning av den ackumulerade sannolikhet som erhålls vid en given återkomsttid 
sett över en given period. 

  Studerad period 

Å
te

rk
o

m
s
tt

id
 

 10 år 20 år 30 år 50 år 85 år 100 år 

10 år 65% 88% 96% 99% 100% 100% 

25 år 34% 56% 71% 87% 97% 98% 

50 år 18% 33% 45% 64% 82% 87% 

100 år 10% 18% 26% 39% 57% 63% 

200 år 5% 10% 14% 22% 35% 39% 

1000 år 1% 2% 3% 5% 8% 10% 

 

I figur 2-1 visas ackumulerad sannolikhet på ett annat sätt. I figuren ses sannolikheten att 

ett 10-års, 30-års och 100-årsregn inträffar minst en gång mellan idag och ett godtyckligt 

år i framtiden. Exempelvis ses att sannolikheten att ett 10-årsregn inträffar någon gång 

mellan 2019 och 2040 är cirka 90 %, medan sannolikheten att ett 100-årsregn inträffar 

under samma period är cirka 20 %. Figuren inkluderar inte klimateffekter. 

 

Figur 2-1  Sannolikheten att en händelse inträffar minst en gång mellan 2019 och ett godtyckligt 
valt år i framtiden. Figuren inkluderar inte klimateffekter.  



  

   

 
 

5(21) 
 

SKYFALLSKARTERING HALMSTADS KOMMUN 

2019-07-02 

 

 

NB p:\21215\13008167\000\19 original\skyfallskartering halmstad kommun.docx 

 

 

Oavsett vilken dimensionerande återkomsttid som används så finns alltid viss sannolikhet 

att systemen överbelastas. System som dimensioneras för att ”aldrig” överbelastas 

kommer att vara så överdimensionerade att de sällan är samhällsekonomiskt försvarbara 

eller praktiskt genomförbara. Genom att veta ackumulerad sannolikhet för och konse-

kvenserna av att system överbelastas erhålls verktyg för att fatta välavvägda beslut kring 

vilka dimensioneringsförutsättningar som är rimliga sett till platsens totala risk (sannolikhet 

gånger konsekvens). 

2.3 Regn – volym och varaktighet 

För att tala om regn och återkomsttid är det viktigt att förstå att regnhändelser består av 

både regnvolym och varaktighet. En och samma regnvolym får olika återkomsttid om 

regnvolymen faller under en 30-minutersperiod, en timme eller ett dygn. Det finns således 

inte ett enskilt 10-årsregn, 50-årsregn eller 100-årsregn, utan oändligt många (eftersom det 

finns oändligt många teoretiskt möjliga varaktigheter).  

Med Dahlströms formel (2010) (Svenskt Vatten Utveckling, 2010) är det möjligt att beräkna 

den regnvolym som vid en given varaktighet svarar mot en viss återkomsttid. Regnet som 

beräknas är ett så kallat blockregn. I ett blockregn är regnets intensitet samma under hela 

regnets varaktighet. I tabell 2-2 visas blockregnsvolymer för regn med återkomsttider 

mellan 10 och 100 år och varaktigheter mellan 10 min och 24 timmar. 

Klimatförändringar förväntas leda till ökade regnmängder. Kolumnen längst till höger, 

kallad 100 år klimat, är en ökning av dagens 100-årsregn med 25 % och beskriver 

förväntade blockregnsvolymer i ett framtida klimat (Svenskt Vatten, 2016). 

Tabell 2-2 Sammanställning av blockregnsvolymer för regn med återkomsttider mellan 10 och 
100 år för varaktigheter mellan 10 min och 24 timmar enligt Dahlström (2010) 
(Svenskt Vatten Utveckling, 2010). Klimatjusteringen har gjorts genom att öka 100-
årsregnet med 25 % enligt rekommendation från P110 (Svenskt Vatten, 2016). 

 Återkomsttid 

V
a
ra

k
ti

g
h

e
t 

 10 år 25 år 50 år 100 år 100 år klimat 

10 min 14 mm 19 mm 23 mm 29 mm 36 mm 

30 min 21 mm 28 mm 35 mm 44 mm 55 mm 

1 h 26 mm 35 mm 43 mm 55 mm 69 mm 

2 h 31 mm 42 mm 52 mm 65 mm 81 mm 

6 h 42 mm 55 mm 68 mm 85 mm 106 mm 

12 h 51 mm 66 mm 81 mm 100 mm 125 mm 

24 h 65 mm 81 mm 98 mm 119 mm 149 mm 
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Vid dimensionering av tekniska system som syftar till avvattning av bebyggda områden 

används återkomsttid och varaktighet i varierande kombinationer utifrån förutsättningar 

rekommenderade av branschorganisation Svenskt Vatten. 

2.4 Kommunalt ansvar och riktlinjer kopplade till skyfall  

Det kommunala ansvaret kopplat till regn beror på regnets storlek. Mindre regn ska tas om 

hand av ledningsnätet och dimensionering sker enligt gällande branschpraxis, idag 

används P110 (Svenskt Vatten, 2016). Regn som överstiger dimensioneringskrav behöver 

inte tas om hand i ledningsnätet och rinner därmed av på ytan, alternativt blir stående i 

lågpunkter. 

Nedan beskrivs kommunens juridiska ansvar vid situationer när ledningsnätets kapacitet 

överskrids. Ansvaret beskrivs enklast indelat efter begreppen ny respektive befintlig 

bebyggelse. 

För ny bebyggelse regleras ansvaret kopplat till skyfall huvudsakligen i plan- och 

bygglagen (PBL). Där framgår det att ny bebyggelse i detaljplan ska lokaliseras till lämplig 

mark utifrån risken för översvämning. Kommunen har utredningsskyldighet för att klarlägga 

om marken är lämplig. För att avgöra om marken är lämplig rekommenderar Svenskt 

Vatten att ny bebyggelse anpassas så att skador på byggnader undviks vid regn med en 

återkomsttid om minst 100 år (Svenskt Vatten, 2016). 

Kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldiga mot fastighetsägare om bebyggelse 

tillåts på olämplig mark, eller om kommunen låter bli att inhämta tillräcklig kunskap. 

Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter att planen har antagits.  

För befintlig bebyggelse saknar kommunen motsvarande planläggningsansvar. Dock 

infördes 1 augusti 2018 en förändring i PBL som innebär att kommunen är skyldig att 

beakta klimatrelaterade risker i sin översiktsplan. Kommunen ska i översiktsplanen 

redogöra för sin syn på risken för skador som kan följa av översvämning, ras, skred och 

erosion. Av översiktsplanen ska även framgå hur sådana risker kan minska eller upphöra. 

(3 kap 5 §, PBL 2018:1370) 

Ytterligare lagstiftning som berör skyfall och översvämningar är lag (2003:778) om skydd 

mot olyckor. Vid olyckor eller överhängande fara för olyckor gäller att kommunen ansvarar 

för räddningstjänst. Konkret innebär detta att kommunen vid skyfall som orsakar plötsliga 

översvämningar har en skyldighet att agera med räddningsinsatser i den utsträckning det 

är möjligt. Ansvaret innebär att hindra eller begränsa skador, dock inte att ersätta förstörd 

egendom (SOU, 2017). 

  



  

   

 
 

7(21) 
 

SKYFALLSKARTERING HALMSTADS KOMMUN 

2019-07-02 

 

 

NB p:\21215\13008167\000\19 original\skyfallskartering halmstad kommun.docx 

 

 

3 Metod 

Skyfallskarteringen för Halmstads kommun är genomförd med beräkningsverktyget 

SCALGO Live. Nedanstående kapitel beskriver den valda karteringsmetoden och de 

antaganden som ligger till grund för skyfallskarteringen.  

3.1 SCALGO Live 

SCALGO Live är ett GIS-baserat verktyg som används för att analysera höjddata ur ett 

ytvattenperspektiv. I analysen används både terrängdata och vattenvolymer för att 

identifiera vilka områden som översvämmas vid en given vattenvolym, principen visas i  

figur 3-1. Analysmetoden har en koppling mot mängden vatten som genereras vid olika 

regnhändelser och kan därför användas för att identifiera riskutsatta områden vid givna 

händelser. Metoden är statisk, till skillnad mot de tvådimensionella hydrauliska beräknings-

modeller som traditionellt använts vid skyfallskarteringar. Detta innebär att metoden saknar 

dynamiska (tidsberoende) aspekter, och därmed inte kan identifiera effekter av tröghet i 

systemet. 

SCALGO Live beräknar hur vatten kommer att ställa sig i terrängen när terrängen belastas 

med en viss mängd vatten. Om tillräckligt mycket vatten rinner till en lågpunkt för att den 

ska fyllas upp kommer vatten att kunna rinna vidare till nästa lågpunkt enligt figur 3-1. Om 

den vattenvolym som belastar terrängen inte är tillräcklig för fylla upp lågpunkten kommer 

inget vatten att rinna vidare från lågpunkten. Översvämningar inom instängda områden blir, 

till skillnad från en lågpunktsanalys, beroende av vilken typ av regn som studeras.  

Med SCALGO Live kan man visualisera de rinnvägar som är aktiva vid en given volym 

nettoregn. I takt med att nettoregnet ökar kan nya rinnvägar uppstå när områden fylls upp 

och svämmar över. Om tillräckligt stor volym studeras visas rinnvägar från avrinningsom-

rådets högsta punkt till dess lägsta (recipienten). Då metoden saknar dynamisk aspekt kan 

utbredning och vattendjup inte beräknas i rinnvägarna.  
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Figur 3-1  Visualisering av beräkningsmetodik i SCALGO Live. Mängden vatten som terrängen 
belastas med rinner till närmsta lågpunkt. Om mängden vatten är tillräcklig så fylls 
lågpunkten upp till sin tröskelnivå (svarta prickar), och vattnet rinner vidare till nästa 
område (svarta pilar). Ju större nettonederbörd som belastar terrängen desto större 
kommer avrinningsområdet för den lägsta punkten att vara. Orange markering visar 
det avrinningsområde som bidrar med vatten till det lägst liggande instängda 
området. Vattnets djup och utbredning (blå pilar) vid en given nettonederbörd kan 
beräknas eftersom metoden tar hänsyn till mängden tillgängligt vatten. 

3.1.1 Fördelar 

▪ Mer ändamålsenligt än traditionell lågpunktskartering i GIS-programvara eftersom 

det finns en koppling mot volym och därmed mot regnhändelser.   

▪ Mycket snabbare beräkningstider än tvådimensionell hydraulisk modell, detta 

möjliggör att: 

- Det går det går att tillgodogöra sig högupplöst höjddata över stora 

områden  

- Det går att hitta fel i samt justera höjddata på ett tidseffektivt sätt 

- Det går att analysera många olika regnhändelser vilket skapar mycket god 

systemförståelse 

3.1.2 Nackdelar 

▪ Inte samma dynamik som tvådimensionell hydraulisk modell, detta innebär att: 

- Det inte går att uppskatta vattendjup, strömningshastighet eller flöde i 

rinnvägarna 

- Det inte går att undersöka varaktigheten på beräknade översvämningar 

(utbredningar och vattendjup) 

- Det inte går att undersöka dynamiskt hur ledningsnät eller infiltration 

påverkar ytavrinning och avvattning   
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3.2 Regnbelastning 

Den valda karteringsmetoden SCALGO Live beräknar hur vatten inställer sig i lågpunkter i 

terrängen då vatten avrinner på ytan. För att en kartering med SCALGO Live ska ge en 

rättvisande beskrivning av vilka områden som kan översvämmas vid ett skyfall behöver 

modellen belastas med ett nettoregn. Nettoregnet är den volym vatten som finns kvar när 

avdrag har gjorts för markens infiltrerande förmåga och ledningsnätets avledande 

kapacitet:  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑛 = 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛ä𝑡 − 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Principen illustreras i figur 3-2 nedan.  

 

Figur 3-2  Princip för beräkning av nettoregn. Avdrag från bruttoregnet görs för ledningsnät och 
infiltration. Nettoregnet är den del av regnet som finns kvar efter avdragen och som 
således rinner av på markytan. 

SCALGO Lives beräkningsalgoritmer kräver att hela modellområdet belastas med samma 

regnvolym, det är alltså inte möjligt att differentiera belastningen mellan olika typer av ytor. 

Detta innebär att ett generellt avdrag måste göras för hela modellområdet. Det avdrag som 

görs för ytor i tätorten, som avvattnas av både ledningsnät som infiltration, är således lika 

stort som det avdrag som görs för naturmarksområden där vatten enbart infiltrerar.  

3.2.1 Bruttoregnets volym och varaktighet 

Som beskrivet i kapitel 2.3 består en regnhändelse av både en regnvolym och en 

varaktighet. Regnhändelser med lång varaktighet har lägre genomsnittlig regnintensitet 

men större totalvolym än regnhändelser med motsvarande återkomsttid och kort varak-

tighet.  
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Med hjälp av Dahlströms formel (Svenskt Vatten Utveckling, 2010) kan blockregnsvolymer 

beräknas för regn med olika varaktigheter och återkomsttider. I ett blockregn antas 

intensiteten vara den samma under hela regnhändelsen.   

Då SCALGO Live saknar dynamisk aspekt kommer vatten omedelbart inställa sig i 

terrängen när terrängen belastas med en given volym vatten. För att beräkningen ska ge 

en rättvisande bild av översvämningen bör varaktigheten på bruttoregnet motsvara 

koncentrationstiden för det utredda området. Väljs ett bruttoregn med kortare varaktighet 

än områdets koncentrationstid kommer vatten inte hinna ta sig till områdets lägsta punkt, 

vilket gör att översvämningsutbredningen riskerar att överskattas.  

3.2.2 Ledningsnät och infiltration 

Hur mycket vatten som kan avbördas i ledningsnätet beror på hur ledningsnätet 

dimensionerats. Detta varierar sannolikt mellan olika delar i staden. I nybyggda områden 

är branschstandard att ledningsnätet, beroende på typ av bebyggelse, ska vara 

dimensionerat för ett 10-, 20- eller 30-årsregn för trycklinje till marknivå. Ledningsnät i äldre 

delar av staden är sannolikt inte dimensionerade för så stora regn. Tabell 3-1 visar 

intensitet (mm/h) för regn som antas kunna vara dimensionerande för ledningsnätet i 

Halmstads kommun. Avdraget för infiltration är detsamma som det för ledningsnät, då 

SCALGO inte tillåter att regnbelastningen differentieras mellan olika typer av ytor. Då 

ledningsnät dimensioneras för att omhänderta den avrinning som alstras för en given 

markanvändning är det rimligt att anta att ingen ytavrinning uppstår vid det regn som antas 

vara dimensionerande för ledningsnätet.  

Tabell 3-1 Intensitet för regn som antas kunna vara dimensionerande för ledningsnätet. 

V
a
ra

k
ti

g
h

e
t 

Återkomsttid 

 2 år 5 år 10 år 

30 min 25 mm/h 33 mm/h 42 mm/h 

60 minuter 15 mm/h 21 mm/h 26 mm/h 

120 minuter 9 mm/h 12 mm/h 16 mm/h 

3.2.3 Nettoregn 

Som beskrivet ovan består en regnhändelse av både en regnvolym och en varaktighet. Det 

går därmed inte att koppla en enskild regnvolym till en återkomsttid utan att samtidigt 

beakta under hur lång tid regnförloppet pågick. Ett 100-årsregn med 10 minuters 

varaktighet ger till exempel upphov till 29 mm regn, vilket är ungefär lika stor volym som ett 

25-årsregn med 30 minuters varaktighet (28 mm). Antaganden om ledningsnätskapacitet 

och markens infiltrationsförmåga komplicerar ytterligare kopplingen mellan regnvolym och 

återkomsttid. 29 mm nettonederbörd kan t.ex. även motsvara ett 100-års blockregn med 1 

timmes varaktighet där ledningsnätet antas vara dimensionerat för ett 10-årsregn. Då 

SCALGO Live saknar dynamisk aspekt är det komplicerat att koppla den volym modellen 
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belastas med till en given återkomsttid, och därmed till en sannolikhet, då en och samma 

volym kan motsvara många olika scenarion.  

För att ge en så konservativ bild av översvämningen som möjligt bör antaganden göras 

som leder till stora nettoregnvolymer. Antas bruttoregnet vara av blockregnstyp behöver 

således den varaktighet på blockregnet väljas som ger störst nettobelastning för ett givet 

antagande om ledningsnätets kapacitet. Samtidigt bör den varaktighet som väljs inte vara 

kortare än områdets koncentrationstid, då den statiska beräkningsmetoden i SCALGO 

innebär att vatten omedelbart inställer sig i terrängen och att hela avrinningsområdet 

omedelbart bidrar med avrinning, och att kontinuerlig avtappning i ledningsnätet och 

genom infiltration inte kan tas i beaktning. För beräkning av nettoregnvolym antas det 

belastande regnet vara av blockregnstyp med en varaktighet som varieras mellan 30 och 

120 minuter.  

I tabell 3-2 presenteras beräknade nettoregnsvolymer för olika kombinationer av 

belastande och dimensionerande regn. Syftet med att presentera studerade regnvolymer 

på detta sätt är att skapa en förståelse för att olika områden i kommunen kan ha olika 

riskbild vid regn med en viss återkomstid. Vet man exempelvis med sig att ett område har 

ett undermåligt ledningsnät kan det vara intressant att studera vad som händer i detta 

område när det belastas med en större nettovolym än för ett område med väldimensionerat 

ledningsnät. Ett 100-årsregn behöver med andra ord inte betyda samma nettovolym regn i 

alla delar av staden, utan är beroende av lokala förutsättningar.  

Tabell 3-2 Beräknade nettoregnvolymer för 50- och 100-årsregn (med och utan klimatfaktor), 
återkomsttiden för regnet som antas vara dimensionerande för ledningsnätet har varierats mellan 2–
10 år.  

  

  

50-årsregn 100-årsregn 
100-årsregn m. 
klimatfaktor 
1,25 

   30 
min 

60 
min 

120 
min 

30 
min 

60 
min 

120 
min 

30 
min 

60 
min 

120 
min 

L
e
d

n
in

g
s
n

ä
t 

d
im

e
n

s
io

n
e
ra

t 
fö

r 

  
Volym 
bruttoregn 

35 43 52 44 55 65 56 68 82 

  30 min 23 19   32 30 16 43 44 32 

2 år  60 min   28 21   39 35   53 51 

  120 min     33     47     63 

  30 min 19 10   28 21   39 35 15 

5 år 60 min   23 11   34 24   48 40 

  120 min     27     40     57 

  30 min 15     24 13   35 27   

10 år 60 min   18     29 14   42 30 

  120 min     21     34     51 
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Med hjälp av Tabell 3-2 kan lämpliga nettoregnvolymer för olika delar av kommunen väljas 

för vidare analys. Tabellen kan med fördel även studeras tillsammans med den 

tröskelanalys som tagits fram för kommunen som visar vilka områden som översvämmas 

vid olika volymer nettoregn (se avsnitt 4.4).  

I det kartmaterial som tagits fram och som presenteras i kapitel 4 har en nettoregnsvolym 

på 53 mm använts, vilket motsvarar ett 100-årsregn med klimatfaktor där ledningsnätet 

antas vara dimensionerat för ett 2-årsregn. Regnets varaktighet och ledningsnätets 

antagna kapacitet har valts då detta bedöms motsvara situationen i Halmstads tätort.  
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4 Beskrivning av levererat kartmaterial  

Sweco har i samråd med kommunen identifierat det kartmaterial som tros vara till störst 

nytta för kommunens förvaltningar i deras fortsatta arbete kopplat till skyfall. Visst material 

är utformat för att i huvudsak underlätta för planavdelningen vid värdering av områdens 

lämplighet för exploatering med avseende på översvämningsrisker vid skyfall. Annat 

material är utformat för att tolkas av Teknik- och fritidsförvaltningen i utrednings- och 

åtgärdsarbeten.  

Materialet levereras i digitalt format i form av GIS-lager samt som en arbetsyta i QGIS. I 

följande kapitel presenteras och beskrivs levererat kartmaterial. Observera att materialet i 

rapporten endast visas för delar av Halmstads tätort, den digitala leveransen omfattar hela 

kommunen. 

4.1 Påverkansområde för skyfall 

Det kartmaterial som presenteras i figur 4-1 är avsett att användas som ett översiktligt 

underlag för bedömning av risker kopplade till skyfall i samband med fysisk planering.  

Blå områden visar översvämningsutbredning i instängda områden vid den nettobelastning 

som bedömts motsvara ett klimatkompenserat 100-årsregn där vattendjupet är större än 

5 cm. För att göra bilden lättläst har information om vattendjup i de översvämmade 

områdena exkluderats. Röda linjer visar rinnvägar, rinnvägarnas tjocklek ökar med ökad 

storlek på avrinningsområdet. Längs dessa kommer det att flöda vatten vid skyfall, vilket 

måste beaktas i den fysiska planeringen. Verklig utbredning och vattendjup i rinnvägarna 

beräknas inte av analysmetoden, och rinnvägarna kan således ha en utbredning (bredd 

och djup) som inte framgår av figur 4-1. Generellt kan sägas att rinnvägens utbredning, 

djup och flöde ökar med stigande nettoregn.   

Om ett utvecklingsområde ligger inom eller i nära anslutning till ett översvämningsområde 

eller en rinnväg bör särskild hänsyn tas till detta i den fortsatta planeringen av området.  
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Figur 4-1  Visualisering av påverkansområde för skyfall. Bilden visar översvämningsutbredning 
i instängda områden med ett vattendjup större än 5 cm vid en nettobelastning 
motsvarande ett klimatkompenserat 100-årsregn. Röda linjer visar rinnvägar.  
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4.2 Vattendjup 

Figur 4-2 visar vattendjup i instängda områden vid den nettobelastning som bedömts 

motsvara ett klimatkompenserat 100-årsregn. Röda linjer visar rinnvägar. Utbredning och 

vattendjup visualiseras inte i rinnvägarna. Rinnvägarna kan alltså ha en utbredning och ett 

vattendjup som inte framgår av figuren.   

Materialet kan liksom ovanstående karta användas som stöd för bedömning av risker 

kopplat till skyfall. Då riskbilden för ett översvämningsområde beror mycket på vilket 

vattendjup som kan förväntas kan detta material användas för att bedöma konsekvenser 

av en översvämning.  

 

Figur 4-2  Visualisering av vattendjup vid ett klimatkompenserat 100-årsregn. Röda linjer visar 
rinnvägar. 
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4.3 Översvämningsutbredning och lågpunkter 

Figur 4-3 visar översvämningsutbredningen vid ett klimatkompenserat 100-årsregn (blått) 

tillsammans med utbredningen av områdets lågpunkter (rosa). Blå fält som omges av rosa 

visar lågpunkter som ännu inte fyllts upp vid det beräknade 100-årsregnet. I dessa områden 

finns potential att magasinera mer vatten, vilket innebär att områdena kan vara lämpliga 

fördröjningsytor vid skyfall, men även att översvämningen i området kan bli större än vad 

som visas i figur 4-1 och figur 4-2 om mer nettonederbörd faller. Mörkblå fält utan 

omgivande rosa områden visar lågpunkter som helt fylls upp vid det beräknade 100-

årsregnet. Översvämningsutbredningen i dessa områden kommer alltså inte öka vid större 

nettoregnvolymer.  

 

Figur 4-3  Översvämningsutbredning vid klimatkompenserat 100-årsregn (53 mm 
nettonederbörd) visas i blått och utbredning av lågpunkter visas i rosa. Röda linjer 
visar rinnvägar.  
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4.4 Översvämningsutbredning vid ökande volymer nettoregn 

Figur 4-4 visar översvämmade områden när upp till 100 mm vatten rinner av på ytan 

(tidigare i rapporten benämnt nettoregn).  

Ljusblå färg i figur 4-4 visar områden som fylls upp redan vid relativt små nettoregn (upp 

till 10 mm). Ökande nettoregn leder inte till ökad översvämning inom dessa områden, 

eftersom den ökade vattenmängden inte ansamlas utan rinner vidare. Däremot leder ökade 

nettoregn till att mer vatten rinner längs rinnvägarna. Lila färg visar områden som kräver 

större nettoregn (65 - 100 mm) för att fyllas. Sammanfattningsvis översvämmas ljusblå 

områden vid mindre regn medan rosa områden kräver kraftigare regn för att drabbas av 

översvämning.   

Materialet kan användas för att förstå hur översvämningsutbredningen i ett instängt område 

ökar med ökande regnvolymer. Materialet kan även användas som stöd vid analys av 

potentiella skyfallssåtgärder, för att identifiera potentiella översvämningsytor och för att 

analysera hur ett område påverkar nedströms områden.  

 

Figur 4-4  Visualisering av hur instängda områden fylls när mellan 0 och 100 mm vatten rinner 
av på ytan (nettoregn). Blå färg innebär att området fylls redan när 10 mm rinner av 
på ytan. Lila färg visar områden som kräver ett större nettoregn (65 till 100 mm) för 
att fyllas.  
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4.5 Avrinningsområden uppströms begränsande dagvatteninlopp 

I figur 4-5 visas avrinningsområdet uppströms ett dagvatteninlopp som potentiellt kan vara 

problematiskt. Avrinningsområdet uppströms intagspunkten omfattar ca 290 ha naturmark, 

som vid kraftiga regn kommer bidra med flöde mot inloppet. Materialet kan användas som 

underlag till flödesberäkningar och för att översiktligt analysera konsekvensen av att en 

trumma sätts igen.  

Levererat GIS-material innehåller ytliga avrinningsområden uppströms de dagvatteninlopp 

som levererats av LBVA som bedömts som potentiellt problematiska.  

 

Figur 4-5 Avrinningsområde uppströms dagvatteninlopp i Oskarsströms tätort. Röda linjer visar 
rinnvägar. 
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4.6 Digital leverans 

I tabell 4-1 visas en sammanställning över de filer som ingår i den digitala leveransen. 

Filerna presenteras med namn och beskrivs översiktligt. 

 
Tabell 4-1 Sammanställning av filer som ingår i den digitala leveransen.  

Filnamn Beskrivning 

Vattendjup_100ar_klimat.tif Vattendjup i lågpunkter vid 53 mm 

nettonederbörd. 

Vattendjup_100ar_klimat.shp Vattendjup i lågpunkter vid 53 mm 

nettonederbörd omvandlat till 

vektorformat. 

Tröskelanalys.tif Översvämmade områden vid ökande 

volymer nettoregn. 

Tröskelanalys.shp  Översvämmade områden vid ökande 

volymer nettoregn, omvandlat till 

vektorformat.  

Avrinningsområden_dagvatteninlopp.shp Avrinningsområden uppströms dag-

vatteninlopp, vid fyllda lågpunkter. 

Flödesvägar.shp 

 

Rinnvägar vid fyllda lågpunkter. 

Rinnvägarna är indelade i tre 

kategorier baserat på storleken på 

avrinningsområdet: 

• Mindre: Avrinningsområde 1 

– 2,5 ha 

• Medel: Avrinningsområde 2,5 

– 10 ha  

• Större: Avrinningsområde > 

10 ha 

Flödesvägar_inkl_riktning.shp Rinnvägar som ovan inklusive 

riktningsinformation.  

Lågpunkter.shp Instängda områden. 

Utbredning_100ar_klimat.shp Översvämningsutbredning vid 53 mm 

nettonederbörd.  

Utbredning_100ar_klimat_djupare_0_05.shp Översvämningsutbredning vid 53 mm 

nettonederbörd, endast vattendjup 

större än 0,05 m visas 
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5 Vidare arbete 

I och med leveransen av skyfallskarteringen erhåller Halmstads kommun ett kunskaps-

underlag kring hur skyfall påverkar dagens bebyggda och obebyggda miljö. Samtligt 

kartmaterial som presenteras i kapitel 4 levereras som GIS-skikt som kan läsas in i 

kommunens egna GIS-miljö. På så sätt underlättas en spridning och tillämpning av 

projektets resultat inom kommunen.  

Det framtagna materialet kan användas för att besvara frågeställningar kopplade till fysisk 

planering och identifiering av befintliga riskområden. Nedan ges exempel på frågeställ-

ningar där framtaget GIS-material kan användas som stöd:  

▪ Var är risken i dagsläget störst med avseende på skyfall? En kartering av risk, där 

både sannolikhet och konsekvenser har beaktats, ger ett gott underlag över vilka 

områden som över tid kan förväntas drabbas av störst kostnader kopplade till 

översvämning vid skyfall.  

▪ Hur ser skyfallsförutsättningarna ut inom enskilda detaljplaneområden?  

▪ Vilka uppströms områden påverkar enskilda detaljplaneområden? 

▪ Vilken påverkan kan enskilda detaljplaneområden ha på nedströms områden?  

▪ Vilka områden inom kommunen är lämpliga/olämpliga för bebyggelse ur 
översvämningssynpunkt? 

▪ Vid vilka platser längs havet och Nissan mynnar ett skyfallsstråk? Vid låglänta 

områden kommer detta kunna hamna i konflikt med ett eventuellt högvattenskydd, 

som riskerar att stänga in skyfallet på insidan. 

Materialet kan också användas som ett första steg för att ta fram mer ordnade 

strukturplaner för skyfallsplaneringen. I dessa planer pekas lämpliga områden för 

fördröjning av skyfallsvatten ut och stråk för avledning av skyfall identifieras och fastställs 

som utsedda skyfallsleder. I denna typ av projekt kan också utmaningen med konflikten 

med högvattenskydd hanteras. 
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