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Sammanfattning  
Tyréns har på uppdrag av Willhem AB genomfört en dagvattenutredning för 

kvarteret Biet beståendes av Biet 3 och 5. Syftet med denna utredning är 

att undersöka möjligheterna till förtätning av Biet 5 med nya takvåningar 

samt ett nytt punkthus. På Biet 3 planeras ändringar av vindsvåningar. Med 

anledning av att nya takvåningar på befintliga lägenhetshus och ändring av 

vindsvåning inte utgör någon förändring av hårdgjordheten görs dagvatten- 

och reningsberäkningar enbart för den ytan inom Biet 5 som påverkas av 

planerad förtätning.  

Tillåtet utsläppsflöde har med erhållet ledningsunderlag och antagen 

avvattningsyta till föreslagen servis beräknats till 6,5 l/s. För ett 

dimensionerat klimatjusterat 20-årsregn (klimatfaktor 1,3) med 20 minuters 

varaktighet och ett utsläppsflödet om 6,5 l/s har erforderlig 

fördröjningsvolym beräknats till ca 20 m3. Denna vattenmängd bedöms 

kunna hanteras i föreslagen regnbädd med placering i en befintlig 

växtrabatt i slänt.  

Vid dimensionering av skyfall ökar avrinningskoefficienten för grönyta på 

bjälklag. Den sammanviktade avrinningskoefficienten för det området som 

hårdgörs ökar genererad vattenmängd med 3 m3. Av befintlig lågpunkt 

antags 14 m3 byggas bort. Sammantaget behöver 17 m3 fördröjas vid 

händelse av skyfall. Denna vattenmängd bedöms kunna fördröjas i 

föreslagen regnbädd.   

Halmstad kommun har som krav att 15 mm per hårdgjord yta ska renas i 

dagvattenanläggningar. Beräkningen har gjorts för ytor vars 

hårdgöringsgrad förändras, det vill säga yta för punkthus och dess 

omkringliggande mark på ca 780 m2. Reningskravet om 12 m3 bedöms 

kunna renas i föreslagen regnbädd.  

Utformning och placering av regnbädd behöver kontrolleras mot 

fastighetens (Biet 5) interna ledningsnät. Detta görs i senare skede i 

samband med projektering.  

Utredningen har beskrivit fördröjnings- och reningsbehovet. Bedömningen 

är att det finns möjlighet att hantera dessa inom planen.  
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1  Bakgrund 
På uppdrag av Willhem AB har Tyréns genomfört en dagvattenutredning för 

fastigheterna Biet 3 och 5 i centrala Halmstad, väster om vattendraget 

Nissan. Fastighetsägarna till Biet 5 och 3 är Willhem AB och Halmstad Bo. 

Fastigheterna utgör tillsammans ett kvarter på ca 1 ha.  

För aktuella fastighetsgränser, se Figur 1. För fastighetens läge i Halmstad, 

se Figur 2.  

 

Figur 1. Planområde med fastigheterna markerade för sig. Bild från Eniro (2024). 
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Figur 2. Fastighetens läge redovisas med gul polygon, väster om Nissan. Bild från Eniro 

(2024). 

1.1  Syfte och planerad exploatering 

Syftet med uppdraget är att utarbeta en dagvatten- och skyfallsutredning 

för att pröva lämpligheten att genomföra en förtätning av planområdet 

beståendes av Biet 5 och Biet 3 som del av planerad planändring. 

Planändringen syftar till att inkludera påbyggnader med taklandskap 

ovanpå befintlig byggnad mot Nordbanegatan på Biet 5 där även ett 

punkthus planeras på gården. Punkthuset planeras att utgöras av ett 5-

våningshus med ett sjätte indraget plan (Figur 3). På fastigheten Biet 3 mot 

Backhausgatan planeras vindsvåningar som inte utgör någon förändring av 

markanvändningen.  
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Figur 3. Situationsplan från skissförslaget, erhållen av Willhem AB (2024).  

1.2  Omfattning och avgränsningar 

Dagvatten- och skyfallsutredningen ska utgöra underlag för detaljplanering 

av området. Fokus i utredningen ligger på principförslag för dagvatten- och 

skyfallshantering då utformningen av området fortfarande är i ett tidigt 

skede. Utredningen kommer att beskriva den befintliga 

dagvattenhanteringen utifrån tillgängligt underlag för att möta behoven som 

uppkommer av den nya exploateringen. 

I dialog med Halmstad kommun har det överenskommit att ingen 

dagvattenhantering behöver göras för Biet 3. Detta på grund av att ingen 

förändring av markanvändningen sker som kan innebära en ökad 

belastning för kommunala ledningsnätet. För Biet 5 görs beräkning av 

dagvatten och rening enbart för ytor vars hårdgöringsgrad förändras, dvs 

yta för punkthus och dess omkringliggande mark. Se Figur 4 för omfattning 

(räfflad yta). Ytan som redovisas i Figur 4 har tagits fram med hänsyn till 

befintliga lågpunkter och avrinningsområde samt till interna ledningar som 

har observerats i erhållet underlag 
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Figur 4. Omfattning som beräkning avser visas med räfflad yta.  

1.3  Underlag  

För sammanställning av denna rapport har Tyréns använt följande 

underlag:  

• Översiktlig miljöteknisk markundersökning med 

grundvattenmätningar Kv Biet, Halmstad kommun, daterad 2023-

12-14 

• Ledningsunderlag, LBVA, daterad 2024-04-18 

• Skissförslag med situationsplan, Willhem AB, Krook & Tjäder, 

daterad 2023-10-10 

• Scalgo Live lågpunktskartering/höjdmodell, Lantmäteriet 

• Lågpunktskartering klimatjusterat 100-årsregn, Geodatakatalog, 

Halmstad stad  
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2  Riktlinjer 
Halmstads kommun använder koordinatsystemet SWEREF 99 13 30 och 

höjdsystemet RH2000. 

För beräkning av dimensionerande flöden och fördröjningsvolymer har 

rationella metoden och Dahlströms formel använts enligt P110 (Svenskt 

Vatten, 2019). 

För framtida scenarier multipliceras regnintensiteten i beräkningarna med 

en klimatfaktor. Detta för att ta höjd för ökad nederbörd i samband med 

pågående klimatförändringar. Klimatfaktorn för ett 20-årsregn har av LBVA 

bestämts till 1,3. Klimatfaktor 1,3 används även för dimensionerande 100-

årsregn, där varaktigheten av Tyréns har bestämts till 60 minuter.   

För närvarande finns inga nationella fastställda gränsvärden för 

föroreningar i dagvatten. Halmstad kommun har som krav att 15 mm 

dagvatten ska renas för varje kvadratmeter hårdgjord yta. Detta görs för 

ytan vars hårdgöringsgrad förändras eftersom övriga ändringar inte 

genererar någon förändring i dagvattnets föroreningsinnehåll.    

3  Befintliga förutsättningar 

3.1  Befintlig markanvändning 

Planområdet utgörs av kvarter Biet, beståendes av fastigheterna Biet 3 och 

5. På fastigheter finns totalt fem byggnader beståendes av lägenhetshus, 

varav en av byggnader finns belägen på Biet 3. Kvarterets innegård är 

bebyggt med cykelförråd, bänkar och grönytor. Mittendelen av innergården 

utgörs av ett större grönområde. 

Mittendelen av kvarteret är på bjälklag med ett källargarage undertill.   

3.2  Geologi, grundvatten och markmiljö 

En markundersökning har genomförts för aktuellt planområde. 

Markundersökningen utarbetades av Sweco med provtagningar som 

utfördes under november och december 2023. Lägen för provtagning av 

jord och grundvatten redovisas i Figur 5.  

Av undersökningen framgår det att området utgörs av fyllnadsmassor 

bestående av grusig sand eller sand ner till 2,2 m under markytan. De 

underliggande jordarterna består av sand följt av siltig sand med lager av 
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gyttja, och slutligen av lera på större djup. Med anledning av att jordarterna 

i området till störst del utgörs av sand bedöms genomsläppligheten och 

därmed infiltrationsmöjligheten generellt som god.  

 

 

Figur 5. Läge för jord- och grundvattenmätningar (inringat i blått). Figur tagen från 

miljöteknisk markundersökning av Sweco (2023). 

Grundvattenmätningar har gjorts i tre grundvattenrör, benämnt som 

SW201, SW202 och SW203 (Figur 5). Mätningar i grundvattenrör redovisas 

i Tabell 1. Med marknivåer från Lantmäteriets höjddata som visas i Scalgo 

Live har grundvattennivån beräknats till ca +2,6 m u my (meter under 

markyta).  
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Tabell 1. Grundvattenmätningar i tre grundvattenrör utfört av Sweco. 

Grundvattenrör SW2301 SW2302 SW2303 

Grundvattennivå  
(m u my) 

1,97 2,08 2,7 

 

Grundvattennivåerna som uppmättes i november och december 2023 

bedöms som låga. November och december är medelblöta månader med 

ökande nederbörd samt stigande grundvattennivåer. Med enbart 

grundvattenmätningar från två månader kan årsvariationerna av 

grundvattennivåerna i området beskrivas.  

Av Halmstad kommun har det framgått att PCB har upptäckts i jord på Biet 

3 och 5, och att det finns ett behov av att åtgärda föroreningen. 

Föroreningen berörs inte av nytt punkthus och kommer heller inte att 

påverka eller påverkas av dagvattenhanteringen. Detta beskrivs därmed 

inte närmare här. 

3.3  Avrinningsområde, topografi och 
översvämningsrisker 

Planområdet ingår inte i ett större avrinningsområde. Med Scalgos 

höjdmodell kan det konstateras att vatten som genereras på fastigheten 

även omhändertas på fastigheten.  

Topografin i området bedöms som relativt flackt men varierande. I nordväst 

är marknivån på +5,7 och längre åt sydöst är den på omkring +4,8. 

Mittenytan av Biet 3 utgörs av en relativt flack grönyta på omkring +5,4 

(Figur 6). 

Halmstads kommun har tagit fram en lågpunktskartering som visar stående 

vatten vid 100-årsregn, justerat med klimatfaktor 1,25. Denna 

lågpunktskartering överensstämmer med lågpunktskarteringen i Scalgo 

Live. Således används Scalgo Live till att visa möjligt översvämningsdjup 

och rinnvägar inom och utanför fastigheten, se Figur 6. 
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Figur 6. Lågpunktskartering i Scalgo. Redovisad nederbörd 70 mm motsvarade ett 100-
årsregn med 60 h varaktighet, justerad med klimatfaktor 1,3.  

Av lågpunktskarteringen som visas i Figur 6 har två omfattande lågpunkter 

observerats. Dessa lågpunkter finns mot nordöstra byggnadens fasad (L1) 

och strax söder om byggnaden, i en nedfart till underjordiskt garage (L2). 

Lågpunkternas översvämningsdjup överstiger enligt Scalgo Live 70 cm mot 

fasadväggen och 1 m i garagenedfarten. Detta innebär en 

översvämningsrisk för befintlig byggnad mot nordvästra fastighetsgränsen, 

samt för det underjordiska garaget.  

Övriga lågpunkter är av mindre omfattning med översvämningsdjup som 

understiger 20 cm. I nuläget uppfyller dessa lågpunkter ett fördröjande syfte 

för vid händelse av skyfall. Därför är det viktigt att säkerställa att 

kompensation görs för eventuella bortbyggningar av lågpunkter. 

Punkthusets planerade placering är på grönytan i mitten av Biet 5. Denna 

grönyta har tidigare beskrivits som relativ flack med lägre marknivåer i 

söder. Detta innebär att ingen översvämningsrisk föreligger för punkthuset.   

+5,7 

+5,4 

+4,8 

L1 

L2 



  

  

 

Uppdrag: 343073 Dagvattenutredning Biet 3 och 5 Halmstad  2024-08-14 

Beställare: Willhem AB  Slutrapport 

https://tyrens.sharepoint.com/sites/343073-SE-TYR/Shared Documents/03-Leverans/Dagvattenutredning Biet 3 och 5 
Halmstad_Slutrapport.docx 

13(26) 

3.4  Befintligt dagvattensystem 

Det kommunala dagvattensystemet runt området utgörs i nuläget av 

kombinerat ledningssystem. Enligt LBVA finns det planer på att bygga om 

ledningsnätssystemet till duplikatsystem. Anslutning ska däremot göras till 

befintliga serviser.  

Med anledning av att det finns ett underjordiskt garage inom planområdet, 

är det rimligt att anta att inga befintliga dagvattenledningar finns i området 

där garaget är beläget.  

Fastigheten Biet 5 är i nuläget anslutet till 6 serviser som redovisas i    

Figur 7. Fem av serviserna är 150BTG ledningar, och en av serviserna är 

en 110PP ledning. Till de flesta serviser saknas vattengångar. Således 

görs ett antagande om servisernas vattengångar med hjälp av tillgängligt 

underlag (Figur 7) samt med en antagen lutning.  

Fastigheten Biet 3 är ansluten till en servis i Backhausgatan. Denna servis 

är en 150BTG ledning. Vattengångar saknas även för denna servis.  

 

Figur 7. Serviser som fastigheterna Biet 5 och 3 i nuläget är anslutna till. Underlag erhållet 

av LBVA (2024).   
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3.5  Markavvattningsföretag 

Planområdet berör inget markavvattningsföretag.  

3.6  Övriga ledningar 

Ledningskollen har gjorts för aktuellt planområde. Runt omkring 

fastigheterna finns diverse kablar och ledningar. Även inom fastigheten 

misstänks kablar finnas, men som enligt Geomatikk ännu inte har inmätts.  

Vid exploatering är det viktigt att noggrant kontrollera placeringen av 

ledningar och kablar samt utreda om det är möjligt att vid behov göra en 

förflyttning av dessa. 

3.7  Recipienter och miljökvalitetsnormer 

År 2000 trädde EU:s gemensamma vattendirektiv i kraft vilket syftar till att 

säkerställa god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Samtliga 

vattenförekomster i Sverige har klassats utifrån ekologisk och kemisk 

status. Vattenförekomsterna har även fastställda miljökvalitetsnormer 

(MKN) som anger vilken status vattenförekomsten ska uppnå samt vilket år 

statusen ska vara uppnådd. 

Recipienten för dagvatten från planområdet är vattendraget Nissan som 

finns belägen ca 700 m öster om planområdet. Nissan har klassificerats av 

VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Statusklassning och 

miljökvalitetsnormer (MKN) för recipienten redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanställning av statusklassning och MKN i ytvattenrecipienten Nissan. 
Information hämtad rån VISS (2023).  

Recipient Status Statusklassning MKN 

Nissan 

Ekologisk Måttlig 
Måttlig ekologisk 

status 2039 

Kemisk Uppnår ej god 
God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Nissans ekologiska status klassificeras i nuläget som måttlig baserat på 

försurning och på grund av svåra vandringshinder för fisk.  

Den kemiska statusen uppnår ej god status med avseende på för höga 

halter av bromerad difenyleter (PBDE) och kvicksilver. Gränsvärden för 
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både PBDE och kvicksilver överskrids i alla Sveriges undersökta 

ytvattenförekomster och omfattas därför av undantag. 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Tylösand-Åled (MS_CD: 

WA15174848). Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms som 

otillfredsställande bland annat på grund av förekomst av PFAS 11. Den 

kvantitativa statusen bedöms som god.  

3.8  Skyddsvärda intressen 

Planområdet berör inga skyddsvärda intressen.  

4  Dimensionering 
Beskrivet i kapitel 1.2 görs dimensionering enbart för punkthuset på Biet 5. 

Avrinningsområdet som berörs av punkthuset tas med i 

dagvattenberäkningarna för att säkerställa att rätt vattenmängder 

omhändertas. 

4.1  Dimensionerande dagvattenflöden  

Avrinningskoefficienterna för enskild markanvändning för befintlig och 

planerad markanvändning har valts i enlighet med P110, se Tabell 3 och 

Tabell 4. Ytor som redovisas i tabellerna utgörs enbart av punkthuset och 

avrinningsområdet som berörs, se Figur 4 i kapitel 1.2 .  

Tabell 3. Antagen markanvändning och resulterande dimensionerande flöde för befintlig 
situation, utan klimatfaktor. 

Markanvändning 
Areal 
(ha) 

Avrinnings
koefficient 

Reducerad 
area 
(ha) 

Flöde 5-
årsregn (l/s) 

Flöde 20-
årsregn (l/s) 

Takyta 0,002 0,9 0,002 0 1 

Grönyta på 
bjälklag 

0,097 0,4 0,039 7 11 

Hårdgjord yta 0,040 0,8 0,032 6 9 

Summa 0,139 0,52 0,073 13 21 
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Tabell 4. Antagen markanvändning och resulterande dimensionerande flöde för planerad 
markanvändning med klimatfaktor.  

Markanvändning 
Areal 
(ha) 

Avrinnings
koefficient 

Reducerad 
area 
(ha) 

Flöde 5-
årsregn 

(l/s)* 

Flöde 20-
årsregn 

(l/s)* 

Takyta 0,023 0,9 0,021 5 8 

Grönyta på 
bjälklag 

0,088 0,4 0,022 8 13 

Hårdgjord yta 0,028 0,8 0,035 0 8 

Summa 0,139 0,56 0,078 13 29 

*Klimatfaktor 1,3                                                                                                                                                                                

Av Tabell 3 och Tabell 4 kan det konstateras att dagvattenflödet från 

området ökar vid ett 20-årsregn. Detta till följd av klimatförändringen som 

innebär att framtida nederbörd ökar i jämförelse med nuläget, samt ökad 

andel hårdgjord yta som tillkommer. Ökningen av andelen hårdgjord yta 

bedöms som marginell.                                                   

4.2  Fördröjningsbehov dagvatten 

Planområdets kommunala ledningssystem är kombinerat. Av LBVA har det 

bekräftats att spillvattenflödet vid dimensionering av dagvatten kan 

försummas. I kommunikation med LBVA ska utsläppsflöde till kommunalt 

ledningsnät motsvara servisens kapacitet. Servisen som punkthuset 

föreslås anslutas till finns öster om kvarteret, i Backhausgatan, se Figur 8. 

Denna är en 150BTG ledning. Ingen lutning för servisen har erhållits. 

Således antas den till 10 promille. En 150BTG ledning med 10 promilles 

lutning har kapaciteten 17 l/s för fylld ledning.  

Utan fastighetens ledningsunderlag är det svårt att bekräfta vilka ytor som 

tillrinner respektive servis. Med anledning av detta har ytor som avvattnas 

till föreslagen servis antagits baserat på marknivåer. Denna yta redovisas i 

grönt i Figur 8 och är ca 3650 m2. Den gröna räfflade ytan motsvarar 

punkthuset och dess avrinningsområde – ytan som dagvattenfördröjningen 

dimensioneras för. Denna yta är ca 1390 m2 och motsvarar ca 40% av den 

totala ytan (gröna ytan) som antas avvattnas till servisen. Således har 

utsläppsflödet från punkthuset och dess avrinningsområde uppskattats till 

6,5 l/s. 

Med tillåtet utsläppsflöde till befintligt ledningsnät om 6,5 l/s uppgår den 

erforderliga magasinvolymen till ca 20 m3. Dimensionering har gjorts för ett 

20-årsregn med 20 minuters varaktighet, justerat med klimatfaktor 1,3.  
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Observera att utflödet är beräknat för fylld ledning och att 

fördröjningsberäkning normalt utgår ifrån trycklinje i marknivå. Detta 

innebär att det finns viss marginal i beräkningen vilket är lämpligt med 

tanke på osäkerhet i bland annat ledningens lutning.   

 

Figur 8. Planillustration med antagen yta som avvattnas till servisen (grön yta), samt 
punkthusets omfattning med dess avrinningsområde (grön räfflad yta).  

4.3  Fördröjningsbehov skyfall 

Vid beräkning av skyfall finns inga generellt bestämda 

avrinningskoefficienter. Vid händelse av skyfall ökar hastigheten på 

avrinningen och infiltrationen i permeabla ytor begränsas. Med anledning 

av detta ökar avrinningskoefficienten hos permeabla ytor vid beräkning av 

skyfall.  

Beräkning av skyfall tar inte hänsyn till möjligt utsläppsflöde till kommunala 

ledningsnätet. Detta eftersom ledningsnätet vid händelse av skyfall antas 

gå fullt med en trycklinje som uppgår till markytan. Jämförelse görs istället 
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mot skyfallsflödet för befintlig markanvändning vid ett klimatjusterat 100-

årsregn.  

För ändrade avrinningskoefficienter, se Tabell 5. 

Tabell 5. Justerad avrinningskoefficient vid skyfall. 

Markanvändning 
Dagvatten 

avrinningskoefficient 
Skyfall 

avrinningskoefficient 

Grönyta på bjälklag 0,4 0,6 

 

Vid beräkning av fördröjningsbehovet vid händelse av skyfall har 

dimensionering gjorts för ett 100-årsregn med 60 minuters varaktighet, 

justerat med klimatfaktor 1,3. Den sammaviktade avrinningskoefficienten 

för befintlig markanvändning har efter justering av avrinningskoefficient för 

grönytor på bjälklag beräknats till 0,66. Detta motsvarar ett flöde om 18 l/s 

och en avrunnen volym om 65 m3. 

För planerad markanvändning ökar den sammanviktade 

avrinningskoefficienten till 0,69 Detta ger ett flöde om 19 l/s och en 

avrunnen volym om 68 m3.  

Ny markanvändning innebär en ökning i den sammanviktade 

avrinningskoefficienten. Denna ökning motsvarar i volym 3 m3.  

Punkthuset berör lågpunkten i grönytan som redovisas i Figur 6. Denna 

lågpunkt har enligt Scalgo Lives lågpunktskartering kapacitet att fördröja ca 

40 m3. Bebyggandet av punkthuset innebär att delar av lågpunkten behöver 

byggas bort. Utifrån lågpunktskarteringen kan lågpunktens utbredning 

bestämmas till ca 800 m2. Lågpunktens botten är relativt flack, därav 

bedöms det vara rimligt att räkna procentuellt på den yta av lågpunkten 

som byggs bort. Den yta som byggs bort har i Scalgo Live mätts till ca 270 

m2, vilket motsvarar ca 34% av den totala lågpunkten yta. Alltså görs 

kompensation för 34% av 40 m3 motsvarande 14 m3. Se Figur 9 för 

lågpunktens omfattning i förhållande till punkthuset.  
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Figur 9. Lågpunktens omfattning i förhållande till ytan av lågpunkten som antas byggas bort 
vid exploatering. Röd streckad linje motsvarar delen av lågpunkten som antas byggas bort. 

Skärmbild från Scalgo med inlagt lager motsvarande planerad markanvändning. 

Sammantaget ska 17 m3 omhändertas och fördröjas vid händelse av 

skyfall.  

5  Föreslagen dagvatten- och 
skyfallshantering 

5.1  Principer för dagvattenhantering 

För ett dimensionerande 20-årsregn ska 20 m3 omhändertas. Fördröjning 

föreslås göras i en regnbädd.  

Regnbäddar är fördelaktiga för fördröjning, då de bidrar till effektiv 

flödesutjämning, god rening och förbättrad estetik i området. I regnbäddar 

kan även dagvatten utnyttjas till bevattning.  
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Regnbäddar kan anläggas nedsänkta för att vid extrema regn fördröja 

vattenmängder ytligt. Fördröjning görs även i regnbäddsanläggningens 

porvolym.  

Föreslagen placering av regnbädd redovisas i Figur 10. Placeringen 

föreslås strax nordöst om grönytan i mitten av fastigheten. Denna yta 

består i dagsläget av en växtrabatt i slänt. På grund av att denna yta inte är 

belägen med källargarage undertill kan en regnbädd med 

infiltrationsmöjligheter anläggas.  

 

Figur 10. Planillustration med föreslagen placering av regnbädden samt föreslagen 

ledningsdragning för dagvattenhantering.  

I nuläge har vattnet på grönytan rinnvägar runt växtbädden. Det behöver 

säkerställas att ytliga rinnvägar från grönytan främst tillrinner planerad 

regnbädd. Detta föreslås göras med ränndalsplattor och kantsten. Med 

kantsten kan befintliga rinnvägar blockeras, se Figur 10.  

Det är även viktigt att säkerställa att takvatten från punkthuset tillrinner 

regnbädden. Detta föreslås göras med takrännor, stuprör och utkastare på 
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mark. För att inte riskera att ras uppstår föreslås erosionsskydd i botten av 

utkastaren. Erosionsskyddet föreslås utgöras av ränndalsplattor som går 

från husfasad till regnbädd, se principskiss i Figur 10. Detta säkerställer att 

takvatten kan tillrinna regnbädden vid händelse av regn. Se även 

principskissen i Figur 11. 

 

Figur 11. Principskiss för hantering av takvatten i upphöjd regnbädd. Regnbädden är i 
skissen inte skalenlig.   

Föreslagen regnbädd  behöver anläggas med erosionsskydd för att säkra 

anläggningen mot ras. Med ytareal om 40 m2, en 

erosionsskydd/översvämningsskydd på 0,2 m och ett substratdjup på 1 m 

kan 20 m3 fördröjas (30% porositet). Ytarealen har kontrollerats med 

hänsyn till 1 m avstånd från det underjordiska garaget. Se Figur 12 för en 

sektionsskiss på föreslagen regnbädd. 

I sektionsskissen är regnbädden anlagd med övre nivån på +5,1 och 

bottennivå på +4,1. Kontroll mot tillgängliga vattengångar i Backhausgatan 

har gjorts för att bedöma genomförbarheten av att anlägga utloppet i botten 

av anläggningen. Utloppet kan enligt beräkning som lägst ligga på ca +2,9. 

Detta innebär att regnbädden övre- och bottennivå kan komma att ändras. 

Den antagna lutningen som har använts i beräkningen är 10 promille. 

Tillgängliga vattengångar i Stenvinkelgatan som använts i beräkningen 

ligger på +2,26 och +2,03.  
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Figur 12. Sektionsskiss på föreslagen regnbädd på befintlig höjder som redovisas med 
orange streck. Sektionsdragning A-B redovisas enligt illustration. Regnbädden är i skissen 
inte skalenlig i bredd.  

5.2  Principer för skyfall 

Vid händelse av skyfall behöver Biet 5 fördröja 17 m3 för att inte öka 

avrinningen från området. Erforderlig fördröjningsvolym bedöms kunna 

fördröjas i föreslagen regnbädd. Inga ytterligare åtgärder behövs för 

hantering av skyfall.  

5.3  Reningsbehov och recipientpåverkan 

Vid beräkning av föroreningsbelastningen från planområdet har det 

webbaserade verktyget StomTac använts. Beräkningar utgår från 

typvärden och schablonmängder för föroreningsbelastningen från olika 

typer av markanvändning, samt årsmedelnederbörden i området. Siffror 

som redovisas i resultatet ska därför inte ses som exakta värden, men som 

en indikation på föroreningsinnehållet i dagvattnet.  

Halmstad kommun har som krav att 15 mm dagvatten ska renas per 

hårdgjord kvadratmeter. Beräkning av fördröjningsvolymer har gjorts för 
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ytan som hårdgörs. Tillkommande hårdgjord yta motsvarar ca 780 m2 

(Tabell 4). Således krävs rening av 12 m3. Rening av denna volym bedöms 

vara genomförbar i föreslagen regnbädd.  

5.3.1  Föroreningsberäkning och reningsbehov 

I Tabell 6 redovisas årsmedelbelastningen för befintlig och planerad 

bebyggelse. Värden markerade i röd fet stil avser en ökning till följd av 

exploatering som innebär en ökad mängdbelastning i dagvatten jämfört 

med befintlig bebyggelse.  

Tabell 6. Genomsnittlig föroreningsbelastning från befintlig och planerad markanvändning 
utan rening. 

Ämne 

kg/år 

Befintlig markanvändning Planerad markanvändning 

P 0.049 0.048 

N 0.81 0.90 

Pb 0.0025 0.0027 

Cu 0.0067 0.0083 

Zn 0.012 0.020 

Cd 0.00012 0.00018 

Cr 0.0027 0.0025 

Ni 0.0016 0.0019 

Hg 0.000018 0.000016 

SS 5.7 7.6 

Olja 0.28 0.23 

PAH16 0.000056 0.00010 

BaP 0.0000095 0.0000091 

 

På grund av potentiell ökad belastning i ett antal föroreningsämnen 

behöver åtgärder implementeras för att inte riskera att recipienten status 

försämras, inte heller möjligheten att uppnå MKN.  

5.3.2  Recipientpåverkan 

Fördröjning och rening av dagvatten föreslås göras i en regnbädd. Med 

anledning av att recipienten, Nissan i nuläget drabbas av försurning är det 

särskilt viktigt att föreslagen regnbädd bidrar till god rening av PAH16 och 

andra kol- och svavelämnen som leder till försurning av hav och sjöar.  
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I StormTac har beräkning gjorts för föreslagen regnbädd strax nordöst om 

grönytan. Resultatet redovisas i Tabell 7. Föreslagen regnbädd är 40 m2 

stor med substratdjup på 1 m. Detta beskrivs närmare i kapitel 5.1 .  

Tabell 7. Genomsnittlig föroreningsbelastning från befintlig och planerad markanvändning 
med och utan rening. 

Ämne 

kg/år 

Befintlig 
markanvändning 

Planerad 
markanvändning 

Planerad 
markanvändning 
med regnbädd  

P 0.049 0.048 0.018 

N 0.81 0.90 0.41 

Pb 0.0025 0.0027 0.00058 

Cu 0.0067 0.0083 0.0027 

Zn 0.012 0.020 0.0034 

Cd 0.00012 0.00018 0.000028 

Cr 0.0027 0.0025 0.0011 

Ni 0.0016 0.0019 0.00050 

Hg 0.000018 0.000016 0.0000061 

SS 5.7 7.6 3.3 

Olja 0.28 0.23 0.062 

PAH16 0.000056 0.00010 0.000011 

BaP 0.0000095 0.0000091 0.00000096 

 

Enligt genomförda beräkningar i StormTac sker ingen försämring av 

föroreningssituationen för planerad bebyggelse, med regnbädden nordöst 

om grönytan som fördröjning- och reningsanläggning.  

Med föreslagen principutformning med rening i en regnbädd förväntas 

risken för ökning av föroreningsmängder minimeras. Möjligheterna att 

uppnå MKN för både ytrecipienten och grundvattenförekomsten bedöms 

inte försämras.  

6  Slutsatser och fortsatt arbete 
I samband med planerad bebyggelse bedöms möjligheter för recipient att 

uppnå MKN inte försämras. Detta med rening i föreslagen regnbädd. Med 

en regnbädd som kan fördröja 20 m3 bedöms dagvatten och skyfall kunna 

hanteras. Även kommunens krav om 15 mm rening per hårdgjord 

kvadratmeter kan uppfyllas.  
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Placeringen av föreslagen regnbädd bedöms vara gynnsam med hänsyn till 

befintlig höjdsättning av grönytan. Det är däremot viktigt att säkerställa att 

dagvatten från grönytan främst leds till regnbädden innan vidare avrinning. 

Detta föreslås göras med ränndalsplattor och kantsten som blockerar 

befintliga rinnvägar,  

I fortsatt arbete med utformning av dagvattenanläggning kan en mer 

långvarig grundvattenmätning utföras och bilda underlag för 

dimensionering.  

Den föreslagna ledningsdragningen behöver bekräftas mot fastighetens 

ledningsunderlag med vattengångar för att säkerställa förslagets 

genomförbarhet.  

Vid exploatering är det viktigt att noggrant kontrollera placeringen av 

ledningar och kablar samt utreda om det är möjligt att vid behov göra en 

förflyttning av dessa. 
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