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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

Sekundär egenskapsgräns.

Sammanfallande sekundär och egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän platsmark

Gata.

Natur.

Kvartersmark

Bostäder.

Centrum.

Skola.

Besöksanläggningar.

Verksamheter i mindre skala med begränsad
omgivningspåverkan.

Vattenområde

Vattenområde.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 5 meter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

Utformning av allmän plats

Damm för fördröjning av vägdagvatten ska finnas.

Fördröjning av vägdagvatten ska finnas.

Skyfallshantering ska finnas.

Räckeshöjd för bron ska vara minst 1,2 meter över
vägbanan.

Räcken ska vara bullerdämpande och får ej vara av
transparent material.

Bro ska utformas utan fundament i vattnet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via egenskapsgräns och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnader,
plank, mur eller parkering.

Marken får endast förses med parkering som är helt
eller delvis infälld i befintlig vall.

Marken får endast förses med hisstorn och trappor.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter.

Rivningsförbud

Byggnad får inte rivas.

Skydd av kulturvärden

Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla murar.
Indelning, murförband, material och proportioner ska
bevaras.

Befintliga tegelfasader med detaljer, utsmyckning och
ankarslut ska bevaras.

Befintliga tegelfasader med detaljer, utsmyckning och
ankarslut ska bevaras. Undantag är att tidigare
bortrivna frontespiser får återställas.

Kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull bro bevaras.
Bron ska bibehållas till sin ursprungliga karaktär med
avseende på volym, proportioner, indelning, material
och detaljeringsnivå.

Skydd mot störningar

Bullerskyddskärm ska uppföras.

Bostäder där riktvärden för ljudnivå inte uppfylls för
bostadsrum ska fasadnära bullerdämpande åtgärder
utföras.

Stängsel, utfart och annan utgång

Endast en utfart mot Sperlingsholmsvägen får finnas.

Utformning

Endast kedjehus eller radhus.

Ny bebyggelse ska anpassas till omgivande
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak.

Endast balkonger får uppföras. Balkonger ska utföras
med nätta ståldetaljer och med räcke av samma
karaktär som räcken på befintlig Slottmöllebro (den
äldre delen).

Endast tillbyggnad med nätta stålprofiler och i
huvudsak transparent glas tillåts.

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är <i kartan angivet> m².

Varsamhet

Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska
bibehållas till sin karaktär avseende volym,
proportioner, indelning, tak och fasadmaterial,
färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende
vara vägledande.

Vid bevarande av befintliga byggnader ska exteriör
karaktär avseende volym, proportioner, indelning,
material och materialbehandling, färgsättning samt
detaljeringsnivå bibehållas.

Vid byte av takmaterial ska nytt material vara papp,
falsad plåt eller tegel. Solceller får avvika i material.

Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska
bibehållas till sin karaktär avseende volym,
proportioner, indelning, tak- och fasadmaterial,
färgsättning. Vid förändring ska ursprungligt utseende
vara vägledande. För fasaden mot norr tillåts
tillbyggnad i lätt stålkonstruktion och glas.

Vid förändring alternativt nyinstallation av portar och
fönster ska ursprungligt utförande vara vägledande.
Nya öppningar i fasad ska i första hand utgå ifrån
befintliga eller ursprungliga fönster- och dörröppningar.

Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska
bibehållas till sin karaktär avseende volym,
proportioner, indelning, material, färgsättning samt
detaljeringsnivå. Undantag är:
-tidigare bortrivna frontespiser får återställas
-för fasaderna mot gården, söder, öster och norr tillåts
tillbyggnader i lätta stålkonstruktioner och glas.

Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska
bibehållas till sin karaktär avseende volym,
proportioner, indelning, material, färgsättning samt
detaljeringsnivå. Undantag som tillåts är:
-en längsgående takkupa
-fönster på östra och västra fasaden får ersättas med
fönsterdörrar i befintliga fönsteröppningar
- balkonger tillåts mot östra fasaden.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Avgränsad via sekundär egenskapsgräns och
användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter över
angivet nollplan.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från dagen detaljplanen vinner laga kraft.


