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 Summering 

Halmstads kommun planerar för bostäder inom ett område som delvis är beläget i tillrinningsområdet till 
Prästjordens vattentäkt. Tidigare har projektering utgått från en enbart redovisandes grundvattnets bedömda 
sårbarhet i vertikalt led med avseende till täta jordlager. De ingående faktorerna för bedömning tog inte 
hänsyn till den faktiska förekomsten av grundvatten och andra faktorer som påverkar förutsättningar för 
föroreningstransport till Prästjordens vattentäkt. 

Norconsult Sverige AB har fått i uppdrag att bedöma grundvattnets sårbarhet med hänsyn till Prästjordens 
grundvattentäkt, med avseende till vertikal infiltrationshastighet, horisontell flödeshastighet och andel av 
grundvattenbildningen som når grundvattenmagasinet.  

Utredningen visar att sårbarheten i planområdet är fördelad mellan låg, medel och hög sårbarhet, där den 
höga sårbarheten endast är i vertikalt led i den sydöstra delen av området.  

  Riskklassning enligt Halmstads kommuns övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde
visar att det krävs långtgående och mycket långtgående skyddsåtgärder för att nyttja marken för
bostadsändamål. I den sydöstra delen av området är markanvändning för bostad, handel olämplig. Inom hela
området är markanvändning för industri olämplig.
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 
Halmstads kommun planerar för bostäder inom tillrinningsområdet till Prästjordens vattentäkt. En planskiss 
över området redovisas i Figur 1 nedan. Tidigare har Halmstad kommun utgått från en sårbarhetskarta 
redovisandes grundvattnets sårbarhet med avseende till tätande jordlager i vertikalt led, utan hänsyn till 
faktorer som tillrinningsområde eller grundvattenmagasin.  

Norconsult Sverige AB har fått i uppdrag att utföra en kompletterande sårbarhetsutredning av grundvattnet 
inom det aktuella planområdet. Föreliggande rapport syftar till att beskriva grundvattnets sårbarhet inom 
planerat område för exploatering, med hänsyn till Prästjordens grundvattentäkts förutsättningar för 
råvattenförsörjning. Vidare syftar rapporten till att utgöra underlag för rasklassificering enligt Halmstad 
kommuns övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde.   

 

Figur 1. Översiktskarta redovisandes aktuell planskiss (april 2024) av planområdet för Björkeslätts detaljplan. 

Halmstad 
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3 Resultat tematisering av sårbarhet 
En sammanfattande figur av klassificerad sårbarhet redovisas i Figur 5 på nästa sida. Karta med resultat av 
respektive klassificering redovisas separat i bilaga 3. I bilagan redovisas även en jämförelse med tidigare 
sårbarhetsklassificeringar. 

Nedan följer en beskrivning av resultatet från sårbarhetsklassificeringen. 

Vertikal infiltrationshastighet/transport 

Inom planområdet utgörs övre jorden av begränsande lager av lera, finsand med inslag av silt och lera, och i 
den sydöstra delen av området sand. Den vertikala sårbarheten inom området är således fördelad mellan 
låg, medel och hög.  

Horisontell flödeshastighet/transport 

Inom området utgörs jordlagrens sammansättning i den mättade zonen av siltig sand med ställvisa inslag av 
lerbitar och bedöms således utgöra jordlager i ett annat grundvattenmagasin än Prästjordens magasin, och 
kategoriseras där med  i sårbarhetsklass medel. I övriga delar av planområdet föreligger det inte 
förutsättningar för grundvattenmagasin i jord och bedöms således vara utanför avgränsat 
grundvattenmagasin men inom avgränsat tillrinningsområde, d.v.s. sårbarhetsklass låg.  

Andel av grundvattenbildningen som når grundvattenmagasinet.  

Sårbarheten på grund av hur stor andel av grundvattenbildningen som tillgodogörs huvudmagasinet beror av 
indelningen av tillrinningsområde som utfördes i föregående avsnitt, se Figur 4. I indelningen bedömdes 
tillrinningsområdet vara typklass C, där endast en låg andel av grundvattenbildningen når huvudmagasinet 
(0-25 %), d.v.s. låg sårbarhet. En låg grundvattenbildning som når huvudmagasinet innebär att ev. 
förändringar i markanvändning i området inte medför en minskad grundvattenbildning till Prästjordens 
vattentäkt. 
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Figur 5. Klassificerad sårbarhet med avseende till vertikal infiltrationshastighet, horisontell flödeshastighet och sårbarhet 
på grund av hur stor andel av grundvattenbildningen som tillgodogörs huvudmagasinet.  
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4 Halmstads kommuns övergripande riktlinjer för 
exploatering inom vattenskyddsområde 

4.1 Bakgrund 
Halmstads kommun har övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde Dessa riktlinjer ska 
vara ett stöd och ge vägledning vid de avvägningar som ska göras samt de krav som ska ställas i samband 
med eventuell exploatering inom ett vattenskyddsområde i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten och 
övrig gällande lagstiftning. Riktlinjerna nyttjar sårbarhetsklassning indelat i klasserna extrem, hög, måttlig 
och låg. En sårbarhetskarta uppdaterad enligt dessa klasser visas i bilaga 4.  

Vid riskklassning kombineras de fyra sårbarhetsklasserna med de fyra markanvändningsgrupperna i en 
delmatris för respektive skyddszon. Delar av aktuellt område är beläget inom föreslagen sekundär 
skyddszon för Prästjorden och Fotstads vattenskyddsområde. Förslaget till skyddsområde är avgränsat efter 
bedömt tillrinningsområde, och riskklassningen är således avgränsat till inom det område som bedöms vara 
en del av tillrinningsområdet för Prästjordens vattentäkt, jämför Figur 4.  

Ansökan kungjordes av Länsstyrelsen i Hallands län 2023 och slutlig avgränsning kan komma att vara 
annan än den föreslagna och med annan zonindelningen. 

 

 

Figur 6. Matris för riskklassning (Halmstads kommun, 2017). 
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4.2 Resultat 

Kartor redovisandes sårbarhetsklassning och riskklassning av aktuellt område i redovisas i bilaga 4. För 
skyddsåtgärder hänvisas läsaren till Bilaga A i Halmstads kommuns övergripande riktlinjer för exploatering 
inom vattenskyddsområde. Nedan beskrivs resultatet för respektive markanvändningskategori. 

Markanvändning natur 

Vid markanvändning för natur inom sekundär skyddszon krävs vissa skyddsåtgärder inom det aktuella 
området öster om grundvattendelaren.  

Markanvändning bostad 

Vid markanvändning för bostad inom sekundär skyddszon krävs minst långtgående skyddsåtgärder inom det 
aktuella området öster om grundvattendelaren. I det sydöstra hörnet, där sårbarheten har klassats som hög, 
erfordras mycket långtgående skyddsåtgärder. 

Markanvändning handel 

Vid markanvändning för handel inom sekundär skyddszon krävs långtgående och mycket långtgående 
skyddsåtgärder inom det aktuella området. I det sydöstra hörnet, där sårbarheten har klassats som hög, är 
exploatering ej lämplig. 

Markanvändning industri 
Etablering av industri klassas som olämpligt inom hela det aktuella området. Detta redovisas inte på karta. 

5 Slutsats 
Resultatet visar att en grundvattendelare löper tvärs genom planområdet, vilket innebär att endast delar av 
planområdet bedöms ingå i tillrinningsområdet för Prästjordens vattentäkt. Inom den delen av planområdet 
som ingår i tillrinningsområdet har grundvattnets sårbarhet i planområdet fördelats mellan låg, medel och 
hög sårbarhet, där den höga sårbarheten endast är i vertikalt led i den sydöstra delen av området. Med 
avseende till områdets jordartsfördelning med primärt täta jordlager som lera och silt samt friktionsjord med 
inslag av silt och lerbitar bedöms resultatet av utredningen vara rimligt.    

Riskklassning enligt Halmstads kommuns övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområde 
visar att det krävs långtgående och mycket långtgående skyddsåtgärder för att nyttja marken för 
bostadsändamål. I den sydöstra delen av området är markanvändning för bostad, handel olämplig. Inom 
hela området är markanvändning för industri olämplig. Utgångspunkten vid avgränsning av 
vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt var att skyddszonen ska inkludera hela tillrinningsområdet 
för vattentäkten. Det bedöms därför som rimligt att avgränsa riskklassningen utförd i föreliggande rapport till 
området som har bedömts ingå i tillrinningsområdet, se avsnitt 2.2. 

I rapporten bedömdes tillrinningsområdet vara typklass C, där endast en låg andel av grundvattenbildningen 
når huvudmagasinet (0-25 %). En låg grundvattenbildning som når huvudmagasinet innebär att eventuella 
förändringar i markanvändning i området inte medför en minskad grundvattenbildning/infiltrationskapacitet till 
Prästjordens vattentäkt.  
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Med hänsyn till områdets generella hydrogeologiska förutsättningar där tillrinningsområde och 
jordartsfördelningen inte medför en hög grundvattenbildning eller grundvattenströmning till huvudmagasinet 
bedöms exploatering av området vara möjligt med låg risk för påverkan på Prästjordens grundvattentäkts 
kvantitet och kvalitet. I området med hög sårbarhet i vertikalt led är dock förutsättningarna för infiltration 
högre, vilket planerad verksamhet/markanvändning bör anpassas efter. Detta illustreras tydligt i kartorna 
med riskklassning för respektive markanvändning. 
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Andel av grundvattenbildningen som når grundvattenmagasinet 
Tematiseringen klassificerar sårbarhet efter andel av grundvattenbildningen som når huvudmagasinet med 
avseende till den indelning av tillrinningsområde som utförts i karakteriseringen av områdets hydrogeologi.  

Tabell 3. Klassificering av sårbarhet med avseende till grundvattenbildning som når huvudmagasinet.  

Klass Bedömd andel av grundvattenbildningen som når magasinet. 

Låg 0-25 % 

Medel 25-50 % 

Hög 50-75 % 

Mycket hög 75-100 % 
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