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1 Allmant

Sweco i Halmstad har pa uppdrag av Mark och exploateringsenheten vid Halmstads
kommun utfort en 6versiktlig geoteknisk understékning och utredning for detaljplan inom
fastigheterna Halmstad 7:45 och 7:58 m.fl. Se Figur 1 for orientering.

Figur 1. Aktuellt utrednings/-undersokningsomrade (kélla: AGOL)

2 Status och skede

Denna handling redovisar endast undersokningsresultat. Utford undersdkning syftar till att
klarlagga de geotekniska forutsattningarna infor detaljplanearbete.

3  Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utférts i omfattning och typ med forutsattning att de geotekniska
forutsattningarna for objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2
(GK2).

4 Underlag for undersokningen

Foljande underlag har anvants for undersdkningen:

e Uppdragsbeskrivning geoteknisk utredning, Bjorkeslatt, diarienummer
2023/00103 och KS 2021/00470. Halmstads kommun 2023-05-25.

e Strukturplan for Hégalund. Samhallsbyggnadsavdelningen Halmstads kommun
2022-08-23.

e Utredning av paverkansfaktorer och riskbedémning, Prastjordens och Fotstads
vattenténkter. Norconsult 2021-12-21.

e Ledningsunderlag som erhallits frAn ledningsagare.

e Geologiska, bergtekniska och geohydrologiska kartor, erhallet via www.sgu.se
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5 Planomréadet

Utredningsomradet ligger norr om Sofieberg och Karlekens skola. Det avgransas av
Kararpsleden och Goéteborgsvagen i oster samt av Jesperslundsvagen i vaster. Omradet
ar utpekat som ett framtida utbyggnadsomrade i gallande odversiktsplan, Framtidsplan
2050. En strukturplan har tagits fram som visar den 6vergripande strukturen for omradet,
se Figur 2.

- Kéarnan

- Tradgardsstaden/Byn
- Skola/forskola

- Aldreboende med forskola

Busshillplats

Centrumnod med busshallplats

Kollektivtrafikstrak

/ Grona kopplingar

)
ITTI

:ll‘{‘i
/
“~3

Figur 2. Forslag till 6vergripande struktur i omradet (utdrag ur Strukturplan)

Omradet ligger delvis inom den sekundéra skyddszonen for Prastjordens och Fotstads
vattenskyddsomrade och utbyggnaden av omradet maste darfor ta hansyn till
vattentékten och den sarbara marken.

Samhallsutvecklingsavdelningen har av Kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskott fatt
i uppdrag att uppratta tva detaljplaner (tva etapper) inom omradet. KSU har dven beslutat
att ett hallbarhetsprogram ska tas fram fér omradet som omfattar social, ekologisk och
ekonomisk hallbarhet, med sarskilt fokus pa vatten.

2(9)
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6 Omradesbeskrivning

Aktuellt undersokningsomrade utgors idag av aker- och angsmark. | sydvast finns ett
mindre skogsparti. Omradet gar fram till Jesperlundsvagen i vaster, i 6ster mot
Goteborgsvagen och i nordost fram mot Kararpsleden. Marknivaerna ar som lagst langst i
norr med nivaer omkring +34 och som hogst inom den centrala delen med marknivaer
uppemot +43 (hojdsystem RH 2000). Se flygfoto i Figur 3 och foton frdn omradet i Figur 4
till Figur 11.

o,
ﬁ Geoteknik Nationell App [REIEEEEEEEEEES

Figur 4. Foto vid borrpunkt BJO3 mot vaster
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orpunkt BJO4 mot dster

Figur 6. Foto vid brpunkt BJ20 mot dster

Figur 7. Foto vid borrpunkt BJ22 mt soder
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Figur 10. Foto vid borrpunkt BJ27 mot sdder
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Fgu 11. Foto vid rrpukt BJ30 mot Gster
Positionering

Inmétning av undersokningspunkterna har utforts med GPS av typ natverks-RTK.
Matarbeten har utforts av Jan Stomberg och Michael Karlsson, Sweco Sverige AB.
Inmatning av undersdkningspunkterna har gjorts i matningsklass B enligt SGF
Geoteknisk Falthandbok 1:2013.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30
Ho6jdsystem: RH2000
Geotekniska faltundersokningar

Undersdkningen har omfattat 32 punkter benamnda BJOL1 till BJ32. Arbetet har utforts
med geotekniska borrbandvagnar Geotech 604D och Geotech 605M. Resultat av utférda
undersokningar redovisas pa ritningar och i bilagor enligt innehallsforteckning.

Sonderingar

Foljande sonderingsmetoder har utforts:
e Spetstrycksondering (CPT) 21 punkter
e Trycksondering (Tr) 16 punkter
e Tung slagsondering (SlIb) 13 punkter

Provtagningar
Foljande provtagningsmetoder har utforts:
e Stord provtagning (Skr) 31 punkter

Stord jordprovtagning inom ytjord har utforts med skruvborr g 80 mm.
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

Fri vattenyta har noterats i provtagningshal som en indikation pa grundvattenytans lage
vid undersoékningstillfallet.

Undersdkningsperiod

Sonderingar och provtagningar ar utférda i bérjan av september 2023.

Faltingenjorer

Faltarbete har utforts av Jan Stomberg, Michael Karlsson och Magnus Lindwall,
faltgeotekniker pd Sweco Sverige AB.

Provhantering

Upptagna jordprover har benamnts okulart i falt direkt vid provtagningen. Ett
provtagningsprotokoll har uppréttats fér varje provtagningspunkt. Jordprov kategori B
(Skr) har forvarats i geoplastpasar. Prover har skickats till geotekniskt laboratorium for
klassificering och andra analyser.

Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska faltundersdkningar redovisas i bilaga 1.

Geotekniska laboratorieundersdkningar

Undersdkningsmetoder
Foljande analyser har utférts pa stérda jordprover:

e Jordartshenamning inklusive bedémning av material- och

tjalfarlighetsklass 23 st
e Jordartsbenamning 10 st
e Vattenkvot (Wn) 22 st
¢ Konflytgrans (WL) 3 st

Utférda analyser redovisas i bilaga enligt innehallsforteckning.

Undersdkningsperiod

Undersdkningar utférdes under september 2023.

Laboratorieingenjorer

Laboratoriearbete har utforts av Lars Soderqvist, tekniker pd Swecos geotekniska
laboratorium i Halmstad.
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Styrande dokument

Styrande dokument for utférande av geotekniska laboratorieundersékningar redovisas i
bilaga 2.

Hydrogeologisk undersékning

Undersokningar har utférts med geotekniska borrbandvagnar Geotech 604D och
Geotech 605M. Undersdkningspunkter for hydrogeologiska undersékningar a&r benamnda
BJO5G, BJ06G, BJ13G, BJ17G, BJ23G respektive BJ27G. Resultat av utférda
undersokningar redovisas pa ritningar och i bilagor enligt innehallsforteckning.

Installation av grundvattenror
Foéljande hydrogeologiska undersdkningar har utforts:

e Montering av sex grundvattenrdor, typ entums plastror med slitsfilter (Rf)

Métperiod

Ror installerades och funktionstestades i samband med geoteknisk undersdkning.
Grundvattenmatningar har utforts vid tva tillfallen, 2023-09-18 och 2023-10-31.

Faltingenjorer

Grundvattennivamatningar har utférts av Magnus Lindwall, Sweco Sverige AB.

Styrande dokument

Styrande dokument for utforande av geotekniska faltundersokningar redovisas i bilaga 1.
Harledda varden

Hallfasthetsegenskaper

Friktionsvinkeln har utvarderats baserat pa resultat fran utforda CPT-sonderingar enligt
sambandet ¢’ = 29 + 2,8 * ¢>*° (TR Geo 13, version 2.0), dar qc avser uppmatt
okorrigerat spetstryck fran utférd CPT-sondering. (FOr grus gors ett tillagg med 2° och for
silt ett avdrag med 3°. Vid fylining divideras sonderingsmotstandet med 1,2 fore

utvardering). Resultat redovisas i bilaga 5.

Utvardering av odranerad skjuvhallfasthet har utforts med SGl:s programvara Conrad.
Vid utvardering har vardet korrigerats med hansyn till flytgranser framtagna i
laboratorium. For vissa nivaer har flytgranser antagits, dessa antaganden baseras pa att
flytgranser framtagits i laboratorium p& angransande niva i respektive borrpunkt samt att
likartade forhallanden rader. Resultat redovisas i bilaga 4.
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11.2 Deformationsegenskaper

12

13

Elasticitetsmodulen. E, har utvarderats baserat pa resultat fran utférda CPT-sonderingar
enligt sambandet: ¢’ = 4,3 x q>>> dar gr avser uppmatt korrigerat spetstryck fran utférd
CPT-sondering. Resultat redovisas i bilaga 6.

Elasticitetsmodulen, E, utvarderas med hansyn till lerans odranerade skjuvhallfasthet, cu,
(TR Geo 13, version 2.0) enligt bilaga 4. E-modul beréknas enligt:

E = 500 * Cu for lera

Vardering av undersdkning

Sandjordar innehaller pa flera hall lera och silt vilket i dessa fall innebér vissa osakerheter
vid utvardering av hallfasthets- och deformationsegenskaper. Utvarderade varden enligt
bilaga 5 och 6 bedéms vara pa sakra sidan.

Digital information

Resultat av utforda undersokningar redovisas pa ritningar och bilagor enligt
innehallsforteckning. Undersokningspunkterna ar inlagda i en databas (GeoSuite).

9(9)
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STYRANDE DOKUMENT FALT
Nedanstaende tabeller ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell bilaga

BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering
Faltutférande

Beteckningssystem

SS-EN 1997-2

Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 med
kompletterande beteckningsblad 2016

Tabell 2. Féltundersbkningar — sondering och in situ-férsék

Undersbkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN ISO 22476-
(CPTu) 1:2012/AC:2013, SGI Information 15 samt SGF Rapport 1:2013

Jord-bergsondering (Jb)

Hejarsondering
(DPSH-A)

Viktsondering (Vim)

Mekanisk trycksondering

(Tr)

Tung slagsondering (SIb)

Faltvingforsok (Vb)

Dilatometer

Plattbelastningsforsok
Sticksondering (Sti)

Geoteknisk falthandbok

SGF Rapport 4:2012 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SS-EN ISO 22476-2 med tillagg SS-EN 1SO 22476-
2:2005/A1:2011 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 och SGF Rapport 3:99 samt
SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk falthandbok

SGF Metodblad 2008-01-28 (vriden spets) samt SGF Rapport
1:2013 Geoteknisk falthandbok

SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk falthandbok

SGF Rapport 2:93 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

SGF Rapport 1:95 samt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
falthandbok

TDOK 2014:0141 (VV Publikation 1993:19)
SGF Rapport 1:2013
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Tabell 3. Féltundersbkningar - provtagning

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Stord jordprovtagning
med skruvborr (Skr)

Ostérd jordprovtagning,
kolvprovtagning (Kv Stll)

Provgropsgravning (Pg)

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 3:99.
Provtagningskategori B

SS-EN ISO 22475-1:2006 och SGF Rapport 1:2009.
Provtagningskategori A

VV Publ 2006:59 Provgropsundersokning, SGF Rapport 1:2013
samt provhantering SS-EN I1SO 22475-1

Tabell 4. Hydrogeologiska undersbkningar

Undersbkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenror (Rf/R0) SS-EN-ISO 22475-1:2006

Por- och SS-EN 1997-2 kap 3.6 och SS-EN ISO 22475-1:2006 kap 9.
grundvattentryck Allmanna krav SGI Information 11

Portrycksmatning (Pp)

SS-EN-ISO 22475-1:2006
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STYRANDE DOKUMENT LABORATION
Nedanstaende tabell ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell bilaga

BFS 2013:10 — EKS 10.

Tabell 1. Laboratorieundersékningar

Undersékningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Okular jordartsklassning
Jordartsfoérkortning

Materialtyp och
tjalfarlighetsklass
Vattenkvot, (W)
Konflytgrans (WL)
Kornstorleksbestdmning
Gl6dningsforlust
CRS forsok
Odometerforsok
Konforsok

Enaxligt tryckforsok
Direkta skjuvférsok
Gl6dningsforlust

Skrymdensitet
kolvborrprover

SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2
Beteckningsblad IEG 2011-05-08 (Bilaga C IEG Rapport
13:2010) Kompletterande beteckningsblad 2016-11-01.

AMA Anlaggning 17

SS-EN 17892-1:2014
f.dSS 027120

SS 027123

SS 027105

SS 027126

SS 027129

SS 027125

ISO/TS 17892-7

SS 027127

SS 027105

SS-EN ISO 17892-2:2014

Sidan1av 1



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 1/4

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN . . o

30062392 DP BJORKESLATT
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E c o ﬁ

Skruv 80 @ J Stomberg / M Karlsson 2023-09-15 / L Soderqvist Sweco Sverige AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl Xl:s vdg 61

2023-09-04 - 2023-09-05 2023-09-18 / F Stenfeldt 302 96 Halmstad, 08-695 60 00
Borrhal Dju Benamnin vatten- | Konflyt-itrl.typ /
ID [m ﬂ, n?ly] i enlighet med SS-EN-ISg 14688 -1+2 kvot | grans | tjalfarl. Anmérkning

Wy [%] Y| W, [%] ?| klass ¥

BJO1 0,0 - 0,2 |MULLJORD*
0,2 - 0,6 |brun TORRSKORPELERA

0,6 - 2,5|brun TORRSKORPELERA 25
2,5 - 3,0]|brun finsandig siltig LERA
3,0 - 3,4|grd LERA med sandskikt 28

3,4 - 4,0|gra siltig lerig SAND

BJ02 0,0 - 0,3|MULLJORD*

0,3 - 0,8|brungrd TORRSKORPELERA
0,8 - 2,0|grabrun ndgot sandig TORRSKORPELERA 17
2,0 - 4,0|grd LERA med tunna siltskikt 30 36 4B/ 3

BJO3 0,0 - 0,2 |MULLJORD*

0,2 - 0,7 |brun TORRSKORPELERA

0,7 - 1,8|brun sandig TORRSKORPELERA
1,8 - 2,6|grasiltig LERA 24
2,6 - 3,2|sandig siltig LERA

BJO4 0,0 - 0,3|MULLJORD*
0,3 - 0,9]|grusig SAND*

BJO5 0,0 - 0,2 |MULLJORD*
0,2 - 0,4|siltig SAND*
0,4 - 0,7|siltig TORRSKORPELERA*
0,7 - 2,0|grasiltig LERA 23 Torrskorpekaraktar
2,0 - 4,7|grasiltig LERA 30 Torrskorpekaraktar
47 - 6,5 |siltig SAND*

BJO6 0,0 - 0,4 |lerig MULLIORD*
0,4 - 1,0[siltig TORRSKORPELERA*

1,0 - 3,2|grALERA 28
3,2 - 4,0|gra lerig siltig SAND 23
4,0 - 5,2|gra nagot lerig siltig SAND 13

BJO7 0,0 - 0,4|MULLIJORD*

0,4 - 1,0|grabrun sandig TORRSKORPELERA
1,0 - 2,0|grALERA 21
2,0 - 4,0|grd LERA 30 42 4B /3

BJO8 0,0 - 0,1|MULLJORD*

0,1 - 2,0|brun nagot siltig SAND 2/1
BJO9 0,0 - 0,3|MULLJORD* 6B/1
0,3 - 1,5|brun nagot siltig grusig SAND 2/1

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2020

* Bedomt i falt av faltingenjor 4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad enligt von Post skalan H1-H10, samt dvrigt



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 2/4

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN . . o

30062392 DP BJORKESLATT
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E c o ﬁ

Skruv 80 @ J Stomberg / M Karlsson 2023-09-15 / L Soderqvist Sweco Sverige AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl Xl:s vdg 61

2023-09-04 - 2023-09-05 2023-09-18 / F Stenfeldt 302 96 Halmstad, 08-695 60 00
Borrhal Dju Benamnin vatten- | Konflyt-itrl.typ /
ID [m ﬂ, n?ly] i enlighet med SS-EN-ISg 14688 -1+2 kvot | grans | tjalfarl. Anmérkning

Wy [%] Y| W, [%] ?| klass ¥

BJ10 0,0 - 0,2 |MULLJORD*

0,2 - 1,0|grabrun TORRSKORPELERA
1,0 - 2,3|grasiltig LERA 25
2,3 - 3,5]|gradbrun siltig SAND

BJ11 0,0 - 0,2|MULLJORD*
0,2 - 1,0|grédbrun TORRSKORPELERA
1,0 - 1,3|brun siltig SAND

BJ12 0,0 - 0,2|MULLJORD*

0,2 - 0,5]grusig stenig sandig LERA*
0,5 - 2,0|grasiltig LERA 17 28 4B/ 3
2,0 - 4,0|grd LERA med sandskikt

BJ13 0,0 - 0,3|MULLJORD*

0,3 - 0,8|TORRSKORPELERA*
0,8 - 2,0|grabrun LERA med sandskikt 27 Torrskorpekaraktar
2,0 - 3,0[SAND*

3,0 - 3,5|grusig SAND*

BJ14 0,0 - 0,3 |MULLJORD*

0,3 - 0,7|SAND*

0,7 - 1,2|siltig TORRSKORPELERA*
1,2 - 1,7|SAND*

1,7 - 2,0|grusig SAND*

BJ15 0,0 - 0,2 |MULLIJORD*
0,2 - 1,9|grabrun TORRSKORPELERA 23
1,9 - 4,0|SAND med lerskikt *

BJ16 0,0 - 0,4|MULLJORD* 6B/1
0,4 - 1,0|brun stenig grusig siltig SAND 3B/2

BJ17 0,0 - 0,3|MULLJORD*
0,3 - 2,2|grAbrun TORRSKORPELERA 22
22 - 2,8|SAND*
2,8 - 3,7 |LERA med sandskikt *
3,7 - 4,0|SAND*

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2020

* Bedomt i falt av faltingenjor 4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad enligt von Post skalan H1-H10, samt dvrigt



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 3/4

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN . . o

30062392 DP BJORKESLATT
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E c o ﬁ

Skruv 80 @ J Stomberg / M Karlsson 2023-09-15 / L Soderqvist Sweco Sverige AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl Xl:s vdg 61

2023-09-04 - 2023-09-05 2023-09-18 / F Stenfeldt 302 96 Halmstad, 08-695 60 00
Borrhal Dju Benamnin vatten- | Konflyt-itrl.typ /
ID [m ﬂ, n?ly] i enlighet med SS-EN-ISg 14688 -1+2 kvot | grans | tjalfarl. Anmérkning

Wy [%] Y| W, [%] ?| klass ¥

BJ18 0,0 - 0,3|MULLJORD*

0,3 - 1,2]siltig TORRSKORPELERA*
1,2 - 2,1|grdbrun TORRSKORPELERA 25
2,1 - 4,0|gra ndgot lerig siltig SAND 20

BJ20 0,0 - 0,5|MULLJORD*
0,5 - 1,0 |brun nagot grusig siltig SAND 3B/2
1,0 - 2,0 |grébrun stenig grusig siltig SANDMORAN 3B/2

BJ21 0,0 - 0,1 |MULLIJORD*
0,1 - 0,9|gra grusig siltig SAND 3B/2

BJ22 0,0 - 0,3|MULLJORD*
0,3 - 1,3|brun TORRSKORPELERA 23
1,3 - 2,0 |grébrun siltig SAND
2,0 - 4,0]siltig SAND

BJ23 0,0 - 0,3|MULLJORD*

0,3 - 1,4]siltig TORRSKORPELERA*
1,4 - 2,0 |LERA med sandskikt *

2,0 - 3,8|grusig SAND*

BJ24 0,0 - 0,2|MULLJORD*
0,2 - 0,7 |brun siltig SAND
0,7 - 1,3|grdbrun TORRSKORPELERA

BJ25 0,0 - 0,4 |MULLJORD*
0,4 - 1,3 |grabrun grusig siltig SANDMORAN

BJ26 0,0 - 0,1|MULLJORD*
0,1 - 1,4|grasiltig SAND
1,4 - 2,0 |brun grusig siltig SANDMORAN

BJ27 0,0 - 0,3|MULLJORD*
0,3 - 0,8 |brun nagot siltig SAND 2/1
0,8 - 2,2 |brun siltig SAND med lerskikt 3B/2
2,2 - 3,6|grasiltig SAND

BJ28 0,0 - 0,3|lerig MULLJORD*

0,3 - 1,3|siltig TORRSKORPELERA*
1,3 - 2,0|LERA med tjocka sandskikt *
2,0 - 4,0|grusig SAND*

BJ29 0,0 - 0,2|MULLJORD*
0,2 - 1,1|grabrun siltig LERA med sandskikt 17 5A /4

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2020

* Bedomt i falt av faltingenjor 4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad enligt von Post skalan H1-H10, samt dvrigt



Bilaga 3 Laboratorieundersokning 4/4

SAMMANSTALLNING AV LABORATORIEUNDERSOKNINGAR - STORDA PROVER

UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSNAMN . . o

30062392 DP BJORKESLATT
PROVTAGNININGSMETOD PROVTAGARE LABORATORIEUNDERSOKNING UTFORD AV s W E c o ﬁ

Skruv 80 @ J Stomberg / M Karlsson 2023-09-15 / L Soderqvist Sweco Sverige AB
PROVTAGNINGSDATUM GRANSKNING UTFORT AV Karl Xl:s vdg 61

2023-09-04 - 2023-09-05 2023-09-18 / F Stenfeldt 302 96 Halmstad, 08-695 60 00
Borrhal Dju Benamnin Vatten- | Konflyt- [Mtrl.typ / '
ID [m :J n?ly] i enlighet med SS-EN-ISg 14688 -1+2 kvot | grans | tjalfarl. Anmérkning

Wy [%] Y| W, [%] ?| klass ¥

BJ30 0,0 - 0,4 |MULLJORD*
0,4 - 1,4 |grabrun siltig sandig LERA 5A /4
1,4 - 3,2 |brungra siltig SAND

3,2 - 3,5|gra nagot grusig siltig SAND

BJ31 0,0 - 0,4 |MULLJORD*
0,4 - 2,0|grabrun sandig TORRSKORPELERA 20 4B/ 3
2,0 - 4,0|grasiltig SAND

BJ32 0,0 - 0,3|MULLJORD*
0,3 - 3,0 |SAND*
3,0 - 3,8|SAND med lerskikt *

1) Vattenkvot: ISO 17892-1:2014

2) Konflytgrans: SS 02 71 20

3) Klassning enligt AMA Anlaggning 2020

* Bedomt i falt av faltingenjor 4) Glédningsforlust: SS 02 71 05, Humifieringsgrad enligt von Post skalan H1-H10, samt dvrigt



Bilaga 4

Sammanstallning odrénerad skjuvhallfasthet

11

Sammanstallning av odranerad skjuvhallfasthet

Halmstad BJ32
02 Halmstad BJ31
03 Halmstad BJ30
04 Halmstad BJ28

05 Halmstad BJ27
06 Halmstad BJ26
07 Halmstad BJ24
08 Halmstad BJ23

09 Halmstad BJ22
10 Halmstad BJ17

Halmstad BJ15
12 Halmstad BJ14

13 Halmstad BJ13
14 Halmstad BJ12
15 Halmstad BJO8
16 Halmstad BJO7

17 Halmstad BJ06
18 Halmstad BJO5
19 Halmstad BJO3
20 Halmstad BJ02

21 Halmstad BJO1

Spetstryck q, (MPa)

Odranerad skjuvhdlifasthet 7, (kPa)
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Bilaga 5 Utvardering av friktionsvinkel 11
o (J
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Bilaga 6 Utvardering av elasticitetsmodul 1/1

E-Modul (MPa)
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Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

1/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Janne Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJO5G 2023-09-05
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +34,20
A A
- Total rérlangd  [m= 7,55
HOjd éver markytan | h 1,10
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 3,64 ML stighastighet
2023-10-31 3,10 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-05 bra JS

Anteckningar




Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

2/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Janne Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJO6G 2023-09-05
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +35,14
A A
- Total rérlangd  [m= 5,60
HOjd éver markytan | h 0,50
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 1,17 ML stighastighet
2023-10-31 0,51 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-05 bra JS

Anteckningar




Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

3/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Michael Karlsson
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJ13G 2023-09-04
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +35,37
A A
- Total rérlangd  [m= 4,60
HOjd éver markytan | h 1,25
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 3,16 ML stighastighet
2023-10-31 2,27 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-04 ok MK

Anteckningar




Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

4/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Janne Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJ17G 2023-09-04
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +37.,29
A A
- Total rérlangd  [m= 4,60
HOjd éver markytan | h 0,55
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 2,88 ML stighastighet
2023-10-31 2,06 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-04 bra JS

Anteckningar




Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

5/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Michael Karlsson
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJ23G 2023-09-04
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +35,01
A A
- Total rérlangd  [m= 4,60
HOjd éver markytan | h 1,40
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 3,49 ML stighastighet
2023-10-31 2,77 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-04 ok MK

Anteckningar




Bilaga 7

Grundvattennivamatningar

PROTOKOLL GRUNDVATTENROR

6/6

SWECO %

Uppdragsnr: Uppdragshamn: Faltgeotekniker
30062392 DP Bjorkeslatt Janne Stomberg
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum
BJ27G 2023-09-04
Hojdsystem  RH 2000 Markyta niva +39,71
A A
- Total rérlangd  [m= 4,65
HOjd éver markytan | h 1,03
markyta
© \ -
Rortyp (RO, Rf)) Rf
E Rérmaterial PVC
i / —_|d N gvyta
Diameter 25 mm
Filtertyp Slitsad
Filterlangd 0,70
* = Tatning, Huv. Lock
v v =] __ Spetsniva i
Anmaérkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Sign Pafylining av vatten till Gverkant ror eller tomning
OK-ror. d= av ror och observation av sjunk- respektive
2023-09-18 3,08 ML stighastighet
2023-10-31 2,47 ML Sjunk-
Datum /Stighastighet. Sign
Niva m. u.ok. ror
2023-09-04 bra JS

Anteckningar




CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 35,51 m
Start djup 35,51 m
Stopp djup 30,33 m
Grundvattennivd 33,51 m

Referens my
Niva vid referens 35,51 m
Forborrat material
Geometri Normal

Vatska i filter Olja/Fett
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 5440

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Plats Halmstad
Borrhal  BJO1

Datum 2023 09 05 0831
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
. L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,51 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,51 m Forborrat material Datum for utvérdering S . S
Grundvattenyta 33,51 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO1
Startdjup 35,51 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 0831
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
35’5 — S S S I A S A I Sy | L I I S S | L
i - — () X o
a ] vL
Jsi £ () x %0
350 [ xe
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,51 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,51 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 33,51 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO1
Startdjup 3551 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 0831
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 50 100 150 200 250 300
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO1
Datum 2023 09 05 0831
Forborrningsdjup 3551 m Forborrat material
Startdjup 35,51 m Geometri Normal
Stoppdjup 30,33 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,51 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,51 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-02-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,70 24,00 8,11
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,70 19,80 8,18
Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 0,00 4,20 0,07
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,51 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,51 | 35,21 1,80
33,01 | 3251 0,28
Anmarkning

P:\22352\30062392_DP_Bjorkeslatt_-_Geoteknik\000\11 Conrad\Utvarderade\BJO1.CPW




2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJO1

30062392 Datum 2023 09 05 0831

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,51 | 35,51 1,80 0,0 0,0
3551 | 3531 |SivL 1,80 ((45,1)) [(45,0) 1,6 1,6 2,9 33 2,6
3531 | 3511 |SivL 1,60 ((64,7)) [(38,5) 51 51 41 47 338
3511 | 34,91 [SiL 1,70 ((98,8)) ((38,4) 8,3 8,3 6,0 7,2 5.8
34,91 | 3471 |Sal 1,80 442 | 11,8 | 11,8 69,7 14,8 18,9 15,1
34,71 | 34,51 |SiMed 1,80 ((301,8)) |(386) | 153 | 153 17,0 22,0 17,6
34,51 | 34,31 |CIVvH NCSi | 1,90 (208,6) 18,9 | 18,9 1,00
34,31 | 34,11 |CIVvH NCSi | 1,90 (211,4) 22,7 | 22,7 1,00
34,11 | 33,91 |CIvH NCSi | 1,90 (203,0) 26,4 | 26,4 1,00
33,91 | 33,71 |CIVvH NCSi | 1,90 (219,3) 30,1 | 301 1,00
33,71 | 3351 |CIVvH NCSi | 1,90 (238,1) 33,8 | 338 1,00
33,51 | 33,31 |CIvH NCSi | 1,90 (232,8) 37,6 | 366 1,00
33,31 | 33,11 |CIvH NCSi | 1,90 (269,1) 41,3 | 383 1,00
33,11 | 32,91 [CIH HOC | 1,90 | 0,28| 1424 45,0 | 40,0 |1810,6 | 4523
32,91 | 32,71 [SivD 2,10|0,28((1030,1)) |(44,5) | 49,0 | 42,0 53,3 74,9 50,0
32,71 | 3251 |SiD 1,95 0,28((635,6)) |(38,6) | 52,9 | 439 34,1 46,3 37,1
32,51 | 32,31 |CIVvH NCSi | 1,90 (218,5) 56,7 | 457 1,00
32,31 | 32,11 |CIEH NCSi | 1,90 (557,6) 60,4 | 474 1,00
32,11 | 31,91 |CIEH NCSi | 1,90 (461,4) 64,2 | 492 1,00
31,91 | 31,71 |CIvH NCSi | 1,90 (200,9) 67,9 | 509 1,00
31,71 | 31,51 |CIEH NCSi | 1,90 (633,9) 71,6 | 526 1,00
31,51 | 31,31 |SiMed 1,80 ((209,4)) 752 | 54,2 12,4 15,6 12,4
31,31 | 31,11 [CIH NCSi | 1,90 (84,4) 78,9 | 559 1,00
31,11 | 30,91 |CIM NCSi | 1,85 (58,1) 82,6 | 57,6 1,00
30,91 | 30,71 | CIvH NCSi | 1,90 (186,8) 86,2 | 592 1,00
30,71 | 30,51 | CIEH NCSi | 1,90 (1378,5) 90,0 | 61,0 1,00
30,51 | 30,44 |CIEH NCSi | 1,90 (2080,0) 92,5 | 621 1,00
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJO1
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 05 0831
Forborrningsdjup 35,51 m Forborrat material
Start djup 35,51 m Geometri Normal
Stopp djup 30,33 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,51 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,51 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . I nr
Forborrningsdjup 35,09 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad
Start djup 35,09 m Niva vid referens 35,09 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 29,57 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ02
Grundvattennivd 33,09 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 05 0939
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 35,09 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 35,09 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 33,09 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ02
Startdjup 35,09 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 0939
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
0 50 100 150 200 250 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 35,09 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 35,09 m Forborrat material Datum for utvérdering
Grundvattenyta 33,09 m Utrustning Geotech

Startdjup 35,09 m Geometri Normal

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Plats Halmstad
Borrhal  BJ02

Datum 2023 09 05 0939

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)

Klassificering 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 50 100 150 200 250
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO2
Datum 2023 09 05 0939
Forborrningsdjup 35,09 m Forborrat material
Startdjup 35,09 m Geometri Normal
Stoppdjup 29,57 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,09 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,09 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-02-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,50 23,50 8,11
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 500,70 19,50 8,10
Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 1,20 -4,00 -0,01
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,09 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,09 | 34,79 1,80
33,09 | 31,09 0,36
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJ02

30062392 Datum 2023 09 05 0939

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,09 | 35,09 1,80 0,0 0,0
35,09 | 34,88 |SivL 1,80 ((57,3)) [(45,8) 1,6 1,6 36 42 33
34,88 | 34,69 [SiL 1,70 ((80,8)) ((38,7) 5,2 52 5,0 5,9 4,7
34,69 | 34,48 [SiL 1,70 ((89,9)) ((38,2) 8,5 8,5 55 6,6 53
34,48 | 34,29 [CIH NCSi | 1,90 (137,6) 12,1 | 12,1 1,00
34,29 | 34,09 |Sal 1,80 38,7 | 157 | 157 67,4 157 20,1 16,1
34,09 | 33,88 | CIVvH NCSi | 1,90 (184,5) 19,3 | 193 1,00
33,88 | 33,69 |CIvH NCSi | 1,90 (206,7) 231 | 231 1,00
33,69 | 33,48 |CIvH NCSi | 1,90 (188,5) 26,8 | 268 1,00
33,48 | 33,29 | CIVvH NCSi | 1,90 (205,5) 30,5 | 305 1,00
33,29 | 33,09 |CIVvH NCSi | 1,90 (197,4) 34,2 | 342 1,00
33,09 | 32,88 [CIH HOC|1,90|0,36| 110,2 38,0 | 37,0 |11815 | 31,96
32,88 | 32,69 [CIH HOC | 1,90 | 0,36 84,9 41,7 | 387 | 8437 | 21,81
32,69 | 32,48 [CIH HOC|1,90|0,36| 104,7 454 | 40,4 |1084,8 | 26,84
32,48 | 32,29 [CIH HOC | 1,90 | 0,36 91,8 49,1 | 42,1 | 910,7 | 21,61
32,29 | 32,09 |CIM HOC | 1,90 | 0,36 70,6 52,9 | 439 | 649,1 | 14,79
32,09 | 31,89 |CIM HOC | 1,90 | 0,36 64,5 56,6 | 456 | 574,0 | 12,59
31,89 | 31,68 |CIM HOC | 1,90 | 0,36 72,0 60,3 | 47,3 | 653,1 | 13,80
31,68 | 31,48 |CIM HOC | 1,90 | 0,36 69,2 64,1 | 49,1 | 6157 | 12,55
31,48 | 31,29 [CIH HOC | 1,90 | 0,36 77,6 67,8 | 508 | 703,8 | 13,86
31,29 | 31,09 |SiD 1,95 | 0,36 ((496,2)) |(38,0) | 71,6 | 52,6 27,2 36,3 29,1
31,09 | 30,88 |SiD 1,95 ((572,0)) |(38,2) | 754 | 544 31,0 41,8 33,5
30,88 | 30,68 | ClIvH NCSi | 1,90 (176,8) 79,2 | 56,2 1,00
30,68 | 30,48 | CIEH NCSi | 1,90 (310,9) 82,9 | 57,9 1,00
30,48 | 30,29 |SaMed 1,90 379 | 866 | 596 67,3| 29,0 39,0 31,2
30,29 | 30,09 |SaMed 1,90 37,0 | 90,4 | 614 58,7 22,2 29,3 23,4
30,09 | 29,88 [CIH NCSi | 1,90 (130,2) 94,1 | 631 1,00
29,88 | 29,68 | ClIvH NCSi | 1,90 (291,8) 97,8 | 648 1,00
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJO2
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 05 0939
Forborrningsdjup 35,09 m Forborrat material
Start djup 35,09 m Geometri Normal
Stopp djup 29,57 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,09 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,09 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
kf\ I I 1
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Forborrningsdjup 35,62 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plat Halmstad
Start djup 35,62 m Niva vid referens 35,62 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 32,56 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO3
Grundvattennivd 33,62 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 05 1022
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 35,62 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 35,62 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 33,62 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO3
Startdjup 35,62 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 1022
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,62 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,62 m Forborrat material Datum for utvardering ats . aimsta
Grundvattenyta 33,62 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO3
Startdjup 35,62 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 1022
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 50 100 150 200 250 300
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO3
Datum 2023 09 05 1022
Forborrningsdjup 35,62 m Forborrat material
Startdjup 35,62m Geometri Normal
Stoppdjup 32,56 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,62 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,62 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-02-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 500,00 19,40 8,08
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 500,20 19,30 8,13
Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 0,20 0,10 0,05
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,62 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,62 | 35,32 1,80
33,82 | 33,02 0,28
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJO3
30062392 Datum 2023 09 05 1022
- 0 1 0
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,62 | 35,62 1,80 0,0 0,0
35,62 | 3542 |SivL 1,80 ((66,7)) [(46,2) 1,6 1,6 42 48 39
3542 | 3522 [SiL 1,70 ((82,4)) ((38,7) 5,2 52 51 6,0 438
35,22 | 35,02 [SiL 1,70 ((130,8)) 8,5 8,5 7,8 9,5 7,6
35,02 | 34,82 |CIvH NCSi | 1,90 (201,8) 12,1 | 12,1 1,00
34,82 | 34,62 |SiD 1,95 ((534,5)) |(455) | 158 | 158 28,9 38,8 31,1
34,62 | 34,42 |CIEH NCSi | 1,90 (321,3) 19,6 | 19,6 1,00
34,42 | 34,22 | CIVvH NCSi | 1,90 (263,4) 233 | 233 1,00
34,22 | 34,02 | CIvH NCSi | 1,90 (190,3) 27,1 | 271 1,00
34,02 | 33,82 |CIVvH NCSi | 1,90 (168,1) 30,8 | 308 1,00
33,82 | 33,62 [CIH HOC | 1,90 | 0,28 99,7 34,5 | 345 |1203,3 | 34,85
33,62 | 33,42 [CIH HOC| 1,90 | 0,28| 124,8 38,3 | 37,3 |1562,4 | 41,93
33,42 | 3322 [CIH HOC| 1,90 |0,28| 1183 42,0 | 39,0 |14452 | 37,07
33,22 | 33,02 [CIH HOC|1,90|0,28| 1166 45,7 | 40,7 |1403,4 | 34,47
33,02 | 32,82 | CIvH NCSi | 1,90 (226,4) 49,4 | 424 1,00
32,82 | 32,67 |SivD 2,10 ((761,6)) |(38,7) | 52,8 | 44,1 40,3 55,5 42,2
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJO3
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 05 1022
Forborrningsdjup 35,62 m Forborrat material
Start djup 35,62 m Geometri Normal
Stopp djup 32,56 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,62 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,62 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
Forborrningsdjup 34,20 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 34,20 m Niva vid referens 34,20 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 25,06 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJOS
Grundvattennivd 32,20 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-05
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 34,20 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 34,20 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 32,20 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJOS
Startdjup 34,20 m Geometri Normal Datum  2023-09-05
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet I, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 34,20 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 34,20 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 32,20 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJOS
Startdjup 34,20 m Geometri Normal Datum 2023-09-05
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO5
Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 34,20 m Forborrat material
Startdjup 34,20 m Geometri Normal
Stoppdjup 25,06 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 32,20m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 34,20 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 248,30 122,90 8,31
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 248,00 123,00 8,27
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,30 0,10 -0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
32,20 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
34,20 | 33,90 1,80
32,20 | 29,50 0,28
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJO5

30062392 Datum 2023-09-05

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
34,20 | 34,20 1,80 0,0 0,0
34,20 | 34,00 |SivL 1,80 ((58,1)) |(45,8) 1,6 1,6 3,7 42 3,4
34,00 | 33,80 [SiL 1,70 ((76,0)) ((38,6) 5,2 52 4,7 55 4,4
33,80 | 33,60 |Sal 1,80 44,1 8,6 8,6 64,7 10,9 13,5 10,8
33,60 | 33,40 [SavlL 1,70 386 | 12,1 | 121 56,0 9,6 11,8 9,5
33,40 | 33,20 |SiD 1,95 ((357,8)) 156 | 15,6 19,9 26,0 20,8
33,20 | 33,00 |SaMed 1,90 44,0 | 194 | 194 752 22,3 29,3 23,5
33,00 | 32,80 | CIvH NCSi | 1,90 (177,3) 232 | 232 1,00
32,80 | 32,60 | CIvH NCSi | 1,90 (209,7) 26,9 | 269 1,00
32,60 | 32,40 | CIvH NCSi | 1,90 (240,7) 30,6 | 306 1,00
32,40 | 32,20 | CIVvH NCSi | 1,90 (209,2) 34,3 | 343 1,00
32,20 | 32,00 [CIH HOC| 1,90 | 0,28| 132,0 38,1 | 37,1 |1678,6 | 4529
32,00 | 31,80 |CIH HOC| 1,90 |0,28| 1112 41,8 | 388 |1338,4 | 34,50
31,80 | 31,60 [CIH HOC| 1,90 |0,28| 1127 455 | 405 |1346,8 | 33,24
31,60 | 31,40 [CIH HOC| 1,90 | 0,28| 127,9 49,2 | 422 |1561,2 | 36,96
31,40 | 31,20 |CIH HOC| 1,90 | 0,28| 126,3 53,0 | 44,0 |1521,3 | 34,59
31,20 | 31,00 [CIH HOC| 1,90 |0,28| 1255 56,7 | 457 (14945 | 32,70
31,00 | 30,80 |CIH HOC| 1,90 |0,28| 1081 60,4 | 47,4 |12294 | 2592
30,80 | 30,60 |CIH HOC| 1,90 |0,28| 1329 64,2 | 492 |1577,6 | 32,09
30,60 | 30,40 |CIH HOC| 1,90 | 0,28| 1389 67,9 | 509 |1652,3 | 32,47
30,40 | 30,20 |CIH HOC| 1,90 | 0,28| 120,2 71,6 | 52,6 |1367,7 | 26,00
30,20 | 30,00 [CIH HOC|1,90|0,28| 1253 753 | 54,3 |1429,2 | 26,30
30,00 | 29,80 |CIH HOC | 1,90 | 0,28 92,6 79,1 | 56,1 | 971,9 | 17,33
29,80 | 29,60 |CIM HOC | 1,90 | 0,28 64,6 82,8 | 57,8 | 6152 | 10,64
29,60 | 29,40 |SiMed 1,80 ((250,6)) 86,4 | 594 14,6 18,6 14,9
29,40 | 29,20 |SaMed 1,90 381 | 90,1 | 611 69,9 32,0 43,3 34,6
29,20 | 29,00 |SaMed 1,90 37,1 | 938 | 628 60,0 235 31,1 24,9
29,00 | 28,80 |SiMed 1,80 ((175,8)) 97,4 | 644 10,6 13,2 10,6
28,80 | 28,60 |SaMed 1,90 36,5 | 101,0 | 66,0 55,6 20,9 27,3 21,9
28,60 | 28,40 |SiD 1,95 ((633,1)) |(38,0) | 1048 | 67,8 34,2 46,4 37,1
28,40 | 28,20 |SaD 2,00 38,4 | 108,7 | 69,7 771 43,0 59,4 43,8
28,20 | 28,00 |SaD 2,00 38,3 | 112,6 | 716 754 41,1 56,6 42,7
28,00 | 27,80 |SaD 2,00 38,2 | 116,5 | 735 750| 41,1 56,7 42,7
27,80 | 27,60 |SiD 1,95 ((623,2)) |(37,7) | 120,4 | 754 33,7 45,8 36,6
27,60 | 27,40 |SivD 2,10 ((726,0)) |(38,0) | 1244 | 77,4 38,8 53,3 41,3
27,40 | 27,20 |SiD 1,95 ((646,8)) 128,4 | 79,4 34,9 47,5 38,0
27,20 | 27,00 |SiD 1,95 ((680,1)) |(37,7) | 132,2 | 81,2 36,6 50,0 40,0
27,00 | 26,80 |SiD 1,95 ((635,8)) |(37,5) | 136,0 | 83,0 34,4 46,8 37,4
26,80 | 26,60 |SivD 2,10 ((694,8)) |(37,7) | 140,0 | 850 37,3 51,1 40,4
26,60 | 26,40 | CIEH NCSi | 1,90 (445,5) 143,9 | 86,9 1,00
26,40 | 26,20 |SiD 1,95 ((686,2)) |(37.5) | 147,7 | 88,7 36,9 50,5 40,2
26,20 | 26,00 | CIEH NCSi | 1,90 (658,8) 151,5 | 905 1,00
26,00 | 25,80 |SaMed 1,90 36,8 | 1552 | 92,2 62,9 308 41,6 33,3
25,80 | 25,60 |SiD 1,95 ((594,6)) |(36,9) | 159,0 | 94,0 32,4 43,9 35,1
25,60 | 25,40 |SiD 1,95 ((610,8)) |(37,0) | 162,8 | 958 33,2 45,1 36,1
25,40 | 25,20 | CIEH NCSi | 1,90 (633,0) 166,6 | 97,6 1,00
25,20 | 25,18 [SivD 2,10 ((696,8)) |(37,3) | 168,7 | 98,6 37,5 51,4 40,5
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
PrOJeIftnummer 30062392 . Borrhal BJOS
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 34,20 m Forborrat material
Start djup 34,20 m Geometri Normal
Stopp djup 25,06 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 32,20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 34,20 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
Forborrningsdjup 35,14 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 35,14 m Niva vid referens 35,14 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 29,80 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO6
Grundvattennivd 33,14 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-05
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup 35,14 m

Referens my

Niva vid referens 35,14 m
Grundvattenyta 33,14 m
Startdjup 35,14 m

Forborrat material

Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Utvérderare
Datum for utvérdering

Maria Benulic

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392
Plats Halmstad
Borrhal BJ06

Datum 2023-09-05

Klassificering 0

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)

Friktionsvinkel (°)

Relativ lagringstéthet |, (%)

Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 35,14 m Utvarderare Maria Benulic

Projekt

DP Bjorkeslatt

Projekt nr 30062392

Niva vid referens 35,14 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 33,14 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO6
Startdjup 35,14 m Geometri Normal Datum  2023-09-05
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO6
Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 35,14 m Forborrat material
Startdjup 35,14 m Geometri Normal
Stoppdjup 29,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,14 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,14 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 247,70 122,30 8,52
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 247,60 122,50 8,27
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,10 0,20 -0,24
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,14 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,14 | 34,84 1,80
34,14 | 31,94 0,42
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJO6

30062392 Datum 2023-09-05

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,14 | 35,14 1,80 0,0 0,0
35,14 | 34,94 [SavL 1,80 47,5 1,7 1,7 72,3 6,5 7.8 6,2
34,94 | 34,74 [SavlL 1,70 44,4 5,2 52 59,7 73 8,8 7.1
34,74 | 34,54 [SiL 1,70 ((100,0)) |(38,4) 8,5 8,5 6,1 7.3 5.8
34,54 | 34,34 [SiL 1,70 ((85,5)) (37,3) | 11,9 | 11,9 53 6,3 5,0
34,34 | 34,14 |[SiL 1,70 ((72.,5)) 152 | 152 46 53 43
34,14 | 33,94 [SiL 1,70 | 0,42 (((129,7)) 185 | 185 7.8 9,5 7,6
33,94 | 33,74 [CIH HOC | 1,90 | 0,42 75,4 22,1 | 22,1 | 771,1 | 34,94
33,74 | 33,54 [CIH HOC | 1,90 | 0,42 98,2 25,8 | 258 |1032,0 | 40,00
33,54 | 33,34 [CIH HOC| 1,90 | 0,42| 106,9 295 | 295 |1109,3 | 37,57
33,34 | 33,14 [CIH HOC|1,90|0,42| 1105 33,3 | 333 |1122,2 | 33,74
33,14 | 32,94 [CIH HOC| 1,90 | 0,42| 1149 37,0 | 36,0 |11558 | 32,12
32,94 | 32,74 |CIH HOC | 1,90 | 0,42 95,8 40,7 | 37,7 | 909,8 | 24,13
32,74 | 32,54 [CIH HOC | 1,90 | 0,42 83,8 44,4 | 394 | 7612 | 19,30
32,54 | 32,34 |CIM HOC | 1,90 | 0,42 73,6 48,2 | 412 | 640,7 | 1556
32,34 | 32,14 |CIM HOC | 1,90 | 0,42 71,7 51,9 | 42,9 | 612,9 | 14,29
32,14 | 31,94 [CIH HOC| 1,90 | 0,42| 1200 55,6 | 44,6 |1155,9 | 2590
31,94 | 31,74 | SaMed 1,90 37,8 | 59,4 | 464 63,0 225 29,6 23,7
31,74 | 31,54 |CIvH NCSi | 1,90 (262,7) 63,1 | 481 1,00
31,54 | 31,34 [SiL 1,70 ((128,1)) 66,6 | 49,6 7,9 9,6 7,7
31,34 | 31,14 |CIM NCSi | 1,85 (72,7) 70,1 | 511 1,00
31,14 | 30,94 |SiMed 1,80 ((212,3)) 73,7 | 52,7 12,5 15,8 12,6
30,94 | 30,74 |SaD 2,00 38,7 | 774 | 544 82,7 46,0 63,9 45,6
30,74 | 30,54 |SaD 2,00 38,6 | 81,3 | 563 78,6 40,8 56,3 42,5
30,54 | 30,34 |SaD 2,00 386 | 852 | 582 792 423 58,5 43,4
30,34 | 30,14 |SaD 2,00 38,6 | 892 | 602 80,5| 44,7 62,0 44,8
30,14 | 29,94 |SaD 2,00 384 | 931 | 621 749| 37,9 51,9 40,7
29,94 | 2991 |SaD 2,00 38,7 | 953 | 632 88,5 594 84,1 53,7

P:\22352\30062392_DP_Bjorkeslatt_-_Geoteknik\000\11 Conrad\Utvarderade\BJ06.CPW




2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJO6
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 35,14 m Forborrat material
Start djup 35,14 m Geometri Normal
Stopp djup 29,80 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,14 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,14 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| } ! , , I L1 L1 ! [
35,0 Uppmatt portryck, u, kPa
. —— Totalt spetstryck, g, MPa
] Registrerat spetstryck, q. MPa
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt

DP Bjorkeslatt

Projekt nr 30062392

Forborrningsdjup 35,47 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plat Halmstad
Start djup 35,47 m Niva vid referens 35,47 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 30,65 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO7
Grundvattennivd 33,47 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-05
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,47 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,47 m Forborrat material Datum for utvérdering S . S
Grundvattenyta 33,47 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO7
Startdjup 35,47 m Geometri Normal Datum  2023-09-05
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,47 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,47 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 33,47 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO7
Startdjup 3547 m Geometri Normal Datum 2023-09-05
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJO7
Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 35,47 m Forborrat material
Startdjup 35,47 m Geometri Normal
Stoppdjup 30,65 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,47 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,47 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 247,40 122,70 8,23
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 251,60 122,30 8,26
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 4,20 -0,40 0,03
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,47 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,47 | 35,17 1,80
33,47 | 31,47 0,42
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-09-21

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJO7
30062392 Datum 2023-09-05

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,47 | 35,47 1,80 0,0 0,0
35,47 | 3527 |SivL 1,80 ((65,1)) [(46,2) 1,6 1,6 41 47 338
35,27 | 35,07 [SiL 1,70 ((87,1)) 5,2 52 5,4 6,3 51
35,07 | 34,87 [SiL 1,70 ((83,0)) ((38,1) 8,5 8,5 51 6,1 4.8
34,87 | 34,67 |Sal 1,80 38,7 | 12,0 | 120 62,5 11,8 14,8 11,8
34,67 | 34,47 |Sal 1,80 38,7 | 155 | 155 67,0 154 19,7 15,8
34,47 | 34,27 |CIVvH NCSi | 1,90 (225,2) 19,1 | 19,1 1,00
34,27 | 34,07 |CIvH NCSi | 1,90 (167,2) 229 | 229 1,00
34,07 | 33,87 |CIvH NCSi | 1,90 (280,4) 26,6 | 266 1,00
33,87 | 33,67 |CIVH NCSi | 1,90 (287,3) 30,3 | 303 1,00
33,67 | 33,47 |CIVvH NCSi | 1,90 (262,3) 34,0 | 340 1,00
33,47 | 33,27 [CIH HOC| 1,90 |0,42| 1165 37,8 | 36,8 |1169,6 | 31,81
33,27 | 33,07 [CIH HOC | 1,90 | 0,42 93,3 41,5 | 385 | 8758 | 22,75
33,07 | 32,87 [CIH HOC | 1,90 | 0,42 82,9 452 | 402 | 7475 | 18,58
32,87 | 32,67 |CIM HOC | 1,90 | 0,42 58,5 49,0 | 42,0 | 478,2 | 11,40
32,67 | 32,47 [SiL 1,70 | 0,42 (((103,1)) 52,5 | 435 6,5 7,7 6,2
32,47 | 32,27 |SiL 1,70 | 0,42 | ((90,0)) 55,8 | 448 5,7 6.8 5,4
32,27 | 32,07 [SiL 1,70 | 0,42 | ((88,2)) 59,2 | 46,2 56 6,7 5,4
32,07 | 31,87 |SiMed 1,80 | 0,42 (((242,8)) 62,6 | 476 14,1 17,9 14,3
31,87 | 31,67 [SiL 1,70 | 0,42((133,9)) |(33,8) | 66,0 | 49,0 8,2 10,0 8,0
31,67 | 31,47 [SiL 1,70 | 0,42 |((157,0)) 69,4 | 504 9,5 11,7 9,4
31,47 | 31,27 |SiD 1,95 ((397,8)) |(37.5) | 72,9 | 519 22,2 29,2 23,4
31,27 | 31,07 [SiL 1,70 ((143,0)) 76,5 | 535 8,8 10,8 8,6
31,07 | 30,87 |SalL 1,80 36,0 | 80,0 | 550 49,0| 155 19,8 15,8
30,87 | 30,76 |SavD 2,15 44,7 | 829 | 563 9,4 72,8 104,7 61,9
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJO7
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 35,47 m Forborrat material
Start djup 35,47 m Geometri Normal
Stopp djup 30,65 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,47 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,47 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Eroqet: EOPOGBégg;eslatt
Forborrningsdjup 37,69 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett P|ro':e nr 31025
Start djup 37,69 m Niva vid referens 37,69 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 37,17 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO8
Grundvattennivd 35,69 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum  2023-09-05
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 37,69 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 37,69 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 35,69 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO8
Startdjup 37,69 m Geometri Normal Datum  2023-09-05
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 37,69 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 37,69 m Forborrat material Datum for utvérdering S . S
Grundvattenyta 35,69 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJO8
Startdjup 37,69 m Geometri Normal Datum  2023-09-05
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 50 100 150 200 250 300
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJOS8
Datum 2023-09-05
Forborrningsdjup 37,69 m Forborrat material
Startdjup 37,69 m Geometri Normal
Stoppdjup 37,17 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 35,69 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 37,69 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 247,30 122,70 8,30
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 242,30 123,40 8,49
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -5,00 0,70 0,19
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
35,69 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
37,69 | 37,39 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJO8

30062392 Datum 2023-09-05

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
37,69 | 37,69 1,80 0,0 0,0
37,69 | 37,49 |SaD 1,80 53,5 2,0 2,0 129,3| 444 61,5 44,6
37,49 | 37,29 |SaD 2,00 50,7 55 55 119,1| 514 72,1 48,8
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJOS
Borrforetag Sweco Sverige AB

Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-05

Forborrningsdjup 37,69 m Forborrat material
Start djup 37,69 m Geometri Normal
Stopp djup 37,17 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 35,69 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 37,69 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
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| —— Totalt spetstryck, g, MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . I nr
Forborrningsdjup 34,09 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad
Start djup 34,09 m Niva vid referens 34,09 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 27,99 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ12
Grundvattennivd 32,09 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 05 1249
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 34,09 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 34,09 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 32,09 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ12
Startdjup 34,09 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 1249
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet 1) (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 34,09 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 34,09 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 32,09 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ12
Startdjup 34,09 m Geometri Normal Datum 2023 09 05 1249
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ12
Datum 2023 09 05 1249
Forborrningsdjup 34,09 m Forborrat material
Startdjup 34,09 m Geometri Normal
Stoppdjup 27,99 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 32,09 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 34,09 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2023-02-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 499,70 22,60 8,10
Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 500,60 19,00 8,16
Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 0,90 -3,60 0,06
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
32,09 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
34,09 | 33,79 1,80
33,59 | 32,09 0,28
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJ12

30062392 Datum 2023 09 05 1249

.o T T

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
34,09 | 34,09 1,80 0,0 0,0
34,09 | 33,89 |SivL 1,80 ((54,1)) |(45,6) 1,6 1,6 3,4 3,9 31
33,89 | 33,69 [SavL 1,70 44,5 5,2 52 61,0 7,6 9,2 7,4
33,69 | 33,49 |SaMed 1,90 | 0,28 46,2 8,7 8,7 84,1 205 26,8 21,5
33,49 | 3329 |Sal 1,80 | 0,28 449 | 12,4 | 124 76,5 18,8 24,4 19,6
33,29 | 33,09 |SaD 2,00(0,28 46,6 | 16,1 | 161 959| 399 54,9 42,0
33,09 | 32,89 |SaMed 1,90 0,28 44,7 | 199 | 199 82,2 283 37,9 30,3
32,89 | 32,69 [CIH HOC | 1,90 | 0,28| 106,7 23,6 | 23,6 |1439,6 | 60,89
32,69 | 32,49 [CIH HOC| 1,90 | 0,28| 104,7 27,4 | 27,4 |13551 | 49,51
32,49 | 32,29 [CIH HOC| 1,90 |0,28| 130,1 31,1 | 31,1 |1721,4 | 55,36
32,29 | 32,09 [CIH HOC| 1,90 |0,28| 1208 34,8 | 34,8 |15257 | 43,81
32,09 | 31,89 |CIvH NCSi | 1,90 (164,7) 38,6 | 376 1,00
31,89 | 31,69 |CIvH NCSi | 1,90 (175,1) 42,3 | 393 1,00
31,69 | 31,49 |CIvH NCSi | 1,90 (212,2) 46,0 | 41,0 1,00
31,49 | 31,29 |CIvH NCSi | 1,90 (200,5) 49,7 | 42,7 1,00
31,29 | 31,09 | CIvH NCSi | 1,90 (218,8) 53,5 | 445 1,00
31,09 | 30,89 | CIvH NCSi | 1,90 (267,2) 57,2 | 462 1,00
30,89 | 30,69 | CIvH NCSi | 1,90 (254,9) 60,9 | 47,9 1,00
30,69 | 30,49 | CIvH NCSi | 1,90 (175,0) 64,6 | 49,6 1,00
30,49 | 30,29 | CIEH NCSi | 1,90 (416,1) 68,4 | 514 1,00
30,29 | 30,09 |SaD 2,00 38,7 | 722 | 532 83,4| 465 64,6 45,9
30,09 | 29,89 |SiD 1,95 ((374,1)) |(37,1) | 76,1 | 551 21,0 27,5 22,0
29,89 | 29,69 | CIEH NCSi | 1,90 (331,6) 79,9 | 56,9 1,00
29,69 | 29,49 |SaMed 1,90 37,8 | 836 | 586 66,5 28,0 37,5 30,0
29,49 | 29,29 |SaD 2,00 38,6 | 87,4 | 604 791 42,8 59,2 43,7
29,29 | 29,09 |SaD 2,00 38,7 | 91,3 | 623 850| 52,7 74,1 49,6
29,09 | 28,89 |SaD 2,00 386 | 953 | 643 82,5 49,2 68,7 47,5
28,89 | 28,69 |SaD 2,00 38,6 | 99,2 | 662 81,1| 47,7 66,5 46,6
28,69 | 28,49 |SaD 2,00 38,5 | 103,1 | 681 79,5 459 63,8 455
28,49 | 28,29 |SaMed 1,90 36,3 | 106,9 | 699 54,3 205 26,8 21,5
28,29 | 28,10 | CIvH NCSi | 1,90 (208,3) 1105 | 71,6 1,00
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
PrOJeIftnummer 30062392 . Borrhal BJ12
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 05 1249
Forborrningsdjup 34,09 m Forborrat material
Start djup 34,09 m Geometri Normal
Stopp djup 27,99 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 32,09 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 34,09 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . I nr
Forborrningsdjup 35,37 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad
Start djup 35,37 m Niva vid referens 35,37 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 32,41 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ13
Grundvattennivd 33,37 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 04 1235
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 35,37 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 35,37 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 33,37 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ13
Startdjup 3537m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1235
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 20030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 35,37 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 35,37 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 33,37 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ13
Startdjup 35,37 m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1235
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 50 100 150 200

Klassificering

Tsi

Si

vL

Cl

H |NCsi

Si

Med

LD

()

()

()

P:\22352\30062392_ DP_Bjorkeslitt - Geoteknik\000\L1 Conrad\Utvarderade\Bi13.cew  2023-09-21




C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ13
Datum 2023 09 04 1235
Forborrningsdjup 3537 m Forborrat material
Startdjup 35,37 m Geometri Normal
Stoppdjup 32,41 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,37 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,37 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2023-02-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 500,30 26,00 7,99

Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 502,10 22,10 8,07

Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 1,80 -3,90 0,08

Skalfaktorer —

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,37 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,37 | 35,07 1,80
Anmarkning

P:\22352\30062392_DP_Bjorkeslatt_-_Geoteknik\000\11 Conrad\Utvarderade\BJ13.CPW




2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ13
30062392 Datum 2023 09 04 1235
- 0 1 0
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,37 | 35,37 1,80 0,0 0,0
35,37 | 3517 |SivL 1,80 ((56,8)) [(45,7) 1,6 1,6 36 41 33
35,17 | 34,97 |SivL 1,60 ((44,3)) 51 51 2,9 3,2 2,6
34,97 | 34,77 |SavL 1,70 38,6 8,3 8,3 50,0 6,6 8,0 6,4
34,77 | 34,57 |SalL 1,80 386 | 11,8 | 11,8 652 12,8 16,1 12,9
34,57 | 34,37 [SiL 1,70 ((161,6)) 152 | 152 9,5 11,8 9,4
34,37 | 34,17 [CIH NCSi | 1,90 (142,2) 18,7 | 18,7 1,00
34,17 | 33,97 |SiMed 1,80 ((211,2)) 22,4 | 224 12,3 15,4 12,3
33,97 | 33,77 |SalL 1,80 384 | 259 | 259 62,6 16,9 21,8 17,4
33,77 | 33,57 | SaMed 1,90 386 | 295 | 295 705 233 30,7 24,6
33,57 | 3337 |SalL 1,80 37,4 | 332 | 332 54,2 14,4 18,4 14,7
33,37 | 33,17 |SalL 1,80 372 | 367 | 357 52,5 14,2 18,0 14,4
33,17 | 32,97 |SaD 2,00 450 | 404 | 374 93,8 553 77,9 51,2
32,97 | 32,77 |SaD 2,00 443 | 443 | 393 87,9 46,7 64,9 46,0
32,77 | 32,57 |SaD 2,00 44,7 | 483 | 413 92,6 557 78,5 51,4
32,57 | 32,52 [SavD 2,15 46,5 | 50,7 | 425 109,2| 90,0 142,3 76,9
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ13
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 04 1235
Forborrningsdjup 35,37 m Forborrat material
Start djup 35,37 m Geometri Normal
Stopp djup 32,41 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,37 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,37 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
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—— Totalt spetstryck, g, MPa
35,2 Registrerat spetstryck, q. MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . rojexkt nr
Forborrningsdjup 35,39 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett PIO': Halmstad
Start djup 35,39 m Niva vid referens 35,39 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 33,75 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ14
Grundvattennivd 33,39 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 04 1326
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 10 20 30 0 50 100 150 200 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 0,10 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt

Referens my Forborrningsdjup 35,39 m Utvarderare Maria Benulic Projekt nr 30062392

Niva vid referens 35,39 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 33,39 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ14

Startdjup 35,39 m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1326

Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 30 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 35,39 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 35,39 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 33,39 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ14
Startdjup 35,39 m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1326
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ14
Datum 2023 09 04 1326
Forborrningsdjup 35,39 m Forborrat material
Startdjup 35,39 m Geometri Normal
Stoppdjup 33,75 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,39 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,39 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2023-02-22 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 499,90 24,80 8,02

Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 499,40 23,60 8,04

Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff -0,50 1,20 0,03

Skalfaktorer —

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgréanser  Kilassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,39 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,39 | 35,09 1,80
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ14
30062392 Datum 2023 09 04 1326
. o T T
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,39 | 35,39 1,80 0,0 0,0
35,39 | 3519 |SivL 1,80 ((36,3)) [(44,4) 1,6 1,6 2,4 2,6 21
35,19 | 34,99 [SavL 1,70 45,2 5,2 52 66,8 9,2 11,3 9,1
34,99 | 34,79 [SiL 1,70 ((86,8)) 85 85 5.4 6.3 51
34,79 | 34,59 [SiL 1,70 ((142,4)) 11,9 | 11,9 85 10,4 83
34,59 | 34,39 |SaD 2,00 465 | 155 | 155 95,0| 38,2 52,3 40,9
34,39 | 34,19 |SaD 2,00 473 | 194 | 194 1053| 59,1 83,8 53,5
34,19 | 33,99 [SavD 2,15 47,7 | 235 | 235 111,5| 792 114,6 65,8
33,99 | 33,86 [SavD 2,15 48,1 | 27,0 | 27,0 117,2| 90,0 149,7 79,9
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ14
Borrforetag Sweco Sverige AB Datum
Borrningsledare Michael Karlsson 2023 09 04 1326
Forborrningsdjup 35,39 m Forborrat material
Start djup 35,39 m Geometri Normal
Stopp djup 33,75 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,39 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,39 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
I I 1
b —— Uppmatt portryck, u, kPa
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Projekt  DP Bjorkesléatt
Projekt nr 30062392

Forborrningsdjup 36,51 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plat Halmstad
Start djup 36,51 m Niva vid referens 36,51 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 31,85 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ15
Grundvattennivd 34,51 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 04 1438
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 0 500 0 2 4 6 0,0 0,1 0,2 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 36,51 m
Grundvattenyta 34,51 m
Startdjup 36,51 m

Utvérderare
Datum for utvérdering

Forborrningsdjup 36,51 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Plats Halmstad
Borrhdl BJ15
Datum 2023 09 04 1438

Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°)

Relativ lagringstathet | (%)

Modul (MPa)

Klassificering 50 100 150 200 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 36,51 m Utvarderare Plats Halmstad
Niva vid referens 36,51 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 34,51 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ15
Startdjup 36,51 m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1438
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 50 100 150 200
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ15
Datum 2023 09 04 1438
Forborrningsdjup 36,51 m Forborrat material
Startdjup 36,51 m Geometri Normal
Stoppdjup 31,85 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 34,51 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 36,51 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2023-02-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 499,50 26,80 8,01

Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 500,60 22,30 8,06

Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 1,10 -4,50 0,04

Skalfaktorer —

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
34,51 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
36,51 | 36,21 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-09-21

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ15
30062392 Datum 2023 09 04 1438
Niva (m) p Ts, ¢ o, |0, | o, [OCR | 1, E Moe | Mye

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
36,51 | 36,51 1,80 0,0 0,0
36,51 | 36,30 |SivL 1,80 ((63,2)) [(46,1) 1,6 1,6 4,0 46 3,7
36,30 | 36,11 [SiL 1,70 ((86,3)) [(38,7) 5,2 52 53 6,3 5,0
36,11 | 3591 [SavL 1,70 38,7 8,5 8,5 54,1 7,7 9,3 75
3591 | 3571 [SavL 1,70 38,0 | 11,9 | 119 45,4 6,7 8,1 6,5
35,71 | 3551 |Sal 1,80 38,7 | 153 | 153 66,3 14,9 19,1 15,2
35,51 | 3530 |CIvH NCSi | 1,90 (161,2) 18,9 | 18,9 1,00
35,30 | 35,11 |CIvH NCSi | 1,90 (156,2) 22,7 | 22,7 1,00
35,11 | 34,91 |SiMed 1,80 ((176,0)) 26,3 | 263 10,4 12,9 10,3
34,91 | 34,71 |SiMed 1,80 ((186,9)) 29,8 | 298 11,0 13,7 11,0
34,71 | 34,51 |SaMed 1,90 386 | 335 | 335 72,6 26,4 35,1 28,1
34,51 | 34,30 |SaMed 1,90 385 | 372 | 362 70,7 257 34,2 27,4
34,30 | 34,11 |Sal 1,80 37,7 | 40,8 | 378 59,2 18,1 23,4 18,7
34,11 | 33,91 |SaMed 1,90 38,6 | 44,4 | 394 73,6 29,4 39,6 31,7
33,91 | 33,71 |SaMed 1,90 38,7 | 482 | 41,2 791 358 48,9 39,1
33,71 | 3351 |SaD 2,00 38,6 | 52,0 | 430 83,6| 423 58,5 43,4
33,51 | 33,30 |SaMed 1,90 379 | 558 | 448 631 22,2 29,2 23,4
33,30 | 33,11 |SaMed 1,90 37,7 | 595 | 465 61,7 21,6 28,3 22,7
33,11 | 3291 |SalL 1,80 36,0 | 632 | 482 469| 136 17,2 13,8
32,91 | 32,70 [SiL 1,70 ((130,3)) 66,6 | 49,6 8,0 9,8 7.8
32,70 | 32,51 |SaMed 1,90 372 | 701 | 511 58,1 20,1 26,2 21,0
32,51 | 32,30 |SaMed 1,90 375 | 739 | 529 61,4 22,7 29,9 24,0
32,30 | 32,11 |SaMed 1,90 378 | 776 | 546 64,8 258 34,3 27,4
32,11 | 31,96 [SavD 2,15 44,7 | 81,0 | 563 9,7 733 105,6 62,2
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ15
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare Michael Karlsson Datum 2023 09 04 1438
Forborrningsdjup 36,51 m Forborrat material
Start djup 36,51 m Geometri Normal
Stopp djup 31,85 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 3451 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 36,51 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
CF ¢ e w R @ o 3 paw
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 10 15

300 400
| |

500 f,kPa 0 5
|

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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| ——
35,0—: gi

=

] g/\—\
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
Forborrningsdjup 37,29 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 37,29 m Niva vid referens 37,29 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 32,39 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ17
Grundvattennivd 35,29 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 37,29 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 37,29 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 35,29 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ17
Startdjup 37,29 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1) (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
] - (@) X xo
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 30062392

DP Bjorkeslatt

Referens my Forborrningsdjup 37,29 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 37,29 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 35,29 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ17
Startdjup 37,29 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 50 100 150 200 250 300
7 ::: (@]
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ17
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 37,29 m Forborrat material
Startdjup 37,29 m Geometri Normal
Stoppdjup 32,39 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 35,29 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 37,29 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 248,30 123,20 8,23
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 245,30 124,20 8,30
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -3,00 1,00 0,07
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
35,29 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
37,29 | 36,99 1,80
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad

DP Bjorkeslatt Borrhal BJ17

30062392 Datum 2023-09-04

- 0 1 0

Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
37,29 | 37,29 1,80 0,0 0,0
37,29 | 37,09 |SiL 1,80 ((75,1)) |(46,4) 1,7 1,7 47 5,5 4.4
37,09 | 36,89 |SiL 1,70 ((96,9)) |(38,6) 5.2 5.2 5,9 7.1 5,6
36,89 | 36,69 |SiL 1,70 ((95,4)) |(38,3) 8,5 8,5 5,8 7,0 5,6
36,69 | 36,49 |Sal 1,80 386 | 12,0 | 120 67,8| 14,0 17,8 14,2
36,49 | 36,29 |ClvH NCSi | 1,90 (250,0) 156 | 156 1,00
36,29 | 36,09 |ClvH NCSi | 1,90 (254,5) 19,3 | 19,3 1,00
36,09 | 35,89 |ClvH NCSi | 1,90 (196,4) 231 | 231 1,00
35,89 | 3569 |ClvH NCSi | 1,90 (178,5) 26,8 | 26,8 1,00
35,69 | 35,49 |ClvH NCSi | 1,90 (204,0) 305 | 305 1,00
35,49 | 3529 |ClvH NCSi | 1,90 (194,1) 342 | 342 1,00
3529 | 35,09 |ClvH NCSi | 1,90 (215,7) 380 | 37,0 1,00
35,09 | 34,89 |CIEH NCSi | 1,90 (581,3) 41,7 | 387 1,00
34,89 | 34,69 |SaD 2,00 450 | 455 | 405 94,4| 585 82,8 53,1
34,69 | 34,49 |SaD 2,00 444 | 494 | 424 89,9| 51,7 72,5 49,0
34,49 | 34,29 |SaD 2,00 448 | 534 | 444 94,4| 60,9 86,5 54,6
34,29 | 34,09 |SaD 2,00 387 | 57,3 | 463 83,6| 438 60,7 44,3
34,09 | 33,89 |ClvH NCSi | 1,90 (220,9) 61,1 | 481 1,00
33,89 | 33,69 |ClvH NCSi | 1,90 (215,0) 64,8 | 49,8 1,00
33,69 | 33,49 |SaMed 1,90 383 | 686 | 516 71,8| 31,4 42,4 33,9
33,49 | 33,29 |SaD 2,00 386 | 72,4 | 534 86,6| 51,7 72,5 49,0
33,29 | 33,09 |SaMed 1,90 384 | 762 | 552 73,7| 34,6 47,0 37,6
33,09 | 32,89 |CIH NCSi | 1,90 (119,6) 80,0 | 57,0 1,00
32,89 | 32,69 |CIH NCSi | 1,90 (119,9) 83,7 | 587 1,00
32,69 | 32,50 |SiMed 1,80 ((241,1)) 87,2 | 60,3 14,1 17,9 14,3
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ17
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 37,29 m Forborrat material
Start djup 37,29 m Geometri Normal
Stopp djup 32,39 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 35,29 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 37,29 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
CF ¢ e w R @ o 3 paw
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 5 10 15

300 400 500 f,kPa 0
| | |

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Eroqet: EOPOGBégg;eslatt
Forborrningsdjup 38,43 m Referens my Vétska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 38,43 m Niva vid referens 38,43 m Borrpunktens koord. ats . almsta
Stopp djup 33,49 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ22
Grundvattennivd 36,43 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
) L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 38,43 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 38,43 m Forborrat material Datum for utvérdering S . St
Grundvattenyta 36,43 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ22
Startdjup 38,43 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 38,43 m Utvarderare Maria Benulic

Niva vid referens 38,43 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 36,43 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ22
Startdjup 38,43 m Geometri Normal Datum 2023-09-04

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)

Klassificering O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 50 100 150
:Si ::: L ()
1 B
38,0%
1s B2 . ©
37,5-% ki
1si E=1 med
1 D
37,0
36,5
36,0
z
< 5
Qo 1 b
— _ | Med
3
35,5 b,
Sa [
35,0
34,54
1 o L
34,04 e
1 ] Med \

P:\22352\30062392_ DP_Bjorkeslitt - Geoteknik\000\L1 Conrad\Utvarderade\Bi22.cew  2023-09-21




C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ22
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 38,43 m Forborrat material
Startdjup 38,43 m Geometri Normal
Stoppdjup 33,49 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 36,43 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 38,43 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 248,50 123,20 8,20
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 247,90 123,10 8,28
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,60 0,10 0,08
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
36,43 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
38,43 | 38,13 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ22
30062392 Datum 2023-09-04
- 0 1 0
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
38,43 | 38,43 1,80 0,0 0,0
38,43 | 38,23 [SiL 1,80 ((80,3)) [(46,6) 1,7 1,7 5,0 5,8 4,7
38,23 | 38,03 [SavL 1,70 38,6 5,2 52 55,1 6,3 75 6,0
38,03 | 37,83 |SalL 1,80 45,0 8,6 8,6 72,9| 14,2 18,1 14,4
37,83 | 37,63 [SiL 1,70 ((102,3)) 12,1 | 12,1 6,3 7,5 6,0
37,63 | 37,43 |Sal 1,80 386 | 155 | 155 68,7| 16,3 20,9 16,7
37,43 | 37,23 |SiMed 1,80 ((274,7)) 19,0 | 19,0 15,6 20,0 16,0
37,23 | 37,03 |SaD 2,00 456 | 22,8 | 228 92,2 41,7 57,5 43,0
37,03 | 36,83 |SaMed 1,90 44,4 | 266 | 266 83,6| 339 46,1 36,8
36,83 | 36,63 | SaMed 1,90 38,7 | 30,3 | 303 78,0 30,0 40,4 32,3
36,63 | 36,43 | SaMed 1,90 38,7 | 34,0 | 340 78,0 316 42,8 34,2
36,43 | 36,23 | Sa Med 1,90 385 | 37,8 | 368 69,8 252 33,5 26,8
36,23 | 36,03 |SaMed 1,90 383 | 415 | 385 66,4 231 30,4 24,3
36,03 | 35,83 | SaMed 1,90 38,6 | 452 | 402 731 293 39,3 31,4
35,83 | 35,63 |SaMed 1,90 38,4 | 49,0 | 420 69,3| 26,3 35,0 28,0
35,63 | 35,43 |SaMed 1,90 38,2 | 52,7 | 437 67,6 253 33,7 26,9
35,43 | 35,23 | SaMed 1,90 38,1 | 56,4 | 454 66,7| 251 33,3 26,7
35,23 | 35,03 | SaMed 1,90 38,0 | 60,1 | 471 64,9 24,1 31,9 25,6
35,03 | 34,83 |SaMed 1,90 37,6 | 639 | 489 61,7 22,1 29,0 23,2
34,83 | 34,63 | SaMed 1,90 375 | 67,6 | 506 60,8 21,8 28,7 22,9
34,63 | 34,43 | SaMed 1,90 37,1 | 71,3 | 523 57,5 19,9 26,0 20,8
34,43 | 34,23 |Sal 1,80 365 | 749 | 539 52,6 17,2 22,3 17,8
34,23 | 34,03 |SaMed 1,90 37,1 | 786 | 556 58,0 20,8 27,2 21,8
34,03 | 33,83 | SaMed 1,90 373 | 823 | 573 61,0 23,2 30,7 24,5
33,83 | 33,63 |SaMed 1,90 379 | 860 | 590 68,0 29,6 39,7 31,8
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ22
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 38,43 m Forborrat material
Start djup 38,43 m Geometri Normal
Stopp djup 33,49 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 36,43 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 38,43 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
(I) All (IS EIZ 1|0 1|2 1|4 1|6 1|8 2|O g,MPa
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 10 15

300 400
| |

500 f,kPa 0 5
|

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

MPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . I nr
Forborrningsdjup 35,01 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad
Start djup 35,01 m Niva vid referens 35,01 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 32,87 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ23
Grundvattennivd 33,01 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 04 1008
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 0 500 0 2 4 6 0,0 0,1 02 O 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 35,01 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 35,01 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 33,01 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ23
Startdjup 3501 m Geometri Normal Datum 2023 09 04 1008
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
35‘0_ ::: L1 L1 1 L1 | L1 1 | L1 | L1 1 L1l [ L1 L
i : : : (€9} X 0
34,8- FE-
1 Eod v ) x *
3464 £
dsi B4 09) X 30
3444 E-I
1 EZd L @ x xo
34,2 - X Svensk empiri
' : :: o Lunne, 6verkonsoliderad
T Med ) < o + Lunne, normalkonsoliderad
34,0
Z
So a ®
333,81
ci VvH |NCSi )
33,6
4 )
3347 B
|Si - (©9) X o
33,2 - : : Med
_{sa X X X+ o
33,0 T [ [ncs
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Utvérderare
Datum for utvérdering

Referens my

Niva vid referens 35,01 m
Grundvattenyta 33,01 m
Startdjup 35,01 m

Forborrningsdjup 35,01 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 30062392
Plats
Borrhal
Datum

DP Bjorkeslatt

Halmstad
BJ23
2023 09 04 1008

Effektivtryck (kPa)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Klassificering 0

120

130

140 O

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)
50 100 150 200 250 300

35,0

348- [
e

34,6

(V)

si =4

()

34,4

34,2+

=~ Med

)

®

Cl vH |NCSi

®)

®)

33,4

si =+

33‘2_ 5 Med

()

Sa [

EH [NCSi

33,04 11
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ23
Datum 2023 09 04 1008
Forborrningsdjup 35,01 m Forborrat material
Startdjup 35,01m Geometri Normal
Stoppdjup 32,87 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,01 m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,01 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2023-02-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 500,10 26,60 7,98

Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 501,60 22,30 8,06

Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 1,50 -4,30 0,08

Skalfaktorer —

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,01 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,01 | 34,71 1,80
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ23
30062392 Datum 2023 09 04 1008
. o T T
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,01 | 35,01 1,80 0,0 0,0
35,01 | 34,81 |SivL 1,80 ((49,5)) [(45,3) 1,6 1,6 32 3,6 2,9
34,81 | 34,61 |SivL 1,60 ((63,2)) [(38,5) 51 51 4,0 46 3,7
34,61 | 34,41 |SivL 1,60 ((54,3)) |(37,0) 8.2 82 35 4,0 32
34,41 | 34,21 [SiL 1,70 ((99,3)) |(37,8) | 11,5 | 115 6.1 7.3 538
34,21 | 34,01 |SiMed 1,80 ((225,0)) 14,9 | 14,9 13,0 16,4 13,1
34,01 | 33,81 |CIVvH NCSi | 1,90 (182,3) 185 | 185 1,00
33,81 | 33,61 |ClvH NCSi | 1,90 (230,4) 223 | 223 1,00
33,61 | 33,41 |ClvH NCSi | 1,90 (176,0) 26,0 | 26,0 1,00
33,41 | 33,21 |SiMed 1,80 ((257,8)) 29,6 | 296 14,8 18,8 15,1
33,21 | 33,01 |SaMed 1,90 385 | 333 | 333 67,7 22,4 29,5 23,6
33,01 | 32,98 |CIEH NCSi | 1,90 (1099,6) 354 | 352 1,00
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ23
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare Michael Karlsson Datum 2023 09 04 1008
Forborrningsdjup 35,01m Forborrat material
Start djup 35,01 m Geometri Normal
Stopp djup 32,87 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,01l m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,01 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
(IJ ? All (IS EIZ 1|O 1|2 1|4 1|6 1|8 2|0 g,MPa
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 10 15

300 400
| |

500 f,kPa 0 5
|

35,0
—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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Z
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CPT-sondering utférd enligt EN 1SO 22476-1

Forborrningsdjup 40,58 m

Start djup
Stopp djup
Grundvattenniva

40,58 m
39,66 m
38,58 m

Referens my
Niva vid referens 40,58 m
Forborrat material
Geometri Normal

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond nr

Olja/Fett

Geotech

5269

Projekt  DP Bjorkesléatt
Projekt nr 30062392
Plats Halmstad
Borrhdl BJ24

Datum 2023-09-04

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0 5 10 15 0 50 100 0 500 0 2 4 60,000 0,005 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 40,58 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad

Niva vid referens 40,58 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta

Grundvattenyta 38,58 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ24

Startdjup 40,58 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)

Klassificering

0
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100 30

40 50
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200 O 10 20 30 40 50 60 70
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©9 X 0
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 40,58 m
Niva vid referens 40,58 m Forborrat material
Grundvattenyta 38,58 m Utrustning
Startdjup 40,58 m Geometri

Utvarderare

Datum for utvérdering
Geotech

Normal

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 30062392
Plats
Borrhal
Datum

DP Bjorkeslatt

Halmstad
BJ24
2023-09-04

Effektivtryck (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ24
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 40,58 m Forborrat material
Startdjup 40,58 m Geometri Normal
Stoppdjup 39,66 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 38,58 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 40,58 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 247,50 123,20 8,19
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 248,70 123,80 8,31
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,20 0,60 0,11
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
38,58 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
40,58 | 40,28 1,80
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ24
30062392 Datum 2023-09-04
Niva (m) plw | T ¢ o, |0, | o, [OCR | 1, E Moe | Mye
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
40,58 | 40,58 1,80 0,0 0,0
40,58 | 40,38 |SavlL 1,80 47,8 1,7 1,7 74,6 7,0 8,4 6,7
40,38 | 40,18 |SivL 1,60 ((51,3)) |(38,1) 51 51 33 37 3,0
40,18 | 39,98 |SivL 1,60 ((61,3)) |(37,4) 8,2 8,2 3,9 45 3,6
39,98 | 39,78 |SaD 2,00 475 | 11,8 | 11,8 100,2| 39,7 54,6 41,9
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt
Projektnummer
Borrféretag
Borrningsledare

DP Bjorkeslatt
30062392

Sweco Sverige AB
Jan Stomberg

Plats Halmstad

BJ24
2023-09-04

Borrhal

Datum

Forborrningsdjup
Start djup

Stopp djup
Grundvattenniva
Referens

Niva vid referens

40,58 m
40,58 m
39,66 m
38,58 m
my

40,58 m

Geometri
Vatska i filter
Borrpunktens
Utrustning
Sond Nr

Forborrat material

Normal

Olja/Fett
koord.

Geotech

5269 Portryck registrerat vid sondering

8 10
1 ! 1 1 ! 1

12 14 16 18

20 q,MPa
| | | | | | |

200
I

300 400 u,kPa
|

200

| Lutning (grader)

300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | |

40,55 ] \\
40,50

40,45

—— Totalt spetstryck, g, MPa

Uppmatt portryck, u, kPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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1
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\
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
. . - . I nr
Forborrningsdjup 39,72 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad
Start djup 39,72 m Niva vid referens 39,72 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 38,30 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ26
Grundvattennivd 37,72 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum  2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 0 100 200 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
. L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 39,72 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 39,72 m Forborrat material Datum for utvérdering ats . aimsta
Grundvattenyta 37,72 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ26
Startdjup 39,72m Geometri Normal Datum 2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 10030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
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39,5 b o,
7Sa X X X| o
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< | o VL X X0
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| | Med
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 39,72 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 39,72 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 37,72 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ26
Startdjup 39,72 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 20 40 60 80 100
39,71 k-1
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ26
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,72m Forborrat material
Startdjup 39,72m Geometri Normal
Stoppdjup 38,30 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 37,72m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,72 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 247,50 122,50 8,29
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 248,00 123,30 8,25
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,50 0,80 -0,04
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
37,72 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
39,72 | 39,42 1,80
Anmarkning
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2023-09-21

C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ26
30062392 Datum 2023-09-04
. o T T
Niva (m) plw | T ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
39,72 | 39,72 1,80 0,0 0,0
39,72 | 39,52 |SivL 1,80 ((35,9)) 1,6 1,6 2,4 2,6 21
39,52 | 39,32 [SavlL 1,70 45,2 5,2 52 67,2 9,3 11,5 9,2
39,32 | 39,12 [SiL 1,70 ((72,5)) |(37,7) 85 85 4,5 53 42
39,12 | 38,92 [SavL 1,70 382 | 11,9 | 119 47,8 73 8,8 7,0
38,92 | 38,72 |Sal 1,80 386 | 153 | 153 69,7| 16,7 21,5 17,2
38,72 | 38,52 | SaMed 1,90 446 | 189 | 189 80,4 26,1 34,7 27,8
38,52 | 38,41 |SaMed 1,90 451 | 21,8 | 218 86,5 34,0 46,2 36,9
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

—— Uppmatt portryck, u, kPa
—— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, q_

39,6

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
PrOJeIftnummer 30062392 . Borrhal BJ26
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,72m Forborrat material
Start djup 39,72m Geometri Normal
Stopp djup 38,30 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 37,72 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,72m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
39 7 } I I 1
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
Forborrningsdjup 39,71 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 39,71 m Niva vid referens 39,71 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 36,31 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ27
Grundvattennivd 37,71 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 50 100 150 0 500 0 2 4 6 0,00 0,01 0,02 0 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 39,71 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 39,71 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 37,71 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ27
Startdjup 39,71 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 20030 40 50 0 50 100 150 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 39,71 m Utvarderare Maria Benulic
Niva vid referens 39,71 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 37,71 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ27
Startdjup 39,71 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 1400 50 100 150 200
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ27
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,71 m Forborrat material
Startdjup 39,71 m Geometri Normal
Stoppdjup 36,31 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 37,71 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,71 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 246,90 122,10 9,45
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 243,10 122,30 8,15
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -3,80 0,20 1,30
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
37,71 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
39,71 | 39,41 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-09-21

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ27
30062392 Datum 2023-09-04
Niva (m) p Ts, ¢ |o, |0, | o, [OCR | 1, E Moe | Mye

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
39,71 | 39,71 1,80 0,0 0,0
39,71 | 39,51 |SivL 1,80 ((52,6)) |(45,5) 1,6 1,6 33 38 3,1
39,51 | 39,31 |SalL 1,80 45,8 5.3 53 72,6 11,2 14,0 11,2
39,31 | 39,11 |SalL 1,80 45,0 8,8 8,8 72,8| 143 18,2 14,6
39,11 | 3891 |Sal 1,80 446 | 124 | 124 745| 17,7 22,8 18,3
3891 | 38,71 |SalL 1,80 387 | 159 | 159 64,0 14,1 17,9 14,3
38,71 | 38,51 |SavlL 1,70 375 | 193 | 193 46,9 8,9 10,9 8,7
3851 | 3831 |Sal 1,80 380 | 228 | 228 551| 125 15,7 12,6
3831 | 38,11 |Sal 1,80 373 | 263 | 263 491 11,0 13,8 11,0
38,11 | 37,91 |SiL 1,70 ((116,9)) |(35,2) | 29,7 | 29,7 7.1 8,6 6,9
37,91 | 37,71 | Sa Med 1,90 386 | 333 | 333 70,4| 245 32,5 26,0
37,71 | 37,51 |SalL 1,80 372 | 369 | 359 52,8| 14,4 18,3 14,6
37,51 | 37,31 | Sa Med 1,90 380 | 405 | 375 62,1| 19,8 25,8 20,6
37,31 | 37,11 |SalL 1,80 370 | 441 | 391 52,1| 14,6 18,6 14,9
37,11 | 36,91 |Sa Med 1,90 383 | 47,8 | 408 67,8| 24,7 32,8 26,2
36,91 | 36,71 |Sa Med 1,90 386 | 51,5 | 425 745| 31,3 42,3 33,8
36,71 | 36,51 |Sa Med 1,90 384 | 552 | 442 71,2| 287 38,5 30,8
36,51 | 36,42 |SaD 2,00 387 | 580 | 455 81,1| 40,1 55,1 42,0
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Registrerat spetstryck, q_

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ27
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,71 m Forborrat material
Start djup 39,71 m Geometri Normal
Stopp djup 36,31 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 37,71 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,71 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
4 [ 1 1
39.6 —— Uppmatt portryck, u, kPa
’ —— Totalt spetstryck, g, MPa

MPa
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Bilaga 8

Utvardering av CPT-sonderingar (Conrad)

1/24

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBég;‘;eS'a“
Forborrningsdjup 35,50 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 35,50 m Niva vid referens 35,50 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 33,18 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ28
Grundvattennivd 33,50 m Geometri Normal Sond nr 5440 Datum 2023 09 04 0900
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup 35,50 m
Forborrat material
Utrustning

Referens my

Niva vid referens 35,50 m
Grundvattenyta 33,50 m
Startdjup 35,50 m

Geometri

Geotech
Normal

Utvérderare
Datum for utvérdering

Maria Benulic

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Plats Halmstad
Borrhal BJ28

Datum 2023 09 04 0900

Klassificering 0

Odranerad skjuvhdlifasthet t, (kPa)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup 35,50 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Utvérderare
Datum for utvérdering

Referens my

Niva vid referens 35,50 m
Grundvattenyta 33,50 m
Startdjup 35,50 m

Geotech
Normal

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 30062392
Plats
Borrhal
Datum

DP Bjorkeslatt

Halmstad
BJ28
2023 09 04 0900

Effektivtryck (kPa)
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C P T - sondering

2023-11-24

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ28
Datum 2023 09 04 0900
Forborrningsdjup 35,50 m Forborrat material
Startdjup 35,50 m Geometri Normal
Stoppdjup 33,18 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 33,50m Operator Michael Karlsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,50 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa

Spets 5440 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck

Datum 2023-09-05 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 500,50 29,90 7,93

Areafaktora 0,862 Cross talk ¢, 0,000 Efter 500,50 22,30 8,07

Areafaktorb 0,004 Cross talk c, 0,000 Diff 0,00 7,60 0,14

Skalfaktorer —

Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .

Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
33,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
35,50 | 35,20 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl
Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ28
30062392 Datum 2023 09 04 0900
. o T T
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, | O. |OCR | 1 E Moc | Myc
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
35,50 | 35,50 1,80 0,0 0,0
35,50 | 35,30 |SivL 1,80 ((38,4)) 1,6 1,6 25 2,8 2,2
35,30 | 35,10 |SivL 1,60 ((60,0)) [(38,4) 5,1 51 338 4.4 35
35,10 | 34,90 |SivL 1,60 ((68,0)) 8.2 82 43 5,0 4,0
34,90 | 34,70 [SavL 1,70 382 | 11,5 | 115 47,6 7.1 8,6 6,9
34,70 | 34,50 |SiMed 1,80 ((257,5)) 14,9 | 14,9 14,7 18,7 15,0
34,50 | 34,30 | CIVvH NCSi | 1,90 (299,1) 185 | 185 1,00
34,30 | 34,10 |CIEH NCSi | 1,90 (396,8) 223 | 223 1,00
34,10 | 33,90 |SaMed 1,90 44,4 | 26,0 | 260 82,5 32,4 43,8 35,1
33,90 | 33,70 |SaMed 1,90 38,6 | 29,7 | 297 69,9 22,8 30,1 24,1
33,70 | 33,50 |SiMed 1,80 ((209,7)) 33,4 | 334 12,2 15,4 12,3
33,50 | 33,30 [SivD 2,10 ((1664,3)) |(46,5) | 37,2 | 36,2 83,2 120,8 68,3
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
PrOJeIftnummer 30062392 . Borrhal BJ28
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare Michael Karlsson Datum 2023 09 04 0900
Forborrningsdjup 35,50 m Forborrat material
Start djup 35,50 m Geometri Normal
Stopp djup 33,18 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 33,50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 35,50 m Sond Nr 5440 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
! | | | L1 L1 ! [
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
. . - . I nr

Forborrningsdjup 40,95 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett p|o':e Halmstad

Start djup 40,95 m Niva vid referens 40,95 m Borrpunktens koord. ats . aimsta

Stopp djup 37,38 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ30

Grundvattennivd 38,95 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 40,95 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 40,95 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 38,95 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ30
Startdjup 40,95 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Forborrningsdjup 40,95 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Utvérderare
Datum for utvérdering

Referens my

Niva vid referens 40,95 m
Grundvattenyta 38,95 m
Startdjup 40,95 m

Geotech
Normal

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 30062392
Plats
Borrhal
Datum

DP Bjorkeslatt

Halmstad
BJ30
2023-09-04

Effektivtryck (kPa)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ30
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 40,95 m Forborrat material
Startdjup 40,95 m Geometri Normal
Stoppdjup 37,38 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 38,95 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 40,95 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 247,20 122,80 8,33
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 247,90 123,20 8,30
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 0,70 0,40 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
38,95 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
40,95 | 40,66 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ30
30062392 Datum 2023-09-04
- 0 1 0
Niva (m) plw | T ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
40,95 | 40,95 1,80 0,0 0,0
40,95 | 40,75 |SivL 1,80 ((60,7)) [(45,9) 1,6 1,6 338 4.4 35
40,75 | 40,55 |SivL 1,60 ((47,5)) 51 51 31 35 28
40,55 | 40,35 [SavL 1,70 38,7 8,3 8,3 54,2 7,6 9,2 7,4
40,35 | 40,16 |Sa Med 1,90 46,8 | 11,9 | 119 93,8 324 43,9 35,1
40,16 | 39,95 |SaMed 1,90 459 | 156 | 156 89,3| 31,8 43,0 34,4
39,95 | 39,75 |SiMed 1,80 ((343,1)) 19,2 | 19,2 19,2 25,0 20,0
39,75 | 39,55 | SaMed 1,90 441 | 229 | 229 78,7 26,9 35,9 28,7
39,55 | 39,35 |SaMed 1,90 445 | 266 | 266 84,1 34,4 46,8 37,4
39,35 | 39,16 |Sa Med 1,90 442 | 303 | 303 83,3 356 48,5 38,8
39,16 | 38,95 |SaD 2,00 44,7 | 341 | 341 89,5 46,1 64,0 45,6
38,95 | 38,75 |SaD 2,00 446 | 381 | 371 90,2 49,0 68,4 47,4
38,75 | 38,55 |SaD 2,00 38,6 | 42,0 | 390 84,3 415 57,2 42,9
38,55 | 38,35 |SaD 2,00 38,7 | 459 | 409 82,5 399 54,8 41,9
38,35 | 38,16 |SaMed 1,90 38,7 | 49,7 | 427 78,6| 36,0 49,1 39,3
38,16 | 37,95 |SaMed 1,90 379 | 535 | 445 631 22,1 29,1 23,3
37,95 | 37,75 |Sal 1,80 358 | 57,1 | 461 44.4| 123 15,5 12,4
37,75 | 37,55 |SaD 2,00 38,7 | 60,8 | 478 78,7 37,9 52,0 40,8
37,55 | 37,49 [SavD 2,15 454 | 635 | 492 100,9| 79,0 114,4 65,8
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CPT-sondering utford enligt EN 1

2023-09-21

SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ30
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 40,95 m Forborrat material
Start djup 40,95 m Geometri Normal
Stopp djup 37,38 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 38,95 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 40,95 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
! | | | L1 L1 ! [
I I 1
i 4@ —— Uppmatt portryck, u, kPa
40,8 Totalt spetstryck, g, MPa
| Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
Forborrningsdjup 41,14 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 41,14 m Niva vid referens 41,14 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 36,74 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ31
Grundvattennivd 39,14 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 0 50 100 0 500 0 2 4 6 0,00 005 O 5 10
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  DP Bjorkeslatt
. L . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 41,14 m Utvarderare Maria Benulic Plats Halmstad
Niva vid referens 41,14 m Forborrat material Datum for utvérdering .
Grundvattenyta 39,14 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ31
Startdjup 41,14 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 30030 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 5 60 70
41 O; EEE ©) X *0
:Si EEE L (Q) X X0
1 E=T ) x X0
4054 [l
B | vL X X 9
|Sa
B L X X X o
4010;Si EEE Med o) x o
: X X X o
:Sa L X X x |o
39‘5_, X x % 0 X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
1. F + Lunne, normalkonsoliderad
|si C ] Med () X *
39 0; L X X X o
Z ' 4
< B X X X+ o
Qo
’5 : X X + o
38,5
| X X X + o
33 0;5a | Med X X X o+ o
: X X X + o
37,5
i X X X + o
: X X X+ q
37,04 | X x 10
4Si [ = | Med () X o
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup 41,14 m Utvarderare

Maria Benulic

Projekt
Projekt nr 30062392

DP Bjorkeslatt

Niva vid referens 41,14 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 39,14 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ31
Startdjup 41,14 m Geometri Normal Datum  2023-09-04
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa)
Klassificering O 10 20 30 40 5 60 70 8 90 100 110 120 130 140 0 100 200 300 400 500 600
41 O; EEE ©)
I B«
1 E=3 )
4054 Fr]
- . .‘ o VL
Tse [
B L
40 0;Si EE Med @
1 B o
39,5
:Si EEE Med (9
39,0 -
Z. 4
< ]
Qo
3
38,5
38’0;Sa Med
37,5
37,0 - \
-Si [ = 7 Med (&)
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ31
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 41,14 m Forborrat material
Startdjup 41,14 m Geometri Normal
Stoppdjup 36,74 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 39,14 m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 41,14 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 247,20 122,30 8,30
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 246,10 122,30 8,28
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,10 0,00 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
39,14 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
41,14 | 40,84 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

2023-09-21

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ31
30062392 Datum 2023-09-04
Niva (m) p Ts, ¢ |o, |0, | o, [OCR | 1, E Moe | Mye

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
41,14 | 41,14 1,80 0,0 0,0
41,14 | 40,94 |SiL 1,80 ((72,4)) |(46,3) 1,7 1,7 4,5 5.3 4,2
40,94 | 40,74 |SiL 1,70 ((87,7)) |(38,7) 5.2 5.2 54 6,4 51
40,74 | 4054 |SiL 1,70 ((95,1)) |(38,3) 8,5 8,5 5,8 6,9 5,5
40,54 | 40,34 |SavlL 1,70 383 | 11,9 | 11,9 50,3 7,9 9,6 7,7
40,34 | 40,14 |Sal 1,80 385 | 153 | 153 58,5| 11,6 14,5 11,6
40,14 | 39,94 | SiMed 1,80 ((199,0)) 18,8 | 18,8 11,6 14,5 11,6
39,94 | 39,74 |SalL 1,80 386 | 224 | 224 642| 16,7 21,5 17,2
39,74 | 39,54 |Sal 1,80 383 | 259 | 259 61,4| 16,3 20,9 16,7
39,54 | 39,34 |Sal 1,80 377 | 294 | 294 551 14,1 17,9 14,4
39,34 | 39,14 | SiMed 1,80 ((271,4)) |(37,7) | 330 | 33,0 15,5 19,8 15,9
39,14 | 38,94 |Sal 1,80 380 | 365 | 355 61,8| 19,1 24,9 19,9
38,94 | 38,74 | SaMed 1,90 382 | 401 | 371 655| 22,0 29,0 23,2
38,74 | 38,54 |SaMed 1,90 380 | 439 | 389 62,6| 20,4 26,7 21,4
38,54 | 38,34 | SaMed 1,90 384 | 47,6 | 406 68,8| 255 33,9 27,1
38,34 | 38,14 |SaMed 1,90 384 | 51,3 | 423 70,1| 27,2 36,3 29,0
38,14 | 37,94 | SaMed 1,90 386 | 550 | 44,0 76,8| 34,3 46,7 37,3
37,94 | 37,74 | Sa Med 1,90 386 | 588 | 458 750 32,9 44,7 35,7
37,74 | 37,54 | Sa Med 1,90 380 | 625 | 475 65,0 24,2 32,1 25,7
37,54 | 37,34 | Sa Med 1,90 385 | 662 | 492 751 343 46,6 37,3
37,34 | 37,14 | Sa Med 1,90 376 | 69,9 | 509 61,7| 225 29,7 23,8
37,14 | 36,94 |Sal 1,80 365 | 736 | 526 52,1| 16,7 21,6 17,2
36,94 | 36,85 | SiMed 1,80 ((187,1)) 76,1 | 537 11,2 13,9 11,2
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2023-09-21

CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ31
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 41,14 m Forborrat material
Start djup 41,14 m Geometri Normal
Stopp djup 36,74 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 39,14 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 41,14 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
(I) All (IS EIZ 1|0 1|2 1|4 1|6 1|8 2|O g,MPa
0 100 200 300 400 u,kPa
L L L L L Lutning (grader)
0 100 200 10 15

300 400
| |

500 f,kPa 0 5
|

—— Uppmatt portryck, u, kPa

—— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

N

V
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1 Efol_e‘;: EOPOGBégg;eS'a“
Forborrningsdjup 39,65 m Referens my Vatska i filter Olja/Fett Plroge nr Halmstad
Start djup 39,65 m Niva vid referens 39,65 m Borrpunktens koord. ats . aimsta
Stopp djup 35,59 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ32
Grundvattennivd 37,65 m Geometri Normal Sond nr 5269 Datum 2023-09-04
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 0 50 100 150 200 0 500 0 2 4 60,000 0,005 0 5 10
| | | | | Ll | | | | | | | | Ll Ll Ll | Ll | | | Ll Ll Ll | | \.\> | | | | Ll 1 | Ll 1 |
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36,07 /f — >> é
1~ (I %
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt ~ DP Bjorkeslétt
) Lo . ) : Projekt nr 30062392
Referens my Forborrningsdjup 39,65 m Utvarderare Maria Benulic Plat Halmstad
Niva vid referens 39,65 m Forborrat material Datum for utvérdering S . St
Grundvattenyta 37,65 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ32
Startdjup 39,65 m Geometri Normal Datum 2023-09-04
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstéthet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 30 40 50 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
39 5; Si EEE L (©9) X Xxo
:Sa vL X X Xxo
:Si EEE L (@) X X0
00 EE - -
: L X X % o
38 5; i | Med X X X+ o
: X X +X o
] X X = X
N o o X Svensk empiri
38’0— o % 9 o Lunne, t)verkonsolidefad
| b X +  Lunne, normalkonsoliderad X
: X X X |+ o
3 :Sa L X X| X o
: vL X X % o
37,0j L " -
] o %0, °d X X X+ o
1 e vea
36,5 - . !
: X X X + o
: D X X + o
36,0
i X X X [+ o
7 | Med X X X+ 0

P:\22352\30062392_ DP_Bjorkeslitt - Geoteknik\000\L1 Conrad\Utvarderade\Biz2.cew  2023-09-21




CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  DP Bjorkeslatt
Projekt nr 30062392

Referens my Forborrningsdjup 39,65 m Utvarderare Maria Benulic

Niva vid referens 39,65 m Forborrat material Datum for utvérdering Plats . Halmstad
Grundvattenyta 37,65 m Utrustning Geotech Borrhal ~ BJ32
Startdjup 39,65 m Geometri Normal Datum 2023-09-04

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhdlifasthet T, (kPa)

Klassificering O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 50 100 150
39 5;Si L )
s B w0
:si EEE L (€]
39’0f ..
1 B
38,5— “.| Med
] D
38,0
Z 1 ke
3754 ™
) :Sa L
: vL
37,0j L
1 B
36,5
N K
36,0 ko \
1 Ko Med
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C P T - sondering

2023-09-21

Projekt ) Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt .
30062392 Borrhal BJ32
Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,65 m Forborrat material
Startdjup 39,65 m Geometri Normal
Stoppdjup 35,59 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenyta 37,65m Operator Jan Stomberg
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,65 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 5269 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-12-30 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 247,50 122,30 8,29
Areafaktora 0,828 Cross talk ¢, 0,000 Efter 251,80 122,30 8,23
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 4,30 0,00 -0,06
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Nivad (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
37,65 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
39,65 | 39,35 1,80
Anmarkning
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C P T - sondering

Sidalavl

Projekt Plats Halmstad
DP Bjorkeslatt Borrhal BJ32
30062392 Datum 2023-09-04
- 0 1 0
Niva (m) plw | T, ¢ |o, | 0, O. |OCR | 1, E Moc | Myc

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
39,65 | 39,65 1,80 0,0 0,0
39,65 | 39,45 [SiL 1,80 ((82,3)) [(46,7) 1,7 1,7 51 6,0 438
39,45 | 39,25 [SavlL 1,70 38,6 5,2 52 55,8 6,4 7,7 6,2
39,25 | 39,05 [SiL 1,70 ((100,0)) |(38,4) 8,5 8,5 6,1 7.3 58
39,05 | 38,85 [SavL 1,70 384 | 11,9 | 119 51,1 8,1 9,9 7,9
38,85 | 38,65 |Sal 1,80 38,7 | 153 | 153 654| 145 18,5 14,8
38,65 | 38,45 |SaMed 1,90 445 | 189 | 189 792 251 33,3 26,7
38,45 | 38,25 |SaD 2,00 46,0 | 22,8 | 228 9,1 47,3 65,9 46,4
38,25 | 38,05 |SaD 2,00 46,5 | 26,7 | 267 103,0| 636 90,6 56,3
38,05 | 37,85 |SaD 2,00 46,2 | 30,6 | 306 101,5| 646 92,1 56,8
37,85 | 37,65 |SaD 2,00 44,1 | 345 | 345 83,8| 385 52,7 41,1
37,65 | 37,45 | SaMed 1,90 38,2 | 384 | 374 652 21,8 28,7 23,0
37,45 | 37,25 |Sal 1,80 36,3 | 42,0 | 390 46,1 12,0 15,1 12,0
37,25 | 37,05 [SavL 1,70 353 | 454 | 404 39,4 9,8 12,1 9,7
37,05 | 36,85 |Sal 1,80 36,7 | 489 | 419 50,2 14,1 18,0 14,4
36,85 | 36,65 | SaMed 1,90 383 | 525 | 435 68,7 26,3 35,0 28,0
36,65 | 36,45 |SaMed 1,90 384 | 562 | 452 71,9 29,6 39,8 31,9
36,45 | 36,25 |SaD 2,00 38,7 | 60,0 | 47,0 81,1 40,7 56,1 42,4
36,25 | 36,05 |SaD 2,00 38,7 | 64,0 | 490 80,0 40,1 55,1 42,0
36,05 | 35,85 |SaD 2,00 38,6 | 679 | 509 78,0 38,2 52,4 41,0
35,85 | 35,70 |SaMed 1,90 374 | 71,2 | 525 60,1 21,7 28,4 22,8
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CPT-sondering utford enligt EN 1SO 22476-1

Projekt DP Bjorkeslatt Plats Halmstad
Projektnummer 30062392 Borrhal BJ32
Borrforetag Sweco Sverige AB
Borrningsledare  Jan Stomberg Datum 2023-09-04
Forborrningsdjup 39,65 m Forborrat material
Start djup 39,65 m Geometri Normal
Stopp djup 35,59 m Vitska i filter Olja/Fett
Grundvattenniva 37,65 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 39,65 m Sond Nr 5269 Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 g,MPa
L | | | | | | | | | | | | | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 1 1 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | | L1 L1 ! [
I I 1
?\ —— Uppmatt portryck, u, kPa
39,5 —— Totalt spetstryck, g, MPa
7 Registrerat spetstryck, q. MPa
8 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
39,0 T \
38,5

N
=

V
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